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Permanente lasten

- Vloerafwerking: 1,80kN/m²
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- Dakterras: 2,80kN/m²

Variabele lasten

- Gebruikslast: 2,00 kN/m²
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Belastingen

Permanente lasten

- Vloerafwerking: 1,80kN/m²

- Lichte niet-dragende wanden

- Groendak: 2,80kN/m²

Variabele lasten

- Gebruikslast: 2,00 kN/m²

- Dak: 0,80kN/m²
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- betonplaat gestort op PE-folie

- aanvulling met verdicht zand

tot vaste of ongeroerde grond

wordt aangetroffen (k>60MN/m³)
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verbinding HEA220/HEA200

- bouten: 4M16/8.8

- kopplaten: 2x 12mm

- schot: 8mm

op B102 muurplaat 225/38 te verankeren voor dakstructuur
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- betonplaat gestort op PE-folie

- aanvulling met verdicht zand

tot vaste of ongeroerde grond

wordt aangetroffen (k>60MN/m³)

BENOR

Wapening

Staven geribd: Spaarnetten geribd:

BE 500 S BE 500 S / DE 500 BS

Constructiestaal

Profielen/platen: Mechanische ankers:Draadstangen:Bouten: Ankerbouten:

S 235 8.8 5.6 5.6 5.6 / BE 500 S

Opmerkingen

ALGEMEEN

- Alle afmetingen in mm, tenzij anders aangeduid.

- Alle niveaus in m, tenzij anders aangeduid.

- De afmetingen op de uitvoeringstekeningen dienen door

de aannemer steeds te worden getoetst aan de bestaande

of reeds uitgevoerde constructies.

- Niet-dragende gemetste muren of wanden die aan de

bovenzijde tegen een vloerplaat of een andere dragende

constructie aansluiten, mogen slechts worden opgetrokken

nadat al de bovenliggende constructies zijn ontkist. De

voeg tussen deze wand en de bovenliggende constructie

wordt gedicht met een elastisch voegmateriaal.

- Voor het uitvoeren van de verschillende structurele

elementen, dient de uitvoerder zich te informeren over

mogelijke interactie of voorzieningen met betrekking tot

andere leveringen of uit te voeren werken (nutsleidingen,

waterafvoer, sanitair, ventilatie, verwarming, elektriciteit,

 machines…).

WAPENING

- Alternatieve uitvoering en/of wijzigingen van wapening

dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het

studiebureau.

FUNDERINGEN

- Uitgravingen rond kelders of funderingen moeten worden

aangevuld met gestabiliseerd of goed verdicht scherp zand.

- Na uitgraving van de fundering tot op de aangeduide

funderingsdiepte, moet ter plaatse worden nagezien of de

ondergrond in overeenstemming is met de resultaten van

uitgevoerde sondering. In het geval van minder goede

grond dient het ingenieursbureau te worden verwittigd.

POTTEN EN BALKEN

- De aangeduide draagrichting en de totale vloerdikte van

potten en balken met druklaag is te behouden.

- Het type en de dikte van de druklaag zijn te bepalen door

de leverancier.

- Indien deze dragen in balken, moeten ze worden voorzien

van uitstekende wapening.

METSELWERK

- Metselwerk (dragend en niet-dragend) dat op platen rust

moeten worden gewapend in de elke van de drie onderste

voegen en verder elke laag om de 0,45m.

BENOR

Sterkteklasse: Max. korrelgrootte:Consistentieklasse:Blootstellingsklasse: Speciale eisen:

C30/37 EI S3/F3 20mm -

Gewapend beton binnen

Sterkteklasse: Max. korrelgrootte:Consistentieklasse:Blootstellingsklasse: Speciale eisen:

BENOR

C30/37 EE3 S3/F3 20mm -

Beton fundering

Fundering/waterdicht: Platen:Kolommen:Balken/sloffen: Wanden:

35mm 25mm - - -

Betondekking

Lasdiktes voor S235 tenzij anders aangegeven.
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