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STRUCTURELE ELEMENTEN DETAIL OPMETING INSCHRIJVING

Bouwheer: Vanden Brande-Van Herck

Project: t Steentje, Koestraat 10-14, Herenthout

Doc. nr.: 17-41205 SE MS 001 v0

Datum: 21/12/2018

VOLGNR OMSCHRIJVING ART LB OMSCHRIJVING L B
PROF

H
TYPE

OPP
VOL
GEW

ST
KG/M3 SUBTOT TOTAAL EENHEID METING EHP TOTAAL

1 technische fiches en uitvoeringsdocumenten 0.14 PM

2 proeven 0.15 PM

3 plaatproef westergaard 2.1.9 PM

4 aanvullingen onder constructies met zand 3.5.5 61,26 m3 VH
woning nr. 10
onder funderingsplaat 0,39 78,54 1,00 30,63
fabriekje
onder funderingsplaat 0,39 78,54 1,00 30,63
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

5 PE-folie - dikte 0,20mm 4.5.2 201,09 m2 FH
woning nr. 10
onder funderingsplaat 96,12 1,00 96,12
opstaande kant vorstrand bi 0,39 42,33 1,00 16,51
opstaande kant vorstrand bu 0,64 45,53 1,00 29,14
fabriekje
onder funderingsplaat 0,39 152,10 1,00 59,32
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

6 funderingsplaten in beton - C30/37-GB-EE3 4.5.5 65,52 m3 FH
woning nr. 10
funderingsplaat 0,25 96,12 1,00 24,03
vorstrand 0,39 20,58 1,00 8,03
fabriekje
funderingsplaat 0,22 152,10 1,00 33,46
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

7 balken in ter plaatse gestort beton - C30/37-GB-EI 5.3.1 2,80 m3 FH
woning nr. 10
B001 5,56 0,14 0,45 1,00 0,35
B002 5,56 0,14 0,37 1,00 0,29
B003 3,47 0,14 0,45 1,00 0,22
B004 2,59 0,14 0,30 1,00 0,11
B005 2,01 0,14 0,34 1,00 0,10
B006 2,18 0,14 0,44 1,00 0,13
B101 5,56 0,14 0,39 1,00 0,30
B105 3,13 0,14 0,34 1,00 0,15
fabriekje
B001 12,81 0,25 0,36 1,00 1,15
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

8 verdeelsloffen in ter plaatse gestort beton - C30/37-GB-EI 5.3.3 0,46 m3 FH
woning nr. 10
S101, S102, S103, S104 0,50 0,14 0,20 4,00 0,06
S201, S202 0,50 0,14 0,20 2,00 0,03
S203, 204 0,50 0,14 0,50 2,00 0,07
fabriekje
S001, S002, S014, S015 0,50 0,19 0,20 4,00 0,08
S003, S004, S005 0,66 0,14 0,30 3,00 0,08
S006 0,66 0,19 0,30 1,00 0,04
S007 tem S013 0,50 0,14 0,20 7,00 0,10
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

9 ringbalken in ter plaatse gestort beton - C30/37-GB-EI 5.3.4 0,27 m3 FH
woning nr. 10
B201 5,44 0,14 0,30 1,00 0,23
B202, B203 1,00 0,14 0,30 1,00 0,04
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

10 wapeningsstaven BE 500 S kleiner of gelijk aan diameter 20 volgens de 
bijgevoegde buigstaten

1.4 712,70 kg FH

woning nr. 10
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buigstaat 425,67 1,00 425,67
fabriekje
buigstaat 287,03 1,00 287,03
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

11 wapeningsnetten BE 500 S of DE 500 S met stekeinden volgens de 
bijgevoegde buigstaten

1.4 4.293,58 kg FH

woning nr. 10
buigstaat 1942,75 1,00 1.942,75
fabriekje
buigstaat 2350,83 1,00 2.350,83
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

12 balken met vulblokken in beton - 160+50 - REI60 7.5.1 218,24 m2 FH
woning nr. 10
boven gelijkvloers 87,95 1,00 87,95
boven 1ste verdieping 62,34 1,00 62,34
fabriekje
boven gelijkvloers 74,83 1,00 74,83
min opening 2,28 -1,00 -2,28
min opening 4,60 -1,00 -4,60
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

13 blank profielstaal primaire structuur - S235 10.1.1 2.050,74 kg FH
toeslag 1.898,83 0,08 1,00 151,91
woning nr. 10
B102, B103 - HEA220 5,44 50,51 2,00 549,55
B104 - HEA220 3,03 50,51 1,00 153,05
B204 - IPE300 5,44 42,24 1,00 229,79
fabriekje 
B001 - IPE 360 10,52 57,09 1,00 600,59
B003 - HEA180 2,45 35,52 1,00 87,02
B004 - HEA180 2,88 35,52 1,00 102,30
B005 - HEA180 3,08 35,52 1,00 109,40
B006 - HEA180 1,89 35,52 1,00 67,13
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

14 bescherming tegen brand met opzwellend verfsysteem voor 
omgevingsklasse C1 zonder deklaag - R30

10.7.2 33,09 m2 FH

toeslag 30,64 0,08 1,00 2,45
woning nr. 10
B204 - IPE300 5,44 1,16 1,00 6,31
fabriekje 
B001 - IPE 360 10,52 1,53 1,00 16,10
B003 - HEA180 2,45 0,80 1,00 1,96
B004 - HEA180 2,88 0,80 1,00 2,30
B005 - HEA180 3,08 0,80 1,00 2,46
B006 - HEA180 1,89 0,80 1,00 1,51
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

15 bescherming tegen brand met opzwellend verfsysteem voor 
omgevingsklasse C1 zonder deklaag - R60

10.7.2 3,30 m2 FH

toeslag 3,06 0,08 1,00 0,24
woning nr. 10
B102, B103 - HEA220 5,44 0,22 2,00 2,39
B104 - HEA220 3,03 0,22 1,00 0,67
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

16 muurplaten - C24 - klimaatklasse 1 - bescherming A2.1 - gezaagd - 
225/38

11.1.1 5,44 m1 FH

woning nr. 10
achtergevel 5,44 1,00 5,44
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

17 muurplaten - C24 - klimaatklasse 1 - bescherming A2.1 - gezaagd - 
150/38

11.1.1 5,44 m1 FH

woning nr. 10
voorgevel 5,44 1,00 5,44
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren
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18 gordingen in timmerhout - C24 - klimaatklasse 1 - bescherming A2.- 
gezaagd

11.1.2 1,36 m3 FH

woning nr. 10
gordingen 5,44 0,23 0,08 4,00 0,40

1,49 0,23 0,08 2,00 0,05
1,04 0,23 0,08 2,00 0,04
2,62 0,23 0,08 6,00 0,29

nokbalk 3,74 0,23 0,08 1,00 0,07
spantbeen 2,30 0,30 0,08 1,00 0,06

2,23 0,30 0,08 1,00 0,05
4,15 0,30 0,08 4,00 0,40

laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

19 overige elementen in timmerhout - C24 - klimaatklasse 1 - bescherming 
A2.1- gezaagd

11.1.9 0,46 m3 FH

woning nr. 10
verticalen 2,40 0,23 0,08 4,00 0,18
horizonalen 2,90 0,30 0,08 4,00 0,28
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

20 balken voor balkenroosters in timmerhout - C24 - klimaatklasse 1 - 
bescherming A2.1 - gezaagd

11.2.1 2,82 m3 FH

fabriekje
gordingen 6,30 0,18 0,06 32,00 2,18
gordingen 3,70 0,18 0,06 16,00 0,64
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

21 OSB-platen - OSB/2 - tand en groef, dikte 15mm 11.2.5 85,61 m2 FH
fabriekje
plaat dak 85,61 1,00 85,61
laatste regel niet te gebruiken, nieuwe regel hiervoor invoeren

22 laatste regel

23 ALGEMEEN TOTAAL
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