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50. BINNENPLEISTERWERKEN 

50.00. BINNENPLEISTERWERKEN - ALGEMEEN 

OMSCHRIJVING 

De werken omvatten: 

 de plaatsing van de nodige stellingen en het afdoende beschermen van reeds uitgevoerde werken 
 de controle en voorbereiding van de ondergrond (ontstoffen door borstelen of stofzuigen); 
 het opruwen en/of aanbrengen van de nodige voorstrijk- of gronderingslagen volgens de aard van de ondergrond en 

conform de voorschriften van de fabrikant; 
 de bescherming tegen corrosie van in te pleisteren metalen componenten; 
 het leveren en plaatsen van rand-, hoek- en stopprofielen, versterkingsnetten, zettingsvoegen; 
 de luchtdichte aansluiting van het pleisterwerk op ramen en deuren, in coördinatie met hoofdstuk 40; 
 de uitvoering van de voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen; 
 het vlak en glad zetten van het oppervlak, het zuiver afwerken van rand-, hoek- en stopprofielen, het bijwerken van 

alle onvolkomenheden volgens de vereiste afwerkingsgraad, …; 
 het zorgvuldig aanwerken ter hoogte van venstertabletten, plinten, deurlijsten, valse plafonds, doorvoeren van 

elektrische, sanitaire, ventilatie en cv-installaties, e.d., …; 
 het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte pleisterwerk. 

MATERIALEN 

 De bepalingen van TV 199 - Binnenbepleisteringen - Deel 1 en TV 201 - Binnenbepleisteringen - Deel 2 (WTCB) zijn 
van toepassing. Alle materialen, pleistersamenstellingen en toebehoren worden onderling en in functie van de 
ondergrond op elkaar afgestemd, zodat een optimale hechting en stabiliteit van de lagen onderling en op de 
ondergrond verzekerd is. 

 De pleistermortels dragen een CE-markering, volgens:   
o NBN EN 13279-1 Gipsbindmiddelen en gipspleister - Deel 1 
o NBN EN 998–1 Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 1: Pleistermortel voor binnen- en 

buitentoepassingen.  
 In overeenstemming met TV 211 - Voorkomen en bestrijden van radon in woningen (WTCB), bevatten de 

gipspleisters geen fosforgips, en zijn uitsluitend samengesteld uit natuurgips en/of ro-gips. Radon exhalatie van het 
product < 10 microBq/kg/s. Attest van de fabrikant voor te leggen. 

 Tenzij anders vermeld heeft de aannemer de keuze tussen éénlagige spuitpleisters, mengklare manuele pleisters, of 
hechtpleisters met eindlaagpleisters.  De aannemer legt het pleisterprocédé dat hem het meest geschikt lijkt voor 
het uit te voeren werk ter goedkeuring voor aan het Bestuur.  

 Droge voorgemengde fabriekspleisters worden geleverd in zakken met vermelding van de uiterste 
houdbaarheidsdatum en opgeslagen in een droge ruimte. 

 De aannemer pleisterwerken gebruikt de gepaste voorbehandelingsproducten volgens de voorschriften van de 
fabrikant van de pleistermortel.  

 Het aanmaakwater moet zuiver en vrij zijn van organische stoffen (leidingwater of drinkbaar putwater), gebruik van 
regenwater, verkleurd en/of slecht ruikend water wordt niet toegestaan. 

 Hoek- en stopprofielen beantwoorden aan NBN EN 13658-1 Metalen regelwerk en hoekprofielen - Definities, eisen 
en beproevingsmethoden - Deel 1: Binnenpleisterwerk. Zij zijn drager van een CE-markering. De materialen zijn 
conform het bestek, respectievelijk aangepast voor dik of dunpleisters; type en bevestigingswijze zijn ter 
goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

UITVOERING 

 Volgens TV 199, TV 201 en de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. De voorbereidende werken t.a.v. de 
ondergrond stemmen overeen met TV 201 § 3, de uitvoering met  TV 201 § 4. 
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ALGEMEEN 
 Het pleisterwerk wordt uitsluitend door ervaren vaklui uitgevoerd. 
 Vooraf vergewist de uitvoerder zich  van de uitvoeringsomstandigheden en het type ondergrond. Indien bepaalde 

aspecten aanleiding  kunnen geven tot een verminderde uitvoeringskwaliteit, wordt de architect hiervan 
onmiddellijk op de hoogte gesteld. 

COÖRDINATIE 
 De uitvoering van de pleisterwerken wordt aangevat  

o na voltooiing van alle ruwbouwelementen die in aanraking komen met de bepleisteringen: d.w.z. na 
plaatsing van het buitenschrijnwerk en beglazing, na het het dichten van sleuven van ingewerkte leidingen 
met een cementmortel, kokers, doorgangsbuizen, …   

o vóór plaatsing van het binnenschrijnwerk (binnendeuren, keukens, inbouwkasten, …),  
o vóór het leggen van vloertegels of bekledingen, vóór de montage van eventuele opbouwleidingen. 

OMGEVINGSINVLOEDEN 
 De uitvoering van de pleisterwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. De door de fabrikant 

voorgeschreven uitvoeringsomstandigheden m.b.t. temperatuur (min 5°C en max 30°C) en vochtigheidsgraad van de 
ruimte en de ondergrond moeten worden nageleefd.   

 Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas gebeuren nadat de krimp ten gevolge van het opdrogen gebeurd 
is (minstens 6 weken oud). Bepleistering op bevroren of ontdooiende ondergronden is verboden, evenals 
pleisterwerken bij vorstrisico’s (tot vier weken na de werken). 

BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN 
 Alle delen die niet gepleisterd worden worden zorgvuldig beschermd tegen vervuiling en beschadiging (d.m.v. 

afplakken met bouwfolie, beschermende tape en/of papier). 
 Er wordt strikt op toegezien om geen stellingen te plaatsten op watervoerende of elektrische leidingen. Bij 

vastgestelde beschadigingen moeten deze worden vervangen! Gaten in de steunwanden mogen enkel worden 
gemaakt na voorafgaandelijke toelating van de architect.  

 Alle materialen en bouwelementen bevuild door de aannemer pleisterwerken zullen door hem met geschikte 
middelen worden gereinigd, zonder ze te beschadigen. Beschadigingen aangebracht door de aannemer 
pleisterwerken worden op zijn kosten hersteld. Ook indien de pleisterwerken door derden zouden beschadigd 
worden, zal de aannemer de beschadigingen herstellen. 

PROFIELEN EN VERSTERKINGEN 
 Er worden hoekprofielen voorzien op alle uitspringende hoeken en randen zowel horizontaal als verticaal, met het 

oog op een stootvaste en strakke afwerking. Stopprofielen worden voorzien bij alle aansluitingen op andere 
bouwelementen (buitenschrijnwerk) en/of de beëindiging van het pleisterwerk. De profielen worden steeds 
aangebracht over hun volledige lengte en/of hoogte. Zij worden volledig in het lood hetzij evenwijdig gesteld met de 
aanpalende vlakken. 

 Versterkingsnetten worden voorzien bij aansluitingen tussen verschillende ondergronden en waar 
hechtingsproblemen te verwachten zijn. De netten worden ingebed in de pleisterspecie en kunnen afgestemd op de 
toepassing bestaan uit een gaasvormig nylonnet, een glasvezelweefsel en/of te nagelen stroken corrosievrij 
metaalgaas. Ze mogen geen nadelige invloed hebben op het pleisterwerk, noch op het uitzicht.  

 Uitzettingsvoegen in de ondergrond moeten ook worden doorgetrokken in de afwerking.  Hiervoor worden 
uitzettingsprofielen voorzien en aangepaste voegen volgens TV 201 § 3.6. 

AANBRENGEN PLEISTERLAGEN 
 Het pleisterwerk wordt in principe tot ongeveer 3 à 5 cm boven het afgewerkt vloerpeil voorzien. Het pleisterwerk 

mag daarbij op geen enkele plaats onder de voetloden (vochtscherm) doorgetrokken worden.  Gebeurlijke uitlopers 
van de bepleistering dienen net boven de vochtschermen of tot op de vereiste hoogte achter de plint te worden 
afgesneden. 
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 De kopse kanten van binnendeuropeningen in muren dwars op een buitenmuur en minder dan 2m van de 
buitenmuur worden mee bepleisterd voor een betere luchtdichtheid. 

 De delen pleisterwerk waarop faïencetegels geplaatst worden, moeten niet gepolijst worden.  De aannemer dient deze 
steunwand te waarborgen als zijnde ideaal voor het kleven van tegels.   

 Incl. de nodige ruwe geëxtrudeerde polystyreenplaten in te plakken in alle dagopeningen van het buitenschrijnwerk. 
(pleisterwerk mag niet in aanraking komen met gevelmetselwerk), tenzij multiplexkader en PUschuim wordt voorzien.   

 Bij gebruik van multiplexkader wordt dit bekleed met een gipsplaat (incl. in dit artikel) 

 Aan/tegen de ramen dient de aannemer een pleisterstop (schuimvoeg) te plaatsen. De voeg pleisterwerk/raam zal 
achteraf opgekit worden (zie ook buitenschrijnwerk), is incl..   

 Het pleisterwerk zal het profiel ten minste 5 mm bedekken; deels ingepleisterde scharnieren worden NIET aanvaard; 

 De bepleistering zal onberispelijk doorlopen achter leidingen, en collectoren, zoniet zal het geheel omkast worden in 
gipskarton, met onderaan een doorlopende vloerplint; deze constructie is dan incl. in dit artikel.  VOOR het plaatsen 
van de collectoren, indien de bepleistering nog niet werd uitgevoerd, kan ook geopteerd worden om een (volledige) 
plaat te plaatsen in waterbestendige gipsplaat of gladde betonplex (geen OSB of dgl.). 

 Bepleistering begane grond tot op horizontale vochtkering achter plint; vanaf deze vochtkering tot op beton wordt een 
cementering geplaatst (incl. in dit artikel) 

 Er mogen geen opbouwleidingen (ventilatie ed.) uitgevoerd worden vOOr de pleisterwerken. 

 Bij schimmelvorming zal de AA deze verwijderen tegen de voorlopige oplevering en indien nodig de bepleisterde 
oppervlakken (wit) schilderen, m.a.w. al het pleisterwerk wordt glad en wit opgeleverd.(zie ook 02.90) 

 De voeg plafondpleisterwerk/akoestische strip wordt ingesneden en opgekit. 

 TV 199 normale afwerkingsgraad 

KEURING 

 De uitvoeringstoleranties en beoordeling van de in het bestek opgegeven afwerkingsgraad zijn volgens TV 199 § 4.3  
Toleranties op de bepleistering. Deze zijn o.a. voor de afwerkingsgraad 

o ‘normaal’: maximaal 5 mm op een regel van 2 meter en 2 mm op een regel van 20 cm voor de vlakheid en 
maximaal 8 mm afwijking op de vertikale stand per 2,5 m hoogte. 

o ‘speciaal’: maximaal 3 mm op een regel van 2 meter en 1,5 mm op een regel van 20 cm voor de vlakheid en 
maximaal 5 mm afwijking op de vertikale stand per 2,5 m hoogte. 

 Het maximaal aantal toegestane onregelmatigheden per 4 m2 (gebrek aan gepolijste oppervlakte over max 0,5 dm2) 
bedraagt 4 voor de afwerking ‘normaal’ en 2 voor de afwerking ‘speciaal’. 

 De uitvoering omvat steeds een afwerkingsronde, na de uitvoering van de technieken en binnenafwerkingen, voor 
het plaatselijk bijwerken rond leiding- en ventilatiekanalen, aansluitingen, ... 

50.10.  WANDBEPLEISTERING - ALGEMEEN 

METING 

 meetcode: alle aan te pleisteren openingen van ramen worden afgetrokken, de dagkanten worden apart gemeten. 

50.11.  WANDBEPLEISTERING - GIPSPLEISTERS 

50.11.10. WANDBEPLEISTERING - GIPSPLEISTERS/DIKPLEISTER OP METSELWERK  

MATERIAAL 

 Wandbepleistering met gipshoudende pleisters volgens TV 201 § 4.3. Er wordt gebruik gemaakt van voorgemengde 
fabriekspleisters op gipsbasis bestemd voor dikpleisters op metselwerk uit baksteen, betonsteen of silicaatsteen. 

SPECIFICATIES 
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 Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1: op voorstel aannemer rekening houdend met tabellen 9 en 10 van TV 201 § 
4.3. 

 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal  = keuze aannemer 
 Aansluiting buitenschrijnwerk: stopprofiel  
 Dagkanten zwaluwstaart kunststofplaten:  toegestaan  
 De pleister beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 
 De pleister beschikt over een productverklaring EPD volgens ISO 14025 met informatie over de herkomst van de 

grondstoffen en de radonconcentratie. 

UITVOERING 

 Na voorbereiding van de ondergrond volgens TV 201 § 3 en tabel 11, worden de pleisterlagen gespoten of 
handmatig aangebracht.  

 De aansluitingen op het buitenschrijnwerk gebeuren overeenkomstig TV 199 § 3.2.3, de detailtekeningen en in 
coördinatie met de luchtdichtheidsvoorzieningen opgenomen in hoofdstuk 40.   

 Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum 10  mm. 
 Dekking boven versterkingsnetten: minstens 5 mm. 
 Afwerkinggraad volgens TV 199 § 4.3.3: normaal  
 Dichtingsvoegen: na het drogen van het pleisterwerk worden de voegen van het schrijnwerk met het 

buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg. 
 Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal 

mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 
 Binnendeuren zonder deklijsten: vlak uitpleisteren van geprefabriceerde aluminiumkaders  
 Het pleisterwerk wordt schilderklaar afgewerkt voor de bewoner en voorbehandeld met een watergedragen primer 

met hoog penetratievermogen op basis van kunstharsen.  

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- fabriek 
- koestraat nr 10 

50.11.11. WANDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/DIKPLEISTERS OP METSELWERK – WANDVLAKKEN |FH|M2 

METING  

 meeteenheid: per m2 
 meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet 

vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

50.11.12. WANDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/DIKPLEISTERS OP METSELWERK – DAGKANTEN |FH|M2 

METING  

 meeteenheid: per m2 (opgenomen in de m2 wandvlak) 
 meetcode: netto lengte van de dagkanten en het lijstwerk waarvan de breedte kleiner is dan 30 cm. De 

pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

MATERIAAL 

 Dunpleisters voor toepassing op gelijmde blokken van cellenbeton, gipsblokken of silicaatsteen met precieze 
afmetingen en een effen oppervlak.  

 Er wordt gebruik gemaakt van een pleister op gipsbasis, door toeslagstoffen afgestemd op het toepassingsgebied, 
met grote kleefkracht en duurzaamheid.  
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 Het betreft sterk zuigende ondergronden, daarom wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht. 

SPECIFICATIES 

 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Het systeem beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig 

UITVOERING 

 Volgens de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant van de blokken en het pleistersysteem.  
 Gemiddelde totale dikte: 0 tot 5 mm tot volledige dekking 
 Dekking boven versterkingsnetten: minimum 3 mm 
 Afwerkingsgraad: glad afgeschuurd volgens TV 199 § 4.3.3 
 Dichtingsvoegen: na het drogen van het pleisterwerk worden de voegen van het schrijnwerk met het 

buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg 
 Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal 

mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 
 Schaduwvoegen: indien vermeld op de detailplannen. 
 Binnendeuren zonder deklijsten: vlak uitpleisteren  

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- fabriek & koestraat nr 10 

50.11.20. WANDBEPLEISTERING - GIPSPLEISTERS/DUNPLEISTER OP LIJMBLOKKEN  

MATERIAAL 

 Dunpleisters voor toepassing op gelijmde blokken van cellenbeton, gipsblokken of silicaatsteen met precieze 
afmetingen en een effen oppervlak.  

 Er wordt gebruik gemaakt van een pleister op gipsbasis, door toeslagstoffen afgestemd op het toepassingsgebied, 
met grote kleefkracht en duurzaamheid.  

 Het betreft sterk zuigende ondergronden, daarom wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht. 

SPECIFICATIES 

 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Het systeem beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig 

UITVOERING 

 Volgens de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant van de blokken en het pleistersysteem.  
 Gemiddelde totale dikte: 0 tot 5 mm tot volledige dekking 
 Dekking boven versterkingsnetten: minimum 3 mm 
 Afwerkingsgraad: glad afgeschuurd Dichtingsvoegen: na het drogen van het pleisterwerk worden de voegen van het 

schrijnwerk met het buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg: … 
 Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal 

mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 
 Binnendeuren zonder deklijsten: vlak uitpleisteren van geprefabriceerde aluminiumkaders  
 Het pleisterwerk wordt schilderklaar afgewerkt voor de bewoner en voorbehandeld met een watergedragen primer 

met hoog penetratievermogen op basis van kunstharsen  

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- koestraat nr 10 (schachten) 
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50.11.21. WANDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/DUNPLEISTER OP LIJMBLOKKEN – WANDVLAKKEN |FH|M2 

METING  

 meeteenheid: per m2 
 meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet 

vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

50.11.30. WANDBEPLEISTERING - GIPSPLEISTERS/PLEISTER OP BEPLATING  

MATERIAAL 

 Pleisters bestemd voor toepassing op beplatingen uit gipskarton-, gipsvezel of vezelcementplaten. 
 De wandopbouw en beplating is opgenomen als afzonderlijke post onder hoofdstuk 51. 

SPECIFICATIES 

 Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1: op voorstel aannemer, conform de voorschriften van de fabrikant van de 
platen 

 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal  = keuze aannemer 
 De pleister beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 
 De pleister beschikt over een productverklaring EPD volgens ISO 14025 met informatie over de herkomst van de 

grondstoffen en de radonconcentratie. 

UITVOERING 

 Voorafgaand worden de voegen tussen gipskartonplaten met een bijhorend vulmiddel gevuld.   
 Het bedekken van die voegen gebeurt met een door de fabrikant aanbevolen wapeningsstrook. 
 De aansluitingen op het buitenschrijnwerk gebeuren volgens TV 199 § 3.2.3, de detailtekeningen en in coördinatie 

met de luchtdichtheidsvoorzieningen volgens hoofdstuk 40.   
 Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum 5 mm. 
 Dekking boven versterkingsnetten: minstens 3 mm. 
 Afwerkinggraad volgens TV 199 § 4.3.3: normaal  
 Dichtingsvoegen: na het drogen van het pleisterwerk worden de voegen van het schrijnwerk met het 

buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg 
 Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal 

mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 
 Binnendeuren zonder deklijsten: vlak uitpleisteren  

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- fabriek  
- koestraat nr 10  

50.11.31. WANDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/PLEISTER OP BEPLATING – WANDVLAKKEN |FH|M2 

METING  

 meeteenheid: per m2 
 meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet 

vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

50.11.32. WANDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/PLEISTER OP BEPLATING – DAGKANTEN |FH|M 
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METING  

 meeteenheid: per lopende m 
 meetcode: netto lengte van de dagkanten en het lijstwerk waarvan de breedte kleiner is dan 30 cm. De 

pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

50.12.  WANDBEPLEISTERING - CEMENTPLEISTERS 

TOEPASSING 

 Zie detailmeetstaat 
 plinten begane grond (laatste incl. meting bepleistering): luchtdichte cementering! 

50.12.10. WANDBEPLEISTERING - CEMENTPLEISTERS/TE BETEGELEN |FH|M2 

MATERIAAL 

 Cementgebonden vochtbestendige onderlaagpleister bestemd voor te betegelen wanden in natte ruimten volgens 
TV 201 § 4.2. en TV 227.   

 De hydraulische mortels beantwoorden aan NBN EN 998-1, het cement draagt het Benor-merk volgens NBN EN 197-
1.   

 Het zand is grof, middelgrof tot fijn volgens NBN en 13139.  
 Cementgebonden mortels mogen niet worden toegepast op ondergronden van gips of anhydriet en mogen niet 

onderling gemengd worden met gips. 

SPECIFICATIES 

 Samenstelling: op voorstel aannemer rekening houdend met TV 201 § 4.2, tabellen 7 en 8 
Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal  = keuze aannemer 
 Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Pleisterwapening: volgens voorschriften fabrikant van de mortel 

UITVOERING 

 Zuigende ondergronden worden vooraf bevochtigd of behandeld met een primer volgens de voorschriften van de 
fabrikant.  

 Bij droog, warm of winderig weer is het bovendien noodzakelijk de aangebrachte pleister te benevelen tegen te snel 
uitdrogen. 

 Uitvoeringswijze: volgens voorschriften fabrikant van de mortel 
 Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum 15 mm. 
 Dekking boven versterkingsnetten: minstens 10 mm. 
 De eindlaag wordt vlak afgewerkt, geschikt voor betegeling met een dunbed volgens TV 227 

TOEPASSING 

 Zie detailmeetstaat 
 Plinten begane grond (gemeten incl. in bepleistering) 

50.20.  PLAFONDBEPLEISTERING - ALGEMEEN 

METING 

 meetcode: netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet 
vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 

50.21. PLAFONDBEPLEISTERING - GIPSPLEISTERS 

50.21.10. PLAFONDBEPLEISTERING - GIPSPLEISTERS/DIKPLEISTER OP POTTEN EN BALKEN  
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MATERIAAL 

 Plafondbepleistering met gipshoudende pleisters volgens TV 201 § 4.3.  
 Er wordt gebruik gemaakt van voorgemengde fabriekspleisters op gipsbasis bestemd voor dikpleisters op gladde of 

ruwe welfels, breedplaatvloeren en vulpotten. 

SPECIFICATIES 

 Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1: op voorstel aannemer rekening houdend met tabellen 9 en 10 van TV 201 § 
4.3. 

 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 De pleister beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 
 De pleister beschikt over een productverklaring EPD volgens ISO 14025 met informatie over de herkomst van de 

grondstoffen en de radonconcentratie. 

UITVOERING 

 De uitvoering van gipshoudende pleisters op ondergronden van beton zal in overeenstemming zijn met het 
referentiedocument van de BLGV-ABLG.  

 Gladde betonvlakken worden voorbehandeld met een aangepaste hechtingslaag, bestaande uit een met kwartszand 
vermengde kunstharsdispersie met hoge alkalische stabiliteit.  

 De ondergronden worden indien vereist vooraf behandeld met een hechtprimer voor gladde ondergronden.  
 Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum 10 mm. 
 Dekking boven versterkingsnetten: minstens 5 mm. 
 Afwerkinggraad volgens TV 199 § 4.3.3: normaal  
 Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal 

mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 
 Het pleisterwerk wordt schilderklaar afgewerkt voor de bewoner en voorbehandeld met een watergedragen primer 

met hoog penetratievermogen op basis van kunstharsen.  

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- fabriek 
- koestraat nr 10 

50.21.11.PLAFONDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/DIKPLEISTER OPPOTTEN EN BALKEN – 
PLAFONDOPPERVLAKTE|FH|M2 

METING 

 meeteenheid: per m2 
 meetcode: netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet 

vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  

50.21.12. PLAFONDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/DIKPLEISTER OP WELFSELS – ZIJKANTEN |FH|M 

METING 

 meeteenheid: per lopende m 
 meetcode: netto lengte van de zijkanten van openingen. De pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen ook 

niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  

50.21.30. PLAFONDBEPLEISTERING - GIPSPLEISTERS/PLEISTER OP BEPLATING |FH|M2 
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MATERIAAL 

 Pleisters bestemd voor toepassing op beplatingen uit gipskarton-, gipsvezel of vezelcementplaten. 
 De wandopbouw en beplating is opgenomen als afzonderlijke post onder hoofdstuk 51. 

SPECIFICATIES 

 Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1: op voorstel aannemer, conform de voorschriften van de fabrikant van de 
platen 

 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 De pleister beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 
 De pleister beschikt over een productverklaring EPD volgens ISO 14025 met informatie over de herkomst van de 

grondstoffen en de radonconcentratie. 

UITVOERING 

 Voorafgaand worden de voegen tussen gipskartonplaten gevuld met een bijhorend vulmiddel.   
 Het bedekken van die voegen gebeurt met een door de fabrikant aanbevolen wapeningsstrook. 
 Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum 3 mm. 
 Dekking boven versterkingsnetten: minstens 3 mm. 
 Vereiste afwerkinggraad volgens TV 201 tabel: normaal / speciaal 
 Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal 

mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 
 Het pleisterwerk wordt schilderklaar afgewerkt voor de bewoner en voorbehandeld met een watergedragen primer 

met hoog penetratievermogen op basis van kunstharsen.  

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- fabriek 
- koestraat nr 10 

50.21.31. PLAFONDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/PLEISTER OP BEPLATING – PLAFONDOPPERVLAKTE
 |FH|M2 

METING 

 meeteenheid: per m2 
 meetcode: netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet 

vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  

50.21.32. PLAFONDBEPLEISTERING – GIPSPLEISTERS/PLEISTER OP BEPLATING – ZIJKANTEN |FH|M 

METING 

 meeteenheid: per lopende m 
 meetcode: netto lengte van de zijkanten van openingen. De pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen ook 

niet in de dikte. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  
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51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 

51.00. BINNENPLAATAFWERKINGEN - ALGEMEEN 

 De voeg tussen gipskartonplaten en bepleisterde muren/plafonds wordt opengesneden en opgevuld met 
overschilderbare siliconen ofwel wordt er een stopprofiel geplaatst. Gipskartonplaten krijgen steeds een 
voorstrijklaag. 

 afwerkingsgraad F2b 

METING 

 meetcode: netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

OMSCHRIJVING 

Alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van lichte binnenconstructies en uitbekledingen met 
plaatmaterialen tot een volledig afgewerkt geheel.  

MATERIALEN 

 Alle gebruikte materialen  zijn bestand of worden beschermd tegen schade door corrosie, schimmelvorming of 
insecten. Alle hout gebruikt voor regelstructuren moet het FSC- of PEFC-label dragen en de leverancier moet FSC of 
PEFC CoC gecertificeerd zijn. 

 De platen worden droog, horizontaal en op een vlakke ondergrond opgeslagen, goed beschermd tegen 
beschadiging. De voegproducten worden droog en vorstvrij opgeslagen. 

UITVOERING 

 De plaatafwerkingen moeten uitgevoerd worden door een hierin gespecialiseerd (onder)aannemer. 
 De uitvoering zal gebeuren in regen- en winddichte ruimten en bij risico’s op vervormingen als gevolg van vocht 

enkel in een droog gebouw (relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%). 
 De aannemer gaat na of de ondergrond voldoende vlak, haaks, droog, net, stabiel en coherent is en maakt deze 

waar nodig geschikt. Indien zichtbare gebreken aanleiding kunnen geven tot een slechte uitvoeringskwaliteit, wordt 
de ontwerper hiervan op de hoogte gesteld. 

 Er wordt hierbij rekening gehouden met de voorschriften van de fabrikant van de platen, lijmen, 
bevestigingsmiddelen en/of de achterliggende draagstructuur. 

 De bevestiging van het geheel aan de dragende structuren gebeurt volgens voorstel van de aannemer.  Op aanvraag 
van het Bestuur zal de aannemer de nodige werktekeningen voorleggen. 

 De afwerkingen en hun bevestigingen moeten weerstaan aan de verschillende belastingen die zullen aangrijpen op 
het geheel. Er wordt rekening gehouden met aan de afwerking opgehangen en bevestigde structuren. Waar vereist 
worden aangepaste bevestigings- of ophangversterkingen geïntegreerd. Dit wordt vooraf besproken met de 
architect. 

 Er moet een goede uitvoeringscoördinatie met de andere onderaannemers gegarandeerd zijn. De nodige 
uitsparingen, versterkingen, …, worden in overleg met de respectievelijke onderaannemer voorzien, rekening 
houdend met de vereiste afwerking. 

 Onvolkomenheden, zoals rond doorvoeren voor technische installaties, worden bijgewerkt. 
 De aannemer is verantwoordelijk voor een scheurvrije uitvoering van de wand- en plafondafwerkingen en zal 

dilatatievoegen aanbrengen volgens aanduiding op de plannen, de voorschriften van de fabrikant en/of volgens zijn 
ondervinding. Als er bijkomende bewegingsvoegen tengevolge van scheurvorming in de ondergrond moeten 
voorzien worden, zal dit aan de architect voorgelegd worden. 
 

51.10.  LICHTE SCHEIDINGSWANDEN - ALGEMEEN 

OMSCHRIJVING 
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Levering en plaatsing van vrijstaande, niet-dragende lichte scheidingswanden, met inbegrip van het raamwerk, de 
voorgeschreven isolatiematerialen, de plaatmaterialen, de bevestigingsmiddelen en afwerking volgens de voorgeschreven 
afwerkingsgraad. 

51.11.  LICHTE SCHEIDINGSWANDEN - GIPSKARTONPLATEN |FH|M2 

OMSCHRIJVING 

Lichte scheidingswanden uitbekleed met gipskartonplaten. 

MATERIAAL 

 De lichte scheidingswanden voldoen aan de voorschriften van TV 233 – Lichte binnenwanden (WTCB), aangevuld 
met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

 De platen beantwoorden aan NBN EN 520 + A1 en zijn voorzien van een CE-markering. 
 De platen bevatten geen radonhoudend fosforgips.   

SPECIFICATIES 

 Wanddikte: 10 of 15 cm (voorzetwand binnenisolatie buitenwand) 
 Materiaal draagstructuur: metalstud 

metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte van profiel 0,6 mm; in de verticale profielen zijn de nodige 
openingen voorzien voor de doorgang van elektriciteitsleidingen) 

 Opvatting draagstructuur: afgestemd op de voorziene wanddikte 
 Staanderafstand: maximaal 40 cm / conform gebruiksklasse I ; dus tussenafstand ifv belasting (wandtegels dan max. 

30 cm) en ifv afmetingen van platen m.a.w. volgens voorschriften fabrikant 
 Isolatiemateriaal: rotswol in wanden tpv buitenmuren dikte minstens 12 cm, volledige vulling en inclusief 

dampscherm; isolatiewaarde volgens EPB-verslag. + Scheidsingswanden (binnenmuren) 5 cm rotswol/glaswol, voor 
de akoestische verbetering tussen de ruimtes onderling. 

 Beplating langs elke zijde:  tweevoudige beplating 
 Afmetingen van de platen: 

o plaatdikte: min. 12,5 mm en ifv tussenafstand 
o breedte: keuze aannemer  
o lengte: afgestemd op de wandhoogte  

 Type platen (volgens NBN EN 520): A (standaard), F (verhoogde brandwerendheid), H (vertraagde wateropname) 
 Plaatafwerking  

o langskanten: afgeschuind  
o kopse kanten: recht / afgeschuind. 

 Hoekbeschermingsprofielen: aluminium / roestvast staal / papierband met verstevigde kern  
 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal 
 Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 

AANVULLENDE SPECIFICATIES  

 Belastingsklasse (volgens TV 233): a (de wand kan zware objecten zoals wastafels en kleine rekken dragen)  
 In ruimten met verhoogd vochtrisico worden gipskartonplaten type H1 (max. 5%) voorzien, conform NBN EN 520.  

Deze platen worden voorzien voor de badkamerwanden . 

UITVOERING 

 De scheidingswanden worden uitgevoerd conform TV 233 en de voorschriften van de fabrikant. 
 De scheidingswanden worden geplaatst op de dekvloer .De platen eindigen 10 mm  boven de vloer. De voegen 

worden opgekit met een elastisch blijvende watervaste kit. 
 De scheidingswanden worden uitgevoerd van vloerniveau tot plafondplaat. (de voorzetwanden ter plaatse van de 

buitenmuren die worden voorzien vanisolatie en dampscherm worden geplaatst op de betonnen constructie en 
onder voorzien van een ‘plank’ zodat vloerisolatie en chape ertegenaan kunnen geplaatst worden) 
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 Aansluitingen: 
o op de vloer: d.m.v. plint of wandtegel zoals voorzien in hoofdstuk 53  
o tegen plafond: d.m.v. overgangsprofiel / schaduwvoeg , inc.kitvoeg 
o deuropeningen: d.m.v. deuromlijstingen. (tenzij ingewerkte deuromlijstingen) 

 Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
 De schroefkoppen moeten in het kartonvlak liggen en niet te diep in de plaat dringen. 
 Dimensionele toleranties volgens TV 233 tabel 28 en TV 233 § 4.3: klasse normaal 
 Afwerkingsgraad volgens TV 233 tabel 30: F1 (op plaatsen waar er op de wand wordt getegeld) / F2b (te schilderen-

schraapmethode) / F3 (volvlakkig plamuren) voor deze F3 afwerking wordt meerprijs per m2 opgegeven. Er mogen 
geen onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 

 Brandwerende doorvoeren overeenkomstig TV 233 § 3.3.2, aangevuld met infofiches nr. 39.4.1-3 WTCB - Afdichting 
van doorvoeringen in brandwerende lichte scheidingswanden. 

 Nutsleidingen: in te werken volgens plannen sanitair en elektriciteit 
 Waar deuromlijstingen voorzien zijn, wordt een houten lat (min. 24 mm  dik) aangebracht in het metalen profiel.  
 Verstevigingen worden aangebracht in de wand, door toevoegen OSB of multiplex plaat: 

o TPV radiatoren 
o TPV kraanwerk en inbouwkraanwerk 
o TPV wandkasten en tabletten 
o TPV keukenkasten 

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- fabriek 
- koestraat nr 10 
 

51.20.  VOORZETWANDEN – ALGEMEEN 

Levering en plaatsing van niet-dragende voorzetwanden, met inbegrip van het eventuele raamwerk, de voorgeschreven 
isolatiematerialen, de plaatmaterialen, de bevestigingsmiddelen en de afwerking volgens de voorgeschreven 
afwerkingsgraad. 

METING 

 meetcode: netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

51.21.  VOORZETWANDEN - GIPSKARTONPLATEN 

AFWERKING VAN DE PLATEN EN VOEGEN  

 Afwerkingsgraad F2b  
 Voorafwerkingsgraad F3 (volvlakkig plamuren) voor deze F3 afwerking wordt meerprijs per m2 opgegeven 

TOEPASSING 

 Zie detailmeetstaat 

51.21.10. VOORZETWANDEN – GIPSKARTONPLATEN/OP REGELSTRUCTUUR |FH|M2 

OMSCHRIJVING 

Voorzetwanden bestaande uit een regelstructuur uitbekleed met gipskartonplaten. 

MATERIAAL 

 De voorzetwanden voldoen aan de voorschriften van TV 233 – Lichte binnenwanden (WTCB), aangevuld met de 
uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 
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 De platen beantwoorden aan NBN EN 520 + A1 en zijn voorzien van een CE-markering. 
 De platen bevatten geen radonhoudend fosforgips.   

SPECIFICATIES 

 Dikte voorzetwand: profiel + dubbele beplating  
 Materiaal draagstructuur: metalstud (metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte 

van profiel 0,6 mm; in de verticale profielen zijn de nodige openingen voorzien voor de doorgang van 
elektriciteitsleidingen) 

 Opvatting draagstructuur: enkele draagstructuur  
 Staanderafstand: max. 40 cm 
 Isolatiemateriaal: 
 rotswol in wanden tpv buitenmuren dikte minstens 12 cm, volledige vulling en inclusief dampscherm; isolatiewaarde 

volgens EPB-verslag. + Voorzetwanden binnenmuren rotswol isolatiewaarde volgens EPB-verslag 
 Beplating: gyproc  tweevoudige beplating (enkele beplating tpv voorzetwand buitenmuur) 
 Afmetingen van de platen: 

o plaatdikte: min. 12,5 / 15 mm 
o breedte: keuze aannemer 
o lengte: afgestemd op de wandhoogte  

 Type platen (volgens NBN EN 520): gyproc  A (standaard), H (vertraagde wateropname) badkamers/wasplaatsen 
 Plaatafwerking 

o langskanten: afgeschuind  
o kopse kanten: recht / afgeschuind keuze aannemer ifv toepassing 

 Hoekbeschermingsprofielen: aluminium / roestvast staal / papierband met verstevigde kern  
 Stopprofielen: verzinkt staal (Z275) / aluminium / roestvast staal 
 Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 
 Belastingsklasse (volgens TV 233): a (de wand kan zware objecten zoals wastafels en kleine rekken dragen)  
 Binnenfolies: intelligente damprem  
 In ruimten met verhoogd vochtrisico worden gipskartonplaten type H1 (max. 5%) voorzien, conform NBN EN 520.  

Deze platen worden voorzien voor de badkamerwanden. 
 Verstevigingen worden aangebracht in de wand, door toevoegen OSB of multiplex plaat: 

o TPV radiatoren 
o TPV kraanwerk en inbouwkraanwerk 
o TPV wandkasten en tabletten 
o TPV keukenkasten 

UITVOERING 

 De voorzetwanden worden uitgevoerd conform TV 233 en de voorschriften van de fabrikant. 
De stijlen van akoestische voorzetwanden worden onafhankelijk van de achterliggende wand opgesteld, volgens de 
voorschriften van de fabrikant. 

 De voorzetwanden worden uitgevoerd van vloerniveau tot plafondplaat. (de voorzetwanden ter plaatse van de 
buitenmuren die worden voorzien vanisolatie en dampscherm worden geplaatst op de betonnen constructie en 
onder voorzien van een ‘plank’ zodat vloerisolatie en chape ertegenaan kunnen geplaatst worden) 

 De platen worden verticaal / horizontaal aangebracht en eindigen 10 mm  boven de vloer. De voegen worden 
opgekit met een elastisch blijvende watervaste kit. 

 Aansluitingen: 
o op de vloer: d.m.v. plint zoals voorzien in hoofdstuk 53  
o tegen plafond: d.m.v. een overgangsprofiel  

 Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
 De schroefkoppen moeten in het kartonvlak liggen en niet te diep in de plaat dringen. 
 Dimensionele toleranties volgens TV 233 tabel 28 en TV 233 § 4.3: klasse normaal  
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 Afwerkingsgraad volgens TV 233 tabel 30: F1 (op plaatsen waar er op de wand wordt getegeld) / F2b (te schilderen-
schraapmethode) / F3 (volvlakkig plamuren) voor deze F3 afwerking wordt meerprijs per m2 opgegeven. Er mogen 
geen onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 
- fabriek 
- koestraat nr 10 

51.21.20. VOORZETWANDEN – GIPSKARTONPLATEN/GEKLEEFD |FH|M2 

OMSCHRIJVING 

Voorzetwanden bestaande uit met isolatiemateriaal gecacheerde gipskartonplaten die op de drager gekleefd worden. 

METING 

 meeteenheid: m2 
 meetcode: netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

MATERIAAL 

 De voorzetwanden voldoen aan de voorschriften van TV 233 – Lichte binnenwanden (WTCB), aangevuld met de 
uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

 De platen beantwoorden aan NBN EN 520 + A1 en zijn voorzien van een CE-markering. 
 De platen bevatten geen radonhoudend fosforgips.   
 Indien een dampdichte uitvoering moet bekomen worden, moeten aangepaste dichtingen voor de plaatvoegen en 

aansluitingen met vloer, plafond en zijwanden gebruikt worden. Systeem voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te 
leggen aan de architect. 

SPECIFICATIES 

 Afmetingen van de gipskartonplaten: 
o plaatdikte: min. 12,5 mm 
o breedte: keuze aannemer  
o lengte: afgestemd op de wandhoogte  

 Type gipskartonplaten (volgens NBN EN 520): A (standaard), F (verhoogde brandwerendheid), H (vertraagde 
wateropname)-> keuze aannemer volgens gevraagde brandweerstand / akoestische eisen (zie aanvullende 
specificaties) 

 Afwerking gipskartonplaat:  
o langskanten: afgeschuind  
o kopse kanten: recht / afgeschuind volgens keuze aannemer en in functie van de toepassing 

 Isolatie:  
o materiaal: de platen beschikken over een ATG, ETA of gelijkwaardig en bestaan uit 

(ofwel) PUR/PIR hardschuim (alu-gecacheerd) volgens NBN EN 13165, d < 0,025 W/mK 

(ofwel) Resol hardschuim (glasvlies en aluminiumfolie gecacheerd) volgens NBN EN 13166; d < 0,022 W/mK 

(ofwel) XPS volgens NBN EN 13164 , d < 0,035 W/mK 

dikte: 50 mm 

 Hoekbeschermingsprofielen: gegalvaniseerd staal (Zn100/275) / aluminium / roestvast staal /papierband met 
verstevigde kern  = keuze aannemer 

 Stopprofielen: gegalvaniseerd staal (Zn100/275) / aluminium / roestvast staal = keuze aannemer 
 Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 
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 In ruimten met verhoogd vochtrisico worden gipskartonplaten type H1 (max. 5%) voorzien, conform NBN EN 520.  
Deze platen worden voorzien voor de badkamers. 

 Brandweerstand wandgeheel (volgens NBN EN 13501-2): klasse EI 30 / EI 60. Een attest van een erkend Belgisch 
laboratorium moet afgeleverd worden. De plaatsing van de wand gebeurt volledig conform met de 
plaatsingsvoorwaarden vermeld in het testverslag. 

 Akoestische verbetering Rw (C,Ctr) volgens NBN EN 717-1: minimum 41(-3,-9) dB 

UITVOERING 

 De samengestelde platen worden rechtstreeks gekleefd op een zuivere ondergrond d.m.v. een geschikte 
kleefmortel. De voorschriften van TV233 en de voorschriften van de fabrikant zijn van toepassing.  

 De voorzetwanden worden uitgevoerd van vloerplaat tot vloerplaat. 
 Aansluitingen: 

o op de vloer: d.m.v. plint zoals voorzien in hoofdstuk 53  
o tegen plafond: d.m.v. een overgangsprofiel  

 Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
 Dimensionele toleranties volgens TV 233 tabel 28 en TV 233 § 4.3: klasse normaal  
 Afwerkingsgraad volgens TV 233 tabel 30: F1 (op plaatsen waar er op de wand wordt getegeld) / F2b (te schilderen-

schraapmethode) / F3 (volvlakkig plamuren) voor deze F3 afwerking wordt meerprijs per m2 opgegeven. Er mogen 
geen onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 

 Brandwerende doorvoeren overeenkomstig TV 233 § 3.3.2, aangevuld met infofiches nr. 39.4.1-3 WTCB - Afdichting 
van doorvoeringen in brandwerende lichte scheidingswanden. 

 Grondlaag: de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van 
het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht. 

TOEPASSING 

(Zie ook in meetstaat) 

- nr 10 

51.50.  PLAFONDAFWERKING – ALGEMEEN 

METING 

 meetcode: netto plafondoppervlakte. Openingen van daklichtopeningen worden niet afgetrokken ter compensatie 
van de uitbekleding van de daglichtopeningen, inbegrepen in deze post. 

51.51.  PLAFONDAFWERKING – UITBEKLEDING PLAFOND 

OMSCHRIJVING 

Levering en plaatsing van de uitbekleding van plafonds, (schuine) dakvlakken met daklichtopeningen of luifelconstructies, 
met inbegrip van het latwerk, de plaatmaterialen, de hoekprofielen, de bevestigingsmiddelen en de afwerking volgens de 
voorgeschreven afwerkingsgraad. 

MATERIALEN 

 De plafonduitbekledingen beantwoorden aan TV 232 - Verlaagde plafonds (WTCB), aangevuld met de 
uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.  

UITVOERING 

 Het lat- of regelwerk wordt vlak uitgelijnd en rechtstreeks tegen de draagstructuur (dakgebinte of plafond) 
bevestigd met aangepaste roestbestendige bevestigingsmiddelen, afhankelijk van de ondergrond. Hierbij wordt er 
nauwgezet op toegezien dat aanwezige isolatie en het dampscherm niet beschadigd worden.  Iedere doorboring van 
het dampscherm moet hersteld worden met een daartoe bestemde tape.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de luchtdichte afwerking ter hoogte van aansluitingen met wanden, dakvlakramen en nokbalken. 
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51.52.  PLAFONDAFWERKING – UITBEKLEDING DAKLICHTOPENINGEN |PM| 

OMSCHRIJVING 

 Levering en plaatsing van de uitbekledingen voor de dagkanten van de dakvlakramen / koepels / platdakvensters, 
met inbegrip van stellatten, isolatiematerialen, plaatmaterialen, bevestigingsmiddelen en afwerking volgens de 
voorgeschreven afwerkingsgraad. 

MATERIAAL 

SPECIFICATIES 

 Plaatstroken : gipskartonplaten type H1. Op alle buitenhoeken wordt een stalen hoekbeschermingsprofiel geplaatst 
met volle afgeronde hoek en vleugels in fijn strekmetaal. Afwerkingsgraad F2b (te schilderen-schraapmethode) / F3 
(volvlakkig plamuren). voor deze F3 afwerking wordt meerprijs per m2 opgegeven. Er mogen geen 
onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 

 Deklijsten: niet voorzien  

UITVOERING 

 De plaatstroken worden ingepast in de hiertoe voorziene profilering in het raam. Zij worden uitgelijnd op stellatten 
uit PNG.  Hierbij wordt er op toegezien dat de dampschermen nergens worden doorboord. 

51.53.  PLAFONDAFWERKING – VERLAAGD PLAFOND 

OMSCHRIJVING 

Levering en plaatsing van verlaagde plafonds, met inbegrip van het raamwerk, de ophanging, de voorgeschreven 
isolatiematerialen, de plaatmaterialen, de bevestigingsmiddelen en de afwerking volgens de voorgeschreven 
afwerkingsgraad. 

MATERIALEN 

 De verlaagde plafonds beantwoorden beantwoorden aan TV 232 - Verlaagde plafonds (WTCB), NBN EN 13964, 
aangevuld met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.  

 De verlaagde plafonds worden d.m.v. een regelbare ophanging vlak geplaatst. De afmetingen en secties van de 
profielen, het aantal ophangingen en tussenafstand van de dragers worden bepaald in functie van het gewicht van 
de voorziene plaatbekleding, de vereiste overspanning en de maximale doorbuiging, die ten hoogtse 1/500 van de 
overspanning mag bedragen. 

 De randprofielen van de opgehangen roostering worden na tussenvoeging van een soepele dichtingsband (type PE) 
minimum om de 600 mm aan de omgevende wanden bevestigd  d.m.v. roestbestendige schroeven en pluggen. Om 
het uitknikken van vooral hoge profielen tegen te gaan, moeten de regels op gepaste tussenafstanden worden 
verbonden door een profiel of lat dwars over de regels te plaatsen en te bevestigen aan elke regel. 

UITVOERING 

 De verlaagde plafonds worden geplaatst conform de voorschriften van de fabrikant en TV 232. 
 Verlaagde plafonds moeten aangebracht worden in dezelfde atmosferische omstandigheden als zullen gelden bij het 

later in functie zijnde gebouw. Het aanbrengen van leidingen en muurbepleisteringen moet al beëindigd zijn. Het 
gebouw moet wind- en regendicht zijn. 

 De montage van verlaagde plafonds gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen 
op de plannen en/of detailtekeningen, of de aanwijzingen van de architect. De aannemer legt de plafondplans voor, 
rekening houdende met de uitvoering van de speciale technieken volgens de hem verstrekte gegevens. 

 Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen en doorsneden. De 
plafonds worden vlak geplaatst, wat ook de oneffenheden mogen zijn van de bovenliggende constructie.  

 De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. De richting van de platen verloopt haaks op één 
van de muren. De zijkanten van het plafond worden afgewerkt zonder kantlijsten. 

 Uitzettingsvoegen in het plafond moeten voorzien worden: 



architectenbureau M. Van Noten bvba                dossier: MVN_176 :VDBrande  basis BBW VMSW (update 22/12/2015)    8/02/2019 

o ter hoogte van een in de ruwbouwconstructie aanwezige uitzettingsvoeg; 
o in geval de draagconstructie aan verschillende ruwbouwstructuren wordt bevestigd; 
o volgens de richtlijnen van de ontwerper wanneer de plafondlengte of -breedte groter is dan 15 m. 

 Ter bevestiging van voorwerpen aan het verlaagde plafond moet rekening gehouden worden met de te verwachten 
belastingen:  

o Voorwerpen met een gewicht tot 5 kg kunnen worden bevestigd d.m.v. holle wandpluggen; 
o Voorwerpen met een gewicht tussen 5 en 15 kg, kunnen op een verstevigende hulpconstructie (bv. extra 

profiel, 18mm dikke multiplex, …) bevestigd worden; 
o Voorwerpen zwaarder dan 15 kg (lusterarmaturen, …) moeten steeds aan de bovenliggende 

draagconstructie bevestigd worden. 
 Inbouwverlichting: rekening houdend met de eisen inzake brandveiligheid en de eventuele voorziening van een 

dampscherm 
 Ventilatiemonden: rekening houdend met de eisen inzake brandveiligheid en de eventuele voorziening van een 

dampscherm 

KEURING 

 Dimensionele uitvoeringstoleranties toleranties en beoordeling van het uitzicht overeenkomstig TV  232 § 4.1.2. en 
§ 4.3 Controle van de toleranties. 

 Bescherming uitgevoerde werken overeenkomstig TV  233 § 3.5. 

51.53.10. PLAFONDAFWERKING – VERLAAGD PLAFOND/GIPSKARTONPLATEN |FH|M2 

MATERIAAL 

 De platen beantwoorden aan NBN EN 520 + A1 en zijn voorzien van een CE-markering. 
 De platen bevatten geen radonhoudend fosforgips.   

SPECIFICATIES 

 Verlagingshoogte: volgens aanduiding op doorsnede 
 Doorbuigingsklasse volgens TV 232 tabel 7: klasse 1 (1/500 en max. 4 mm)  
 Materiaal regelwerk: metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte van profiel 0,6 

mm; de secties en afmetingen zijn afgestemd op de te overbruggen afstanden en het gewicht van de bekleding). 
 Regelafstand: maximaal 40  cm en ifv plaatafmetingen, dus cfr voorschriften fabrikant  
 Isolatiemateriaal: geen, tenzij vermeld op de plannen 
 Beplating:  enkel  
 Afmetingen van de platen: 

o plaatdikte: min. 12,5mm 
o breedte: keuze aannemer  
o lengte: keuze aannemer  

 Type platen (volgens NBN EN 520): A (standaard), F (verhoogde brandwerendheid), H (vertraagde wateropname)-> 
keuze aannemer volgens gevraagde brandweerstand / akoestische eisen (zie aanvullende specificaties) 

 Plaatafwerking: 
o langskanten: afgeschuind  
o kopse kanten: afgeschuind. 

 Hoekbeschermingsprofielen: gegalvaniseerd staal (Zn100/275) / aluminium / roestvast staal /  
 Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 

AANVULLENDE SPECIFICATIES  

 In ruimten met verhoogd vochtrisico worden gipskartonplaten type H1 (max. 5%) voorzien, conform NBN EN 520.  
Deze platen worden voorzien voor de badkamers. 

 In ruimten waar een verhoogde brandweerstand gevraagd wordt, worden gipskartonplaten type F voorzien, 
conform NBN EN 520.  
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 Brandweerstand plafondgeheel (volgens NBN EN 13501-2): klasse EI 30 / EI 60. Een attest van een erkend Belgisch 
laboratorium moet afgeleverd worden. De uitvoering gebeurt volledig conform met de plaatsingsvoorwaarden 
vermeld in het testverslag. 

 Brandstabiliteit plafondgeheel (conform KB basisnormen voor de preventie van brand): minimum 30 minuten, 
aangetoond door een classificatierapport, hetzij EI 30 (a→b), EI 30 (a←b), EI 30 (a↔b) overeenkomstig de normen 
EN 13501-2 en EN 1364-2, hetzij een brandstabiliteit hebben van ½ uur overeenkomstig de norm NBN 713.020 
artikel 7.1.1. 

 Thermische isolatie: geen eisen  
 Akoestische verbetering Rw (C,Ctr) volgens NBN EN 717-1: minimum 41(-3,-9) dB 
 Montage verlichtingsarmaturen: inbouw pleisterkits in te werken in de plafonds, eenheidsprijs per stuk apart te 

vermelden in offerte.  

UITVOERING 

 Aansluiting met omgevende wanden: uitbepleisterd en ingesneden. 
 Op alle buitenhoeken worden hoekbeschermingsprofielen geplaatst.  
 De schroefkoppen moeten in het kartonvlak liggen en niet te diep in de plaat dringen. 
 Dimensionele toleranties volgens TV 232 tabel 28: klasse normaal  
 Afwerkingsgraad volgens TV 233 tabel 30: F1 (op plaatsen waar er op de wand wordt getegeld) / F2b (te schilderen-

schraapmethode) / F3 (volvlakkig plamuren) voor deze F3 afwerking wordt meerprijs per m2 opgegeven. Er mogen 
geen onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven. 

AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

 Nutsleidingen: coördinatie in te werken elektriciteitsleidingen volgens elektriciteitsplan. 
 Grondlaag: de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van 

het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht. 

TOEPASSING 

Zie meetstaat 
de verlaagde horizontale plafonds (VP): zie detailmeting 
Bekleding van flens van stalen profielen + retombés farbiek en nr 10 +trapopening nr 10 

51.60.  UITBEKLEDING BUITENRAMEN EN -DEUREN – ALGEMEEN 

OMSCHRIJVING 

Levering en plaatsing van de uitbekledingen voor de dagkanten van de raam- en deuropeningen, met inbegrip van stellatten, 
isolatiematerialen, plaatmaterialen en deklijsten, bevestigingsmiddelen en afwerking volgens de voorgeschreven 
afwerkingsgraad. 

MATERIAAL 

 Plaatstroken die in een eventueel voorziene profilering van het raam worden geschoven. De platen beschikken 
hiertoe over de gepaste dikte, of een op maat gefreesde aansluitingslip. 

51.61.  UITBEKLEDING BUITENRAMEN EN –DEUREN – ISOLATIEPLATEN VOOR BEPLEISTERING |PM| 

MATERIAAL 

SPECIFICATIES 

 Isolatiestroken: XPS hardschuim met glasvezelgewapende hechtlaag, d: max 0,4  W/m2K   
 Plaatdikte:  30 mm 

UITVOERING 
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 De isolatieplaten worden in maximale lengtes tegen de dagkanten gekleefd met een kleefmiddel zoals 
voorgeschreven door de fabrikant. De naden sluiten goed op elkaar aan en worden gedicht met aangepaste 
middelen voor een dampdichte aansluiting. 

TOEPASSING 

 aangezien een multiplexkader voorzien wordt, is dit niet van toepassing. Echter indien om één of andere reden er toch 
een te grote opening ontstaat tussen binnenmuur en aan te brengen bepleistering dan zal die enkel uitgevuld worden 
d.m.v. bovenvermelde plaat en is dit incl. in artikel bepleistering 

51.66.  UITBEKLEDING BUITENRAMEN EN –DEUREN – GIPSKARTON |FH|M 

MATERIAAL 

 Afmetingen van de platen: 
o plaatdikte: min. 12,5 mm 
o breedte: keuze aannemer 
o lengte: afgestemd op de wandhoogte  

 Type platen (volgens NBN EN 520): A (standaard), F (verhoogde brandwerendheid), H (vertraagde wateropname)-> 
keuze aannemer volgens gevraagde brandweerstand / akoestische eisen (zie aanvullende specificaties) 

 Plaatafwerking 
o langskanten: afgeschuind / rond / recht / met facet. 
o kopse kanten: recht / afgeschuind. 

 Hoekbeschermingsprofielen: keuze aannemer 
 Stopprofielen: keuze aannemer 
 Voeg- en vulmiddelen overeenkomstig NBN EN 13963. 
 Isolatiemateriaal: opgespoten met polyurethaan / PIR plaat 

UITVOERING 

 De gipskartonplaten tegen de draagstructuur bevestigd. Het kader komt kops gelijk met het afgewerkte vlak van de 
muur.  

 Er wordt op toegezien dat de lucht- en/of dampschermen volgens hoofdstuk 40 niet worden doorboord. 

TOEPASSING 

Tpv alle ramen die zich in wanden afgewerkt met gyproc bevinden. 

51.70.  UITBEKLEDING SANITAIRE TOESTELLEN – ALGEMEEN 

51.71. UITBEKLEDING SANITAIRE TOESTELLEN – TE BETEGELEN PLAAT  

51.71.10. UITBEKLEDING SANITAIRE TOESTELLEN – TE BETEGELEN PLAAT/GIPSKARTON |FH|ST 

OMSCHRIJVING 

De sanitaire toestellen worden uitgewerkt met een gipskartonplaat op regelwerk. De betegeling die hierop aangebracht 
wordt, wordt beschreven onder artikel 58.20. 

MATERIAAL 

 De platen zijn ongevoelig voor vocht of organische aantastingen en geschikt  voor het aanbrengen van de voorziene 
wandbetegeling onder rubriek 58.20. 

SPECIFICATIES 
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 Materiaal regelwerk: metalstud (metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte van 
profiel 0,6 mm; de secties moeten een stabiele constructie waarborgen en zijn zo dat de bekledingsplaat met 
afwerking net onder de badrand kan worden geschoven) 

 Plaatmateriaal: vochtwerende gipskartonplaat, type H1 (wateropname max 5%), dikte 12,5 mm 
 Randdichtingen: elastische kit (neutrale sanitaire siliconen)  
 De inbouwreservoirs van de hangtoiletten worden voorzien van een isolatieset.  

UITVOERING 

 Het raamwerk wordt samengesteld uit een stevig gemonteerd keperwerk van regels, stijlen en tussenstijlen. De 
afstand van de tussenstijlen bedraagt maximum 60 cm. De bevestiging tegen de muur en/of op de vloer gebeurt 
door middel van roestvaste vijzen en pluggen, op tussenafstanden van maximum 50 cm.  

 Alle randen van de bekleding worden afgekit met een neutrale sanitaire siliconen (met gebruik van een primer 
indien vereist) en/of afgedicht met een soepele neopreen dichting. 

TOEPASSING 

- Uitbekleding inbouwreservoir hangtoiletten 

 


