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10.

GRONDWERKEN

10.00.

grondwerken - algemeen

e zie bijkomend bestekdeel stabiliteitsstudie.

e De grondnivellering na de bouwwerken is in het dossier begrepen. Dit kan o.a. inhouden het
afvoeren van overtollige grond of het aanvoeren van grond om tot een gebruiksvriendelijke omgeving
te komen. Het overzicht van het grondverzet binnen het project en de bijhorende studie met
technisch verslag is opgenomen in het aanbestedingsdossier.

e Meting van de af te voeren grond enkel op basis van de uit te graven grond (m.a.w. niet opmeten van
gestapelde uitgegraven grond tenzij met toepassing van factor 0,5)

Omschrijving

Alle graafwerken noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, alle wederaanvullingen rondom
de gerealiseerde funderingen en/of kelders van de op te richten gebouwen. Behalve de in de volgende artikels
beschreven werken, omvat de post grondwerken ook steeds:

het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en peilen van de bouwputten en/of
sleuven;

het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines, e.a.;

het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m3;

de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en leidingen;
het droog houden van de bouwputten en sleuven ten gevolge van neerslag en/of grondwater (tenzij dit apart
gemeten wordt onder artikel 10.60).

Uitvoering
AARD VAN HET TERREIN - grondonderzoek

De aannemer wordt, door het feit van zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van
het terrein en de bodemgesteldheid, zodat dit geen aanleiding kan geven tot het indienen van verrekeningen,
behalve de toegestane meerwerken voor onvoorziene omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke
hoeveelheden die expliciet in het bestek en de samenvattende opmeting worden vermeld.

De opdrachtgever zal instaan voor het aanleveren van:

de benodigde informatie omtrent de milieuhygiénische kwaliteit, die de aannemer in staat moet stellen om
zijn prijszetting te maken, rekening houdend met de wetgeving m.b.t. het werken met uitgegraven bodem;
het diepsonderingsverslag.

Deze documenten worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. De kosten voor deze
grondonderzoeken vallen behoudens andere bepalingen ten laste van de bouwheer.

WUZE VAN UITVOERING - PLANNING

Alle op het terrein achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.... wordt voorafgaandelijk aan de werken
verzameld en reglementair gestort.

De graafwerken moeten, volgens de aard van het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal of handmatig,
uitgevoerd worden. Er worden geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken die handmatig moeten
uitgevoerd worden.

Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt. Indien artikel 10.60. betreffende bronbemalingen niet
opgenomen is in dit bestek wordt deze automatisch beschouwd als een last van de aanneming, zonder recht
op enige prijsverrekening.

Mits alle voorschriften van dit bestek en de plannen nageleefd worden en mits geen schade wordt aangebracht
aan werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, wordt de uitvoeringswijze overgelaten aan het
initiatief van de aannemer, die er de volle verantwoordelijkheid voor draagt.

BESCHERMINGSMAATREGELEN

De aannemer zal zich voor de aanvang van de graafwerken per aangetekend schrijven informeren bij de
gemeente waar de ondergrondse leidingen lopen en of deze een risico kunnen inhouden bij de geplande
werkzaamheden. Registratie en planaanvraag via het KLIP.
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De verplichtingen voor de aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI (artikel 192.02)
en het ARAB (artikel 260bis). Bij schade aan een ondergrondse kabel tijdens de uitvoering van de werken zal
de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de aan de gang zijnde werken of aan bestaande
bouwwerken. De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd tegen elke schade door water of
vorst. ledere gebeurlijke schade valt ten laste van de aannemer.

De aannemer treft alle nodige schikkingen om afkalvingen tijdens de uitvoering van de werken te vermijden.
Indien de graafwerken de stabiliteit van bepaalde constructies in het gedrang kunnen brengen, verwittigt de
aannemer onmiddellijk het bestuur. De graafwerken mogen pas weer aangevangen worden na het akkoord
van het bestuur en na het eventueel nemen van maatregelen zoals het plaatsen van doeltreffende stutten,
schoringen of onderschoeiingen.

VERREKENINGEN

De voorziene afmetingen en diepte van de funderingssleuven en/of bouwputten worden vermeld op de
plannen, in het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat. Er worden hieromtrent geen wijzigingen of
verrekeningen toegestaan.

De architect/stabiliteitsingenieur kan echter in elke fase van de uitgraving eisen sleuven en/of bouwputten
dieper of minder diep uit te voeren dan het aanvankelijk voorgeschreven niveau vanwege de toestand van de
blootgemaakte grond. Meer- of minwerken die hieruit voortspruiten, worden verrekend in de diepte (niet in
de breedte) en aan de eenheidsprijs voorzien in de offerte.

Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de architect/stabiliteitsingenieur is het verboden de uitgravingen dieper
uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of bouwputten door toedoen van de aannemer
beschadigingen hebben ondergaan, heeft de architect het recht een bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij
de aannemer niet zal vergoed worden voor alle hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren grond- en
graafwerken, aanvullingen, funderings-, metsel- en andere werken.

MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN

Bij het uitvoeren van de grond- en graafwerken verwijdert de aannemer alle overtollige hindernissen (oude
funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en alle hindernissen zoals
ingegraven puin, wortelstronken, ...).

Bij het vaststellen van bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de grond die de stabiliteit en/of het
gebruik van de constructie nadelig kunnen beinvloeden, zoals oude waterputten, slappe grondlagen of
allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk de architect en/of de stabiliteitsingenieur,
die verdere instructies zal geven voor het verwijderen van deze hindernissen, het oplossen of saneren van het
gebrek. De werken voortvloeiend uit deze instructies worden achteraf verrekend na overeenkomst over de
prijs.

Indien de aannemer bij het graven van de bouwputten zou stoten op massieven of hindernissen, met een
volume kleiner dan 0,5 m3, dan worden deze elementen verwijderd, zonder enige meerprijs.

Veiligheid

Keuring

Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat
onderhouden en moeten alle nodige veiligheid bieden.

De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de aanbevelingen
van het NAVB en het veiligheids- en gezondheidsplan.

Indien de architect, stabiliteitsingenieur en/of veiligheidsco6rdinator-verwezenlijking dit zouden eisen, moet
de aannemer waar nodig bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen, aangepaste middelen gebruiken en/of
zijn uitvoeringsplanning herzien. Hieromtrent zullen geen verrekeningen worden aanvaard.

De aannemer verwittigt tijdig de architect en/of de ingenieur, om de uitgravingen te controleren en voert geen
werken uit die een visuele controle door de architect/ingenieur zouden kunnen hinderen. De afmetingen van
de bouwputten en sleuven moeten het daarbij mogelijk maken alle werken gemakkelijk uit te voeren en te
controleren.

De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen van de putten
en de sleuven, vooraleer de aannemer mag overgaan tot het betonstorten van de funderingen en het
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wederaanvullen. De toleranties in min of meer, op de peilen van een willekeurig profiel bedragen in grond
maximaal 3 cm en in rotsachtige bodem maximaal 5 cm.

10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen

e De aannemer zal zich ter plaatse van de toestand van het terrein en de aard van de grond
vergewissen. Er zullen hieromtrent geen verrekeningen aanvaard worden. Bij afvoeren van de grond
gebeurt dit in overeenstemming met het bodemsaneringsdecreet.

10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden |PM|

Omschrijving

Voorafgaandelijk wegnemen van de graszoden op al de delen van het terrein, waarop de bouwwerken zullen worden
opgericht en/of de overtollige grond zal worden gestort.

Meting

e meetcode: er wordt geen meting opgemaakt voor dit artikel, enkel de beschrijving dient te worden gevolgd.
e aardvan de overeenkomst: Pro Memorie (PM)

Uitvoering

e De graszoden worden afgegraven over een dikte van 10 cm. De zoden worden weggevoerd buiten de
bouwplaats conform Vlarema

e Toegelaten variante: klepelen van gras en struiken en frezen.

Toepassing

e Volledig terrein

10.12. voorafgaande afgraving terrein - afgraven teelaarde |FH|m2

Omschrijving

Wegnemen van de teelaarde op alle delen van het terrein waar de bouwwerken en eventuele verhardingen voorzien
zijn, alsook waar de overtollige grond zal worden gestort.

Als geen afzonderlijke ontzoding wordt voorgeschreven, mogen de aanwezige grassen en hun wortels samen met de
teelaarde in één laag worden verwijderd.

Meting

e meetcode: netto af te graven oppervilakte. Deze oppervlakte wordt berekend door aan de zone van de
bebouwde oppervlakte aan alle afmetingen (lengte en breedte) 1 meter toe te voegen.

Uitvoering

e De teelaarde wordt afgegraven over de volledige dikte van de aanwezige teelaardelaag.

e Na afgraving wordt de nodige hoeveelheid teelaarde, bestemd voor de omgevingsaanleg, gezuiverd van zoden
en andere insluitsels. De gezuiverde teelaarde wordt binnen de bouwplaats gestapeld op een door het Bestuur
aan te duiden plaats. De teelaarde wordt opgestapeld in taluds van maximum 1,5 m hoog en 3 m diameter.

e De overtollige teelaarde wordt afgevoerd volgens artikel 10.43.

e Bij gebrek aan stapelruimte zal de aannemer de grond afvoeren, tijdelijk stockeren en terugbrengen
voor aanvulling

Toepassing

- Bouwszones en de zone van de inrit en carports/autostaanplaatsen en terrassen

e teelaarde opnieuw uitgespreid in de tuinzones.
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10.13. voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering |SOG|

Omschrijving

De machinale nivellering heeft betrekking op het verwezenlijken van de nieuwe profielen van het grondoppervlak onder
de bestaande hoogtepeilen.

Uitvoering

e Het terrein wordt eerst ontdaan van alle puin, afval en overtollige plantengroei die zich nog op het terrein
zouden bevinden. Deze voorbereidende werken en de afvoer ervan buiten de bouwplaats zijn integraal
inbegrepen in de eenheidsprijs. Alle behandelingen en vervoer worden voorzien als een last van de aanneming.

e Devoorafgaandelijke verwijdering van de teelaarde (en desgevallend afzonderlijke ontzoding) worden vermeld
in voorgaande artikels.

e De grond wordt afgegraven tot op het peil aangeduid op de uitvoeringsplannen.

e Alle te hergebruiken grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de bouwplaats
op een door het Bestuur aan te duiden plaats.
De overtollige grond wordt afgevoerd volgens artikel 10.43.

Toepassing

e Volledig terrein, uitgezonderd plaats gebouwen

10.20. uitgraving bouwputten - algemeen

Omschrijving

De uitgravingen hebben tot doel de voorziene bouwputten te realiseren (ongeacht of deze boven of onder het freatisch
oppervlak zijn gelegen).

Uitvoering

e De bouwputten worden waterpas en zuiver uitgegraven tot op het niveau voorgeschreven door de
architect/ingenieur. De funderingsaanzet ligt daarbij minstens op vorstvrije diepte (80 cm) en tot op
draagkrachtige grond.

e Bij het uitgraven moet erop gelet worden dat de uiteindelijke bodem van de put niet losgewoeld wordt.
In elk geval moet de bodem vlak en genivelleerd zijn. De bodem moet bovendien gezuiverd worden van alle
organisch afval en puin, ijzer of andere materialen die harde plaatsen of inklinkingen kunnen veroorzaken.

e De aannemer mag slechts starten met de funderingswerken of de bouwput dempen na akkoord van de
architect of ingenieur betreffende de juiste diepte. Dit wordt opgetekend in het werfdagboek.

e De aannemer plaatst de nodige veilige toegangen tot de bodem van de bouwput en houdt ze in goede staat
gedurende de uitvoering van de werken.

e Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op
een door het Bestuur aan te duiden plaats.

e Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage bij de
aanbestedingsdocumenten gevoegd is.

10.23. uitgraving bouwputten - rioleringselementen |FH|m3

Omschrijving

De nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor rioleringselementen, zoals inspectieputten, septische putten
en regenwaterputten (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het hergebruik
van het uitgegraven materiaal als aanvulling. De afvoer van de overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder
artikels 10.43.

Meting

e m3 voor de grote putten (ivm grondafvoer) meting zie bouwputten; ander pm

Uitvoering
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e De zone voor de rioleringselementen wordt uitgegraven tot op het peil aangeduid op de uitvoeringsplannen.
En minstens tot op de drukvaste bodem.

Toepassing

e Grote rioleringselementen: Rioleringsputten: Rwputten en septische putten

10.30. uitgraving sleuven - algemeen
10.31. uitgraving sleuven — funderingssleuven/vorstranden |VHIm3
Omschrijving

De nodige uitgravingen tot realisatie van de funderingssleuven en/of vorstranden (gelegen zowel onder als boven het
freatisch oppervlak), inclusief het hergebruik van het uitgegraven materiaal als wederaanvulling. De afvoer van
overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43.

Meting

e meetcode: het te meten volume wordt berekend door de breedte van de funderingszool/vorstrand te
vermenigvuldigen met de aanzetdiepte van de funderingszool/vorstrand en de lengte.
Er wordt geen rekening gehouden met taluds of gebeurlijke meerbreedtes van de sleuven. Meerbreedtes voor
bekistingen en bestrijkingen worden evenmin in rekening gebracht bij de berekening van het volume.

e De uitgegraven hoeveelheden zijn enkel in de diepte voor verrekening vatbaar, niet in de breedte.

Uitvoering

e De funderingssleuven/vorstranden worden uitgegraven zoals aangeduid op de plannen en in de gedetailleerde
meetstaat, met een minimale diepte van 80 cm onder het toekomstige maaiveld.

e Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een
door het Bestuur aan te duiden plaats.
De overtollige grond wordt afgevoerd volgens artikels 10.43.

e Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage bij de
aanbestedingsdocumenten gevoegd is.

e De aannemer is verplicht de min. maten aan te houden die voorzien zijn op de plannen. Voor deze post
is er een verrekening in min of meer volgens de plaatselijke vaststellingen; in m3-prijs zit het uitbreken
van mogelijke obstakels vervat.

e De aannemer zal aan:

- de stabiliteitsingenieur de mogelijkheid bieden de draagkracht van de grond te controleren. Er
wordt verondersteld dat de stabiliteitsingenieur de draagkracht van de grond heeft goedgekeurd
wanneer de aannemer de funderingsvoeten en/of -plaat begint te gieten;
- de architect de gelegenheid geven om de dieptepassen van de fundering op te meten alvorens de
funderingsvoeten worden gegoten ivm verrekeningen in min of in meer.

- de elektricien de gelegenheid te geven om de aardingslus te plaatsen volgens het
AREl onder het nieuwe gedeelte

Toepassing

e zie stabiliteitsplannen

10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen |PM]

Omschrijving

De nodige uitgravingen tot realisatie van de sleuven voor het plaatsen van de voorziene rioleringsbuizen op
funderingsniveau (gelegen zowel onder als boven het freatisch oppervlak), inclusief het ondersteunen van de buizen en
de wederaanvullingen. De afvoer van de overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43.
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Uitvoering

e De uitgravingen voor leidingen gebeuren volgens de aanduidingen op het rioleringsplan, rekening houdend
met de vereiste hellingen en de nodige werkruimte. De breedte aan de basis van de sleuven is minstens gelijk
aan de leidingdiameter verhoogd met 40 cm en garandeert een gemakkelijke uitvoering en controle.

e Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een
door het Bestuur aan te duiden plaats.
De overtollige grond wordt afgevoerd volgens artikels 10.43.

e Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage bij de
aanbestedingsdocumenten gevoegd is.

10.50. verwijdering massieven - algemeen |[VH| m3

Omschrijving

Afhankelijk van de bestaande toestand moet er rekening mee gehouden worden dat oude funderingen, gewelven,
putten en/of vroegere keldermuren aanwezig kunnen zijn. Massieven kleiner dan 0,5 m3/stuk worden daarbij niet in
beschouwing genomen. Een gebeurlijke meerprijs voor de verwijdering van massieven groter dan 0,5 m3/stuk zal
bovendien uitsluitend worden toegekend voor het volume van rotsen, metselwerk, beton- en andere massieven, welke
enkel en ontegensprekelijk kunnen verwijderd worden met behulp van speciaal materieel. Oude funderingen en
dergelijke, bestaande uit gemakkelijk machinaal uitgraafbaar verweerd metselwerk, e.a. kunnen onder geen beding in
beschouwing genomen worden onder dit artikel.

Meting

e meetcode: netto te verwijderen volume. De te verwijderen hoeveelheden worden in aanwezigheid van de
architect opgemeten.

Uitvoering

e Vooraleer de aannemer een aanvang neemt met het verwijderen van de massieven dient hij de architect te
laten vaststellen dat het wel degelijk gaat om hindernissen groter dan 0,50 m3 per massief, die bovendien
moeten verwijderd worden met behulp van speciaal materieel.

e De massieven worden verwijderd zonder gebruik te maken van springstoffen.

e De aannemer neemt de nodige voorzorgen om grondafkalvingen en beschadigingen aan voertuigen en
eigendommen te voorkomen en de veiligheid van personen te verzekeren.

e Naarmate de vordering van de werken, maar niet vooraleer de opmeting in aanwezigheid van de architect
werd verricht, wordt het puin van de bouwplaats afgevoerd volgens de geldende regelgeving.

Toepassing

e Voor onvoorziene en ongekende funderingsmassieven (dus niet die van de af te breken gebouwen)

10.60. bronbemaling — algemeen |SOG|VA

Omschrijving

De grondwaterstand moet verlaagd worden om alle werken in het droge te kunnen uitvoeren. Hiertoe dient een
bronbemaling voorzien te worden.

De werken omvatten:

e de studie van het meest geschikte bemalingssyteem voor deze locatie en het afleveren van de bijhorende
rapportering hieromtrent;

e eventueel door de aannemer noodzakelijk geachte bijkomende sonderingen of het plaatsen van peilbuizen;

e alle nodige maatregelen voor het beperken van de risico’s voor de omliggende bebouwing en infrastructuur
(proefbemaling met monitoring, retourbemaling, ...), uitgezonderd de uitvoering van waterremmende of —
dichte schermen zoals berlinerwanden, secanspalenwanden, soilmix wanden die eventueel apart opgenomen
worden onder hoofdstuk 13;

e deopmaakvan een gedetailleerd bemalingsplan en het afleveren van de bijhorende rapportering hieromtrent;

e deinstandhouding, het voorkomen van waterstagnatie;

e het afdekken van putten en sleuven waar nodig;
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het verlagen van het grondwaterpeil waar nodig, vanaf de uitgraving t.e.m. de aanvulling;

de levering, het in werking stellen en naderhand demonteren van het bronbemalingssysteem;
alle middelen nodig om een continue werking van het bemalingssysteem te verzekeren;

de controle van de grondwaterstand (piézometerbuizen);

de opslag en afvoer van het water;

de betaling van eventuele heffingen.

er wordt prijs gegeven voor een mogelijk te verwachten bronbemaling (VA=voorbehouden artikel).. Indien
tijdens de werken zou blijken dat deze bronbemaling niet noodzakelijk is, wordt deze post volledig uit de
aanneming geschrapt en in mindering gebracht.

Uitvoering

In deze conceptstudie zal eventueel ook de noodzakelijke monitoring beschreven worden. De uitvoering van
de monitoring is inbegrepen in dit artikel.

Het gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet lager zijn dan 100 mg per liter gepompt water. De
aannemer neemt hiertoe de nodige maatregelen. Bij verstopping van het rioleringsnet zijn de kosten voor het
ontstoppen en herstellen van de riolering steeds ten laste van de aannemer.

De aannemer zorgt voor de afvoer van het oppervlaktewater en houdt het grondwater tot minimaal 50 cm
onder het diepste punt van de funderingsaanzet.

De aannemer treft de nodige maatregelen om alle eventueel nadelige invloeden van de bemaling te vermijden
zodanig dat alle schade aan omringende bebouwing en beplanting wordt vermeden. Zo nodig dienen
beplantingen (bomen, struiken, ...) tijdelijk bewaterd te worden. ledere gevolgschade aan naburige gebouwen,
infrastructuur of beplantingen ten gevolge van de grondwaterstandverlaging zal ten laste vallen van de
aannemer.

e De pompen die gebruikt worden zullen elektrisch aangedreven zijn, om zo de geluidshinder voor de
omgeving te beperken.

10.70.

De verlaging van het grondwater wordt pas stopgezet wanneer de bouwconstructie voldoende tegendruk biedt
en mits voorafgaandelijk akkoord van de architect en/of ingenieur.

De aannemer dient op zijn initiatief voor de aanvang van de bemalingswerken een melding in te dienen bij het
college van burgemeester en schepenen volgens de bepalingen van Vlarem voor inrichtingen van klasse 3.

aanvullingen — algemeen

10.71.

aanvullingen - wederaanvullingen

e Uitvoeren van plaatproeven incl., bij aanvullingen voor viloerplaten en verhardingen; resultaten ter
goedkeuring voorleggen aan ir.stabiliteit (cc. arch.): te behalen waarde 110 mPa of cfr ir. stabiliteit.

Omschrijving

De wederaanvullingen betreffen alle opvullingen van de zone rondom of tussen de gerealiseerde funderingen om de
bouwzone terug onder profiel te brengen overeenkomstig de uitvoeringsplannen. Deze post omvat:

het verwijderen van alle puin en afval uit de aan te vullen putten en oppervlakken;

het leveren van het wederaanvullingsmateriaal en/of het geschikt maken van de uitgegraven grond of
teelaarde als aanvullingsmateriaal;

het spreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen;

de verdichting (aandamming, walsen, ...) van het aanvullingsmateriaal;

plaatbelastingsproef van Westergaard ter controle van de beddingsconstante k.

Materialen

In de voor wederaanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, afbraakmaterialen,
graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen.

Uitvoering
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TIMING - UITVOERINGSMETHODE

De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de architect alle ondergrondse leidingen en constructies
heeft gecontroleerd en zijn schriftelijke toelating in het werfboek of werfverslag heeft gegeven tot het starten
van de aanvullingen.

Aanvullingen tegen metselwerk of beton mogen slechts uitgevoerd worden nadat de waterdichte lagen,
voorgeschreven bepleisteringen en/of bestrijkingen op de ondergrondse constructies uitgevoerd zijn,
voldoende verhard zijn en ook de elementen waartegen ze aanleunen, een voldoende sterkte verkregen
hebben.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

De bodem wordt op de plaatsen die moeten worden aangevuld, gezuiverd van alle stoffen die de binding van
de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen brengen, zoals wortels,
boomstronken, hagen en ander afval.

SPREIDING - VERDICHTING

vy

Keuring

De aanvullingen gebeuren volgens noodzaak handmatig of machinaal en tot op het vooropgesteld
afwerkingspeil. Naargelang het aanvullingsmateriaal en het materieel worden de ophogingen daarbij met de
meeste zorg uitgevoerd in horizontale lagen van maximaal 20 a 30 cm.

Elke gespreide laag wordt afzonderlijk verdicht zodat

de verdichting gelijkmatig is;

de beddingsconstante k, zoals bepaald volgens de plaatbelastingsproef van Westergaard, minimaal 30 MN/m
bedraagt.

Er moet gezorgd worden dat alle onvoldoende draagkrachtige delen, als gevolg van te losse pakking of door
omwoeling, vervangen worden door een zandaanvulling. Deze werken en leveringen kunnen niet aangerekend
worden indien zij het gevolg zijn van slechte uitvoeringsmethodes of van foutieve of te diepe uitgravingen. In
dat geval blijven zij ten laste van de aannemer.

Na verdichting van de wederaanvullingen moet de aannemer d.m.v. 1 plaatbelastingsproef van Westergaard
controleren of de minimale beddingsconstante gehaald wordt. Bij deze proef wordt een plaat met een diameter gelijk
aan 760 mm gebruikt. De proef wordt op de meest kritieke plaats onder de fundering uitgevoerd.

10.71.10. aanvullingen — wederaanvullingen/grond van uitgravingen |PM |
Omschrijving

De wederaanvullingen worden uitgevoerd met grond voortkomend van de uitgravingen.

Materiaal

De grond voortkomend van de afgravingen mag geen grove verontreinigingen bevatten waarvan de aard, vorm
of het gehalte het gebruik kan schaden.

Uitvoering

De bevochtigde grond wordt aangebracht in lagen van 20 a 30 cm en stevig aangedamd.

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 50 cm rond het bouwblok:

= onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 cm;

aanvullen rondom de woningen, op pas brengen van tuinen

Ophoging van percelen, met peilen zoals voorzien op de plannen, aansluitende aan de nieuwe wegen
vooraan en de bestaande wegen en perceelsgrenzen en (opgehoogde) aangrenzende terreinen
achter en zij.

De aanwezige teelaarde wordt afgegraven en achteraan gestapeld en na ophoging van het terrein
opnieuw uitgespreid in de tuinzone (meting zie vroeger)
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e Indien onvoldoende ruimte aanwezig is op het eigen terrein zal de aannemer voor eigen rekening
zorgen voor het transport van en naar de werf

10.71.20. aanvullingen — wederaanvullingen/aangevoerde grond |[VH|[m3

Omschrijving

De wederaanvullingen worden uitgevoerd met aangevoerde grond.

Meting

meetcode: Er wordt gerekend in aangedamde hoeveelheid, niet in geleverde hoeveelheid. In geval van berekening
a.h.v. leveringsbonnen geldt: 1 ton aangevoerde grond = 0,55 m3 aangedamd volume.

Wederaanvulling sleuven: netto volume, waarbij

o breedte = breedte van de funderingszool - breedte ondergronds metselwerk

o hoogte = peil na afgraven van de teelaarde — peil bovenkant funderingszool

Wederaanvulling rond kelderwanden, liftputwanden, ...: netto volume, waarbij

o lengte en breedte = 0,50 m buiten de wanden, zonder rekening te houden met taluds.

o hoogte = peil onderkant vloerplaat boven kelder, liftput, ... - aanzetpeil kelder, liftput, ...

Ophogingen tussen funderingen: het volume wordt begrensd door de binnenomtrek van de omringende wanden.

Materiaal

De grond bestemd voor de wederaanvullingen wordt door de aannemer geleverd conform het bodemdecreet
(Vlarebo — Hoofdstuk XIlI) en beantwoordt aan index IlI-5.1 (natuurlijke grondsoorten) of IlI-6 (bouwzand) van het
SB 250.

Specificaties
Grondsoort: scherp zand
Uitvoering

De aangevoerde grond moet in horizontale lagen aangebracht worden volgens een nivelleringsplan.
De lagen worden aangewaterd.
ledere laag moet afzonderlijk worden verdicht waarbij de oorspronkelijke dikte van elke laag niet meer mag

bedragen dan 30 cm.
Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 50 cm rond het bouwblok:
onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte tot vaste of ongeroerde grond wordt aangetroffen
(k>60MN/m3)

10.71.30. aanvullingen — wederaanvullingen/gestabiliseerd zand |VH|m3

Omschrijving

De wederaanvullingen worden uitgevoerd met gestabiliseerd zand.
Meting
meetcode: Er wordt gerekend in aangedamde hoeveelheid, niet in geleverde hoeveelheid.

Wederaanvulling sleuven: netto volume, waarbij

o breedte = breedte van de funderingszool - breedte ondergronds metselwerk
o hoogte = peil na afgraven van de teelaarde — peil bovenkant funderingszool
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Wederaanvulling rond kelderwanden, liftputwanden, ...: netto volume, waarbij

o lengte en breedte = 0,50 m buiten de wanden, zonder rekening te houden met taluds.
o hoogte = peil onderkant vloerplaat boven kelder, liftput, ... - aanzetpeil kelder, liftput, ...

Ophogingen tussen funderingen: het volume wordt begrensd door de binnenomtrek van de omringende wanden.
Materiaal

De bepalingen van SB 250 — index IX-1 zijn van toepassing.
Specificaties

Samenstelling: 150kg cement (CEM | 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 - I11.6.2.4 en NBN EN 13242).
Uitvoering

De aannemer bepaalt de samenstelling, ermee rekening houdend dat het mengsel aardvochtig moet zijn, d.w.z. dat
de hoeveelheid water 6 tot 11% van de zandmassa bedraagt. De verwerking gebeurt overeenkomstig SB 250 - index
IX-1, in aan te dammen lagen van maximaal 20 cm, volgens een nivelleringsplan.

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 50 cm rond het bouwblok:
e onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte tot op vaste of ongeroerde grond wordt
aangetroffen (k>60MN/m?3)
e rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

e Voorlopig voorzien ter aanvulling van de bestaande putten

10.72. aanvullingen - ophoging terrein
10.72.10. aanvullingen - ophoging terrein/grond van afgravingen |PM]
Omschrijving

De ophoging wordt uitgevoerd met grond voortkomend van de afgravingen.
Materiaal

De grond voortkomend van de afgravingen wordt voorafgaandelijk gezuiverd van alle verontreinigingen, waarvan
de aard, vorm of het gehalte het gebruik kan schaden.

Uitvoering

De ophoging wordt uitgevoerd in lagen van maximum 30 cm dikte, mechanisch verdicht tot voldoende draagkracht
en aangebracht tot een nivellering volgens de peilen voorzien op de plans.

Toepassing

- Tuinzone van fabriek ifv vloerpas



p. 16/ 135

11. STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN

e Zie stabiliteitsstudie
11.00. stut- & ondervangingswerken - algemeen
vooronderzoek

De gegevens van een uitgebreid vooronderzoek van de bestaande toestand, uitgevoerd door de
stabiliteitsingenieur, architect of bouwheer, zijn verwerkt in het dossier en dienen voor de aannemer als basis
voor de uit te voeren stut- en ondervangingswerken.

Door het feit van zijn inschrijving zelf erkent de aannemer:

de plaats van de uitvoering te hebben bezocht;
zich rekenschap te geven van de moeilijkheidsgraad en alle bijzonderheden horende bij de uitvoering;
voldoende gegevens te zijner beschikking te hebben om een correcte en volledige prijsofferte op te maken.

onvoorziene omstandigheden

Indien desondanks wegens onvoorziene omstandigheden de noodzaak om over te gaan tot
ondervangingswerken e.d.m. toch pas tijdens de uitvoering van de werken zelf blijkt, kunnen verrekeningen
worden toegestaan, zo mogelijk op basis van de bij de gunning van het werk bepaalde eenheidsprijzen.

Bij vaststelling tijdens de werken van de noodzaak om over te gaan tot dringende onderschoring, worden door
de aannemer onmiddellijk de eerste voorzorgsmaatregelen genomen, o.m. een voorlopige onderschoring, en
worden tevens alle werken die de omgevende grond zouden kunnen beroeren, evenals alle werken die
mogelijk gevaar voor personen zouden kunnen opleveren, stilgelegd. De bouwheer, de eventuele aan de
nodige onderschoring palende eigenaar(s), de veiligheidscoérdinator, de ontwerper en de stabiliteitsingenieur
worden onverwijld samengeroepen en wordt een overeenkomst opgesteld over de verdere aanpak en over de
te nemen veiligheidsmaatregelen.

Bij werken waarvoor een stabiliteitsingenieur werd aangesteld door de ontwerper of bouwheer, zal deze
onmiddellijk de voorlopig te nemen maatregelen voorstellen of (in geval van overmacht) de reeds door de
aannemer genomen maatregelen controleren en evalueren en binnen de 7 kalenderdagen een voorstel tot
verrekening voorleggen aan de ontwerper en het Bestuur.
In de andere gevallen zal de aannemer zelf onmiddellijk een ingenieur belasten met deze opdracht.

Bij uitzonderlijke gevallen waarbij een extra bodemonderzoek noodzakelijk is of beroep moet gedaan worden
op een gespecialiseerde firma, wordt een termijn afgesproken waarbinnen de aannemer of de
ontwerper/ingenieur bijkomende maatregelen voorstelt aan de hand van dit bodemonderzoek of het overleg
met de firma. Hiervoor kan een in onderling overleg bepaalde termijnverlenging worden toegekend.
Bij het respecteren van de overeengekomen termijnen ziet de aannemer af van verdere schadeloosstellingen
behalve de verrekeningen voor meerwerken en de daaruit en uit de vertraging volgende termijnverlenging.

DOCUMENTEN

De planning voor stut- en ondervangingswerken moet vooraf worden voorgelegd aan de ontwerper,
stabiliteitsingenieur, veiligheidscoérdinator-verwezenlijking en het Bestuur. De aannemer bezorgt eveneens
voor de uitvoering de nodige berekeningsnota’s, de documentatie en certificaten van de te gebruiken
systemen, materialen, een plan met de door hem voorziene uitvoeringsfazen, ....

plaatsbeschrijving

De aannemer maakt voor de aanvang van de werken te zijner laste een plaatsbeschrijving op van de
eigendommen en infrastructuur die palen aan de bouwplaats. Een exemplaar van die plaatsbeschrijving,
aanvaard door de respectievelijke eigenaars, wordt aan het Bestuur bezorgd.
Na de uitvoering van de werken wordt er door de aannemer, en dit te zijner laste, een staat van vergelijking
opgemaakt, waarvan eveneens een exemplaar aan het Bestuur wordt overhandigd.

uitvoering

De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om de werken uit te voeren zonder schade te berokkenen aan de
omliggende eigendommen en infrastructuur. Hij gaat na waar ondergrondse nutsvoorzieningen gelegen zijn en
zorgt voor de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en
leidingen.
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e De werken worden zoveel als mogelijk trillingsvrij uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is, moeten de
trillingsfrequenties tijdens de uitvoering voldoende ver verwijderd zijn van de waarden van de eigenfrequenties
van de omliggende constructies (zie NBN B 03-003).

11.20. onderschoeiingen - algemeen
11.21. onderschoeiingen - stortklaar beton |VH|m2
Omschrijving

De onderschoeiingen worden uitgevoerd in stortklaar beton.

De werken omvatten:
e De uitvoering van de onderschoeiingen met inbegrip van de (manuele) uitgravingswerken en de
afvoer van de overtollige grond.
e De voorbereidingswerken aan de te onderschoeien funderingen.
o Alle beschermingsmaatregelen m.b.t. veiligheid en stabiliteit.

e Het leveren, plaatsen en/of verwerken van alle nodige materialen en uitvoeringsmiddelen:
e de ondersteuningen, bekistingen, ontkistingsproducten

e eventuele in te storten elementen

e het beton (al dan niet waterdicht)

e De nodige voorzieningen voor uitsparingen en verwijdingen.
e Het wegnemen van de hulpstukken en bekistingselementen, het eventueel reinigen van de
zichtzijden en de afwerking van de randen.

e meeteenheid: m2
e meetcode: netto oppervlakte totale wand
e aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materiaal

e De onderschoeiingen worden gerealiseerd met stortklaar gewapend beton. Het gebruik van toeslagstoffen is
onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.
e De bepalingen van artikel 26.11, 26.12.10., 26.13. en 26.14. zijn van toepassing.

Specificaties
e Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (zie ook artikel 26.12.)
Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte
minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer

e Bekistingen: ...

Uitvoering

e Studie:volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

e  Voor de uitvoering van de onderschoeiing worden de nodige voorzorgen genomen om de algemene stabiliteit
van de te onderschoeien funderingen en bovenliggende constructie niet in het gedrang te brengen.

e In de sleuven moet in de dwarse richting op de te onderschoren constructie een werkruimte van circa 1 m
voorzien worden. De onderschoeiingen worden uitgevoerd in de op de plannen aangeduide dikte, in een
bekisting die op 20 cm (horizontaal gemeten) van de te onderschoeien fundering wordt geplaatst, alsook 10
cm hoger dan het ondervlak van deze fundering.

e Het beton wordt gestort tot gelijk met de bovenrand van deze verhoogde bekisting en wordt voldoende
verdicht met aangepaste apparatuur.
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e Hetuitvoeren van de onderschoeiing gebeurt in moten van maximum 1,20 m lang. Eenmaal uitgevoerd vormen
de onderschoeiingen een doorlopend geheel.

e De tussenruimte tussen de werkmoten bedraagt minstens de lengte van twee werkstroken en wordt gevormd
door ongeroerde grond en/of reeds uitgevoerde onderschoeiingen. Zowel het ongewapende als het
gewapende beton wordt door wapeningsstaven met elkaar verbonden. De aansluitvlakken van het beton
worden steeds mechanisch afgebikt, dit vooraleer de aansluitende strook gestort wordt. Er mag slechts
overgegaan worden tot het onderschoeien van nieuwe werkstroken nadat het onderschoeiingsbeton
voldoende verhard is en mits de toelating van de aangestelde ingenieur en/of de architect.

e De wanden worden voor het betonstorten voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals aangeduid
op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in het gestorte beton worden uitgeboord of uitgehakt
zonder de voorafgaandelijke toestemming van de aangestelde ingenieur en/of de architect.

e De aannemer neemt alle voorzorgen opdat het vers gestorte beton in optimale omstandigheden kan
verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers gestorte beton regelmatig bevochtigd
teneinde krimpscheurvorming te voorkomen.

e Het ontkisten van elke werkmoot mag slechts gebeuren nadat het beton een voldoende sterkte heeft bereikt,
na een periode vastgesteld door de aangestelde ingenieur en/of de architect, rekening houdend met de
toestand van de grond in situ en de te verwachten belastingen.

Toepassing

- te behouden scheidsmuur tussen woning nr 10 en buur nr 8, stabilisatie van woning nr 8 tpv scheidsmuur en doorrit.
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12. FUNDERINGEN OP STAAL

e zie stabiliteitsstudie

12.00. funderingen op staal — algemeen

Na voltooiing van de funderingsgraafwerken moet er per woning een goedkeuring worden gevraagd aan de architect.
Controlevan de aanzetdieptes is belangrijk. Er dient een Asbuilt plan te worden geleverd met alle nulpassen van
woningen ten opzichtevan het afgesproken referentiepeil, rekening houdend met randvoorwaarden buitenaanleg.

12.10. funderingszolen en -stroken - algemeen

Omschrijving

Ondiepe fundering van het bouwwerk, bestaande uit funderingszolen of —stroken in stortklaar beton, die op vorstvrije
diepte aangezet worden.

De fundering voor rioleringen en omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel.
Materialen
e De bepalingen van artikel 26.11 t.e.m. 26.14 zijn van toepassing.
Uitvoering
stabiliteitsstudie
e De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen — betonstudie.

DIEPTEPEILEN - AFMETINGEN

e De funderingen worden op draagkrachtige grond aangezet met een minimale diepte van 80 cm onder het
maaiveld. De afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de uitvoeringsplannen.

e Als tijdens de uitvoering blijkt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het voorafgaand
bodemonderzoek waren gebleken, beslist de architect/ingenieur in overleg met de aannemer, welke
maatregelen genomen worden. Voor dit bijkomend werk wordt een verrekening opgemaakt.

BEKISTINGEN - UITZETTINGSVOEGEN - WAPENING

e Deaannemeris vrij om de uitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In dat geval zullen
de funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de plannen en zal geen supplement
aangerekend mogen worden voor de grotere hoeveelheden gebruikt beton.

e De eventuele bekistingen worden naar keuze van de aannemer uitgevoerd.

e De aannemer voorziet de nodige uitsparingen, leidingdoorvoeren en zettingsvoegen zoals aangeduid op de
plannen. Eventuele zettingsvoegen worden uitgevoerd door middel van een samendrukbare voeg van
minimaal 10 mm dikte.

STORTEN

e De funderingssleuven worden pas gevuld met beton nadat de afmetingen en peilen samen met de architect
werden gecontroleerd. De aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen véér het storten van de
funderingen.

e Het beton wordt zo vlug mogelijk na de uitgraving van de sleuven gestort op een horizontaal effen, droge,
stabiele en schone ondergrond, eventueel voorzien van een geomembraan. Indien op het moment van het
storten de bodem van de uitgegraven sleuf te sterk uitgedroogd of doorweekt is of blootgesteld is geweest aan
vorst-dooi-cycli, moet de aangetaste laag op kosten van de aannemer worden verwijderd en vervangen door
verdicht zand. Het beton wordt zodanig gestort en verdicht dat er geen enkele holte tot stand komt. Het
bovenvlak wordt horizontaal en effen afgewerkt tot op de vereiste peilen.

e  Funderingsstroken moeten ononderbroken gebetonneerd worden tot aan de eventuele zettingsvoegen.

e Deaannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden.

e De in artikel 12.40 voorziene aardingslus wordt geplaatst op de bodem van de funderingssleuven van de
buitenmuren zoals aangeduid op de plannen.
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12.11. funderingszolen en -stroken - ongewapend beton |[VH| m3

Meting

e meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen. Verrekening is enkel

mogelijk voor de diepte-afmetingen (indien bij uitvoering zou blijken dat de funderingen dieper of minder diep
aangezet moeten worden dan voorzien).

Materiaal
Specificaties
e Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001
Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte
minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer
Uitvoering

e Vochtwerende laag: PE-folie, dikte min. 0,2 mm.

12.12. funderingszolen en —stroken - gewapend beton |VH|m3

Meting
e (de wapening wordt gemeten onder de artikels 26.11.)

e meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen. Verrekening is enkel
mogelijk voor de diepte-afmetingen (indien bij uitvoering zou blijken dat de funderingen dieper of minder diep
aangezet moeten worden dan voorzien).

Materiaal

Specificaties
e stortklaar beton met staaf- en netwapening
e Beton volgens artikel 26.12. t.e.m. 26.12.11.
e Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte

minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer

e Wapeningsstaal: zie artikel 26.11.10. t.e.m. 26.11.12.
Uitvoering

e De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. Wapeningsnetten
worden geplaatst met een overlapping van een volle maas en aan de hoeken gebonden.
e Vochtwerende laag: PE-folie, dikte min. 0,2 mm.

Toepassing
12.40. aardingslus — algemeen
12.41. aardingslus  |FH]|st

Omschrijving



p.21/135

Leveren

en plaatsen van een aardingslus, zoals voorgeschreven door het AREI, inclusief alle vereiste werken en

leveringen: het effenen van de sleuven, het opmetsen van controleputjes indien de aardingslus uit meerdere stukken

bestaat, alle toebehoren voor een correcte plaatsing van de aardingslus, een afkoppelbaar aansluitstuk, e.d.,...
Meting

e meeteenheid: per stuk

e aardvan de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materialen

e De aardingslus bestaat uit een niet geisoleerde koperen geleider, blank of verlood, met een ronde doorsnede
van minimum 35 mm2.

e Deze koperen geleider kan een volle massieve geleider zijn of een kabel die uit maximaal 7 kleine kernen
samengesteld is.

e Het gebruik van een zeer soepele geleider, dus samengesteld uit menigvuldige kleinere koperen draadjes, of
soepele tres, is verboden.

e Ondergrondse water- en gasleidingen mogen nooit aangewend worden als aardverbinding.

Uitvoering

e De plaatsing gebeurt conform art. 69 van het AREl en het art. 2 van het M.B. van 6/10/1981, waarbij de
spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner moet zijn dan 100 Ohm.

e Voor elk nieuw gebouw, waar de funderingen tot op een diepte van minstens 60 cm reiken, moet de
aardverbinding minstens bestaan uit een aardingslus aangebracht op de bodem van de funderingssleuven van
de buitenmuren.

e Het aanbrengen van de aardingslus zal steeds op een ongeroerde grond geschieden tegenaan de buitenzijde
van de funderingssleuf. Zij mag geen aanleiding geven tot vermindering van de draagkracht van de funderingen
en mag in geen geval rechtstreeks in aanraking komen met de funderingen. Hiertoe wordt de aardingslus
bedekt met een zuiverheidslaag van 5 cm. Het aanbrengen van de zuiverheidlaag zal pas geschieden na de
inspectie van de aardingslus door het bestuur.

e Om de aardverbindinglus op de bodem van de sleuf te houden worden enkel bevestigingsmiddelen (haken,
krammen, ...) gebruikt uit koper of een materiaal zonder corrosieve inwerking op het metaal van de
aardingslus.

e  Bij fundering op putten, palen, of algemene funderingsplaat zal de aardverbindinglus rond de putten, palen of
plaat gelegd worden.

e De aardingslus moet zoveel mogelijk uit één stuk worden opgebouwd. Er mogen geen verbindingen onder de
funderingen worden aangebracht. Indien dit niet te vermijden is, moeten deze verbindingen zichtbaar worden
uitgevoerd, d.w.z. aan de buitenzijde van de buitenomtrek, in een zichtput, of tegen de muur, op een plaats te
bespreken met het bestuur.

e De zichtbare verbindingen worden geschroefd en zijn voorzien van de nodige meetklemmen voor controle.

e De twee uiteinden van de lus worden doorheen soepele PVC-buizen tot boven de vloerpas gebracht, zodat
nergens rechtstreeks contact ontstaat met het beton. Beide uiteinden van de lus monden uit ter hoogte van
het tellerlokaal en eindigen één meter boven de vloer. Op een permanent inspecteerbare en bereikbare plaats
worden ze aan elkaar verbonden d.m.v. een afkoppelbaar aansluitstuk (klem of scheidingsstrip).

Keuring
e  V&or het uitvoeren van de funderingswerken wordt de spreidingsweerstand gecontroleerd.
Toepassing

Koestraat nr 10
Fabriekske
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13. SPECIALE FUNDERINGEN

e zie stabiliteitsstudie

e rondomrond in de vloerplaat wordt een geul uitgespaard (dmv een platte plan £ 2 x 10 cm)

e Na voltooiing van de funderingsgraafwerken moet er per woning een goedkeuring worden gevraagd
aan de architect. Controlevan de aanzetdieptes is belangrijk. Er dient een Asbuilt plan te worden
geleverd met alle nulpassen van woningen ten opzichtevan het afgesproken referentiepeil, rekening
houdend met randvoorwaarden buitenaanleg.

13.70. doorbrekingen speciale funderingen — algemeen
13.71. doorbrekingen speciale funderingen — aansluitbocht |FH|st
Omschrijving

Aansluitbocht voor de doorvoer van de verschillende nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, telefoon, kabelnet en
water). De aansluitbocht wordt in de speciale fundering ingewerkt. De wachtbuizen die van de aansluitbocht tot aan de
rooilijn lopen, zijn opgenomen in hoofdstuk 17.

Materiaal

De aansluitbocht is een voorgevormd element, bestaande uit vijf met elkaar verbonden bochten uit kunststof. Op
elk van de vijf bochten staat duidelijk vermeld welke nutsleiding door de respectievelijke bocht binnen gebracht
moet worden. De aansluitbocht is aan te schaffen bij de netbeheerder of is van een door de netbeheerder aanvaard

type.
Diameters:

= wachtbuis voor elektriciteit: 75 mm
wachtbuis voor aardgas: 110 mm
wachtbuis voor telefonie: 50 mm
wachtbuis voor teledistributie: 50 mm
wachtbuis voor water: 75 mm

Uy ud

e Wachtbuis tussen meter en verdeelbord (bij appartementen).

e De aansluitbocht is aangepast aan de evenwijdige of dwarse opstelling t.o.v. invoeropening.

Uitvoering

De netbeheerder wordt tijdig geraadpleegd om de exacte plaats van de binnenkomende nutsvoorzieningen te
kennen.

De aannemer werkt de aansluitbocht in in de fundering. De voorschriften van de distributienetbeheerder moeten
strikt gevolgd worden.

Bij de levering moeten de openingen van de aansluitbocht zorgvuldig afgedicht zijn met gemakkelijk te verwijderen
stoppen.

De bovenzijde van de toegangsopeningen in de fundering ligt op minimaal 600 mm onder het definitieve maaiveld.

De toegangsopeningen van of naar de aansluitbocht in de woning eindigen minimum 30 mm boven de afgewerkte
binnenvloer. Als het nodig is, moeten de toegangen van de aansluitbocht worden verlengd met standaard
thermoplastische buizen met gladde binnenwand.

De as van de buizen bevindt zich op minstens 120mm van de afgewerkte wand.
De wachtbuizen vertrekken vanaf de aansluitbocht en eindigen naast elkaar aan de roailijn.

Toepassing

- nr 10 tpv opstelling meters
- nr 14 voor plaatsing meters vooraan in bestaande garage
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13.72. doorbrekingen speciale funderingen — doorvoermoffen voor buizen en kabels

|FH|st

Omschrijving

In het beton in te storten doorvoermoffen, die een water- en luchtdichte aansluiting met de funderingsplaat
garanderen.

Materiaal
Kunststof doorvoermof, geschikt voor plaatsing in funderingsplaten.
De doorvoermoffen zijn voorzien van systeemdeksels voor het doorvoeren van kabels en buizen.

Uitvoering

De voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden om een water- en luchtdichte aansluiting te bekomen.
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15. VLOERLAGEN ONDERBOUW
15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen
Algemeen

De aannemer moet ervoor zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan infiltreren in de
bovenbouw. Daarom wordt waar nodig ook steeds de nodige vochtwering voorzien.

15.20. draagvloeren op volle grond - algemeen

e zie stabiliteitsstudie

15.30. vochtwerende lagen - algemeen

Omschrijving

De vochtwerende lagen in de draagvloeren op volle grond, algemene funderingsplaten of platen op putten bestaan uit
één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/of in de vloeropbouw. De werken
omvatten:

e de voorbereiding van de ondergrond;

e de levering en verwerking van de materialen;

e de levering en plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;
e de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

Materialen

e De dichtingsmaterialen zijn geschikt voor waterdichting van horizontale oppervlakken.
e Zijworden gestapeld op een beschutte plaats.

Uitvoering

e De vochtwerende lagen worden geplaatst volgens de door de architect getekende vloeropbouw.

De vochtwerende lagen moeten spanningsvrij geplaatst worden op een ondergrond die aan de volgende
voorwaarden voldoet:

de ondergrond zal droog zijn;

hij zal voldoende vlak en vast zijn;

hij zal vrij zijn van alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie, ...);

hij zal chemisch en mechanisch met de waterdichting verenigbaar zijn.

De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van het dichtingsmembraan.

Het dichtingsmembraan zal ter hoogte van alle vloerdoorbrekingen, wanden en verticale structuurelementen
met zorg en met minimale opstand van 15 cm geplaatst worden, zodat de waterdichting blijvend verzekerd is.

MR UV

Keuring

De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails en overlappingen
na op hun goede uitvoering.

15.31. vochtwerende lagen - folies
15.31.10. vochtwerende lagen — folies/PE _ |FH|m2
Omschrijving

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie.
Materiaal

e De folie mag niet kleven of gescheurd zijn.
Specificaties
e Dikte: minimum 0,2mm

Uitvoering
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e De folie wordt aangebracht onder de funderingplaat

e De folies worden zoveel mogelijk in 1 stuk gelegd. Niet te vermijden naden zullen een overlapping hebben van
minstens 30 cm en dubbel in elkaar worden geplooid. Hiervoor wordt de eerste folie 30 cm dubbel geplooid,
de tweede folie wordt erover gelegd en het geheel wordt dan 15 cm teruggeplooid.

e De folie wordt tegen de muren opgetrokken tot op 5 cm boven het afgewerkte vloerpeil.

e Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm overlapping.

e De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast/verlijmd over de volledige breedte van de naad en
samengedrukt.

Toepassing

e Onder de vloerplaten op volle grond fabriekske en nr 10

15.32. vochtwerende lagen - banen
15.32.10. vochtwerende lagen — banen/HDPE |PM|
Omschrijving

De vochtwerende laag bestaat uit banen van waterdichte hogedensiteitpolyethyleen (HDPE).
Materiaal

e De mat is voorzien van hoge noppen en tegennoppen.

e Voor toepassing onder de vloer wordt een speciale rol met een platte rand gebruikt.
Specificaties

e Wanddikte: minimum 0,6 mm

e Volumemassa: minimum 500 gr/m?2

e Drukbestendigheid: minimum 200 kN/m2

e Temperatuursbestendigheid: minimum -30 tot +80 °C

e Noppenhoogte: circa 8 mm

e Noppenafstand: circa 25 mm

Uitvoering

e Het plaatsingsoppervlak moet effen zijn, met een lichte helling naar de afvoeren (ongeveer 1%).

e De dichtingsmatten worden afgerold en los op de onderliggende laag gelegd, met een onderlinge overlapping
(= platte rand). De overlappingen worden eenvoudig met een butylkleefband waterdicht gekleefd.

e De noppenmat wordt onder de dichtingsbaan, die men tevoren aan de voet van alle op de fundering staande
muren ongeveer 15 cm heeft laten uitsteken, geschoven. De verbinding tussen de dichtingsbaan en de
noppenmat gebeurt eveneens met een butylkleefmassa.

15.33. vochtwerende lagen - bitumenglasvlies |PM|

Omschrijving
De vochtwerende laag bestaat uit een gebitumineerd glasvlies met polyesterinlage.
Materiaal

e Type:V4
e Dikte: minimum 4 mm

Uitvoering
e De banen worden met de vlam aangebracht met een overlapping van minimum 10 cm.

Toepassing

e Pe-folies mogen enkel gebruikt worden als spouwvochtkering
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In alle overige gevallen wordt een perfecte waterdichting voorzien (opgaande muren,
spouwvoeten,...) d.m.v. een roofing, EPDm of voor die doeleinden bestemde vloeibare dichting (met
attest).

De hechting met de (betonnen) ondergrond zal perfect zijn d.m.v. tussenvoegen van vloeibare
hechtingsdichting en indien in geval van watergronddruk op de voeg bijkomend een vertikale
drainagemat. Al deze elementen zijn incl. in deze aanneming.

TV 264 van het WTCB is van toepassing.
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16. THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW

Niet van toepassing (isolatie van welfsels boven kruipkelder incl. art. 28.32)

16.00. thermische isolatie onderbouw — algemeen

Omschrijving

De post "thermische isolatie onderbouw” omvat alle leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene
thermische isolaties van ondergrondse kelder- of funderingswanden en isolatie onder de keldervloer of vloerplaat op
volle grond.

Materialen

e De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacterién of
schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt
worden.

e Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde Ad-
waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde AUi vermeld in EPB-
productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet gelding zijn voor de toegepaste
plaatdikte(s).

16.20. perimeterisolatie - algemeen

Omschrijving

Isolatieplaten aan te brengen tegen kelder- of funderingsmuren in aanraking met de grond of in de tot onder het
maaiveld doorgetrokken spouwen. De werken omvatten:

e de voorbereiding van het oppervlak;
e de levering en de plaatsing van de isolatieplaten en eventuele vochtfolies of dichtingsmembranen;
e de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;
e hetverzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren, enz.
Let wel

Bouwdelen die niet waterdicht zijn moeten door het aanbrengen van een afdichting eerst waterdicht gemaakt worden.
Deze isolatielaag kan deze afdichting niet vervangen.

Uitvoering

e De voorschriften van de fabrikant dienen strikt gevolgd te worden, zelfs al zouden deze afwijken van
onderstaande beschrijving.

e Onverminderd eventuele bijgevoegde uitvoeringsdetails, dient de aannemer er zorg voor te dragen dat de
isolatie een ononderbroken geheel vormt en dat bij de plaatsing zowel vocht- als koudebruggen worden
voorkomen.

e De platen worden in verband en aaneengesloten geplaatst en in zo groot mogelijke afmetingen verwerkt.
Indien de isolatie bestaat uit meerdere lagen worden de voegen geschrankt. De randen en spleten worden
opgespoten met een aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim.

e Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige
bevestigingen aangebracht om de isolatieplaten op hun plaats te houden.

Keuring

De ontwerper wordt minimum 48u op voorhand op de hoogte gebracht van de plaatsing van de isolatie. Het
wederaanvullen van de grond mag niet aanvangen voor de ontwerper zijn goedkeuring gegeven heeft.

16.21. perimeterisolatie - XPS

Materiaal

e Geéxtrudeerde polystyreenplaten overeenkomstig NBN EN 13164 - Materialen voor de warmte-isolatie van
gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geéxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) — Specificatie.
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e Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK's.
e De platen zijn geschikt als perimeterisolatie en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of
gelijkwaardig.
Specificaties
e Dikte: volgens subartikel

Uitvoering

e Deisolatielaag wordt uitgevoerd in één laag

e De isolatieplaten worden met de lange zijde horizontaal in halfsteensverband en met aansluitende voegen
tegen de wanden verkleefd. De verlijming gebeurt volvlaks en met een voor deze toepassing geschikte
kleefstof. Nadien worden de voegen afgestreken.

16.21.20. perimeterisolatie — XPS/12 cm |FH|m2

Meting
e meetcode: netto oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

Toepassing

- tpv de funderingswanden onder buitengevels tpv bestaande constructies.
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17.

ONDERGRONDSE LEIDINGEN

17.00. ondergrondse leidingen - algemeen

Het volledige rioleringstelsel afgebeeld op het rioleringsplan is in de werken begrepen.

De aannemer controleert voor het aanvatten van het werk de maten en de dieptepeilen van de
bestaande riolering en het terrein, alsook het door de ontwerper voorgelegde rioleringsplan. Hij past
het rioleringsplan, indien nodig aan volgens die gegevens en de eisen van VLARIO, en legt dit voor ter
goedkeuring.

In functie van de terreinaanleg kan de riolering nog wijzigen, alsook de hoeveelheden grondwerken,
fundering, omhulling en aanvulling.

Er moet aan de hand van de grondwaterstand bepaald worden of er ballast nodig is op de putten. De
putten gelegen onder het maaiveld worden voorzien met een deksel op het niveau van het
toekomstig maaiveld. De nodige opzetstukken zijn voorzien bij de beschrijving van de put

Er is een meldingsplicht voor de aannemer wanneer men met de rioleringswerken bezig is.

Na voltooiing van de rioleringswerken moet er per woninggeheel een goedkeuring worden gevraagd
aan de architect. Controle gebeurt door het “onder water zetten” van de riolering.

De mogelijkheid moet bestaan om de riolering stroomafwaarts te kunnen ontstoppen door gebruik te
maken van een startput of door een strategische plaatsing van eenvoudig afschroefbare
toezichtdoppen.

Alle rioleringsleidingen zullen afgedekt worden met een stop en gelabeld (op stop).

Uitvoering in dikwandige kunststof: grijs voor RWA en oranje/bruin voor DWA.

Bij kruipkelder of kelder of ondergrondse garage zullen de haakse bochten vervangen worden door 2
x 45° (omwille van mogelijke geluidsoverdracht)

Het asbuilt plan zal gestaafd worden met foto’s van de uitgevoerde toestand: vooral t.pl.v. putten,
richtingveranderingen én overzichtsfoto’s.

Alle riolering (incl. inspectie-, regenwater- en septische putten) dienen voor de voorlopige oplevering
gereinigd te worden en dit zal gestaafd worden d.m.v. foto’s en een verslag van camera-inspectie.

Omschrijving

Alle ingegraven elementen voor het verzamelen, behandelen en afvoeren naar de openbare riolering van huishoudelijk
afvalwater, fecaal water en regenwater van een gebouw of gebouwencomplex.

Mater

ialen & Uitvoering

* Uy

De volgende normen zijn van toepassing:

NBN EN 752 — Buitenriolering

NBN EN 476 - Algemene eisen voor rioleringsonderdelen

NBN EN 1610 - Aanleg en testen van rioleringen en afvalwaterleidingen

TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen is van toepassing.
Het rioleringssysteem voldoet aan de voorschriften van de rioolbeheerder. De aannemer wint de nodige
inlichtingen in bij de plaatselijk rioolbeheerder.

Het rioleringsschema (met vermelding van de types afvalwater, leidingdiameters, toestellen, e.a.) is
opgenomen in het bestek. Bij ontbreken ervan, bij tegenstrijdigheden of bij ontbrekende gegevens licht de
aannemer het bestuur hiervan tijdig in.

Voorafgaand aan de werken zoekt de aannemer zelf alle noodzakelijke informatie i.v.m. de juiste ligging en
peilen van de openbare riolering op en na goedkeuring door het bestuur, past hij het rioleringstracé hieraan
aan.

De riolen op het privé terrein zijn steeds opgevat als een gescheiden systeem (scheiding tussen regenwater en
fecaal en huishoudelijk afvalwater).

Het rioleringsnet wordt over zijn ganse lengte door verticale stijgbuisleidingen verlucht. De verluchtingsbuizen
worden in overleg met het bestuur gepositioneerd.

Toezichtstukken zijn te voorzien bij richtingsveranderingen.
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De graafwerken voor de sleuven van de ondergrondse leidingen worden beschreven onder artikel 10.33.

Alle af te voeren grond die voortkomt uit graafwerken voor elementen in dit hoofdstuk wordt gemeten onder
artikels 10.40.

As-builtplannen: voor de voorlopige oplevering levert de aannemer aan het bestuur tekeningen van het
rioleringsstelsel zoals het is uitgevoerd, met de exacte ligging en hoogtepeilen van de leidingen, toestellen,
verzamelputten en aflopen.

Na voltooiing van de rioleringswerken moet er per woning een goedkeuring worden gevraagd aan de
architect. Controle isbelangrijk, dit kan door het rioleringsnet ‘onder water te zetten’. Voor de keuring van
de riolering levert de aannemer hetAsbuilt plan en de technische fiches van de gebruikte materialen. Hij
zorgt er ook voor dat er een verantwoordelijke voor deaannemer ter plaatse aanwezig is tijdens de keuring.
De woningen dienen dan over alle verdiepingen toegankelijk te zijn.

rioolbuizen - algemeen

R ——— H
N
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o

incl. wachtmof aan uitgang met zelfde diameter voor aansluiting op terreinriolering (aansluiting door
aannemer terreinaanleg)

Omschrijving

Alle ondergrondse leidingen voor de afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, toestellen en
putten. De werken omvatten:

de leidingen, alle hulpstukken;

de koppelstukken en verbindingen met de putten en toestellen;

de muurdoorgangen en kokers;

de dichtheidscontrole, de wederaanvullingen;

alle werken voor het voorlopig afvoeren van het oppervlaktewater;
het ongeschonden bewaren van aanwezige kabels en leidingen;

de as-built-plannen.

Materialen en uitvoering

ALGEMEEN

Volgende normen zijn van toepassing:

= NBN EN 1295-1 - Statische berekening van ingegraven buisleidingen onder verschillende

belastingsomstandigheden - Deel 1: Algemene eisen

=SB 250 - Index IlI-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water

BUIZEN - BOCHTSTUKKEN

De rioolbuizen zijn bestand tegen corrosie, oplosmiddelen, wasmiddelen en temperaturen tot 90°C.

Alle buizen en hulpstukken zijn onderling verenigbaar. Alle hulpstukken zijn voorzien in het gamma van de
fabrikant.

De diameters van de buizen stemmen overeen met de aanduidingen op de rioleringsplannen en/of worden
afgestemd op de te verwachten maximum debieten.

Elke richtingsverandering worden uitgevoerd met aangepaste bochtstukken. De aftakkingen van verticale en
horizontale leidingen worden uitgevoerd onder hoeken van maximaal 45°. Wanneer de hoek tussen twee op
elkaar aan te sluiten leidingen meer bedraagt dan 45° zal de aansluiting gebeuren door twee opeenvolgende
bochtstukken elk met een hoek kleiner dan 45°.

MONTAGE - VERBINDINGEN - AANSLUITINGEN

Het montagewerk en de verbindingen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame vaklui.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen met vaste of
losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht.

Buizen worden haaks gezaagd, van bramen ontdaan en eventueel afgeschuind. Voor het samenvoegen van de
buizen worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd en verbonden volgens de voorschriften van de
fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen.

De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen op leidingen, toestellen en putten. De uiteinden van de afleiders,
overlopen van putten enz. worden zorgvuldig met de afvoer verbonden en waar nodig waterdicht uitgewerkt.
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Ingeval van waterdruk worden de dichtingwerken uitgevoerd volgens een aan het bestuur ter goedkeuring
voor te leggen detailtekening.

Binnen het gebouw worden de buizen tot in het vlak van de onderste vloeren of kelderwanden gebracht waar
ze eindigen met een mof. Tijdens de werken worden de moffen afgedekt met een beschermkap. Buiten het
gebouw worden op analoge wijze de voorlopig openstaande buizen afgedekt zodat er geen vuilresten, grond
e.d. in kunnen terechtkomen.

Buizen, verticaal geplaatst of opgehangen, worden standaard voorzien van aangepaste
bevestigingsmaterialen. De voorschriften van de fabrikant worden strikt nageleefd. De bevestigingswijze zal
voldoende stevig zijn om het gewicht van de gevulde horizontale leidingen te dragen. De beugels mogen niet
meer dan 200 cm uit elkaar staan en op maximum 30 cm aan weerszijden van elke verbinding.

DOORVOEREN

Geen enkele buisverbinding of koppeling mag in een muurdoorvoering aangebracht worden.

De doorvoeren zijn zo voorzien dat zettingen de buis niet kunnen belasten. Bij doorgangen door muren of
platen worden de leidingen vrij geplaatst. De nodige aanpassingswerken, het maken van gaten, het dichten
van de openingen tussen de buizen en de gaten met een geschikt elastisch materiaal of een plastisch blijvende
mortel, zijn inbegrepen.

Doorgangen doorheen bouwdelen moeten na afwerking aan dezelfde prestaties (waterdichtheid,
brandveiligheid, stabiliteit, luchtdichtheid,...) voldoen als de prestaties gesteld aan deze bouwdelen.
Doorgangen doorheen balken mogen enkel gebeuren in overleg met het bestuur en de stabiliteitsingenieur.

LEIDINGTRACE - HELLING

Het leidingtracé wordt zorgvuldig uitgezet, volgens de aanduidingen op de riolerings- en/of grondplannen.

De juiste peilen van de riolering zullen in aanwezigheid van het bestuur correct worden uitgepast in functie van
de vereiste helling, het uitpassen vangt steeds aan bij het laagste punt.

De rioleringsbuizen worden gelegd met een minimale en constante helling, waarbij de diameter van de buis in
verhouding tot de helling en het af te voeren volume een minimale afwateringssnelheid van 0,70 m/sec. en
een maximale snelheid van 2,50 m/sec. garanderen. Richtwaarden voor de helling: circa 0,5 cm/m voor
regenwater, 1 cm/m voor vuil water en 2 cm/m voor fecaal water.

BEDDING - AANVULLINGEN

Keuring

De buizen worden over hun ganse lengte ondersteund. Ter plaatse van de verbindingen van de buizen worden
in het funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht die het mogelijk maken de verbindingen af te werken
over de volledige omtrek van de buizen, de waterdichtheid ervan te controleren en de kragen of
verbindingsstukken aan te brengen.

Ofwel wordt een voorgevormde fundering toegepast, ofwel worden de buizen aan de zijkanten onder een hoek
van 45° tot halve hoogte aangevuld.

De aanvulling van de ingegraven riolering wordt pas uitgevoerd na goedkeuring door het bestuur en na het
uitvoeren van de controleproeven op de waterdichtheid (zie keuring).

Materialen met een BENOR merk, BUtgb of EUtgb- technische goedkeuring of gelijkwaardig genieten vrijstelling
van voorafgaandelijke technische proeven. Deze vrijstelling slaat niet op de controle van de
uitvoeringskwaliteit op de bouwplaats.

Het rioleringsstelsel wordt vdor aanvulling onderworpen aan een waterdichtheidcontrole volgens SB250 Index
n-7.1.3.4.

17.12. rioolbuizen — kunststof
17.12.10. rioolbuizen — kunststof/PVC
Omschrijving

Rioolbuizen en hulpstukken uit hard niet-geplastificeerd PVC met aangevormde mof met rubber manchetafdichting.

Materiaal
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e NBN EN 1401-1 - Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen - Ongeplasticeerd
poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem is van toepassing.

e De leidingen met bijhorende koppelstukken en hulpstukken beschikken over het BENOR-keurmerk, een
technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

e Kleur van de leidingen: roodbruin voor afvalwater (DWA), grijs voor hemelwater (RWA).

Specificaties

e  Markering:

= Voor ondergrondse rioleringsbuizen vanaf 1 m buiten het gebouw: “U - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U
- SN klasse - Fabrikant - BENOR — diam x dikte - fabricatiecode”

= Voor ondergrondse rioleringsbuizen binnen en buiten het gebouw: “UD - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-
U - SN klasse - Fabrikant - BENOR — diam x dikte - fabricatiecode”

e De hulpstukken hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis.

Uitvoering

e Opgelegde kleurcode: Afvalwater = bruin en hemelwater = grijs

e De verwerking en verbindingen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. De leidingen die
blootgesteld zijn aan temperaturen lager dan 5°C, en die mogelijk stoten kunnen ontvangen, moeten hiertegen
worden beschermd.

e Diepte: minimum 60 cm onder de begane grond.

e Helling: circa 2 cm/m (fecaal water) en 1 cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)

e Bedding: gestabiliseerd zand

e Wederaanvulling: te verdichten grond van de uitgravingen

e Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vioerdoorgang.

Toepassing
- rioleringsstelsel van het volledige project

17.12.11. rioolbuizen — kunststof/PVC —diam 110 |FH|M

Meting

e meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De
leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De hulpstukken worden niet
gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

Toepassing
- volgens plan

17.12.12. rioolbuizen — kunststof/PVC — diam 125 |FH|M

Meting

e meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De
leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De hulpstukken worden niet
gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

Toepassing

- volgens plan

17.12.13. rioolbuizen — kunststof/PVC — diam 160 |FH|M

Meting

e meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De
leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De hulpstukken worden niet
gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

Toepassing

- volgens plan
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17.30. toezichtputten - algemeen

e De gewone controleputten op privé-domein tegen de rooilijn als overgang van private naar openbare
riolering worden uitgevoerd zonder sifon en met tussenafstand 50 cm.

Omschrijving

Toezichtputten voor verzamelen van afvoeren en voor inspectie en reiniging, met inbegrip van alle graafwerken en
aanvullingen, de aansluitingen van de rioleringsbuizen, het funderingsbeton, de opzetstukken en deksels, de
ondergrondse afdekking, het metselwerk, de eventuele bepleistering en bestrijking.

Materialen

e Onder een belasting van 60 kN mogen de elementen niet knikken, noch scheuren vertonen.
e De geprefabriceerde putten zijn voorzien van een fabrieksmerk, fabricagedatum en in voorkomend geval het
keurmerk. Zie ook Index 111-38 van het SB 250.

Uitvoering

e De toezichtputten worden zorgvuldig ingegraven en voorzien van een aangepaste funderingsvoet.

e De funderingen reiken minstens 10 cm buiten de putwanden. In opgevoerde grond worden de putten zoveel
mogelijk met het gebouw verbonden, door een uitkraging uit de funderingen of door betonzolen.

e De funderingsplaten worden uitgevoerd in schraal beton.

e De schachthoogte wordt zo bepaald dat het deksel circa 20 cm onder het maaiveld komt te liggen of in het vlak
van het eventueel verhard oppervlak, de aanvulling gebeurt met zand. Een verdeelplaat verzekert de
belastbaarheid en markeert de ligging.

Keuring

e Volgens NBN EN 1253-2 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 2: Beproevingsmethoden.
e Ermagslechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de volledig afgewerkte inspectieput werd gekeurd door
het bestuur.

17.34. toezichtsputten - kunststof
17.34.10. toezichtputten — kunststof/PVC _ |FH|st
Omschrijving

Toezichtputten uit PVC, incl; deksel
Materiaal

e Toezichtputten vervaardigd volgens NBN EN 1401-1 - Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het
systeem.

e De bodems zijn voorgevormd en geprofileerd in de vloeirichting van de buizen.

e Zij zijn voorzien van geschikte inlaatstukken, standaard leverbaar en/of in de fabriek geprefabriceerd volgens
de plaatsingsplannen te leveren door de aannemer.

e Voor de aansluitingen worden PVC-hulpstukken gebruikt, volgens NBN EN 1329-1, voorzien van
lippendichtingen uit Styreen-Butadeen-Rubber (SBR).

Specificaties

e Types: overeenkomstig de aanduidingen op plan

e Putdiameters: tenzij anders vermeld dia 315, sifonputten dia 400 én ifv aansluitdiameter riolering

e  Wanddikte: minimum 5mm afhankelijk van de dikte.

e Putbodem: geprofileerd volgens vioei.

e De bodems van de sifonputten zijn vliak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding.
Op de uitloop van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

e De dikte van de funderingsplaat is 10cm.

e De prefab toezichtputten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Uitvoering
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e De huisaansluitingsputjes voor de water- en/of rioleringsmaatschappij worden geplaatst cfr hun
voorschriften; (meestal ter hoogte van de rooilijn, min. 0,5m en max. 1 m uit elkaar, zonder
stankafsluiter; met een deksel zonder bout ter vergrendeling en benaming DWA/RWA op gietijzeren
deksel)

e Fundering en omhulling in zandcement

o Kleuren cfr gebruik (DWA roodbruin; RWA grijs)

e De wederaanvullingen rond de inspectieputten worden uitgevoerd met: gestabiliseerd zand.

e Afdekking: bovengronds

e  Bijtoegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v.
een stuk buis van corresponderende diameter. Deksel overeenkomstig artikel 17.50

Toepassing

e De putten buiten de woning mogen max. 1m diep zitten tov het nieuwe maaiveld, dit om later
degelijk te kunnen onderhouden; binnen de woning max. 0,5m.

17.40. ontvangtoestellen - algemeen

Omschrijving

Ontvangtoestellen buiten het gebouw, ingewerkt in de verharding, bestemd voor opvang van opperviakte- en/of
kuiswaters met inbegrip van de grondwerken, de afvoer van alle overtollige grond en de fundering.

Materialen

e Volgende normen zijn van toepassing:

= NBN B 54-101 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het afvoeren van de waters van gebouwen -
Algemene technische voorschriften

= NBN B 54-102 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en het afvoeren van de waters van
gebouwen - Klokvormige waterslikkers met reukafsluiter

= NBN B 54-103 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en afvoeren van het water der
gebouwen - Vierkante of rechthoekige controleluiken met enkel deksel met zichtbaar gietijzer NBN EN 1253-1
- Afvoerputten voor gebouwen - Deel 1: Eisen

= NBN EN 1253 - Afvoerputten voor gebouwen

De afmetingen van de toestellen worden zo gekozen dat ze, rekening houdend met de fabricagetoleranties en

zonder bijbewerking, kunnen geplaatst worden in een modulair oppervlak.

Uitvoering

e De ontvangputten worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en vastgezet met cementmortel.
De prefab geulen worden aangezet op een fundering uit beton met sterkteklasse C25/30.

e Het samenvoegen van de prefab elementen gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant met gepaste
middelen om een waterdicht geheel te vormen.

e De aansluiting op de riolering of putten gebeurt met speciaal voor dit doel prefab elementen.

17.42. ontvangtoestellen — geulen

Omschrijving
Geulen voor de afvoer van oppervlaktewater. Ze worden ingewerkt in de buitenverharding.
Materiaal

e De geulen worden gevormd door een aaneenschakeling van afzonderlijke elementen en passtukken met
roosters. De elementen worden voorzien van spie- en mofeind of van uitsparingen voor dichtingsstrippen.

e Degoten zijn vorstbestendig en zijn bestand tegen grondzuren, minerale olién, mazout, benzine en oplossingen
van strooizouten. De porositeit is kleiner dan 0,5%.
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17.42.20. ontvangtoestellen — ACO DRAIN EUROLINE 100 |FH|m

Materiaal
Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm),
met als bindmiddel polyesterhars. Het materiaal heeft volgende kenmerken:

- druksterkte: 90 N/mm? (volgens DIN 1164)

- buigsterkte: 25 N/mm? (volgens DIN 1164)

- oppervlakteruwheid: ca 25 um

- waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)

- thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290)

- chemische weerstand:  het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren,
minerale olién, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.

Gootelementen

De ACO Garden Euroline 100 is een uit polyesterbeton geprefabriceerd gootelement met V-profiel.

De gladde binnenwand gaat vuilaanhechting tegen en tegelijkertijd wordt vochtindringing uitgesloten.
Milieuvervuilende vloeistoffen kunnen aldus niet doordringen in de ondergrond en de gootwanden gaan niet kapot
vriezen. De goot heeft aan de uiteinden een spie- en mofeinde. Een uitsparing in deze tand- en groefverbinding laat
toe om met een voegmassa een 100 % vloeistofdichte gootlijn aan te leggen. Gootelementen met een ingegoten,
verticale uitloop ¢ 110 mm zorgen voor een vloeistofdichte aansluiting met de riolering. Verstevigingsribben in de
gootwand zorgen voor een perfecte drukverdeling van de lasten en verankeringsribben voor een solide inbouw.
Euroline 100 is volledig conform met de norm DIN/NBN EN 1433. Het gootelement heeft een belastingsklasse B 125
kN. De wanden van de gootelementen zijn voorzien van uitsparingen waarin het rooster rechtstreeks vastklikt.

Afmetingen:

- lengte: 100,0 cm en 50,0 cm

- binnenbreedte: 10,0 cm

- buitenbreedte: 11,8 cm

- inbouwhoogte: 9,7 cm (inclusief verzinkt stalen rooster)

- gewicht: 8,3 kg (goot 100 cm, inclusief verzinkt stalen rooster)

Roosters

Opliggend, vastliggend sleufrooster uit thermisch verzinkt staal.
Het rooster is genormeerd voor belastingsklasse A 15 kN.
Lengte: 100,0 cm en 50,0 cm.

Zandvangers

De ACO Garden Euroline 100 zandvanger heeft dezelfde kenmerken als de gootelementen.

Lengte: 50,0 cm, hoogte: 30,0 cm. De zandvanger is onderaan voorzien van een opening en ingewerkte NBR-O ring
voor horizontale, vloeistofdichte aansluiting van een rioleringsbuis @ 110 mm.

De zandvanger is voorzien van een emmer uit kunststof.

Hulpstukken

Alle nodige hulpstukken voor de afwateringslijn (gesloten eindplaat, eindplaat met uitloop ¢ 110 mm, geurafsluiter,
roosterhaken, ...) dienen te worden voorzien.

Meetmethode

Gootelementen (inclusief rooster en alle hulpstukken): per lopende meter.
Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.

Toepassing

- tpv wegenis tpv doorrit
- tpv wegenis thv carports
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17.42.30. ontvangtoestellen - ACO DRAIN EUROLINE 100 DISCREET 65 afvoergoot met opzetstuk uit inox kl. A
15kN |[FH|m

Opzetstukken
Opzetstuk uit roestvrij staal, inox AlSI 304, met inloopsleuf in lengterichting, aan de zijkant, geplaatst op een Euroline
100 gootelement uit polyesterbeton. Sleuf met omgeplooide opranden.

- hoogte opzetstuk: 7,9 cm

- vrije hoogte: 6,5cm

- sleufbreedte: 1,0 cm

- inloopdoorsnede: 100 cm?/m
- gewicht: 3,95 kg

De inloopsleuf is voorzien van 5 staven als afstandhouders, deze staven zijn 1,1 cm verzonken tegenover de bovenkant
van het opzetstuk. Het opzetstuk voldoet voor verkeersbelasting A 15 kN.

In een gootlijn dient er op regelmatige afstand een gootelement met een opzetstuk (85 cm) en een toegangsluik (15
cm) (2 delen) te worden voorzien. Het deksel van het toegangsluik is omkeerbaar, volle afdekking of te betegelen met
de gekozen verharding.

In een gootlijn is een perfecte uitlijning van de sleuven mogelijk dankzij de speciale clipsen uit kunststof.

Materiaal
Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm),
met als bindmiddel polyesterhars. Het materiaal heeft volgende kenmerken:

- druksterkte: 90 N/mm? (volgens DIN 1164)

- buigsterkte: 25 N/mm? (volgens DIN 1164)

- oppervlakteruwheid: ca 25 um

- waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)

- thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290)

- chemische weerstand:  het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, minerale olién, benzine,
stookolie en de meeste zuren en basen.

Gootelementen

De ACO Garden Euroline 100 is een uit polyesterbeton geprefabriceerd gootelement met V-profiel.

Het gootelement heeft aan de uiteinden een spie- en mofeinde. Een uitsparing in deze tand- en groefverbinding laat
toe om met een voegmassa een 100 % vloeistofdichte gootlijn aan te leggen.

Volledig in conformiteit met DIN/NBN EN 1433.

Afmetingen:
- lengte: 100,0 cm
- hoogte gootelement: 9,6 cm
- binnenbreedte: 10,0 cm
- gewicht: 7,0 kg
- buitenbreedte: 11,8 cm

Het gootelement, aangeboden met het toegangsluik, heeft een ingegoten, verwijderbare voorvorming,
@ 110 mm, voor verticale aansluiting op de riolering.

Zandvangers
Geen zandvanger beschikbaar voor Euroline 100 Discreet 65.

Hulpstukken
Alle nodige hulpstukken voor de afwateringslijn (gesloten eindplaat, eindplaat met uitloop ¢ 110 mm, geurafsluiter,

haakjes om het deksel van een toegangsluik uit te nemen, ...) dienen te worden voorzien.

Meetmethode
Gootelementen (inclusief opzetstuk en alle hulpstukken): per lopende meter.
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Inbouw
Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.

Toepassing

- tpv terrasdeur raam nr 10 gelijkvioers
- tpv terrasdeur/raam fabriekske

17.42.40. ontvangtoestellen -EUROLINE BFL |FH|m

Tussenelement Euroline Barrier-free Living

EUROLINE BFL, tussenelement uit inox voor de opvang van druipwater komend uit de raamprofielen,
te gebruiken in combinatie met de EUROLINE DISCREET INOX afvoergoot in het kader van het drempelloos
wonen

EPDM

Cellenbeton

i 40,5 mm

Tussenelement, los afgebeeld (links).
Inbouwschema tegen raamprofiel van Euroline 100 Discreet 65 Inox afvoergoot met 1 tussenelement.

- Afwateringssysteem voor het concept van drempelloos wonen.

- Voor de opvang van druipwater komend uit de raamprofielen, secundaire afwatering.

- Te gebruiken met de Euroline 100 Discreet 65 Inox of de Euroline 60 Discreet 40 Inox sleufgoot.

o Tussenelement te plaatsen op (inliggend/opliggend) de Euroline 100 of de Euroline 60 afvoergoot.
o Draagt het Discreet 65 Inox of Discreet 40 Inox opzetstuk met een sleuf die de primaire afwatering
verzorgt.

- Geschikt voor voetgangersverkeer en rolstoelgebruik, geen gemotoriseerde voertuigen.

- Materiaalbeschrijving tussenelement: inox AlSI 304 met 2 gebruikte plaatdikten, 1,5 mm en 2 mm.

- 2 lengteprofielen vormen de basis van het tussenelement, stevig evenwijdig gepositioneerd door 2 stevige
afstandhouders, centraal. Aan de 2 uiteinden maakt de specifieke draagstructuur het mogelijk een
toegangsluik van de Euroline Discreet goot aan te brengen, modulair opgebouwd naar analogie met het
naastliggende opzetstuk. Theoretisch is bijgevolg een inspectie op 2 plaatsen per meter mogelijk. In de
praktijk wordt minstens 1 toegangsluik per raamopening of deurmond aangeraden. Bij voorkeur te plaatsen
boven de uitloop van het gootelement/de gootlijn, uitgewerkt tegen de dagkant waar er weinig of geen
instap is (lees: dagkant waar de scharnieren van de deur zitten, dagkant waar het vaste deel van het
schuifraam zit, ...).

- Afmetingen: L1000 mm /B 117 mm / H 40,5 mm

o De totale hoogte bedraagt 40,5 mm, inclusief de positioneringsprofielen die 13,5 mm verzinken in de
goot.
o 1tussenelement verhoogt het inliggend Euroline Discreet sleufopzetstuk met 27 mm.

- Tussenelementen zijn modulair stapelbaar. Maximaal 3 tussenelementen op mekaar te voorzien.

Elk extra tussenelement verhoogt de opbouwstructuur met 27 mm. Dankzij deze modulaire opbouw kan het
systeem universeel gebruikt worden met vrijwel alle gecommercialiseerde raamprofielen, zelfs met deze die
een vrij diepe (inbouw)profilering hebben.

- Drempelloze inbouw:
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o Vloerniveau buiten ligt tegen (en samen met) het profiel van het raam op de hoogte van het
vloerniveau binnen (0-pas).

- Drempelluwe inbouw:

o Vloerniveau buiten ligt 10 tot 40 mm lager dan het raamprofiel en het vloerniveau binnen (0-pas).

- De sleuf ligt verzonken ingewerkt, minstens 2 tot 5 mm onder het vloerniveau buiten, en steevast onder de
waterkering van de muur.

- De oprand van de polyesterbetonnen goot ligt lager dan de bovenkant van de dragende betonstructuur
onder het raamprofiel.

Op die manier kan het waterdichtingsmembraan neerwaarts in de goot geleid worden. Al kan de goot ook
ingebouwd worden op de dragende vloerplaat, stelregel is dat de gootrand altijd lager moet zitten dan de
onderzijde van het raamprofiel.

- Het klaarzittende membraan is een EPDM met een dikte van 1,14 of 1,52 mm en wordt geklemd tussen de
gootrand en het (onderste) tussenelement. In de gootlijn kan het membraan afgesneden worden.

- Secundaire afwatering, visueel onzichtbaar in het eindresultaat. Structuuropbouw:

o  Bij plaatsing van het Euroline Discreet opzetstuk wordt een doorlopend waterinloopprofiel bekomen
omdat 1 van de 2 lengteprofielen van het tussenelement 7 mm lager uitgetekend werd. Deze zijde
wordt aldus naar de raamzijde gericht en geplaatst tegen/op de EPDM.

o Onder het doorlopend waterinloopprofiel zitten nog 25 extra laser gesneden insijpelopeningen,
mooi uitgelijnd over de lengte van het profiel. Ze hebben een breedte van 8 mm in de L-vorm van
het profiel dat de EPDM op de gootrand klemt.

- Tussenelementen zijn perfect inkortbaar. Doorzagen op 50 cm met een nieuwe metaalslijpschijf. Kleiner is
ook mogelijk, zorg er dan voor dat dit onderdeel de stevigheid meekrijgt van de draagstructuur (uiteinden) of
van de afstandhouders.

- Systeemopbouw kan toegepast worden met de meest gangbare oppervlakteverhardingen. Komt er een
waterkerend membraan onder de buitenverharding, dan is een technische aansluiting op het tussenelement
mogelijk. Eventueel zelfs door een tweede tussenelement in te bouwen met de sijpelgaten naar buiten. Al zal
de waterinflow normaliter beperkt blijven, daar ACO adviseert om de terrasopbouw met een afschot naar de
tuin toe te leggen. Tenzij niet anders mogelijk natuurlijk.

- Gelieve de verdere inbouwinstructies van de fabrikant te volgen, raadpleeg ook de technische tekeningen van
de Euroline Discreet goten.

- Toebehoren:
o Specifieke eindplaten, zeer smalle uitvoering, voor een perfecte opbouw tegen bijvoorbeeld
dagkanten.

o Hoekelementen voor het overwinnen van binnenhoeken en buitenhoeken (vanaf augustus 2017).

Toepassing

- tpv terrasdeur en ramen fabriekske

17.50. putdeksels en roosters - algemeen

e De putdeksels zijn zwaar genoeg of anders te openen met speciale hefsleutel ivm kindveiligheid.
e Sifonput- en septische putdeksels hebben een geurdichte sluiting.

Omschrijving

Putranden te voorzien van een deksel of rooster, boven de voorziene (inspectie-, regenwater-, septische, ...) putten van
allerlei aard met inbegrip van de eventuele schilderwerken.

Materialen

e Denormen NBN 353-101 t.e.m. NBN 53-110 zijn van toepassing.
e De deksels van putten moeten kindveilig opgevat worden en mogen niet kunnen opgelicht worden
(voldoende zwaar, beschermingsmechanisme,...).

Uitvoering

e De putranden en/of omkaderingen uit beton worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en
vastgezet met een cementmortel.
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Toepassing

17.51. putdeksels en roosters - enkel deksel |FH|st

Omschrijving

Enkelvoudig deksel met putrand
Materiaal

e Enkelvoudige deksels en bijhorende putranden, beantwoordend aan NBN B 54-101.
Specificaties

e  Materiaal: DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

e Uitzicht putrand: vol gegroefd

e  Uitzicht deksel: geribd

e Belastingsklasse: A 15 (geen voertuigen) en B 125 in functie van ligging (tuin of oprit)

Uitvoering

e De prefab putrand wordt op het juiste peil gesteld t.o.v. de voorziene afwerking en ingegoten in een
omkadering uit beton. Dit kader wordt niet zichtbaar in de bevloering geplaatst.

Toepassing

e Kleine (toezichts)putten

17.52. putdeksels en roosters - dubbel deksel | FH | st

Omschrijving
Dubbel deksel met putrand

Materiaal

e Reukdichte dubbele deksels en bijhorende putranden, beantwoordend aan NBN B 54-101.
Specificaties

e  Materiaal: DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

e Vorm:rond/vierkant

e Uitzicht putrand: vol gegroefd

e Uitzicht deksel: geribd

e  Belastingsklasse: A 15/B 125 in functie van de ligging (volgens NBN EN 124).

e Erworden in totaal 3 hefsleutels geleverd.

e De deksels zijn voorzien van een aanduiding R voor Regenwater en A voor Afvalwater

e Indien fecalién door de put passeren moet deze voorzien worden van een gehalveerde doorgangsbuis met
dezelfde diameter als de inkomende buis.

Uitvoering

e De putrand wordt op het gewenste peil ingegoten in een omkadering uit beton. Dit kader wordt zichtbaar in
de bevloering geplaatst. Putranden met dubbel deksel die niet in een bevloering worden voorzien hebben
steeds een zichtbare betonnen omkadering.

e Deranden van de deksels moeten ingevet worden en zijn uitgevoerd in tand en groef. Tussen beide deksels zal
zorgvuldig over de volledige hoogte een magere zavel aangebracht worden.

Toepassing

e Septic en Rwputten in tuinen of opritten
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17.53.

putdeksels en roosters - dubbel deksel |FH|st

ALUSTONE klinkerdeksel, waterdicht en geurdicht

ACO Cover Alustone klinkerdeksel uit aluminium.

Hoogwaardig gelast. Water- en reukdicht dankzij de ingeklemde, soepele
EPDM-dichting in het speciale dekselprofiel.

Raam en deksel hebben een uniek profiel. Dankzij de speciale afgeronde
profilering aan de onderzijde van het raam doet het infiltrerende sijpelwater,
tussen raam en deksel, dienst als hydraulisch reukslot. Desalniettemin wordt
het indringen van sijpelwater en vuildeeltjes beperkt, want de opranden van
deksel en raam zijn schuin afgewerkt en sluiten bijgevolg mooi op elkaar aan.
Ruime, zichtbare spleten tussen het zelfcentrerende deksel en het raamkader
zijn verleden tijd, esthetiek krijgt de bovenhand bij de Alustone.
Een verzakking van het deksel wordt uitgesloten dankzij de speciale structuur
waarbij de dekselrand onderaan op het raamkader rust.

De bodemplaat van het deksel wordt voor de stabiliteit in een doorlopende
groef geschoven en is niet met laspunten bevestigd. Het deksel wordt
bovendien afgeleverd met inliggend wapeningsnet.
Vanaf kadermaat 50 cm x 50 cm is er in elke hoek een hefpunt voorzien, de
kleinste maten hebben 2 hefpunten. 2 hefsleutels worden standaard
meegeleverd voor het makkelijk uithemen van het opgevulde deksel.
De hefopeningen zijn voorzien van verzinkt stalen bouten. Onderaan zitten er
in de openingen ook kunststof afdekkapjes, die voorkomen dat er bij plaatsing
betonmelk binnendringt en de schroefdraad aangetast wordt.

De unieke, ononderbroken dichting wordt samengedrukt door het gewicht van
het opgevulde deksel en behoudt doorheen de jaren zijn soepele karakter om
de reukdichte werking te garanderen. De dichting zit in de onderkant van het
deksel in een voorgevormde, ronde uitsparing die de dichting goed inklemt. De
dichting is niet verlijmd en is bijgevolg makkelijk vervangbaar of afwasbaar.

Kadermaat: ... mm (zie tabel)

Vrije opening of putmaat: mm (zie tabel)
Kaderhoogte: 100 mm

Gewicht zonder vulling: kg (zie tabel)
Gebruiksbelasting voor voetgangers )

(*) mits een betonvulling van minstens 40 mm kan een gebruiksbelasting
bekomen worden van 30 kN.

Kadermaat Vrije opening Kaderhoogte Gewicht Belastings- Artikel-
(mm) (mm) (mm) (kg) klasse (*) nummer
300 x 300 230 x 230 100 34 30 kN 180303.18
400 x 400 330 x 330 100 4,9 30 kN 180404.18
500 x 500 430 x 430 100 6,5 30 kN 180505.18
600 x 600 530 x 530 100 8,3 30 kN 180606.18
700 x 700 630 x 630 100 10,4 30 kN 180707.18
800 x 800 730 x 730 100 12,3 30 kN 180808.18
900 x 900 830 x 830 100 15 30 kN 180909.18
1000 x 1000 930 x 930 100 17 30 kN 181010.18

Toepassing

Alle putdeksel die worden geplaatst in terrasverhardingen.
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17.60.

afvalwaterbehandeling - algemeen

De ir.stabiliteit bepaalt of er een ballast vereist is, nl. een gewapende betonplaat bovenop de put.
Deze plaat moet op het niveau van het toekomstig maaiveld worden geplaatst met de nodige
opzetstukken (incl. put). Het juiste type put en deksel moet toegepast worden in functie van de
belasting die hierop voorzien wordt (oprit, voetweg...). De aannemer is verplicht de opdrachtgever
en de architect te verwittigen bij plaatsing van de septische en regenwater put.

Betonnen put conform PTV 114.

Omschrijving

De toestellen bestaan uit een kuip ingericht om stoffen, die meegevoerd worden of vermengd zijn met het afvalwater
tegen te houden, af te scheiden of te behandelen. Zijn inbegrepen:

17.61.

de nodige uitgravingen en wederaanvullingen;

het voorbereiden van de ondergrond waarop of waarin de toestellen moeten worden geplaatst;

het storten van de funderingsplaat;

het leveren en plaatsen van de prefab toestellen, met inbegrip van de aansluitingen;

het aansluiten op de aanvoer- en afvoerleidingen;

het leveren en plaatsen van de inspectieramen met reukdichte deksels;

de aanvullingen rondom de put;

het mangat, en de putrand;

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als
een afzonderlijk artikel).

afvalwaterbehandeling — septische putten |FH|st

Omschrijving

Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van septische putten, bestemd voor de opslag en behandeling van huishoudelijk
afvalwater.

Materiaal

De septische putten beantwoorden aan NBN EN 12566-1, en de minimum voorwaarden van omzendbrief
P.I.C./EU3185 van het Ministerie van Volksgezondheid en gezin.

Het systeem zorgt voor een anaérobe biologische zuivering van het afvalwater, waarbij de vaste stoffen
grotendeels door bezinking of als drijflaag worden afgezonderd. De septische put beoogt op een natuurlijke
wijze het water te zuiveren.

De septictanks voldoen aan de plaatselijke bouwverordeningen.

De afmetingen worden berekend volgens de hierboven vermelde omzendbrief. Er mogen slechts septische
putten geleverd worden door fabrikanten die de verbintenis hebben aangegaan de minimale voorwaarden te
eerbiedigen, waarvan sprake in voornoemde omzendbrief en wiens namen op geregelde tijdstippen door het
Ministerie van Volksgezondheid worden gepubliceerd.

Een septictank heeft een vloeibaarmakingsput en een verluchte zuiveringsput; deze kamers staan met elkaar
in verbinding via doorstroomopeningen in de scheidingswand. De opperviakte van de openingen bedraagt
minstens 200 cm2. De waterdiepte bedraagt minstens 1 m, en de vrije hoogte tussen de waterspiegel en de
afdekking bedraagt minstens 300 mm. Zij zijn ook voorzien van een bacteriefilter.

Verzakking of opdrijven van de putten moet voorkomen worden. De verschillende bestanddelen van de put
moeten goed bereikbaar zijn voor toezicht en/of ruiming.

Op de septische putten staan vermeld: de nuttige inhoud, de handelsnaam, naam en adres van de fabrikant.
De keuze van prefab toestellen houdt rekening met de buisdiameters waarop moet worden aangesloten.

Specificaties

De septictanks zijn vervaardigd uit: waterdicht prefab beton waarbij bodem, wand en eventueel tussenschot
in één en dezelfde bewerking worden gestort en getrild. De gemiddelde drukweerstand van het beton na 28
dagen op kubussen van 150x150x150 mm bedraagt minimum 45 N/mm2).

Nuttige inhoud : geschikt voor: x Equivalente Bewoners (E.B.): zie meetstaat en/of plannen

Aard van het afvalwater: fecaal water
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Ontluchtingsbuis : PVC diameter: 80 mm.

Mangat: binnenafmetingen 60x60cm, tot op hoogte vloerpas ,De muurtjes worden langs binnen en buiten
uitgecementeerd en bestreken.

Putdeksel: volgens art. 17.52

Belastingsklasse: A15/B 125 (volgens NBN EN 124): i.f.v. verkeer/belasting

Uitvoering

Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten worden bepaald in functie van de hellingen van het
rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels, t.o.v. het maaiveld of de voorziene verharding. De aannemer
controleert voorafgaandelijk de juiste plaats en het peil.

De septische putten worden volkomen waterpas geplaatst, ofwel op een bedding van gestabiliseerd zand
(standaard), ofwel een gewapende funderingsplaat (zie aanvullende uitvoeringsvoorschriften).

De nodige aansluitingen, de afmetingen en niveaus voor in- en uitgaande buizen worden door de aannemer
bepaald, rekening houdend met de aan te houden hellingen en niveaus van buizen en putdeksels. Deze niveaus
zijn zoals aangegeven op de plannen of voor de uitvoering vast te leggen in samenspraak met de architect.

De aan- en afvoerleidingen worden waterdicht aangesloten op de putten.

De septische putten worden verlucht: via de primaire sanitaire verluchting.

Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de aanwijzingen van de architect.

Een mangat wordt voorzien om de toezichtdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen:

opgemetseld met volle baksteen (volgens NBN EN 771-1) en metselmortel categorie M15 (volgens NBN EN 998-2).

De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd. Om een waterdichte cementlaag te
bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-
eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en olién. Na
voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis
geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) a rato van minimum 200gr/ m2 en per laag;
beide lagen verschillen van kleur.

Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader, stevig verankerd in het
metselwerk. Metalen kaders moeten roestvrij te zijn of voorzien te worden van een roestwerende
bescherming. De aanslag van het vast kader en deksel is uitgevoerd met dubbele tand en groef en wordt
ingevet om de reukdichtheid te verzekeren. Na het aansluiten van de leidingen, het stellen van de put en na
controle door de architect worden de aanvullingen rond de put gelijkmatig en laagsgewijs (in lagen van 30 cm
oorspronkelijke dikte) uitgevoerd met gestabiliseerd zand.

Onmiddellijk na de plaatsing wordt de septische put gevuld met helder water.

e Alle aanvoeren moeten recht in de put komen (geen ondergedompelde L)
e Het hoogteverschil tussen aanvoer en overloop moet min. 1 buisdikte zijn
17.62. afvalwaterbehandeling — zandvanger |FH]st
Materiaal
e (prefab)beton, horend bij afvoergeul
e De slibvanger is ontworpen volgens de DIN 4040 norm en voldoet aan volgende eisen:
o Vloeistofoppervlakte: e 0,25 m? per liter per seconde
e Verblijftijd: e 3 minuten
o Verblijftijd: e 92%
e Ze zijn voorzien van een regelbaar verhoog.
Toepassing
e Einde van elke ondergrondse afvoergeul tpv opritten
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17.70. regenwaterbehandeling - algemeen

De ir.stabiliteit bepaald of er een ballast vereist is, nl. een gewapende betonplaat bovenop de put.
Deze plaat moet op het niveau van het toekomstig maaiveld worden geplaatst met de nodige
opzetstukken (incl. put). Het juiste type put en deksel moet toegepast worden in functie van de
belasting die hierop voorzien wordt (oprit, voetweg...). De aannemer is verplicht de opdrachtgever
en de architect te verwittigen bij plaatsing van de septische en regenwater put.

Bij de voorlopige oplevering worden alle putten geledigd en gereinigd (al het bouwvuil en puin moet
verwijderd zijn)

Incl. vertraagde inloop (inloop via buis tot op bodem van de put)

Bij gekoppelde putten worden deze onderaan waterdicht gekoppeld

Betonnen put conform PTV 114.

17.71. regenwaterbehandeling - regenwaterputten

Omschrijving

Ondergrondse vergaarbakken voor regenwater, bestaande uit één of meerdere elementen. Inbegrepen:

de uitgravingen (met eventueel verlagen van de grondwaterstand en afvoeren van het oppervlaktewater),

de funderingen,

het leveren en plaatsen van de regenwaterputten,

de aansluitingen van de aanvoerleidingen en de overloop,

de wederaanvullingen,

de voorziening van een ontluchting en een overloop met sifon,

de mangaten en de putranden,

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als
een afzonderlijk artikel).

Materialen

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli 2013 is van toepassing.

De materialen beantwoorden aan de voorschriften van TV 200 - Sanitair Reglement (WTCB) en moeten
onderling verenigbaar zijn.

Op de prefab regenwaterputten staat vermeld: handelsnaam, naam en adres van fabrikant en nuttige inhoud.
De keuze van het toestel is in overeenstemming met de aan te sluiten buisdiameters.

De put wordt voorzien van een overloop met geintegreerde sifon.

De put is bereikbaar voor toezicht en ruiming. Daarom wordt op elke eenheid een mangat opgemetseld of
wordt de put opgehoogd met prefab elementen tot op het voorziene niveau van de putdeksels.

Uitvoering
UITGRAVING - FUNDERING - PEILEN

Alle werken worden uitgevoerd in het droge. De afmetingen van de uitgravingen zijn zodanig dat een viotte en
onberispelijke plaatsing van de putten mogelijk is. De aannemer voert de nodige schorings- en stutwerken uit
om inkalven van de uitgravingen te voorkomen.

De architect zal de juiste plaats en de pas aangeven. Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten
worden bepaald in functie van de hellingen van het rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels t.o.v. het
maaiveld en/of de vloerafwerking en zodanig dat de putten op hun maximale capaciteit functioneren. De
aannemer stelt zich op voorhand op de hoogte van het juiste peil van de rioleringen, voor het bepalen van de
diepte en de aansluiting van de putten.

De regenwaterputten worden volkomen waterpas geplaatst op een stabiele en egale ondergrond. De
uitvoeringswijze moet zo zijn dat verzakking van de putten niet kan voorkomen. Om verzakking of
omhoogdrijven te voorkomen worden de putten waar vereist aangezet op een funderingsplaat die circa 10 cm
rond de put uitsteekt. Na de uitvoering worden de putten gevuld met zuiver waterindien dit nodig is om
opdrijven te voorkomen.
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Het bovenvlak van de putten moet met minstens 30 cm grond (teelaarde) bedekt worden. De juiste niveaus
worden aangegeven op de plannen of de uitvoering vastgelegd in samenspraak met het bestuur.

AANSLUITINGEN - OVERLOOP & ONTLUCHTING

De toevoerleidingen, overloop en aanzuigleiding worden waterdicht aangesloten op de put. De reuk- en
waterdichte aansluiting van de PVC-buis op de put wordt verzekerd door middel van een gefixeerde
rubbermanchet. Zij dragen het BENOR-merk (of gelijkwaardig). In geval van aansluiting op een gemengde
riolering, moet deze standaard voorzien worden van een terugslagklep (zie artikel 17.76).

De afmetingen en de nodige aansluitingen voor in- en uitgaande leidingen worden op het as-built-
leidingenschema weergegeven.

Er wordt een ontluchtingsbuis voorzien in PVC. Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de
aanwijzingen van het bestuur.

MANGATEN — PUTDEKSELS

Een mangat wordt voorzien om de toezichtdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen:

opgemetseld met volle baksteen (volgens NBN EN 771-1) en metselmortel categorie M15 (volgens NBN EN 998-2).

Keuring

De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd. Om een waterdichte cementlaag te
bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-
eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en olién. Na
voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis
geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) a rato van minimum 200gr/ m2 en per laag;
beide lagen verschillen van kleur.

Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader stevig verankerd in het
metselwerk. Metalen kaders moeten roestvrij zijn of voorzien van een roestwerende bescherming.

Voor de oplevering wordt de put volledig gevuld met zuiver water ter controle van de algemene
waterdichtheid.
Bij de voorlopige oplevering zullen de regenwaterputten volledig gezuiverd zijn.

17.71.10. regenwaterbehandeling — regenwaterputten/beton | FH|st

Omschrijving

Prefab betonnen regenwaterput.

Materiaal

De prefabputten bestaan uit waterdicht, goed verdicht beton, conform PTV 114 ‘Geprefabriceerde bekuipingen
van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater’ of
beschikken over een BENOR-keuring (attest voor te leggen).

De karakteristieke druksterkte van het beton bedraagt minstens 30 N/mm?2.

De wand en bodem moeten uit één stuk zijn.

De wanden van de regenwaterput moeten zo berekend zijn dat zij bestand zijn tegen het transport, de plaatsing
en de bedrijfsdruk.

De bovenplaat moet naast de vaste overlast te weerstaan aan een gebruiksbelasting van minimum 15 kN/m2.
Wanneer de putten niet opgevat zijn om de voorziene belastingen te dragen, of wanneer de werkelijke
belasting hoger ligt dan de voorziene moet er een versterkt deksel worden voorzien of een verdeelplaat in
gewapend beton worden gestort.

Een berekeningsnota van de regenwaterput wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd.

Specificaties

Nuttige inhoud: zie plannen en meetstaat

Type: zie plannen en meetstaat, conform PTV 114

Wanddikte: minimum 7cm. De wanden zijn conisch uitgevoerd

Vloerdikte: minimum : onder 8cm, boven 8 cm

Dekplaat belastingklasse: A 15/B 125 i.f.v. verkeer/belasting

Overloop met sifon: ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep
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e  Mangat: minimum opening 60x60cm
e Putdeksel: bovengronds; inbegrepen in art. 17.52

Uitvoering

e De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant op een stabiele en geégaliseerde ondergrond.
Het transport en verplaatsing van putten moet voorzichtig gebeuren ter voorkoming van scheurvorming of
breuk.

e Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door het bestuur. De
wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met:gestabiliseerde zand.

e Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

e De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 cm. De aansluiting met de
gewapende fundeerplaat gebeurt d.m.v. metalen plaatjes die met voldoende overlapping in de wand van de
put worden ingebetonneerd.

= enkelvoudige putten wordt gefundeerd op een plaat uit schraal beton.
= wanneer de put uit meerdere eenheden bestaat worden deze gefundeerd op een gemeenschappelijke
funderingsplaat uit gewapend beton. Een berekeningsnota van de plaat wordt aan het bestuur ter goedkeuring
voorgelegd.
Toepassing

Behouden bestaande regenwaterput nr 12, plaatsen nieuwe put in cascade met bestaande put. Heraansluiten
regenafvoerleidingen volgens plan.

17.71.20. regenwaterbehandeling — bestaande regenwaterput | FH|st

Omschrijving

Aankoppelen van de bestaande regenwaterput op het nieuwe rioleringssysteem van het project. In cascade
koppelen met de nieuwe put. Aansluitingen voorzien van de afvoerbuizen volgens plan.

Uitvoering

Leegmaken en reinigen bestaande put
Cascade-koppeling van de bestaande en nieuwe put
Aansluiten afvoerbuizen volgens plan

Toepassing

- bestaande put nr 12 te behouden, aanpassen toekomende en vertrekkende liedingen ifv het nieuwe
rioleringplan.

17.72. regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater |PM |

Omschrijving

Alle coordinerende werkzaamheden, aansluiting en beproeving, om de voorziene regenwaterputten geschikt te maken
voor het duurzaam hergebruik van regenwater binnen de woningen (voeding toiletten, wasmachine, ..). De
regenwaterputten zullen een eerste maal gevuld worden met drinkbaar water. De regenwaterputten, filters en
overlopen, hydrofoorgroepen, bijvulinstallatie, ... zijn opgenomen als afzonderlijke posten: putten, filters en overlopen
met terugslagklep in hoofdstuk 17, de pompinrichting, bijvulinstallatie en aansluiting op de verdeelcollector in
hoofdstuk 62. De elektrische aansluitingen behoren tot de aanneming elektrische installatie. Het plaatsen en aansluiten
van de aftappunten en hun leidingen behoren tot hoofdstuk 60.

Toepassing

Het regenwater wordt bestemd voor de voeding van 1 dienstkraan tpv ahtergevel garage en 2 dubbele dienstkraan tuin
fabriekske. (zie aanduiding op plan)
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17.73. regenwaterbehandeling - voorfilters | FH|st

Omschrijving
Voorfilters voor regenwaterput.
Materiaal

e Voorfilters te plaatsen véér de regenwaterput of geintegreerd in het mangat of de toegangsopening. De filters
zijn voorzien van een inlaat, een uitlaat naar de regenwaterput en een overloop.

o De filterelementen zijn corrosiebestendig en onderhoudsarm en zijn gemakkelijk uitneembaar voor reiniging.
Specificaties

e Type: zelfreinigende cycloonfilter met opvangzeef, vervaardigd uit slagvast polyethyleen (HDPE).

e Vorm: rechthoekig of cilindrisch.

e Aangesloten dakoppervlak: max. 150 m2

e Filterelement: buiselement in roestvast staal

e Deksel: volgens fabrikant

Uitvoering

e Plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant.
e De leidingen voor en na de filter moeten hellend in de afvoerrichting liggen.
e Inde grond geplaatste filters zijn gemakkelijk toegankelijk voor inspectie en voorzien van een deksel.

e wordt gemonteerd voor de tank; berijdbaar/inbouwdiepte 510 mm; roestvrijstalen filter tot 0,2 mm;
hoogteverschil ingang/uitgang: 6,5 cm; verlengstuk indien nodig

Toepassing

Voor de regenwaterputten (bestaande en nieuwe)

17.74. regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep |FH|st

Omschrijving
Overloopinrichting voor regenwaterput.
Materiaal

e  Overloopinrichting van de regenwaterput naar de riolering, te voorzien van een zelfsluitende terugslagklep die
terugstroming via de overloop naar de regenwaterput verhindert.

e Toegankelijk voor onderhoud

Specificaties
e  Materiaal: kunststof (PE/PVC,...) voorzien van afsluitdeksel voor reiniging van klep en buis.
e Diameter: DN 125
e Met afsluiter tegen ongedierte.

Toepassing

- Tussen de RW-putten en de infiltratie voorziening.

17.75. regenwaterbehandeling — infiltratievoorzieningen

e Te voorzien totale infiltratievoorziening van min. Zoals aangegeven op de plannen.
e Indien nodig incl. geotextiel én overstortvoorziening

e Voldoende ontluchting voorzien

e De aannemer zal een totaal systeem voorstellen, incl. berekening

e Incl. overstort op straatriolering met tussenvoeging van terugslagklep

17.75.20. regenwaterbehandeling — infiltratievoorzieningen/infiltratiekratten WAVIN |FH|st
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A. Algemeen

Polypropyleen samengestelde units waarbij de structuur is opgebouwd uit aan alle zijden waterdoorlatende
buitenwanden, welke worden opgebouwd tot een bekken voor de infiltratie of buffering van regenwater. De
binnenstructuur van de samengestelde units bestaat uit 6 kolommen en is tot 70% van de grondoppervlakte
inspecteerbaar en reinigbaar. Alle inspectie openingen tot deze tunnels dienen een vrije opening te hebben van
minimum @ 300 mm. De units zijn voorzien van geintegreerde handgrepen, horizontale- en verticale fixatie. De omtrek
van het bekken bestaat uit verticale wanden, binnen in het bekken zijn tussen de kratten geen wanden voorzien. Dit
laat toe het bekken in alle richtingen te inspecteren.

e maximum afmetingen 60 x 120 x 65 cm (b x I x h)

e min. 70% van het unit volume geeft vrije toegang voor inspectie- en reinigingsapparatuur
e  minimum 95% van het volume is holle ruimte

e nuttig volume per unit: 435 |

e Waterdoorlatendheid: boven 70%

e  Maximum gewicht: 18,70 kg (+/- 0.3 kg)

e  Materiaal virgin Polypropyleen blauw

B. Materiaal, fabricatie, samenstelling en garantie

De units bestaan uit zes elementen, spuitgegoten in polypropyleen.

e Open bodemplaat voor infiltratiebekken (3,6 kg)

e Dichte bodemplaat voor bufferbekken (4,7 kg)

e  Basis unit 630x1200x600 mm ( 14 kg )

e Zijplaat met geintegreerde klikverbinding 1200 x 600 mm

e Schachtaansluiting DN 315 DN 600

e Aansluitplaat (DN160 t/m DN400) met geintegreerde klikverbinding 600x600 mm

De elementen zijn zo ontworpen dat deze op een eenvoudig manier tot een infiltratiesysteem kunnen samengesteld
worden. De omtrek van het bekken bestaat uit verticale wanden, binnenin het bekken zijn tussen de kratten geen
wanden voorzien. Dit laat toe het bekken in alle richtingen te inspecteren en te reinigen op het niveau van iedere laag
en iedere krat. Het ontwerpprincipe stemt overeen met de algemene levensduur berekeningen van minimum 50 jaar,
voor kunststofleiding- systemen. Om aan deze eis van levensduur te voldoen en tevens voldoende stabiliteitsweerstand
te garanderen, dienen de unitelementen spuitgegoten in zuiver polypropyleen (“virgin material” met max. 5% intern
recyclaat). De fabrikant van het bekken moet een stabiliteitsrapport voorleggen.

C. Installatie

Voor een efficiénte plaatsing moet de bodem vlak uitgevoerd worden. Het infiltratiebekken dient aan de bovenkant en
aan de zijden, omhuld met minimaal 30 cm drainagezand. Aan de onderzijde bedraagt dit minimaal 10 cm. Draineerzand
dient overeen te stemmen met de bepalingen van artikel 111.6.2.1 van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw.
Wanneer de aanwezige grond geschikt is voor hergebruik kan hiervan worden afgezien. Het geheel dient laagsgewijze
verdicht, waarbij bij de zijdelingse aanvulling een trilplaat (geen stamper) kan gebruikt worden, wanneer de sleuf
minimaal 50 cm breed is. De bovenliggende aanvulling (bedekking van het bekken) dient zonder gebruik van een trilplaat
te gebeuren, zeker voor de eerste 30 cm. In geen geval wordt het bekken omhuld in gestabiliseerd zand (ook niet
gedeeltelijk).

Richtinggevende dekking boven de unit:

- bij zware verkeerslast 80 cm
- bij lichte verkeerslast 60 cm
- zonder verkeerslast 30 cm

Het is mogelijk van deze waarden af te wijken, doch dit dient gestaafd met een systeem calculatie welke deel uitmaakt
van de stabiliteitstudie, door de fabrikant afgeleverd.

D. Omhulling met geotextiel

- materiaal: PE/PP - gewicht: 230 g/m? (+/- 10%)
- treksterkte: min. 35 kN/m in beide richtingen
- rek bij breuk: min. 25% in kettingzin, 15% in dwarsrichting
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- CBR: min. 4,5kN - cone drop: max. 13 mm

- zanddoorlatendheid (basis 090): max. 230 um

- waterdoorlatendheid: min. 50 I/m2.s
De randen van het geotextiel worden verlijmd tenzij een minimale overlapping van 50 cm wordt aangehouden. Indien
bij de handeling en installatie perforaties of scheuren in het geotextiel ontstaan worden deze hersteld door een
plaatselijke bijkomende omhulling van hetzelfde type, waarbij een minimale overlapping met de eerste laag van 50 cm
wordt aangehouden.

Toepassing

e Infiltratievoorziening onder de oprit met minimale capaciteit en oppervlakte zoals vermeld op de
plannen.

17.80. aansluitingen - algemeen

e ll'Vooraleer de riolering wordt uitgevoerd zullen de aansluitingspunten en diepte van de openbare
riolering opgezocht worden en de passen uitgezet en berekend worden door de aannemer

e De aannemer staat in voor de aansluiting op de openbare riolering; Hij neemt hiertoe contact op met
de gemeente (of diens aangestelde) en volgt de door de gemeente opgelegde procedures.

17.81. aansluitingen - openbare riolering |FH|st

Omschrijving

Alle werkzaamheden en keuringen nodig voor de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel.
Zijn inbegrepen:

e het leveren en plaatsen van een buis van de sifenput tot aan de straatriolering,

e alle vereiste grond- en aanvullingswerken,

e het herstellen van de eventuele schade aan de openbare weg,

e aflevering van een conformiteitsattest voor de privéwaterafvoer,

e alle kosten en lasten aangerekend door de nutmaatschappij, rioolbeheerder en/of gemeente.

e meetcode: per aansluiting; de buizen en hulpstukken worden gemeten onder de betreffende posten van de
rioleringsleidingen.

Materialen

e De aansluiting op de hoofdleiding zal uitgevoerd worden door middel van een aangepast spruitstuk
(aansluitstuk van dezelfde diameter als de aan te sluiten buis), dat geplaatst wordt in een opening in de
hoofdleiding die of reeds standaard werd voorzien of ter plaatse moet worden uitgeboord (diameter 192 mm
voor een aansluiting van 150 mm).

e Volgens de plaatselijke uitvoeringsomstandigheden en/of reglementeringen wordt de aansluiting gerealiseerd:

= met geglazuurde gresbuizen en hulpstukken. Een elastische dichting werd door de fabrikant vast in de
greselementen aangebracht. Het spruitstuk heeft een uitwendige kraag zodat het niet in de riool kan schuiven.
De aansluitopening heeft een gave doorsnede, waarbij het spruitstuk, om puntbelastingen te voorkomen,
aangepast is aan de buitenradius van de hoofdbuis en een wankelvrije verbinding waarborgt.

= met kunststofmoffen uit hoogwaardig polypropyleen, EPDM, PVC, ..., voorzien van een aangepaste dichting.

De afdichtingen voldoen aan NBN EN 681- Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van

buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen.

Uitvoering

e De aannemer doet tijdig een aanvraag bij de technische dienst van de gemeente of De Watergroep, om de
aansluiting volledig conform aan de gemeentelijke voorschriften te laten verlopen. Deze zal bepalen of de
aansluiting al dan niet door de aannemer zelf mag uitgevoerd worden.
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In geval de aannemer zelf de aansluiting moet realiseren, houdt hij de oppervlakte van de op te breken
verhardingen zo klein mogelijk. De aansluiting gebeurt ter hoogte van de kruin of in een put van de hoofdriool.
Nadat de sleuf is uitgegraven en de opening in de riool is gemaakt, wordt het spruitstuk op de afvoerleiding
ingebracht en met een speciale dichtingsring afgedicht.

Er moet een volledig waterdichte aansluiting uitgevoerd worden.

Na uitvoering van de aansluiting en wederaanvulling, zo nodig met gestabiliseerd zand, worden de
verhardingen in hun oorspronkelijke staat hersteld. Na de aansluiting mogen geen brokstukken achterblijven
in de riolering.

e De privériolering wordt gescheiden opgevat en aangesloten op het gescheiden stelsel van de
terreinaanleg; ev. wijzigingen in het rioleringsstelsel kunnen nog opgelegd worden in functie van de
definitieve terreinaanleg en terreinriolering.

e Terreinaanleg sluit overloopbuizen (deze aanneming) aan op openbare riolering

e Indien ‘tijdelijke” aansluiting op riolering niet mogelijk dient AA een dompelpomp of voorzieningen te
treffen om het RW af te voeren naar de riolering (incl.).

Keuring

Aflevering van een positief keuringsverslag van de rioleringen volgens het Ministerieel besluit van 28/06/2011
betreffende de keuring van de binnenwaterinstallatie en de privéwaterafvoer.

Toepassing

- Aansluiting woning nr 10 enfabriekske volgens de schematische weergave op de plannen.

17.82.

aansluitingen — doorvoer- en wachtbuizen |FH|m

Omschrijving

Levering en plaatsing van alle ingegraven of ingemetselde doorvoer- en wachtbuizen vanaf de rooilijn tot aan de
binnenzijde van de ondergrondse wand of tot aan de voorziene aansluitbocht.

De uitgraving de sleuven wordt beschreven onder artikel 10.33.

Materiaal

Buizen uit thermoplastisch materiaal (PVC, PE, ...) met aangepaste diameter, geschikt voor de doorvoer van de
nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, kabel, telefoon, ...).

Uitvoering

De plaatsing van de wachtbuizen moet gebeuren volgens de voorschriften van de verdelende maatschappijen.
De nutsmaatschappijen worden tijdig geraadpleegd om de exacte plaats van de binnenkomende leidingen te
bepalen. De wachtbuizen worden aangesloten op de door hen voorziene of voorgeschreven hulpstukken.

De buizen worden loodrecht op de rooilijn aangebracht. De plaatsing van de buizen tussen twee aansluitpunten
of putten gebeurt met rechte stukken. De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen, waarbij scherpe bochten
vermeden worden.

De buizen worden over hun volledige lengte gefundeerd op een voldoende breed zandbed van 10 cm dikte en
hierin verzonken. In geval van gebundelde kokerbuizen worden de ruimten tussen de buizen eveneens
opgevuld met zand.

De doorvoering in de muren gebeurt zodanig dat geen druk op de kokers wordt uitgeoefend. De aannemer
maakt de openingen na het plaatsen van de kokers waterdicht.

De wederaanvulling van de sleuven mag slechts aanvangen na goedkeuring van de architect. Alle buizen die
beschadigd zijn, worden vervangen.

In de wachtbuizen bestemd voor soepele kabels worden voorlopige, gegalvaniseerde stalen trekdraden
geplaatst om de kabeldoorvoer te vergemakkelijken.

Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer een asbuilt-plan van het verloop van de
leidingen. Deze aanduidingen mogen op het uitvoeringsplan van de rioleringen voorkomen.

e wachtbuizen cfr nutsmaatschappijen voor nutsleidingen
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EW (eengezinswoningen): aansluitbocht en bekistingsstuk met wachtbuizen dia 110, 50, 75 tot
voorbij rooilijn en tot op plaats van meters

MW (meergezinswoningen): doorvoerbochten, wachtbuizen dia 110 en 160 voor water en binnen- en
buiten (werk)putten voor gemeenschappelijke meterkasten

(2) wachtbuizen dia 110 voor verbinding met regenwaterput (incl. in art. Rwput)

wachtbuizen dia 125 voor verbinding warmtepomp met put of ander specifiek systeem

Toepassing
Nr 10 meterkast

17.90. keuring en as built

Incl. keuring van de riolering (vanaf 1/7/2011) uit te voeren door een door Vlario erkende keurder Te
bezorgen doc. cfr voorschriften keuring: niet limitatief: foto’s binnen- en buitenriolering, facturen
met inhoud/capaciteit van RWput, infiltratievoorziening, septische put en rioleringsplan as built.
Uitvoering en aflevering keuringsattest (conformiteitsattest). Aannemer legt voor uitvoering
rioleringswerken aan zijn keurder en de maatschappij het uit te voeren rioleringsplan voor ter
goedkeuring. Eventuele aanpassingswerken nodig, tgv. Keuring en het dus niet conform zijn, zijn ten
laste van de aannemer, alsook eventuele herkeuringen.

As built plan: bovengrondse meting uitgevoerd door een landmeterexpert in x,y-coordinaten in het
Lambertstelsel en z-codrdinaat in 2% algemene waterpassing met opmeting van de volgende
zichtbare zaken:
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20. METSELWERK

20.00. metselwerken - algemeen

e Achterliggende dragende muren worden in metselverband aan de doorgaande muren gekoppeld.
Uitvoering: Incl. het openlaten of openmaken van de nodige sleuven en leidingschachten voor de
toe- en afvoerleidingen.

e Lijmen van binnenmuren is toegelaten mits gebruik van specifieke lijmblokken met Benorkeurmerk
en verwerking volgens voorschriften van de fabrikant en met lijm van dezelfde fabrikant. Voor
aanvang wordt de eerste laag waterpas uitgezet.

e Aanslag gevelsteen van 70 bij gebruik van multiplexkader of volgens bijgevoegde details:
uitvoeringsdetail voorleggen ter goedkeuring.

e Hulpstoffen op volledige verantwoordelijkheid van aannemer en enkel toegelaten indien de dosering
automatisch gebeurt

e Daar waar in de vloer een dilatatievoeg is voorzien, zal die ook doorgetrokken worden in de muren.

e Metselwerk van schachten mag pas aangevat worden NADAT de materialen voor technieken werd
voorgelegd én goedgekeurd zodat de juiste impact op de kokers gekend is en eventuele bijsturingen
tijdig kunnen gebeuren

e Tussen hellend dak en scheidsmuur wordt min. 4 cm wolisolatie aangebracht (incl. in
scheidsmuurisolatie).

Omschrijving
Bovengrondse metselwerken, die niet in aanraking met de grond komen of aan weersinvloeden zijn blootgesteld.
Materiaal

e STS 22 Metselwerk is van toepassing.

Uitvoering
Algemeen

e De stabiliteitsberekeningen van het metselwerk gebeuren volgens NBN EN 1996 en zijn ten laste van de
aannemer.
De in rekening te brengen belastingen worden bepaald volgens NBN EN 1991.

e De uitvoering van het metselwerk gebeurt in overeenstemming met STS 22 en NBN EN 1996.

toleranties
Aard Maximaal toelaatbare afwijking
Verticaliteit per verdieping +8 mm
Positie van boven elkaar staande muren 20 mm
Vlakheid per 2 m +8mm
Dikte van de volledige spouwmuur +10 mm
Elke lengtemaat d + % (d)¥3 (in cm)

+8mmbijd<3m

+12mmbij3m<sd<6m
Horizontaliteit
+16mmbijém<d<15m

(d = afstand tussen twee meetpunten)

e Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het betreffende
metselwerk op zijn kosten.

Bewegingsvoegen
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De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de stabiliteitsstudie.
De breedte van de voegen bedraagt 10 a 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van de muur. De
muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen.

De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De zichtzijde
van de voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal. De voeg moet waterdicht blijven.

Bij  horizontale  bewegingsvoegen  bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m.
De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en eventueel
in de breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. De architect bepaalt
waar de horizontale voegen voorzien moeten worden.

Zichtbaar blijvend metselwerk

20.01.

De zichtvlakken van het zichtbaar blijvend metselwerk worden zoveel mogelijk samengesteld uit hele en/of
halve metselstenen. Het gebruik van gebroken elementen of elementen met een onregelmatige vorm of
uitzicht wordt niet toegestaan. Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat nergens
sporen van gekapte stenen zichtbaar zijn. Hoeken worden steeds in verband gemetseld. Buitenhoeken moeten
vlak uitgevoerd worden.

Bij het optrekken van zichtbaar blijvend metselwerk moeten elektriciteitsleidingen bij voorkeur gelijktijdig met
het metselen ingewerkt te worden. In het zichtvlak van het metselwerk worden de nodige uitsparingen voor
contactdozen voorzien of zorgvuldig uitgezaagd.

De voegen worden achter de hand platvol meegaand gevoegd met de gebruikte metselmortel. Alle op de steen
klevende mortelresten worden zorgvuldig verwijderd, de zichtvlakken van de stenen worden gereinigd en
beschermd tegen verdere verontreiniging.

metselwerken — ter plaatse gemetst

Omschrijving

De muren worden ter plaatse op de werf gemetst.

De werken omvatten:

de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, ...

de levering en voorbereiding van de stenen, de metselmortels, ...

de uitvoering van het metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen, ...

de nodige waterkeringen

de prefab deur- en raamlateien en prefab verdeelbalkjes, indien niet afzonderlijk gemeten onder hoofdstuk 26
en/of 27

de nodige voorzieningen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk

de verbindingselementen en/of -wapeningen voor kruisende muren, alle verankeringen aan niet ingebonden
achterliggende muren of van achterliggende muren aan een betonskelet

het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen

het verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen, ...

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

Uitvoering

De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te slaan. Hij
verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen. In het winterseizoen moet absoluut vermeden
worden dat niet vorstbestendige stenen nat worden.

De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om metselwerk met een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te
realiseren en dit te behouden.

Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd.

Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel gelegd. De
uit de voegen puilende mortel wordt met het truweel afgeschraapt.

Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene toepassing de
stenen voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen te verkrijgen. Nat maken
door onderdompeling is verboden.
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Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid
om uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen.

Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden.

Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag systematisch
afgedekt worden. Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek gebruikt worden die het verse
metselwerk over de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze rechtstreekse afdekking mag geen hout of
ander materiaal zijn dat onder invloed van regen sporen kan nalaten op het metselwerk.

Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een laatste laag
stenen of blokken.

Indien de verticale voegen van het metselwerk niet gevuld worden, mag de maximale effectieve opening van
de voeg niet groter zijn dan 5 mm.

De langse voegen moeten perfect horizontaal zijn en overal dezelfde dikte hebben.

De verbinding tussen dragende wanden gebeurt door steenverbanden of door horizontale wapeningen die in
iedere wand worden verdergezet. De voorschriften van STS 22 hieromtrent zijn van toepassing. Alle muren die
een geheel vormen, worden gelijktijdig opgetrokken.

Bij de aansluiting van muren aan kolommen in beton of staal wordt een bewegingsvoeg voorzien tussen de
muur en de kolom.

Bij verankering van muren aan bestaande constructies worden de muren in verband ingewerkt in de bestaande
muren. Als dit niet mogelijk is, wordt om de 50 cm een voegband in het metselwerk ingewerkt en aan de
bestaande constructie verankerd.

De muren worden pas belast nadat het metselwerk voldoende sterkte bereikt heeft. Voor een gelijkmatig
verdeelde belasting wordt ten minste 16 uur gewacht, voor een puntlast moet men minimaal 24 uur wachten
voor het aanbrengen van de belasting.

20.10. materialen — algemeen
20.11. materialen — metselmortel
Materiaal

e De NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing.

e De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong
gevoegd.

e De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of voorgemengde
fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte metselmortel volgens de in dit
bestek voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen metselstenen. De voorschriften van de
mortelfabrikant moeten opgevolgd worden.

e De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

20.11.10. materialen — metselmortel/voor algemene toepassing (G) |PM|
Materiaal
e De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.
e Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel.
Specificaties
e Druksterkteklasse: M 5 tenzij anders vereist door stabiliteitsir
Uitvoering

De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden.

Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen gestockeerd
worden. Als de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale ondergrond stabiel
geinstalleerd worden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften.

Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de leveringsbonnen voor
aan de architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling vermeld staan.
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e De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het verboden
opnieuw water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer beschermt de mortel
tegen weersinvloeden.

20.11.20. materialen — metselmortel/liimmortel (T) |PM|

Materiaal

e De opentijd van de lijmmortel bedraagt minimaal 7 minuten voor dunne lijmvoegen (< 3 mm) en minimaal 4
minuten voor dikke lijmvoegen (tussen 3 en 6 mm dikte).

e De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur. Indien de mortel gebruikt wordt in metselwerk met
dunne voegen met stenen uit kalkzandsteen of cellenbeton wordt deze minimale verwerkingstijd in de zomer
opgetrokken tot 4 uur.

Specificaties
e Druksterkteklasse: M 5 tenzij anders vereist door stabiliteitsir

Uitvoering

e De lijmmortel mag enkel verwerkt worden bij omgevingstemperaturen tussen 5°C en 35°C.
e Deaannemer beschermt de mortel tegen weersinvloeden.

20.12. materialen — hulpstukken
20.12.10. materialen — hulpstukken/spouwankers
Materiaal

e De NBN EN 845-1 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 1: Spouwhaken,
bandstaal, balkschoenen en kraagijzers is van toepassing.

e De verankeringslengte van de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm.

e Diameter van de spouwankers is minimaal 4 mm. Voor gelijmd metselwerk worden aangepaste spouwankers
met afgeplatte uiteinden voorzien.

e De spouwankers zijn zo ontworpen dat doorstroming van het water van het buitenspouwblad naar het
binnenspouwblad verhinderd wordt.

e Model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect.
e Er worden minimaal 6 spouwankers/m? voorzien. De aannemer gaat na of meer spouwankers per m?

moeten voorzien worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te kunnen opvangen bij
zeer grote spouwbreedtes.

20.12.12. materialen — hulpstukken/spouwankers — slag- en schroefankers met isolatieplug |PM]

Omschrijving

De spouwankers worden niet ingemetst in het binnenspouwblad maar bevestigd met een aangepaste kunststof plug.
De plug zorgt eveneens voor de mechanische bevestiging van de isolatie.

Materiaal

e De spouwankers met isolatieplug zijn geschikt voor toepassing bij de in dit bestek voorgeschreven type
metselsteen. Model ter goedkeuring voor te leggen aan architect.

e De lengte van het spouwanker is afgestemd op de toegepaste spouwbreedte en de eventueel benodigde
overlengte voor het plooien van de ankers in de buitenmuur.

e Delengte van de plug is aangepast aan de dikte van de isolatie en de benodigde verankeringslengte in de steen.
Specificaties
e  Materiaal spouwanker: kunststof of lambda < 1W/mK

e Spouwhaken (borgh combifix) schroefanker bevestigd in aangepaste plug en worden niet mee
ingemetseld in binnemuur : diameter minimum 4 mm; spouwverankering en bevestiging van
spouwisolatiemateriaal dient te worden uitgevoerd met spouwankersysteem met geintegreerde
isolatiebevestiging. De lengte van het spouwanker is afgestemd op de toegepaste spouwbreedte en
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benodigde overlengte in verband met plooien van de ankers in de buitenmuur. Pluggen:Halogeenvrij
Polyamide PA6: ongevoelig voor veroudering en spanningsrelaxatie. Aantal toe te passen
verankeringen op basis van lastenboek en/of opgave constructeur.

Uitvoering

De spouwankers met isolatieplug worden geplaatst met door de fabrikant geschikt verklaard materieel. De
pluggen worden met snijdende boor en niet met boor in klopstand ingebracht om beschadiging aan het
metselwerk te voorkomen.

20.12.20. materialen — hulpstukken/lateien

Materiaal

De NBN EN 845-2 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien is van
toepassing.

20.12.21. materialen — hulpstukken/lateien — beton |[PM|
Omschrijving

Deze lateien worden beschreven in het hoofdstuk beton onder artikel 26.34.
20.12.30. materialen — hulpstukken/waterkering [PM]
Omschrijving

De nodige vochtkeringen in het metselwerk tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- of condensatiewater.

Materiaal

De aannemer heeft de keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies, voor zover
deze verenigbaar zijn met NBN EN 13967, de voorschriften van de fabrikant, de aard van de toepassing en de
voorgeschreven metselwerkmaterialen.

De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen en zouten
die aanwezig kunnen zijn in de gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Een staal van alle aangewende
waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper.

Uitvoering

Overal waar nodig worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen-
of condensatiewater. Dit gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap en/of volgens aanduiding op
plannen of detailtekeningen.

De waterkeringen worden steeds over de volledige dikte van de muren voorzien.

Aan de basis van alle opgaand metselwerk worden de waterdichte lagen aangebracht op een laag boven de
pas van het gelijkvloers met een minimum van 2 cm tot een maximum van 6 cm boven de pas.

Boven alle raam- en deurlateien wordt een waterdichte folie Z-vormig in de spouw aangebracht om
binnengedrongen vocht af te voeren. De uiteinden worden minimaal 20 cm verder geplaatst dan de
gevelopening. De folie wordt geplooid met de afwatering naar buiten toe. De vochtwerende laag wordt ook
zijdelings opgeplooid om te verhinderen dat binnengedrongen vocht in de spouw loopt.

Aan de voet van de spouwmuren wordt ter hoogte van het maaiveld een dubbele vochtwering geplaatst
waarvan de bovenste in het binnenspouwblad wordt opgetrokken. Daar waar het buitenniveau niet horizontaal
is, wordt de waterkering trapsgewijs gelegd door boven elkaar geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en
plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering.

De contactvlakken zijn voldoende zuiver en glad zodat perforaties niet voorkomen.

Onder en boven de vochtkering wordt een mortelafstrijklaag voorzien.

In de lengterichting worden de folies zoveel mogelijk in één stuk gelegd, naden zijn voorzien van een
overlapping overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de aangewende folie. De naden worden over het
volledige oppervlak aan elkaar gekleefd of met koudlasstroken bevestigd. De te kleven opperviakken moeten
zuiver en droog zijn.

20.12.40. materialen — hulpstukken/wapening |PM|

Omschrijving
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Geprefabriceerde staalwapening die in de mortellaag tussen de legvlakken van de metselstenen geplaatst wordt.

Meting

e De wapening voor horizontaal gewapend metselwerk is wel in de eenheidsprijs van het metselwerk
begrepen tenzij deel wapening voorzien in studie van ingenieur; wapening cellenbeton cfr
voorschriften fabrikant en cfr voorschriften stabiliteitsingenieur en in desbetreffend artikel offreren.

Materiaal

e De NBN EN 845-3 —Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren — Deel 3: Lintvoegwapeningen
van staal is van toepassing.
De lintvoegwapening bestaat uit gelaste draadnetten uit één van volgende materialen

= roestvrij staal

= verzinkt staal (enkel toepasbaar in metselwerk dat in een droge omgeving toegepast wordt)

= verzinkt staal met organische coating (enkel toepasbaar in metselwerk dat in een droge omgeving toegepast
wordt)

= verzinkt staal met epoxy coating (dikte van epoxy deklaag > 80 um, gemiddelde dikte 100 um; de epoxy deklaag

moet volledig dicht zijn en aangebracht op alle oppervlakken, ook de snijvlakken van de wapening).
e De producent moet verklaren dat de wapening geschikt is voor structurele toepassingen.
e De muurwapening beschikt over een geldige ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

e De aannemer plaatst de meest geschikte lintvoegwapening. Voor gelijmde voegen gebruikt hij wapening met
platte draden (maximale dikte van 1,5 mm). Voor mortelvoegen bedraagt de diameter minimaal 3 mm. De
voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden.

e De metselwerkwapening wordt aangebracht volgens de studie van de fabrikant van de stenen.

e Lintvoegwapening uit verzinkt staal met epoxy coating moet omzichtig behandeld worden opdat de deklaag
niet beschadigd zou worden.

20.12.50. materialen — hulpstukken/akoestische stroken |FH|m

Omschrijving
Stroken uit akoestisch dempend materiaal die onder en/of boven de metselwerkmuren worden geplaatst.

Materiaal

e De aannemer plaatst de meest geschikte akoestische strips afhankelijk van de optredende belasting. De
fabrikant vermeldt de akoestisch optimale werkzaamheid onder een welbepaalde belasting.
Specificaties
e Breedte van de stroken: volgens muurbreedte
e  Maximale indrukking onder belasting: 2 mm
e Maximale belasting: 160 kN/m
e  Maximale kruip na 20 jaar: 1 mm

Uitvoering

e De akoestische stroken moeten goed op elkaar aansluiten om akoestische lekken te voorkomen.

e Plaatsing onderaan de muur:

rechtstreeks op de vloerplaat

op de akoestische stroken moet een mortellaag aangebracht worden voordat de eerste steenlaag geplaatst

wordt. Er mag geen contact zijn tussen de mortel en de vioerplaat.

e Plaatsing bovenaan de muur:

= tussen het metselwerk en de akoestische strook moet een mortellaag voorzien worden. Er mag geen contact
zijn tussen de mortel en de bovenliggende vloerplaat.

vy

Toepassing

e Het geheel van metselwerk en ev. akoestisch isolerende strip (incl. in prijs metselwerk) voldoet aan
de norm NBN S 01-400-1 en cfr voorschriften fabrikant:
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e EW met gescheiden vloerplaat: geen

e EW met doorlopende vloerplaat:onder metselwerkmuur BG

e MW met gescheiden vloerplaten onder metselwerkmuur verdieping

e MW met doorlopende vloerplaten onder en boven metselwerkmuur BG en verdiepingen

20.13. materialen — kimblokken
20.13.10. materialen — kimblokken/cellenbeton |FH|m
Meting

e meeteenheid: prijssupplement gerekend per lopende meter, eventueel opgesplitst volgens dikte en
muurbreedte. De hoeveelheden metselwerk worden afgetrokken.

Materiaal

e De blokken beantwoorden aan de bepalingen van NBN EN 771-4 - Voorschriften voor metselstenen - Deel 4:
Cellenbetonsteen. Zij zijn drager van het Benor-keurmerk, bij iedere levering wordt een certificaat van
oorsprong gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de architect.

Specificaties
e Afmetingen:
Laagdikte: 25 cm
Breedte: aangepast aan het metselwerk
Oppervlaktetextuur: viak
Prestatiecriteria:
Kwaliteitsklasse: (C4/500) Ad < 0,125 W/mK (controle door ing.stab., en controle bouwknoop h= 25 cm, R=2);
onder ramen zonder borstwering h min 19 cm of h min. 15cm en Ad < 0,09 W/mK
= Gedeclareerde warmtegeleidingscoéfficiént A10,droog metseisteen (volgens EN 1745)

* Ul

Toepassing

Zoals aangegeven in de meetstaat en op uitvoeringsplannen en/of detailtekeningen.

e Bouwknoop: hoogte min. 25 cm

e Bovendaks (platte én hellende daken) wordt het binnenspouwblad uitgevoerd in cellenbeton alsook
overgang binnen/buitenmetselwerk schouwen; alsook spouw met betonbalk (zie opwaartse balken
hellend dak/plat dak)

e laatste laag kopgevels en scheidsmuren bij hellende daken.

e Metselwerk rond (leiding)schachten is verplicht 3-zijdig in gelijmd cellenbeton 14 cm uit te voeren (of
te vervangen door XPS 3cm). Dit wordt gemeten in de post 20.45.10.

e 1°*|aag alle binnenmuren als aanzet op vloerplaten begane grond en verdiepingen boven
doorgangen (buiten) in gehydrofobeerde blokken

e Onderschoeiing: Ter plaatse van aansluitingen plat dak met bestaande opgaande scheidsmuur
(vermijden opwaartse koude brug): Uitkappen (per moot cfr principe van onderschoeiingen)
metselwerk van bestaande scheidsmuur ter plaatse van de aansluiting met plat dak en vervangen
door cellenbeton en zinken afwateringsprofiel (zie ook detail)

20.20. binnenspouwblad — algemeen

e De spouwmuren moeten zuiver uitgevoerd worden.

e Incl. het openlaten of openmaken van de nodige sleuven en leidingschachten voor de toe- en
afvoerleidingen, en incl. de daarvoor nodige prefablateien.

e Indien nodig wordt het metselwerk gewapend, volgens de voorschriften van de fabrikant en/of
stabiliteitsingenieur; controleberekening van het dragend metselwerk volgens NBN B24-301.
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20.21. binnenspouwblad - snelbouw
Meting

e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de dikkere
muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Worden afgetrokken:

= openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m?;

= het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, ... indien deze apart gemeten worden;

= de opleg van draagvloeren.

Materiaal

e De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen — Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing.

e Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden.

e De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong
gevoegd.

e De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Specificaties

e Stenen:

= Formaat (Ixbxh): modulair formaat op voorstel van aannemer

= Bruto droge volumemassa: i.f.v. norm NBN S 01-400-1 voor scheidsmuren en buitenmuren: scheidsmuren in
combinatie met akoestische strip >1150 kg/m3

= Genormaliseerde gemiddelde druksterkte fo: min. 10 N/mm? tenzij anders vermeld op stabiliteitsplannen

= Kopvlak: vlak / tand en groef

= Oppervlak: glad bij zichtmetselwerk ; overige keuze aannemer

e Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10.

e Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype 12 mm

e Metselverband: halfsteens verband bij ZM; overige keuze van de aannemer

e Spouwbreedte: cfr plannen

e Spouwankers: zie vroeger

e Gedeclareerde warmtegeleidingscoéfficiént A1o,droogmetselsteen (volgens EN 1745): max. 0,35W/mK

e Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1(volgens NBN EN 771-1)

e De kimlaag wordt voorzien in cellenbeton volgens artikel 20.13.10. tenzij anders vermeld

e Erworden akoestische stroken voorzien volgens artikel 20.12.50.

e Indien gelijmd: De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm. De stenen
moeten minstens tot de maatspreidingsklasse R1+ of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de
legoppervlakken mag een gemiddelde maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het
legvlak niet overschrijden, met een individueel maximum van 2 mm.

e Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien

= volgens de studie van de fabrikant van de wapening

Uitvoering

e De binnenspouwbladen worden naar keuze van de aannemer opgetrokken uit ter plaatse gemetst of prefab
metselwerk volgens de artikels 20.01. en 20.02.

e De spouwen moeten volledig vrij blijven van mortelresten, steenbrokken en ander afval. Daarom moet de
spouwmuur in drie afzonderlijke fasen opgetrokken worden:

= eerst de realisatie van het binnenspouwblad per verdiepingshoogte

= vervolgens wordt de spouwisolatie over deze oppervlakte geplaatst;

= tenslotte wordt het gevelmetselwerk uitgevoerd. De aannemer mag deze fase pas aanvangen nadat de

architect zijn goedkeuring over de geplaatste isolatie gegeven heeft.

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Er worden minimaal 6 spouwankers/m? voorzien. De aannemer gaat na of meer spouwankers per m?> moeten
voorzien worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te kunnen opvangen bij zeer grote
spouwbreedtes.

De spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen water naar buiten wordt afgeleid.

De waterkering wordt zo in de spouw geplaatst dat het water in de spouw op efficiénte wijze naar buiten wordt
afgevoerd.
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Keuring

Boven elke waterkerende laag moet minimaal 1 open stootvoeg per lopende m voorzien worden om het
afstromende water naar buiten te evacueren.

Om een perfecte plaatsing van de isolatie mogelijk te maken, moeten alle mortelresten en —baarden verwijderd
worden zodat een vlak oppervlak van het metselwerk bekomen wordt.

De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton / 20.12.22. lateien in staal / 20.12.23.
lateien in bekistingsstenen.

Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Wordt als beschadiging beschouwd:

= Elke gebroken steen of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is dan 20 cm3.
e Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als beschadiging
beschouwd:
= Een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde
bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de baksteen als storend moeten worden
beschouwd.
= De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm of het product van lengte x hoogte van enige
andere beschadiging bedraagt meer dan 100 mm?2,
= Bij een steekproef, buiten de fabriek, van 100 stenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één
onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop.
e Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 10%. Worden als fouten beschouwd:
= De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak
van de steen. Afschilferingen met een diameter kleiner dan 20 mm worden niet beschouwd als fouten.
= De aanwezigheid in beide koppen of één strek van één of meerdere scheuren die langer zijn dan 1/3 van de
hoogte van de steen en die een scheurbreedte hebben > 0,2 mm.
= Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk mag het aantal stenen met fouten
niet groter zijn dan 5% en worden scheuren in kop of strek met een breedte > 0,2 mm eveneens als fouten
beschouwd.
20.21.10. binnenspouwblad — snelbouw/dikte 14 cm|FH|m3
Toepassing
Zie plannen
20.21.20. binnenspouwblad — snelbouw/dikte 19 cm|FH|m3
Toepassing
Zie plannen
20.30 woningscheidende wand — algemeen
{ « Ankerloze scheidsmuurconstructie of opbouw met akoestische spouwhaak
20.31. woningscheidende wand - snelbouw
Materiaal
e De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen — Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing.
e Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden.
e De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong
gevoegd.
e Deaannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.
Specificaties
e Stenen:
= formaat (Ixbxh): modulair formaat op voorstel van aannemer
= bruto droge volumemassa: min. 1150 kg/m?3 (tolerantiecategorie D1 of D2)
= genormaliseerde gemiddelde druksterkte fo: min. 10 N/mm? of cfr stabiliteitsstudie
= oppervilak: keuze aannemer
e Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10. / lijmmortel volgens art. 20.11.20.
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Dikte van de voegen: max. 15 mm

Metselverband: halfsteens verband

Spouwbreedte tussen de delen van de woningscheidende wand: 5 cm

Spouw tussen de delen van de woningscheidende wand op te vullen met minerale wol volgens artikel 22.21.
Spouwankers: geen of akoestische spouwankers volgens artikel 20.12.13. (aantal: 6 per m?)

Gedeclareerde warmtegeleidingscoéfficiént A1o,droogmetselsteen (volgens EN 1745): max. 0,35 W/mK

Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1 /S2 (volgens NBN EN 771-1)

De kimlaag wordt voorzien in cellenbeton volgens artikel 20.13.10.

Er worden akoestische stroken voorzien volgens artikel 20.12.50.

De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm. De stenen moeten minstens
tot de maatspreidingsklasse R1+ of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een
gemiddelde maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met
een individueel maximum van 2 mm.

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien

= volgens de studie van de fabrikant van de wapening / volgens de studie van de ingenieur
Uitvoering
e De woningscheidende wanden worden naar keuze van de aannemer opgetrokken uit ter plaatse gemetst of
prefab metselwerk volgens de artikels 20.01. en 20.02.
e Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.
e De kopse voegen tussen de stenen moeten volledig gevuld zijn met mortel, tenzij met stenen met tand en groef
gewerkt wordt.
e Er mogen geen mortelbruggen tussen de beide delen van de woningscheidende wand gevormd worden.
e De isolatie tussen de beide delen van de woningscheidende wand wordt zorgvuldig geplaatst. De platen
moeten zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.
Keuring
e Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Wordt als beschadiging beschouwd:
= Elke gebroken steen of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is dan 20 cm3.
e Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als beschadiging
beschouwd:
= Een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde
bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de baksteen als storend moeten worden
beschouwd.
= De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm of het product van lengte x hoogte van enige
andere beschadiging bedraagt meer dan 100 mm?2,
= Bij een steekproef, buiten de fabriek, van 100 stenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één
onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop.
e Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 10%. Worden als fouten beschouwd:
= De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak
van de steen. Afschilferingen met een diameter kleiner dan 20 mm worden niet beschouwd als fouten.
= De aanwezigheid in beide koppen of één strek van één of meerdere scheuren die langer zijn dan 1/3 van de
hoogte van de steen en die een scheurbreedte hebben > 0,2 mm.
= Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk mag het aantal stenen met fouten
niet groter zijn dan 5% en worden scheuren in kop of strek met een breedte > 0,2 mm eveneens als fouten
beschouwd.
20.31.10. woningscheidende wand — snelbouw/dikte 14 cm [FH|m3
Meting
e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren. Worden afgetrokken:
= het volume van constructieve elementen zoals balken, ... indien deze apart gemeten worden;
= de opleg van draagvloeren.
Toepassing

Zie plannen
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20.40. dragende binnenmuur — algemeen
20.41. dragende binnenmuur — snelbouw
Meting

e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de dikkere
muur doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt tweemaal in
rekening gebracht. Wordt afgetrokken:

= openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m?;

= het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, ... indien deze apart gemeten worden.

Materiaal

e De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen — Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing.

e Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden.

e De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong
gevoegd.

e Deaannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Specificaties

e Stenen:

= formaat (Ixbxh): modulair formaat op voorstel van aannemer

= bruto droge volumemassa: min. 1150 kg/m3 (tolerantiecategorie D1 of D2)

= genormaliseerde gemiddelde druksterkte fo: min. 10 N/mm?

= oppervlak: keuze aannemer

e Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10. / lijmmortel volgens art. 20.11.20.

e Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype 12 mm

e Metselverband: halfsteens verband of keuze van de aannemer

e Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1 (volgens NBN EN 771-1)

e De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm. De stenen moeten minstens
tot de maatspreidingsklasse R1+ of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een
gemiddelde maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met
een individueel maximum van 2 mm.

e De kimlaag wordt voorzien in cellenbeton volgens artikel 20.13.10.

e Er worden akoestische stroken voorzien muren volgens artikel 20.12.50.

e De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton / 20.12.22. lateien in staal / 20.12.23.
lateien in bekistingsstenen

e Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien

= volgens de studie van de fabrikant van de wapening / volgens de studie van de ingenieur

Uitvoering

e Dedragende binnenmuren worden naar keuze van de aannemer opgetrokken uit ter plaatse gemetst of prefab
metselwerk volgens de artikels 20.01. en 20.02.

e Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Keuring

e Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Wordt als beschadiging beschouwd:

e Elke gebroken steen of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is dan 20 cm3.

e Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als beschadiging
beschouwd:

= Een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde
bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de baksteen als storend moeten worden
beschouwd.

= De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm of het product van lengte x hoogte van enige
andere beschadiging bedraagt meer dan 100 mm?2,

= Bij een steekproef, buiten de fabriek, van 100 stenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één

onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop.
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e Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 10%. Worden als fouten beschouwd:

= De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak
van de steen. Afschilferingen met een diameter kleiner dan 20 mm worden niet beschouwd als fouten.

= De aanwezigheid in beide koppen of één strek van één of meerdere scheuren die langer zijn dan 1/3 van de
hoogte van de steen en die een scheurbreedte hebben > 0,2 mm.

= Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk mag het aantal stenen met fouten
niet groter zijn dan 5% en worden scheuren in kop of strek met een breedte > 0,2 mm eveneens als fouten
beschouwd.

20.41.10. dragende binnenmuur — snelbouw/dikte 14 cm |FH|m3

Toepassing

Zie plannen

20.45. dragende binnenmuur - cellenbeton

Omschrijving

De blokken zijn geautoclaveerde metselstenen samengesteld uit zand, kalk, cement, water en eventuele hulpstoffen of
additieven.

Materiaal

e De NBN EN 771-4 Voorschriften voor metselstenen — Deel 4: Geautoclaveerde cellenbeton metselstenen is van
toepassing.

e Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-4 mogen toegepast worden.

e De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong
gevoegd.

e Deaannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Specificaties

e Stenen:

= formaat (Ixbxh): modulair formaat op voorstel van de aannemer

e Type mortel: lijmmortel volgens art. 20.11.20.

e Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype

e Metselverband: halfsteens verband

e De cellenbetonstenen worden toegepast met gelijmde voegen en behoren tot de tolerantiecategorie TLMB.
De afwijking van de vlakheid en de vlakevenwijdigheid van de legvlakken mag in dit geval niet meer dan 1 mm
bedragen.

e Er worden akoestische stroken voorzien onderaan de muren / bovenaan de muren / onder- en bovenaan de
muren volgens artikel 20.12.50.

e De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton / 20.12.22. lateien in staal / 20.12.23.
lateien in bekistingsstenen.

e Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien volgens de studie van de
fabrikant van de wapening / volgens de studie van de ingenieur

Uitvoering

De dragende binnenmuren worden naar keuze van de aannemer opgetrokken uit ter plaatse gemetst of prefab
metselwerk volgens de artikels 20.01. en 20.02.

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.

De stenen moeten in droge toestand gehouden worden tot en tijdens de verwerking.

Bij blokken zonder tand en groef moeten de verticale voegen ook verlijmd worden.

De hoekaansluitingen tussen cellenbetonmuren gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant.

De blokken worden verlijmd met een hiervoor geschikte lijmmortel (cfr. artikel 20.11.20.). De eerste laag blokken
wordt echter zat in een mortelbed perfect waterpas geplaatst. Dit mortelbed wordt uitgevoerd in een met de
cellenbetonstenen verenigbare mortel voor algemene toepassing.

Keuring
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Het aantal beschadigde stenen mag niet meer dan 5% van de totale hoeveelheid verwerkte stenen bedragen. Wordt
als beschadiging beschouwd:

e Elke gebroken steen.
o Elke steen die over meer dan een derde van zijn verticale doorsnede gescheurd is.

e Elke steen waarvan het totaal volume van de rand- of hoekschade meer bedraagt dan 5% van het volume van
de metselsteen.

20.45.10. dragende binnenmuur — cellenbeton/dikte 15cm_|FH|m3

Meting

e meeteenheid: per m3

e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de dikkere
muur doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt tweemaal in
rekening gebracht. Wordt afgetrokken:

e openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m?;

e het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, ... indien deze apart gemeten worden.

e aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

leidingschachten

20.60. renovatiewerken — algemeen

20.61. renovatiewerken — behandeling tegen opstijgend vocht
20.61.10. renovatiewerken — behandeling tegen opstijgend vocht/injecteren |FH|m
Omschrijving

De bestaande muren worden behandeld tegen opstijgend vocht door injectie met een vochtafstotend of poriénvullende
product. De werken omvatten:

e de voorbereiding van het oppervlak
e de levering van de producten
e de eigenlijke behandeling

Meting
e meetcode: netto te behandelen muurlengte.
Materiaal

e De aannemer legt een technische fiche van het systeem ter goedkeuring voor aan de architect. Het product
moet toepasbaar zijn voor het betreffende type metselwerk.

e Product met A+ klasse en ATG; classificatie van injectieproducten tegen opstijgend vocht cfr WTCB
(jan. 2013)

Specificaties
e  Product: op voorstel aannemer

e Indien een bijkomende zoutbehandeling nodig is, zal dit incl. dit artikel en dus in de eenheidsprijs
zitten

Uitvoering

e De bepalingen van TV 210 - Vocht in gebouwen zijn van toepassing.
e Voorafgaandelijk worden de te behandelen muren over een hoogte van minimaal 35 cm vanaf de vloer
vrijgemaakt van alle bekledingen (plinten, pleisterwerk, ...).

e De werkwijze is in overeenstemming met het aan te brengen injectieproduct. De voorschriften van de fabrikant
moeten nauwkeurig gevolgd worden.
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e Na aanbrengen van het injectieproduct worden de boorgaten aan de oppervlakte gedicht met een krimpvrije
mortel die verenigbaar is met het injectieproduct.

Keuring

e De aannemer biedt een garantie van minimaal 10 jaar op de goede waterdichtheid van de geinjecteerde
wanden. Bij het falen van de waterdichtheid binnen de garantieperiode verbindt de aannemer zich ertoe alle
eventuele herstellingswerken op eigen kosten uit te voeren. De garantieperiode gaat in vanaf de voorlopige
oplevering.

Toepassing

- Tpv doorrit bestaande scheidingswand nr 10-8
- Alle bestaande te behouden wanden in fabriekske
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21. SPOUWMUURISOLATIE
21.00. spouwmuurisolatie - algemeen
Omschrijving

De post "spouwmuurisolatie" omvat alle leveringen en werken voor het realiseren van de thermische spouwisolaties
voor gevelmetselwerk, het navullen van spouwmuren en akoestische en thermische isolaties tussen de
woningscheidende wanden.

Materialen

e De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacterién of
schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt
worden.

e Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde Ad-
waarde vermeld in de CE-marking, ATG/H of ETA, of met de rekenwaarde AUi vermeld in EPB-
productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaat-
of laagdikte(s).

21.10. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen

Meting

e meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken

Omschrijving

Gedeeltelijke of volledige spouwvulling met stijve of halfstijve isolatieplaten. De spouwopvatting stemt overeen met de
uitvoeringsmodaliteiten van het parement (zie algemene bepalingen in hoofdstuk 22 gevelmetselwerk). De werken
omvatten:

e de voorbereiding van het oppervlak;

e de levering en de plaatsing van de isolatieplaten en eventuele vochtfolies of dichtingsmembranen;
e de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;

e hetverzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren, enz.

e Per bouwlaag wordt een horizontaal vochtscherm in de spouw voorzien dat het eventueel in de
spouw aanwezige water via open stootvoegen naar de buitenzijde van het gevelsteenparement
afleidt. Het gedeelte ondergronds (onder 000) wordt uitgevoerd in vochtbestendige drukvaste
isolatieplaten maar is wel in dit artikel opgemeten.

e Horizontaal en halfsteens aanbrengen.

Materialen

e De afstandhouders (bij onvolledige spouwvulling) die op de spouwhaken bevestigd worden, zijn aangepast aan
het isolatiemateriaal. Een model wordt ter goedkeuring voorgelegd.

e De voorschriften volgens tabel 2 van het Informatieblad van het BUtgb “Geisoleerde spouwmuren met
gevelmetselwerk” zijn van toepassing en aan te vullen met de bepalingen van de specifieke ATG’s en ETA's.

e Terhoogte van de spouwaanzet, onder de waterkerende laag, moet een waterbestendig isolatiemateriaal (bijv.
XPS) toegepast worden of moet het isolatiemateriaal volledig ingesloten zitten tussen twee waterdichte lagen.

Uitvoering

e Als regels van goed vakmanschap gelden de richtlijnen en typedetails van het Informatieblad van het BUtgb
“Geisoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk”.

e De platen mogen pas worden aangebracht na voorafgaandelijke keuring van het binnenspouwblad, volgens de
faseringen vermeld in hoofdstuk 22.

e De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt. Koudebruggen en
vervormingen van de isolatielaag worden vermeden. De platen worden daarom in zo groot mogelijke
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Keuring

afmetingen, nauwsluitend tegen de binnenzijde van de spouw en onderling goed aansluitend in verband
geplaatst. Zij worden waar nodig mooi recht versneden voor een perfecte aansluiting tegen andere
bouwelementen.

De isolatie wordt geplaatst met de lange zijde horizontaal (en eventuele groef of sponning aan de onderzijde)
en met verspringende verticale naden. Indien de isolatielaag wordt opgebouwd uit meerdere lagen wordt de
isolatie van de bijkomende laag geschrankt geplaatst tov de achterliggende laag.

Aan de hoeken wordt de isolatie steeds over de volledige dikte doorgetrokken. De isolatie sluit nauwkeurig aan
op het buitenschrijnwerk.

Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt door een aangepaste keuze van de
vorm en de plaatsingswijze van de spouwankers. De platen moeten per m2 op minstens 5 punten bevestigd
worden. Bij gebruik van prikspouwankers worden de platen dmv aangepaste rozetten vastgezet.

Waar vochtwerende lagen doorheen de isolatie dringen worden de platen zorgvuldig doorgesneden. De
onderbreking mag dus niet gebeuren ter hoogte van de eventuele tand/groef of sponning van de isolatieplaat.
De plaatsing en plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering.

Overeenkomstig hoofdstuk 22 - gevelmetselwerk wordt het parament verplicht opgetrokken in drie afzonderlijke
fasen. De goede onderlinge aansluiting en bevestiging van de spouwisolatie en vochtisolaties kunnen daardoor in betere
omstandigheden worden gecontroleerd. In het bijzonder zal worden toegezien op de goede aansluiting van de isolatie
ter hoogte van ramen, dorpels, ... Beschadigde of nat geworden platen moeten op aanwijzen van de ontwerper worden
vervangen.

21.12.

spouwmuurisolatie buitenspouwblad — PUR of PIR

Materiaal

Stijve isolatieplaten gevormd uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim, beantwoordend aan de
voorschriften van NBN EN 13165 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig
vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) — Specificatie.

Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s.

De platen zijn geschikt als spouwisolatie en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of gelijkwaardig.

Specificaties

Isolatiedikte: volgens subartikel

Afwerking: aan beide zijden voorzien van een aluminiumfolie

Randafwerking: tand en groef

Warmtegeleidingscoéfficiént (\-waarde): maximum 0,025 W/mK

De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor toepassing als gedeeltelijke
spouwvulling.

Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): minimum klasse D-s2-d0

Uitvoering

De platen worden voorzien als gedeeltelijke spouwvulling.

e Bij diktes groter dan 10: uit te voeren in 2 geschrankte lagen

Ter bevordering van de winddichtheid worden de naden en zichtbare plaatranden afgeplakt met een daartoe
bestemde weersbestendige, duurzame tape. De tape wordt aangebracht op een droge, propere ondergrond
en wordt over zijn volledige lengte goed aangedrukt.

21.12.20. spouwmuurisolatie buitenspouwblad — PUR of PIR/12cm _ |FH|m2

Toepassing

- ter plaatse van alle wanden met gevelsteen

21.20.

spouwmuurisolatie woningscheidende wand - algemeen

Meting

meetcode: volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken
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Omschrijving

Levering en plaatsing van isolatieplaten tussen de woningscheidende wanden, met als doel een akoestische en
thermische scheiding te realiseren.

Uitvoering

e Deisolatie wordt geplaatst tussen de twee dragende delen van de woningscheidende wanden. In het geval van
ankerloze halfzware of lichte spouwmuren moeten de ontdubbelde muren volledig mechanisch onafhankelijk
blijven tot elkaar, dwz vrij van mortelbruggen, spouwankers,... Daarom wordt er voor gezorgd dat de isolatie
in één stuk, zonder perforatie of onderbreking doorloopt, ook ter hoogte van onderbroken vloerplaten.
Daarom moeten de platen goed tegen elkaar aansluiten, zonder mortelresten tussen de plaatvoegen.

21.21. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW

Materiaal

e De isolatie bestaat uit halfstijve isolatieplaten uit minerale wol (MW), beantwoordend aan de voorschriften
van NBN EN 13162 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van minerale wol (MW) — Specificatie.

e De platen zijn geschikt als spouwmuurisolatie voor woningscheidende wanden en beschikken over een ATG-H
productgoedkeuring of gelijkwaardig.

Specificaties

e Dikte: volgens subartikel

e Afwerking: naakt (rotswol) / eenzijdig / tweezijdig bekleed met een glasvlies

e  Warmtegeleidingscoéfficiént (\-waarde): maximum 0,035 W/mK

e Gemiddelde volumemassa in geval van rotswol : minimum 70 kg/m3 (min. 40 kg nodig akoestisch)

Uitvoering
e De platen worden voorzien als volledige spouwvulling.

21.21.20. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW/5cm _ |FH|m2

Toepassing

e Zonder onderbreking doorlopend te plaatsen van onder de vloerplaten begane grond tot onder de
dakafwerking; onder 000 gebruik maken van XPS. Of tot hoogte buur, gedeelte bovendaks wordt met
PUR geisoleerd en gemeten in desbetreffende hoofdstuk.

e Tussen scheidsmuren nieuw/nieuw en bestaand/nieuw
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22. GEVELMETSELWERK
22.00. gevelmetselwerken - algemeen
Omschrijving

Buitenspouwbladen in gevelmetselwerk.

Materialen

STS 22 is van toepassing.

e TV 208 van het wtcb

e TV 264: referentiedetails spouwmuren
Uitvoering
algemeen

e De uitvoering van het metselwerk gebeurt volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met STS 22
en NBN EN 1996.

e Men zal stenen van eenzelfde productie gebruiken voor het ganse project — of tenminste voor elk bouwdeel
van het project indien dit niet in contact komt met een ander bouwdeel.

e Destenen zullen steeds van verscheidene paletten (minimaal 5) gemengd worden, ook bij reeds voorgemengde
pakken. De stenen worden per pak van boven naar beneden en overhoeks in de pakken afgenomen.

e Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte stenen
zichtbaar zijn. Hoeken worden steeds in verband gemetseld.

e Het metselwerk zal met zorg uitgevoerd worden zodat er geen bevuiling optreedt door morteluitlopers,
mortelresten, ...

e  Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel gelegd. De
uit de voegen puilende mortel wordt langs de spouwzijde met het truweel afgeschraapt. Indien het metselwerk
achteraf opgevoegd wordt, moeten de voegen voor de mortel volledig verhard is, uitgekrabd worden over
minimaal 10 mm en maximaal 15 mm. De nodige open stootvoegen worden duidelijk gemarkeerd tot na de
uitvoering van het voegwerk.

e Aantal open stootvoegen boven de waterkeringen:

= stenen van klasse IW1 en IW2: om de 2 strekken en min. 2 per muuronderbreking

= stenen van klasse IW3: om de 3 strekken en min. 2 per muuronderbreking

= stenen van klasse IW4: om de 4 strekken en min. 2 per muuronderbreking

e Bij gedeeltelijke spouwvulling bedraagt de breedte van de luchtspouw minimaal 30 mm bij metselwerk met
traditionele mortel en minimaal 20 mm bij metselwerk met lijmmortel.

e De uitvoeringsdetails bepalen de vereiste aanslag bij raam- en deuropeningen. Indien niets vermeld staat
hierover, wordt standaard een aanslag van 58-70 mm voorzien, met een maximale afwijking van 5 mm.

e Deaannemer neemt alle maatregelen om uitbloeiingen op het gevelmetselwerk te voorkomen. Indien ondanks
deze maatregelen toch uitbloeiingen optreden, worden deze véér de voorlopige oplevering gereinigd met een
aangepast product volgens de aard van de uitbloeiing en het type steen. Het advies van de steenfabrikant zal
hierover uitsluitsel geven.

toleranties
Aard Maximaal toelaatbare afwijking
Verticaliteit per verdieping +8 mm

Verticaliteit op de totale hoogte van het bouwwerk | 50 mm

Vlakheid per 2 m +8 mm
Dikte van de volledige spouwmuur +10 mm
Elke lengtemaat d + % (d)1/3 (in cm)

Openingen (ramen en deuren)

1+ 5 mm t.o.v. de aangeduide plaats

1+ 5 mm t.o.v. de afmetingen
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Horizontaliteit van het metselwerk

+8mmbijd<3m
+12mmbij3m<d<6m
t16mmbijém<d<15m

(d = afstand tussen twee meetpunten)

Horizontaliteit van de lintvoegen (I = lengte van de lintvoeg in cm; controle ter hoogte

+0,125 1(0,33)

van het bovenvlak van de metselstenen)

Rechtlijnigheid van de lintvoegen

2 mm

(controle met een rechte lat van 2 m lengte, geplaatst
op de bovenrand van de voeg)

Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het betreffende
metselwerk op zijn kosten.

Bewegingsvoegen

De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de stabiliteitsstudie.
De breedte van de voegen bedraagt 10 a 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van de muur. De
muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen.

De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De zichtzijde
van de voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal waarvan de kleur aansluit bij de kleur van
het voegwerk en/of de steen. De voeg moet waterdicht blijven.

Bij horizontale  bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m.
De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en eventueel
in de breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. De architect bepaalt
waar de horizontale voegen voorzien moeten worden.

dakrandaansluitingen

22.01.

De uitvoering van het gevelmetselwerk moet een waterdichte aansluiting waarborgen met de voorziene
dakbedekkingsmaterialen, ter hoogte van schouwen en boven het dak uitstekende gevelopstanden. Alle in het
buitenspouwblad in te werken loodslabben (dikte min. 1,5 mm) of geprefabriceerde kunststofelementen zijn
inbegrepen in de kostprijs van het gevelmetselwerk.

algemeen — ter plaatse gemetst gevelmetselwerk

Omschrijving

Het gevelmetselwerk wordt ter plaatse op de werf gemetst.

De werken omvatten:

de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, beschermingen, afdekzeilen, ...
de levering en voorbereiding van alle materialen

de uitvoering van het gevelmetselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen

de nodige waterkeringen ter hoogte van gevelaanzet, gevelopeningen en dakranden
de aansluitingen met dakranden

het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen

de eventuele voegwerken, zettingsvoegen en afwerking

het gebeurlijk afwassen en/of afkrabben van de gevel

alle meerwerken voor het verwijderen van uitbloeingen

het verwijderen van beschermingen en stellingen

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

Uitvoering
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De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te slaan. Hij
verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen.

Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd.

Men moet vermijden om te metselen bij temperaturen lager dan 5°C. Sowieso mag nooit met bevroren
materialen gemetseld worden en mag nooit op bevroren metselwerk verder gemetseld worden. Delen van het
metselwerk die door vorst of andere invloeden beschadigd zijn, moeten worden afgebroken en op kosten van
de aannemer hermetst worden.

Vers metselwerk dat blootgesteld wordt aan temperaturen lager dan 5°C moet beschermd worden met
isolerend materiaal. Indien tijdens de eerste 24 uur na het vermetselen blootstelling aan temperaturen tussen
0°C en -5°C verwacht wordt, moet men cement CEM | met een hogere druksterkteklasse en verwarmd water
toepassen. Het is toegelaten antivries hulpstoffen te gebruiken indien deze geen negatieve invloed op de
eindsterkte en hechtsterkte hebben en geen verhoogd gevaar op uitbloeiingen opleveren.

Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene toepassing de
stenen voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen te verkrijgen. Nat maken
door onderdompeling is verboden.

Mortelsporen en/of verontreinigingen op de zichtvlakken worden dadelijk verwijderd.

Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid
om uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen.

Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden.

Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag systematisch
afgedekt worden. Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek gebruikt worden die het verse
metselwerk over de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze rechtstreekse afdekking mag geen hout of
ander materiaal zijn dat onder invloed van regen sporen kan nalaten op het metselwerk.

Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een laatste laag
stenen of blokken.

22.10. materialen — algemeen
22.11. materialen — mortel

22.11.10. materialen — mortel/metselmortel
Materiaal

e De NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing.

e De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong
gevoegd.

e De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of voorgemengde
fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte metselmortel volgens de in dit
bestek voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen metselstenen rekening houdend met de initiéle
wateropname van de gevelstenen. De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden.

e De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.

e Deaannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Ultvoering

e Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen gestockeerd
worden. Als de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale ondergrond stabiel
geinstalleerd worden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften.

e  Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de leveringsbonnen voor
aan de architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling vermeld staan.

e De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het verboden
opnieuw water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer beschermt de mortel
tegen weersinvloeden.

22.11.11. materialen — mortel/metselmortel - voor algemene toepassing |PM]

Omschrijving
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Traditionele mortel voor het metsen van gevelmetselwerk met dikke voegen (7 tot 12 mm).

Materiaal

e Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel.
Specificaties
o  Druksterkteklasse: M 5 of volgens voorschriften fabrikant

22.11.20. materialen — mortel/voegmortel

Materiaal

e De NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel en TV 208 Opvoegen van metselwerk zijn
van toepassing.

e De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong
gevoegd.

e De voegmortel moet compatibel zijn met de metselmortel en de gevelsteen. De samenstelling van de
voegmortel is aangepast aan de klimatologische omstandigheden op het moment van aanbrengen.

e Devoegmortel moet vorstbestand zijn.

e Duurzaamheid: geschikt voor toepassing in een omgeving met hoge waterbelasting.

e De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.

e Druksterkteklasse: M 5 of volgens voorschriften fabrikant

Uitvoering

e De voorschriften van de voegmortelfabrikant moeten gevolgd worden.
e Om de gewenste voegtint te bepalen, worden 3 verschillende stalen aangebracht op proefvlakken met een

minimale oppervlakte van 0,25 m?2 Hieruit wordt door de architect en de bouwheer een definitieve
voegsamenstelling gekozen.

e De homogeniteit van de mengeling is zodanig dat de tint overal eenvormig is.
e Er mag niet gevoegd worden bij extreme weersomstandigheden, zoals bij verwachte vorst binnen de 24u na

het aanbrengen, bij temperaturen onder 5°C en boven 30°C, in volle zon, bij droge wind, bij slagregen, in geval
van bevroren ondergrond, ....

e  Bij gebruik van bastaardmortel met kalkhydraat voor het optrekken van het metselmerk, mag het opvoegen
ten vroegste 2 maanden na het beéindigen van het metselwerk gebeuren.

e De dag voor het voegen moet het metselwerk bevochtigd worden met zuiver water. Indien nodig wordt dit
kort voor de aanvang van het voegen herhaald.

e Bij ongunstige weersomstandigheden moet het metselwerk gedurende twee dagen met water beneveld

worden om verbranding van de voegspecie te voorkomen. Het gebruik van een geschikt polymeer kan het
benevelen overbodig maken.

e  Mortelvlekken moeten zoveel mogelijk mechanisch verwijderd worden vooraleer over te gaan tot een
chemische behandeling.

e Indien gevaar voor regen op vers gevoegd metselwerk bestaat, moet het metselwerk beschermd worden.

22.12. materialen — spouwankers |PM|

Omschrijving

De spouwankers worden beschreven onder artikels 20.12.10. van hoofdstuk 20 Metselwerk.

22.13. materialen — waterkering |PM|

Omschrijving

De nodige vochtkeringen in het gevelmetselwerk tegen opstijgend en tegen infiltrerend vocht en voor de afvoer van
regen- of condensatiewater.

e Zie ook details en typedetails TV 264 (Referentiedetails voor spouwmuren)
PE-folie:
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Bij spouwvochtisolatie: vanaf de binnenzijde hoogte boven afgewerkte pas = 0.05 m (ruwbouw), 2
lagen lager dalend (tot de buitenzijde van de muur, spouwdrainage door open stootvoegen. Indien
deze spouwvochtisolatie niet aansluit op deze van het funderingsmetselwerk zal een bijkomende slab
geplaatst worden die deze verbindt. De spouwvochtisolatie in de binnenmuren steekt £ 0,5 cm uit de
muur zodat de stukadoor zijn bepleistering hierop kan stoppen zonder vochtbruggen in de
bepleistering te creéren. Idem voor spouwmuren tplv dakterrassen: (geen Pefolie) enkel lood en
gelast SBS |/EPDM; Pb dikte min. 0,5 cm en max. lengtes van 1,5 m; hoogte buitenkant is 15 cm boven
terrasniveau

boven elke gevelopening, boven de lateien, als spouwdrainage (met open stootvoegen)

bij volledige spouwvulling per bouwlaag!

bij dakdoorbrekingen en langs puntgevels: mag schuin uitgevoerd worden voor kleine lengtes en
indien boven en onderaan 1 steen behouden blijft (ivm wegschuiven van metselwerk); let op
cellenbeton

Losse overlappingen van membranen zijn niet toegelaten. De overlappingen moeten steeds verlijmd
of gebrand worden.

PE enkel voor waterkering boven raam- en deuropeningen

SBS of EPDM en/of vloeibare waterdichting

Butylrubber of bitumenglasvlies als (spouw)waterkering ter hoogte van de buitenmuren op
maaiveldniveau en t.pl.v. terrassen: Funderingsmuren, spouwvoeten / waterkering boven platte
daken en terrasdaken. Hechting aan de betonnen ondergrond verzekeren met tussenvoeging van
vloeibare waterdichting!

onder de BS (blauwe hardsteen) dorpels (geen Pefolie) met opkant aan binnenzijde, of loden slab
op het funderingsmetselwerk, onder de vloerplaat

Materiaal

De aannemer heeft de keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies (tenzij
hierboven vermeld), voor zover deze verenigbaar zijn met NBN EN 13967, de voorschriften van de fabrikant,
de aard van de toepassing en de voorgeschreven metselwerkmaterialen.

De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen en zouten
die aanwezig kunnen zijn in de gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Een staal van alle aangewende
waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper.

Uitvoering

Overal waar nodig worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen-
of condensatiewater. Dit gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap en/of volgens aanduiding op
plannen of detailtekeningen.

De waterkeringen worden steeds over de volledige dikte van de muren voorzien.

Boven alle raam- en deurlateien wordt een waterdichte folie Z-vormig in de spouw aangebracht om
binnengedrongen vocht af te voeren. De uiteinden worden minimaal 20 cm verder geplaatst dan de
gevelopening. De folie wordt geplooid met de afwatering naar buiten toe. De vochtwerende laag wordt ook
zijdelings opgeplooid om te verhinderen dat binnengedrongen vocht in de spouw loopt. Voor gebouwen vanaf
vier bouwlagen wordt per twee bouwlagen de Z-vormige spouwvochtafwatering niet enkel boven de lateien
aangebracht maar doorgetrokken over het volledige gevelvlak.

Aan de voet van de spouwmuren wordt ter hoogte van het maaiveld een dubbele vochtwering geplaatst
waarvan de bovenste in het binnenspouwblad wordt opgetrokken. Daar waar het buitenniveau niet horizontaal
is, wordt de waterkering trapsgewijs gelegd door boven elkaar geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en
plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering.

De contactvlakken zijn voldoende zuiver en glad zodat perforaties niet voorkomen.

Onder en boven de vochtkering wordt een mortelafstrijklaag voorzien.

In de lengterichting worden de folies zoveel mogelijk in één stuk gelegd, naden zijn voorzien van een
overlapping overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de aangewende folie. De naden worden over het
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volledige oppervlak aan elkaar gekleefd of met koudlasstroken bevestigd. De te kleven opperviakken moeten
zuiver en droog zijn.

22.14. materialen — wapening PM

Omschrijving

Geprefabriceerde staalwapening die in de mortellaag tussen de legvlakken van de gevelstenen geplaatst wordt.

Meting
e meetcode: netto muurlengte, gemeten volgens de as van de muren. Overlappingen worden niet meegerekend.
Materiaal

e De NBN EN 845-3 —Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren — Deel 3: Lintvoegwapeningen
van staal is van toepassing.

e De lintvoegwapening bestaat uit gelaste draadnetten uit roestvrij staal of verzinkt staal met epoxy coating
(dikte van epoxy deklaag > 80 um, gemiddelde dikte 100 um; de epoxy deklaag moet volledig dicht zijn en
aangebracht op alle oppervlakken, ook de snijvlakken van de wapening).

e De producent moet verklaren dat de wapening geschikt is voor toepassing in gevelmetselwerk.

Aanvullende specificaties (teschrappen door ontwerper indien niet van toepassing)
e De muurwapening beschikt over een geldige ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

e De aannemer plaatst de meest geschikte lintvoegwapening. Voor gelijmde voegen gebruikt hij wapening met
platte draden (maximale dikte van 1,5 mm). Voor mortelvoegen bedraagt de diameter minimaal 3 mm. De
voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden.

e De metselwerkwapening wordt aangebracht volgens de studie van de fabrikant van de stenen of volgens ir
stab..

e Lintvoegwapening uit verzinkt staal met epoxy coating moet omzichtig behandeld worden opdat de deklaag
niet beschadigd zou worden.

22.20. gevelstenen — algemeen
22.21. gevelstenen — baksteen
Materiaal

identiek aan nr 12

Keuring

e Gebroken stenen mogen niet verwerkt worden (behalve bij gevelstenen die bedoeld zijn voor wild verband).

e Bij een steekproef van 100 gevelbakstenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde
strek en één onbeschadigde kop. Worden als beschadiging beschouwd:

= een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde
bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de gevelbaksteen als storend moeten
worden beschouwd.

= de minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm voor vormbak- en strengpersstenen en 15 mm
voor handvormstenen of het product van lengte x hoogte van enige andere beschadiging bedraagt meer dan
100 mm? voor vormbak- en strengpersstenen en 225 mm? voor handvormstenen.

= gevelbakstenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijv. getrommelde stenen) worden niet op rand-
en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld.

e Het aantal gevelbakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 5%. Worden als fouten beschouwd:

= de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het zichtvlak
van de steen.

= scheuren met een breedte > 0,2 mm op het zichtvlak.

e Staal uitvoeren van 1 m2 ter goedkeuring
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e Max. verspringing van gevelsteen t.o.v. fundering is 15 mm.

22.21.20. gevelstenen — bakstenen/handvorm- en vormbakstenen |FH|m2

Meting

e meetcode: netto oppervlakte. Alle openingen groter dan 0,2 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van
openingen worden enkel meegerekend indien hun breedte groter is dan de breedte van de gevelsteen.

Materiaal

e merk en type: Wienerberger Classo Blauw-rood genuanceerd

Uitvoering

e Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de
fabrikant. Het wordt ter plaatse gemetst volgens art. 22.01.

e Het gevelmetselwerk wordt gemetst met voegen identiek aan nr 12

e Metselverband: identiek aan nr 12

Lateien: continu L-profiel uit verzinkt staal volgens art. 27.23. gelakt in RAL-kleur

Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd met een voegmortel volgens art. 22.11.20.

Het voegen gebeurt volgens TV 208 - Opvoegen van metselwerk.

kleur: identiek aan nr 12

ligging van het voegvlak t.o.v. het steenvlak: identiek aan nr 12

oriéntatie van het voegvlak: identiek aan nr 12

vorm van de voeg: identiek aan nr 12

structuur van het identiek aan nr 12

Uitzettingsvoegen: volgens NBN EN 1996-2 ANB.

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 22.14. voorzien

volgens de studie van de fabrikant van de stenen

MR R VR RV °

U
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23. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN
23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen
Omschrijving

De werken omvatten:

het plaatsen en verwijderen van alle voor de werken vereiste stellingen, afdekzeilen en beschermingswerken;
de controle en de voorbereiding van het draagvlak en de ondergrond;

de controleopmeting van de juiste afmetingen tijdens of na uitvoering van de ruwbouw;

de voorbereiding, werkhuistekeningen en prefabricatie van alle voorziene gevelelementen;

de vereiste bevestigingselementen met de andere bouwelementen (ankers, doken, rails, ...);

de bevestiging en het inmetselen van de dorpels, plinten en dekstenen, met inbegrip van de legmortels,
verankeringselementen, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, ...;

de beschermingsmaatregelen, nabehandelingen;

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

Materialen

De aannemer legt drie stalen van het materiaal voor, die respectievelijk het gemiddelde uitzicht en de twee
grensuitzichten van de levering moeten vertonen. Deze stalen moeten bovendien alle bijzonderheden (aders,
gaten, draden, ...) bevatten die niet als gebreken worden beschouwd en waarvan de aanwezigheid niet tot
afkeuring kan leiden.

Legmortel

= NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing.

= De toegepaste legmortel is aangepast aan de elementen die hij verbindt en heeft er geen enkele negatieve
invloed op, noch op het vlak van sterkte, noch op het vlak van de esthetische kwaliteiten.

= Er wordt een mortel met sterkteklasse M10 toegepast.

= Voor kleine hoeveelheden mag de mortel worden samengesteld op de werf en mechanisch bereid.

= De bereide mortels moeten worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel die een begin van binding
ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt worden.

= De legmortel moet verenigbaar zijn met eventuele toe te passen voegmortels.

Uitvoering

VERVOER - LEVERING

De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn bij het transport vlak gestapeld en
afgedekt. Op de werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de weeromstandigheden, op een
beschutte geventileerde plaats of onder een dekzeil.

VERWERKING

Keuring

De dorpels, plinten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt op toegezien dat de
uitgestreken mortellaag dikker wordt aangebracht dan de afstandswiggen.

De voegen moeten overal even dik en rechtlijnig zijn. De breedte van lint- en stootvoegen stemt overeen met
deze van het gevelmetselwerk waarin ze worden geintegreerd.

Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken van grote elementen
moeten voor verwerking worden nat gemaakt, zodat het water niet door capillariteit uit de mortel wordt
opgeslorpt.

De aansluitingen (stoot- en lintvoegen) met het buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; aan de
buitenkant blijven de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand opgevoegd wordt. De
nodige voorzorgen worden genomen om een verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan de ingemetste
gevelelementen te geven en dit te behouden.

Na het leggen worden de stootvoegen met mortel opgevuld. Elk rechtstreeks contact tussen binnen- en
buitenspouwblad moet worden vermeden. De tussen te plaatsen materialen moeten verenigbaar zijn met de
voegvulling van het buitenschrijnwerk.
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23.01.

Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd tegen beschadiging of bevuiling.
Beschadigde elementen kunnen bij de voorlopige oplevering worden geweigerd en zullen vervangen worden
op kosten van de aannemer.

algemeen - blauwe hardsteen

e Voegen van elementen in blauwe hardsteen met een elastische kit op basis van polysulfide op een
voegvullingsband uit polyurethaanschuim, garantie van kitleverancier ivm compatibiliteit van kit met
BS Materialen

KWALITEIT VAN DE STEEN

U4 ud

vy

=

TV 228 Natuursteen en TV 220 Belgische Blauwe Hardsteen zijn van toepassing.

De plaats van herkomst (groeve) wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.

Alle stenen zijn vrij van gebreken, die mettertijd de duurzaamheid van de steensoort zouden kunnen aantasten
en het gebruik ervan in het gedrang brengen. De steen is gezond, heeft een heldere klank onder de slag van
een ijzeren hamer en is vorstbestendig. De steen is vrij van vlekken en onzuiverheden (vetten, olie, ...), ontdaan
van alle steenkorst of aarde, afgeschaald tot op de kern en volkomen gereinigd.

Stenen die in éénzelfde bouwwerk of in éénzelfde deel van een bouwwerk verwerkt worden, vertonen geen
kleurverschillen.

De stenen behoren tot de categorie “normaal gebouw” (volgens tabel 28 van TV 220).

Stenen waarvan het uitzicht volgende kenmerken vertoont hebben afkeuring tot gevolg:

verweringskorst, leisteenachtige of heterogene zones;

oplossingsholten;

barstjes, aders en draden die water vasthouden op de zichtbare vlakken;

stylolieten die al dan niet water vasthouden maar gelegen zijn op minder dan 2 cm van een gevoegd
uitspringend vlak, op minder dan 4 cm van een niet-gevoegd uitspringend vlak of in de al dan niet zichtbare
vlakken van dunne platen (minder dan 5 cm dik);

water vasthoudende zwarte aders;

witte vlekken met een oppervlakte groter dan 1 dm2 of een oppervlak groter dan 20% van het zichtbare
oppervlak van de steen;

zachte of niet hechtende fossielen.

VERLUMINGEN - BUWERKING VAN ONVOLKOMENHEDEN

Enkel mits specifieke toestemming van de ontwerper en bouwheer is het bijwerken of aaneenlijmen van
blauwe hardsteenelementen toegestaan. In voorkomend geval moet de aannemer, op verzoek van de
architect, de nodige referenties en schetsen ter beschikking stellen.

Het aaneenlijmen van stenen wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van TV 148 - Het lijmen van
steen en marmer (WTCB).

De toegestane bijwerkingen en/of verlijmingen beantwoorden aan onderstaande randvoorwaarden:

Kleine onvolkomenheden, in het dagvlak van de natuursteen, mogen worden hersteld voor zover er geen
gevaar bestaat dat de herstelde zone verdere beschadiging ondergaat en voor zover het vulproduct even hard
is als de steensoort en de kleur of het patina van de herstelde zone niet duidelijk verschilt van die van de steen.
Onverminderd de aard van de toegestane bijwerking wordt een minwaarde van 10% toegepast op de
betreffende hoeveelheden.

De bijzonderheden in het zichtvlak mogen worden verkit, voor zover de verkitte zone geen enkel gevaar op
beschadiging inhoudt en de kit, waarvan de kleur wordt aanvaard na aanbrenging op een van de drie
referentiemonsters, een hardheid heeft die bij benadering gelijk is aan die van de steen en geen
kleurverandering ondergaat die zichtbaar is op meer dan 3 m afstand voor buitengebruik in gevels of vloeren.
Kleurwijziging ten gevolge van bevuiling die vreemd is aan de steen wordt niet in beschouwing genomen, noch
voor de steen, noch voor de verkitting.

Uitvoering

De blauwe hardstenen moeten loodrecht, haaks en zo vlak mogelijk worden uitgevoerd.
De zichtvlakken hebben rechte kanten en zijn vrij van afgeschilferde randen en hoeken.
Gefrijnde stenen worden alle gelegd in eenzelfde behouwingsrichting.
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Keuring

23.10.

Alle houwstenen die holten of verweringszones vertonen, gekloven of gebroken zijn of die hoek- of randschade
vertonen, worden geweigerd en door de aannemer op eigen kosten vervangen.

Houwstenen met hoek- of randschade ontstaan tijdens het transport en de behandeling van de steen of
gedurende de werken komen niet in het zichtvlak voor en worden op kosten van de aannemer vervangen voor
zover de schade onherstelbaar is.

raam- en deurdorpels - algemeen

Omschrijving

Levering, plaatsing en afwerking van de raam- en deurdorpels, met inbegrip van:

de controle van de juiste afmetingen na uitvoering van de ruwbouw in samenspraak met de fabrikant van het
buitenschrijnwerk om na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen
getekend en voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten;

het leveren van de dorpels;

perfecte plaatsing van de dorpels voorzien van de nodige vochtwerende lagen;

het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit;

het schoonmaken voor de voorlopige oplevering.

Materialen

De aannemer legt voor de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect:

= een kleurenkaart en stalen voor de prefabdorpels, ...

= contractuele monster(s) per voorzien dorpeltype, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat
van de levering moeten vertonen

= de nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen

= de gevraagde garantiebewijzen, attesten

e De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het bovenvlak van de
dorpel een voldoende helling hebben naar buiten toe.

e Alle uitspringende dorpels worden onderaan voorzien van een druipgroef voor een afdoende waterkering. De
druipgroef is minimum 5 mm diep en bevindt zich op 10 a 15mm van de rand. Langs de voorzijde zullen de
watergroeven minstens 25 mm buiten het gevelvlak geplaatst worden.

e Het achtervlak van de binnenzijde van de dorpel houdt rekening met de dikte van het schrijnwerk en de
eventueel bijkomende voorziening van rolluiken en/of zonneweringen.

e  Onder buitendeuren is steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 mm te voorzien,
die gelijk komt met de voorziene binnenvloerafwerking.

Uitvoering

De buitendorpels in steenachtig materiaal worden geplaatst voor het leggen van de vloeren en voor de
plaatsing van het buitenschrijnwerk.

Er wordt toegezien op een adequate thermische onderbreking tussen de buitendorpels en het
binnenspouwblad.

De dorpels worden over hun volledige lengte op een PE-folie (min. 0,45 mm dik) geplaatst die aan de
achterzijde en zijkanten opgetrokken wordt, zodat insijpelend water naar buiten wordt geleid. Plaatsing van
de vochtwerende laag volgens de richtlijnen van de WTCB Technische infofiche nr 20: Spouwdrainage ter
hoogte van een dorpel.

Bij grote dorpellengtes, die in meerdere stukken worden voorzien moeten de tussenliggende voegen opgekit
worden. Het aantal voegen wordt beperkt, dorpelverdeling ter goedkeuring voorleggen aan architect.

Binnen en buitenhoeken worden uitgevoerd in verstek.

e Dorpels dienen voorzien te worden van (opgelijmde) opkantjes en dienen te worden ingewerkt in de
gevel

e Pas deurdorpels in mindervalidenwoningen mag maximum 2 centimeter hoger zijn dan de
buitenomgeving. Bij de buitenaanleg dient er rekening gehouden te worden met de afwatering om te
vermijden dat er water over de deurdorpel kan lopen.

e Dorpels langer dan 150 cm : voeg van 8 mm over de totale diepte van de dorpel en op te kiten.
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e Deur- en raamdorpels zijn bouwknopen! Zie details en isolatie: geen contact tussen buitendorpel en
binnenafwerking cfr bouwdetails en bouwknopen

e Op de achterkant van de raamdorpels wordt een strook isolatie gelijmd (zie art. 21)

e Raam en -deurdorpels ondersteund door blok: cellenbeton cfr bouwknoop

e Contact buitenschrijnwerk met dorpel wordt beperkt (max. 15 mm dam achteraan of cfr bouwknoop)

e Raamdorpels worden geplaatst in vol mortelbed, ondersteund en verankerd door RVS Z profiel(delen)
cfr bouwknoop (incl. dit artikel) niet in contact met binnen

e dimensies: breedte + 16 cm (en in functie van opbouw buitenmuur en eisen raamconstructeur;
verrekeningen hieromtrent worden niet toegestaan!)

e NB.: Alle blauwe hardsteen is tot de voorlopige oplevering zorgvuldig te beschermen en af te dekken
tegen elke mogelijke beschadiging.

23.11. raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen |[FH|m3

Meting

e meetcode: netto volume van de steen. Stenen kleiner dan 10 dm? worden als 10 dm? gemeten. Opgelijmde
stukken mogen echter niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het volume.

Materiaal

e Volgens artikel 23.01.
e De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden.
Specificaties
e Afwerking bovenvlakken: grijs-geschuurd (volgens TV 228.3.)
e  Afwerking zichtbare zijkanten: grijs-geschuurd (volgens TV 228.3.2.2)
Profiel:
Raamdorpels: dikte minimum 4 cm + 1 cm opstand / volgens detailtekeningen
Deur en vensterdeurdorpels: dikte minimum 5 c¢cm + 1 cm opstand / volgens detailtekeningen
Helling: niet voorzien (plaatsing onder helling van 5%)
De dorpels worden zijdelings 50 mm ingewerkt in het parement.
Lengte van dorpelstukken: volgens opmeting, uit één stuk tot 150 cm.
e Druipgroef: 10 mm breed en circa 5mm diep
e Onvolkomenheden worden geweigerd
e Aan de rugzijde wordt een wateropstand gelijmd van 10 mm hoogte.
e Aan de zijuiteinden worden gelijmde opstanden voorzien van 10 mm hoogte, volgens detailtekening

..UU.

Uitvoering

e De dorpels worden geplaatst met een oversteek van 5 cm t.o.v. het gevelvlak.

e Dorpels langer dan 200 cm mogen in twee gelijke delen worden geplaatst, nog langere worden verdeeld in
gelijke veelvouden van maximum 200 cm, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm over de totale
diepte van de dorpel. In de open voeg wordt tussen de elementen een aangepaste voegbodem geplaatst.

e Alle voegen worden perfect afgewerkt met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan de kleurtint
van de steen.

Toepassing

e Dorpels buitenschrijnwerk in gemetselde muren (in plaatsmateriaal: alu)

23.20. garagepoortdorpels - algemeen

Omschrijving

Levering, plaatsing en afwerking van de garagepoortdorpels, met inbegrip van:
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e de controle van de juiste afmetingen na uitvoering van de ruwbouw in samenspraak met de fabrikant van de
garagepoort(en) om na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen
getekend en voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten,;

e hetleveren van de dorpels;

e perfecte plaatsing van de dorpels voorzien van de nodige vochtwerende lagen;

e het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit;

e het schoonmaken voor de voorlopige oplevering.

Materialen

e Deaannemer legt vdoér de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect:

= een kleurenkaart en stalen voor de prefabdorpels, ...

= contractuele monster(s) per voorzien dorpeltype, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat
van de levering moeten vertonen

= de nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen

= de gevraagde garantiebewijzen, attesten

De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het bovenvlak van de
dorpel een voldoende helling hebben naar buiten toe.

e Het achtervlak van de binnenzijde van de dorpel houdt rekening met de positie van de poort.

e Er wordt steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 mm voorzien, die gelijk komt
met de voorziene binnenvloerafwerking.

Uitvoering

e De buitendorpels in steenachtig materiaal worden geplaatst voor het leggen van de vloeren en voor de
plaatsing van de garagepoorten.

e De dorpels worden over hun volledige lengte op een PE-folie (min. 0,45 mm dik) geplaatst die aan de
achterzijde en zijkanten opgetrokken wordt, zodat insijpelend water naar buiten wordt geleid. Plaatsing van
de vochtwerende laag volgens de richtlijnen van de WTCB Technische infofiche nr 20: Spouwdrainage ter
hoogte van een dorpel.

e  Bij grote dorpellengtes, die in meerdere stukken worden voorzien, moeten de tussenliggende voegen opgekit
worden. Het aantal voegen wordt beperkt, dorpelverdeling ter goedkeuring voorleggen aan architect.

23.21. garagepoortdorpels - blauwe hardsteen |FH|m3

Meting

e meetcode: netto volume van de steen. Stenen kleiner dan 10 dm? worden als 10 dm? gemeten. Opgelijmde
stukken mogen echter niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het volume.

Materiaal

e Geen bouwknoop (behoort niet tot beschermd volume)

e \Volgens artikel 23.01.

e De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden.
Specificaties

e |dem raamdorpels

e  Profiel: dikte minimum 5 cm zonder opstand, met afgeschuinde neus/ volgens detailtekeningen
Uitvoering

e Uitvoeringsdetails en juiste afmetingen te bespreken met poortfabrikant.

e Dorpelslanger dan 150cm mogen in twee gelijke delen worden geplaatst, nog langer worden verdeeld in gelijke
veelvouden van maximum 150 cm, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm over de totale diepte van
de dorpel. In de open voeg kan tussen de elementen een strookje polystyreen worden geplaatst.

e Alle voegen worden perfect afgewerkt met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan de kleurtint
van de steen.

Toepassing
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- 2 stuks tpv inrit nr 10/8 (thv bestaande voor en achtergevel nr 8)

23.30.

gevelplinten - algemeen

Omschrijving

Leveringen en werken voor de realisatie van de voorziene gevelplinten, met inbegrip van hoeken, beéindigingen en
ontmoetingen, geintegreerde boordstenen, lintelen van keldervensters, dorpels, omrandingen, ... en ook alle
verbindingselementen en randaansluitingen met de andere bouwelementen (rails, ankers, doken, ...).

Uitvoering

Ul

* U

23.31.

De gevelplinten worden circa 10 mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene gevelparament /
gevelbekledingen / gevelbezetting en worden overeenkomstig de detaildoorsnede geplaatst

met een geventileerde spouw waarbij de spouwbreedte minimum 3 cm bedraagt.

zonder luchtspouw, rechtstreeks tegen de spouw isolatie / ...

De plintelementen worden loodrecht, haaks en goed vlak opgesteld volgens de op plan aangegeven
verbandtekening en/of in samenspraak met de architect. De gefrijnde stenen worden alle geplaatst volgens
eenzelfde behouwingsrichting.

De plinten rusten op een vol mortelbed en worden opgespied, waarbij de uitgestreken mortellaag dikker is dan
de wiggen. De wiggen worden geplaatst in de hoeken en op tenminste 5 cm van de randen, teneinde
randschade te voorkomen.

De lint- en stootvoegen hebben een gelijkmatige breedte van circa 8 mm, rekening houdend met een tolerantie
van 2 mm op de afmetingen van de elementen.

De stoot- en lintvoegen worden overeenkomstig het bestek

met mortel gevuld en opgevoegd met een waterdichte plastische mortelspecie.

voorzien van een aangepaste voegbodem en elastische kit volgens STS 56.1

Overeenkomstig de detaildoorsnede worden de nodige vochtisolaties (PE-folie, dikte 0,45 mm) geplaatst,
waarbij boven de plinten om de nodige stootvoegen worden opengelaten. De open stootvoegen worden
gemarkeerd tot na de uitvoering van het voegwerk.

gevelplinten - blauwe hardsteen |FH|m3

Meting

meetcode: netto volume van de steen. Stenen kleiner dan 10 dm® worden als 10 dm3 gemeten. Opgelijmde
stukken mogen echter niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het volume.

Materiaal

Volgens artikel 23.01.
De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden.

Specificaties

MR UV

Zichtvlakken: grijs-geschuurd (volgens TV 228.3)
Afmetingen: modulaire stroken

Plaatdikte: circa 30 / 40 mm (tolerantie + 2 mm)
Plintlengte: maximaal 100 cm (afhankelijk van de dikte)
Plinthoogte: 20 cm

Plintprofiel: vlak / volgens detailtekening
Onvolkomenheden worden geweigerd

Uitvoering

De gevelplinten worden circa 10 mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene gevelbezetting en worden
geplaatst volgens detaildoorsnede

Verankering: de plinten worden aan de achterliggende structuur verbonden d.m.v. ankers uit roestvast staal
(RVS). De bevestiging van de massieven gebeurt op 2/3 van de plinthoogte gemeten vanaf de onderkant. De
ankerstaart draagt tot in het midden van de achterliggende structuur. In de zijkant van elk massief wordt een
anker voorzien.

Vochtisolaties:
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e Spouwisolatie:
e Gevelvoegen:
e Geintegreerde elementen: muurventilatieroosters volgens ...

Toepassing
Tpv Crepi gevels

23.50. muurdekstenen - algemeen

Omschrijving

Levering en plaatsing van muurdekstenen, bestemd voor het afdekken van opstaande buitenmuren. De werken
omvatten:

e de voorbereiding van het draagvlak;

e de levering en de voorbereiding van de materialen: de muurafdekelementen (inbegrepen hoeken,
beéindigingen en ontmoetingen), de eventuele verbindingselementen met de andere bouwelementen (b.v.
ankers, doken, ...), de dichtingsmaterialen;

e de eigenlijke uitvoering van de muurafdekelementen, met inbegrip van alle hechtingsmiddelen, verankerings-
, en bevestigingstoebehoren;

e de aansluiting en voegafwerkingen, ook t.o.v. muren en dakranden.

Materiaal

e De dekstenen zijn vorstbestendig en vrij van gebreken die afbreuk kunnen doen aan hun duurzaamheid. Ze zijn
vrij van losse elementen (steenkorst, aarde, ...) en iedere onzuiverheid (vet, olie, roest, ...). De zichtvlakken zijn
gaaf en vrij van rand- of hoekbeschadigingen.

Uitvoering

e TV 244 — Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes (WTCB) is van toepassing.

e De uitvoering gebeurt volgens § 6.4.3. Muurkappen en dekstenen van TV 244.

e Alle elementen van de muurafdekking, die een geheel vormen, worden tezelfdertijd opgetrokken.

e De aannemer zorgt voor een esthetische uitvoering van de visuele belijning van de elementen, de voegen en
de bevestigingen.

e Bij afdekking van dakranden wateren de elementen steeds eenzijdig naar het dak af.

e De voegen worden waterdicht afgewerkt, rekening houdend met mogelijke (uit)zettingen. Voorziene
zettingsvoegen in de constructie worden doorgetrokken in de muurafdekking.

e De dekstenen worden geplaatst in een vol mortelbed (dikte circa 15 mm).

e De aannemer moet een duurzame bevestiging van de dekstenen op het metselwerk garanderen, de laagst
gelegen dekstenen moeten tegen afschuiving verankerd worden.

23.51. muurdekstenen - blauwe steen |FH|m3

Meting
meeteenheid: m3
meetcode: netto volume van de steen. Stenen kleiner dan 10 dm? worden als 10 dm? gemeten.
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal
Volgens artikel 23.01.
De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden.

Specificaties
e Afwerking bovenvlakken: grijs-geschuurd (volgens TV 228.3.)
e Afwerking zichtbare zijkanten: grijs-geschuurd (volgens TV 228.3.2.2)
e Dikte: minimum 5 cm.
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e Breedte: te bedekken muurbreedte volgens plan en oversteek 5 cm.
e Lengte: verdeling in stukken van gelijke lengte van max. 150 cm.

e Hoekstukken: in verstek gezaagd

e Profiel: vlak

e Druipgroef: circa 8 tot 10 mm breed en circa 5-6 mm diep

e  Onvolkomenheden worden geweigerd

Uitvoering

De muurafdekelementen worden geplaatst volgens de voorafgaand aan de uitvoering afgesproken aanduidingen,
waarbij de werkhuistekeningen ter goedkeuring van de architect zullen voorgelegd worden.

De breedte van de tussenvoegen bedraagt circa 8 mm over de totale diepte van de deksteen. In de open voeg tussen
de elementen wordt een voegbodem geplaatst. De voegen worden gedicht met een elastisch blijvende kit, voegen
worden opgevoegd met een plastische voegspecie aangepast aan de kleurtint van de steen.

Onder de dekstenen wordt voorafgaandelijk en centraal onder iedere tussenvoeg, een vochtisolatie aangebracht.
Dit is een metalen strook of ander stijf materiaal, parallel geplaatst met de voegen. Deze vochtisolatiestrook komt
circa 10 mm uit het gevelvlak.

Er wordt een roestvaste verankering met het onderliggend metselwerk voorzien.

Bij spouwmuren wordt de spouw vooraf volledig afgedekt met een gewapende PE-folie. Waar vereist wordt de
spouwopening voorzien van extra isolatie, ter voorkoming van koudebruggen.

Het mortelbed is samengesteld uit een plastische mortelspecie met toevoeging van een waterwerende
kunststofemulsie .

Toepassing

- Dekstenen ter plaatse van de terrassen , terrasmuren, keerwanden tuin/terras
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24. RUWBOUWKANALEN
24.00. ruwbouw kanalen - algemeen
Omschrijving

Rookgas- en/of verluchtingskanalen die samen met de ruwbouw worden opgetrokken.

Omvat:

de diverse kanaalelementen met alle toebehoren en hulpstukken en alle elementen noodzakelijk voor de
goede werking, de inspectie en het onderhoud van de kanalen;

het maken van de openingen die nodig zijn voor de verluchting van de kanalen en voor de doorvoer van
leidingen;

de omringende afwerking, indien niet beschreven en gemeten in aparte posten;

de brandvrije isolatie;

de luchtdichte aansluitingen op en doorgangen door constructie-elementen.

Materialen

Alle elementen, hulpstukken en toebehoren zijn onderling verenigbaar, op elkaar afgestemd en vormen na
uitvoering één geheel.

De gebruikte materialen zijn onbrandbaar en, afhankelijk van de toepassing, bestand tegen hoge
temperaturen.

Uitvoering
ALGEMEEN

VRV S 2 I (R VR

U

De kanalen zijn uit te voeren conform:

TV 244 (WTCB) - Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes

de brandnormen

Voor de ventilatiekanalen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

NBN D 50-001 - Ventilatievoorzieningen in woongebouwen

de EPB-regelgeving

Voor de rookgaskanalen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

NBN EN 1443 - Schoorstenen - Algemene eisen

NBN B 61-001 - Warmtegeneratoren met een totaal geinstalleerd vermogen gelijk aan of groter dan 70 kW -
Eisen en voorschriften voor de luchttoevoer, de luchtafvoer en de afvoer van de rookgassen in stookafdelingen
NBN B 61-002 - Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften
voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer

De uitvoering gebeurt volgens de aanduidingen op de plannen en de voorschriften van de fabrikant. Een
schema met vermelding van alle elementen en hulpstukken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
architect.

Indien het systeem over een ATG-E beschikt, wordt de installatie volledig conform met de bepalingen van deze
ATG-E uitgevoerd, in het bijzonder wat de diverse componenten betreft. Verrekeningen hieromtrent worden
niet aanvaard.

Het is strikt verboden de kanalen specifiek bedoeld voor rookgassen te gebruiken voor ventilatie en
omgekeerd.

Geen enkel rookkanaal mag in rechtstreeks contact staan met houten constructiedelen of andere
hittegevoelige afwerkingen. Desgevallend worden de elementen bijkomend geisoleerd.

De plaatsing van de elementen gebeurt in cobrdinatie met de andere ambachten en in overleg met de
ontwerper.

De zelfdragende kanalen beschikken over een voldoende stabiliteit.

De kanalen kunnen voldoende uitzetten en krimpen tov van eventueel omliggende constructies.

De kanalen moeten gas- en condenswaterdicht zijn.

Volgens de aanduidingen op plan worden de kanalen afgewerkt d.m.v. metselwerk. Deze afwerking is
opgenomen in de respectievelijke posten.

DAKDOORVOEREN
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Alle leveringen en werken voor de realisatie van de buitendakse rookkanalen en een waterdichte
dakaansluiting zijn inbegrepen in de prijs van de kanalen. Het opgaand metselwerk, spouwisolatie,
gevelmetselwerk, voegwerk of andere buitenbekledingen zijn in begrepen in de respectievelijke posten.

De uitvoering is nauwgezet te codrdineren met de ruwbouw (inbouw van elementen in kokers, buitendakse
schoorstenen in gevelmetselwerk, e.d.) en de dakwerken, met het oog op een waterdichte aansluiting van de
buitendakse elementen met de voorziene dakafwerkingen.

De aannemer van de metselwerken zal vooraf samen met de dakdekker het juiste niveau van het buitendakvlak
en positie van de dakdoorgang vastleggen.

De hoogte van de schouw wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen op plan en volgens de bepalingen van de
normen NBN B61-001 en NBN B61-002.

24.20. gecombineerde kanalen — algemeen

In bestek technieken

Compartimentering rookgasafvoerkanalen in leidingschacht bij appartementen: zie dossier
technieken.
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25. STRUCTUURELEMENTEN HOUT

25.00. structuurelementen hout — algemeen

e Hout of houten producten toepassen met Forest Stewarship Council (FSC) keurmerk en/of
| certificering, of gelijkwaardige certifering, of inlands hout

Houten elementen die een structurele functie hebben. De elementen beschreven in dit hoofdstuk maken geen deel uit
van een houtskeletconstructie. Eventuele houtskeletconstructies worden beschreven in hoofdstuk 28.

25.01. algemeen — stabiliteitsstudie |PM|

STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het
aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 — Ontwerp en berekening van
houtconstructies (NBN EN 1995).

De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten van het
studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieén voordoen.
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26. STRUCTUURELEMENTEN BETON
26.00. structuurelementen gewapend beton - algemeen
o Zie deelbestek stabiliteit studiebureau; STABILITEITSSTUDIE bijgevoegd bij het aannemingsdossier;
idem meting.

e De posten “gewapend beton” zijn forfaitair, incl. het constructiestaal van posten 27 en de
draagvloeren van posten 28. De inschrijvers zullen voor die posten de eenheidsprijzen vermelden,
alsmede de eventueel gewijzigde hoeveelheden die zij hebben berekend (studie onder
verantwoordelijkheid van aannemer). De eenheidsprijs wordt slechts aangeduid met het oog op
eventuele verekeningen van wijzigingen opgelegd door de opdrachtgever van het werk, alsmede voor
het vaststellen van het bedrag der vorderingsstaten. Indien geen hoeveelheden worden gewijzigd
wordt er vanuit gegaan dat de inschrijver de hoeveelheden heeft gecontroleerd en ermee akkoord
gaat. Tijdens de uitvoering zal er geen enkele verrekening gebeuren voor het deel stabiliteit.

e Er worden betonnen balken voorzien tenzij deze te ver doorhangen in de ruimte (meer dan 20 cm);
dan wordt er overgestapt naar ingebetonneerde stalen profielen.

e Eventuele verloren bekisting is incl.; wanneer op deze verloren bekisting een pleisterlaag komt dan
zal deze bekisting uitgevoerd worden in een ruwe geéxtrudeerde polystyreenplaat.

e De binnenlateien zijn los van de gevelsteen en ophangprofiel uit te voeren.

e Gladde bekistingen voor in zicht blijvend beton zijn inbegrepen; deze bekistingen zijn met
regelmatige en zo weinig mogelijk naden te stellen; elke aansluiting met het metselwerk gebeurt met
zichtbare voegen, waarvan de dikte overeenkomt met de metselwerkvoegen.

o Elke levering van voorbereid beton (en ook mortels) zijn vergezeld van een leveringsbon waarop de
samenstelling en klasse vermeld staat.

e Bij eventuele tegenstrijdigheden heeft het bestek architectuur voorrang op bestek stabiliteit voor wat
betreft architecturale en esthetische aspecten én EPB, en omgekeerd indien het over structurele en
stabiliteitselementen gaat.

e Bij ter plaatse gegoten beton zal de aannemer het bekistingsplan met de zichtbaar blijvende voegen
bezorgen aan de architect ter goedkeuring

Omschrijving

Dit hoofdstuk omvat alle ruwbouwelementen van de bovenbouw uitgevoerd in stortklaar of geprefabriceerd gewapend
beton.

26.01. algemeen — stabiliteitsstudie |PM|

Omschrijving
DE STABILITEITSSTUDIE WORDT GELEVERD DOOR DE BOUWHEER.

De kosten voor het opmaken van de betonstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het
aanbestedingsdossier. De aannemer gaat na of de elementen kunnen worden uitgevoerd volgens de
uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieén voordoen.

26.10. materialen - algemeen

{ ® Zie dossier stabiliteit
e De hieronder vermelde opmerkingen of beschrijvingen hebben voorrang op het stabiliteitsdossier van
zodra het gaat over esthetische kenmerken.
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26.20. ter plaatse gestorte elementen — algemeen

e Ter plaatse gegoten beton én architectonisch beton zal uitgevoerd worden met beton uit eenzelfde
centrale, omwille van de kleur.
e De bekisting wordt afgelakt zodat er geen zichtbare naden zijn.

26.26. ter plaatse gestorte elementen — draagvloeren

e de vloerplaten worden tussen 2 wooneenheden akoestisch onderbroken (samendrukbare isolatie)
e De koppen van vloerplaten van betonwelfsels worden dichtgegoten met behulp van verloren
bekisting, omwille van luchtdichtheid.
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27.

STRUCTUURELEMENTEN STAAL

27.00. structuurelementen staal — algemeen

Zie deelbestek stabiliteit studiebureau; STABILITEITSSTUDIE bijgevoegd bij het aannemingsdossier;
idem meting.

De binnenlateien zijn los van de gevelsteen en ophangprofiel uit te voeren.

Bij lijnelementen in contact met binnenmuur/balk zal voor de EPB de lijnwarmtedoorgangscoéfficiént
We (W/mK) mee doorgegeven worden bij voorleggen van TF van materiaal en rekennota; er worden
minstens 2 verschillende merken voorgelegd met bijhorende waarden en de keuze zal bepaald
worden door het element met de voor de EPB beste lijnwarmtedoorgangscoéfficiént.

Het zelfde geldt voor de puntelementen (opgaven van puntwarmtedoorgangscoéfficiént Xe (W/mK)
Binnenwerk gemetalliseerd, buitenwerk duplex verzinkt of gemetalliseerd met coating

27.20. lateien — algemeen

Fabriek: ter plaatse van raamopeningen worden er corbo-profielen in RAL-kleur voorzien voor de opvang van het

gevelmetselwerk. Kleurkeuze nog te bepalen tijdens de werken (kleur ramen). Prijs per Im op te geven.

De verankering aan de ruwbouw gebeurt, zelfdragend op het naastliggend gevelmetselwerk, om niet-
aanvaarde bouwknopen te vermijden.

Indien toch regelbare consoles noodzakelijk zijn, zijn het thermisch geoptimaliseerde opvangconsoles.
De 3 lagen van het parament boven de ramen worden gewapend met muurwapening en een extra
laag spouwankers te voorzien in de zone boven de ramen.

Plaatsing uit te voeren volgens voorschriften fabrikant en volgens aanwijzingen stabiliteitsstudie. Er
wordt een berekeningsnota opgesteld door de leverancier en bezorgd aan de ingenieur (cc. architect)
ter goedkeuring, incl. We en/of X. waarde bezorgen .

27.70. brandbeveiliging — algemeen

Brandweerstand: REI 60
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30. DAKOPBOUW HELLEND DAK
30.00. dakopbouw hellend dak - algemeen
30.01. dakopbouw hellend dak - stabiliteitsstudie | PM |

Stabiliteitsstudie geleverd door de bouwheer

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het
aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 — Ontwerp en berekening van
houtconstructies (NBN EN 1995). De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens
de uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieén voordoen.

30.10. houten dakstructuur — algemeen |PM|

e De houten constructie is uitgevoerd in geschaafd kleurloos gedrenkt hout, kwaliteit Timmer voor het
zichtbaar blijvend gedeelte; in ongeschaafd voor het niet-zichtwerk. Het geschaafde hout moet
volkomen zuiver zijn, geschuurd en gepuimd.

e al het gebruikte hout ontvangt in een industrieel station een beschermingsbehandeling “A1”, een
preventief zwammen- en insectendodende behandeling volgens STS 04.3; bij de levering op de werf
wordt het behandelingscertificaat afgeleverd, conform aan de richtlijnen en met vermelding van het
goedkeuringsnummer van het behandelingsstation; het hout moet een droogtijd van min. 3 weken
hebben ondergaan!

e Indien houten balken in een schacht dragen, zullen de koppen bekleed worden met brandwerende
plaat.

o Deel daktimmer voorzien in staal cfr stab.studie.

o Ingevoerd noords naaldhout : genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-03

o Inlands naaldhout : genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-02

o Oregon of ander Amerikaans naaldhout : afmetingen volgens de handelsmaten van het
Amerikaans naaldhout

o Voor de te schaven stukken steeds de secties van het ongeschaafde hout te vermelden

Omschrijving

Realisatie van alle kap- en bakgootconstructies uit te voeren in timmerhout. De kapconstructie omvat het geheel van
spanten, gordingen, muurplaten, kepers, nokruiterlatten, ..., met inbegrip van de nodige raveelconstructies en de
verankeringen aan de onderliggende constructies. De werken omvatten:

e het plaatsen van stellingen en/of tijdelijke ondersteuning.

e het schaven en/of schuren van het hout, de voor- en/of nabehandelingen van het hout;

e de levering, het op maat verzagen en het ter plaatse monteren van het daktimmerwerk;

e het maken van de nodige raveelconstructies voor daklichtopeningen, doorbouwen en openingen;

e alle nodige opleg- en bevestigingsmiddelen: verankeringsijzers, beugels, bandijzers, haken, nagelplaten,
draagschoenen, bouten, klissen, nagels, stekken, vijzen, doken, lijmen, ...;

e de vereiste windverbanden en/of kettinglijnen;

e de nodige vochtisolaties bij de opleg of het inwerken in muren;

e het afdoende beschermen van de reeds uitgevoerde werken.

e meeteenheid: m3
e meetcode: nominale ongeschaafde secties van de te gebruiken onderdelen—Hetglobaleaantalm3-veerde-hele
dakeonstructie- wordt-onderdezepostberekend:

e aardvan de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen
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Structuurhout

Massief structuurhout beantwoordend aan de de bepalingen van STS 04.1 en STS 31.

Het hout moet gesorteerd en gemarkeerd zijn volgens NBN EN 14081.

Het hout moet voorzien zijn van een CE-markering met aanduiding van de sterkteklasse volgens NBN EN 338 -
Hout voor dragende toepassingen - Sterkteklassen.

De toegelaten toleranties beantwoorden aan klasse 2 volgens NBN EN 336 - Hout voor dragende toepassingen
- Naaldhout en populier - Afmetingen, toegelaten afwijkingen.

Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC CoC-gecertificeerd.

De houtvochtigheid bedraagt maximaal 20%. Bij naaldhout met een sectie groter dan circa 6 cm x15 cm mag
de houtvochtigheid bij plaatsing slechts 16% bedragen.

Alle structuurhout wordt behandeld minimaal beantwoordend aan een procédé A2.1 volgens STS 04.3 of heeft
een natuurlijke duurzaamheidsklasse 2. Alle hout dat in aanraking komt met metselwerk wordt geschilderd
met 2 lagen vochtwerende verf.

Stalen verbindingsstukken worden geschilderd met 2 lagen roestwerende verf. Bebordingen waar achteraf
zink of koperbladen op worden geplaatst, mogen niet in aanraking komen met behandeld hout. De
tussenvoeging van een aangepaste noppenfolie of dergelijke is noodzakelijk.

Gewrongen werkstukken zullen worden geweigerd. Gebogen werkstukken hebben een maximaal toegelaten
doorhang van 8 mm op 2 m lengte.

Het hout met scheuren, waarvan de diepte op een willekeurige plaats groter is dan 1/20 van de
overeenstemmende afmeting van het gezaagde hout, wordt afgekeurd.

Blauw (vrij van rot) en zwarte wormsteken worden enkel geduld in hout voor tijdelijk werk en/of in hout dat
verduurzaamd wordt door langdurige onderdompeling, onder vacuiim of onder druk.

Gelamineerd hout

Bij grote overspanningen kan gebruik gemaakt worden van lagengelijmd of gelamineerd structuurhout
(‘Laminated Veneer Lumber’ = LVL), beantwoordend aan de bepalingen van STS 31.0.3.6.2 en NBN EN 14374
Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor dragende toepassingen - Eisen.

Na fabricage is het vochtgehalte van LVL maximum 12% en worden de LVL-elementen verpakt in een plastiek
folie, waardoor het vochtgehalte niet meer kan wijzigen tijdens het transport.

Het product is CE-gecertificeerd, met aanduiding van de sterkteklasse volgens NBN EN 1194.

De LVL-structuurelementen hebben een FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC CoC-gecertificeerd.
Gelamineerde constructie elementen worden beschermd met een procédé A2 volgens STS 04.3.

Lijmen voor houten structuurelementen voldoen aan de bepalingen van NBN EN 301 (UF, MUF en RF lijmen),
NBN EN 15425 (PU lijmen) of NBN 12436 (caseinelijmen). Indien contact met water mogelijk is, moet een lijm
van het type | (volgens NBN EN 301) toegepast worden. Bij toepassing van de lijm in klimaatklasse 1 en 2
(volgens Eurocode 5) kan een lijm van het type Il (volgens NBN EN 301) toegepast worden.

Opleg- & Bevestigingsmaterialen

Alle opleg- en bevestigingsmaterialen nodig om de houten structuurelementen aan elkaar te bevestigen of met
de constructie te verbinden. De nodige maatregelen moeten genomen worden om de opleg- en
bevestigingsmaterialen te beschermen tegen corrosie. De bepalingen van hoofdstuk 4 Duurzaamheid van
Eurocode 5 zijn van toepassing. Tabel 4.1 in dit hoofdstuk geeft de minimale vereisten voor de bescherming
van bevestigingsmiddelen tegen corrosie.

Schroeven (incl. houtdraadbouten), nagels en nieten voor de onderlinge bevestiging van de houten
structuurelementen voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14592.

Getande metalen hechtplaten voor de verbinding van houten structuurelementen zijn gegalvaniseerd (380
gr/m?) en voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14545. De aannemer legt voor uitvoering een
technische fiche van de metalen verbindingsplaten voor.

Metalen draagschoenen zijn vervaardigd uit verzinkt plaatstaal of roestvrij staal. Het verzinkt staal heeft een
elasticiteitsgrens van minstens 250 N/mm? en een treksterkte van minstens 330 N/mm? (S250 GD). De
verzinking voldoet aan de kwaliteit Z275 volgens NBN EN 10326. Zij maken het onderwerp uit van een ETA,
conform ETAG 015. De aannemer zal voor de aanvang van de werken een volledige technische documentatie,
met inbegrip van een exemplaar van de Europese Technische Goedkeuring (ETA) afleveren aan het Bestuur.
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Deze documentatie zal een lijst bevatten van de karakteristieke waarden van de weerstanden van de
balkschoenen. De stabiliteitsplannen vermelden de minimale karakteristieke weerstanden van de schoenen,
het aantal en type van de te gebruiken nagels.

Uitvoering

30.11.

De uitvoering van houten dakconstructies moet beantwoorden aan de vereisten van STS 31 Timmerwerk en
NBN B 03-003, aangevuld met de toleranties voor pannendaken volgens TV 240 Pannendaken.

De samenstelling van de dakvorm is zoals aangegeven op de plannen, doorsneden en detailplannen. Bij
toepassing van bouwwerken met topgevels zal de dakschrijnwerker zo snel mogelijk zijn nokbalken of
eindkepers plaatsen en hiertoe aanwijzingen geven aan de ruwbouwer.

Het hout wordt zo opgeslagen dat het afdoende beschermd is tegen mogelijke weersinvloeden, vocht,
beschadiging of vervuiling. Contact met de grond moeten worden vermeden.

De getimmerde stukken moeten met de grootste zorg samengevoegd en bevestigd worden met aangepaste
verbindingsmiddelen. Verbindingen met spijkers, schroeven, bouten, hechtplaten en draagschoenen moeten
hierbij beantwoorden aan de respectievelijke bepalingen van STS 31.

Getimmerde stukken die in het metselwerk worden ingekeept, alsmede de zijden van de samenvoegingen, de
inkepingen en de gaten bestemd om het ijzerwerk te ontvangen moeten vooraf van twee lagen roestwerende
verf voorzien worden. Spanten en kepers, palende aan metselwerk worden eraan verankerd door middel van
bouten van voldoende sterkte.

Waar te voorzien moeten de nodige aansluitingen en/of tussenvoegingen met vochtweringen,
luchtdichtheidschermen en/of isolatiematerialen in co6érdinatie met het timmerwerk uitgevoerd worden.

houten dakstructuur - muurplaten |FH|m3

Zie ook stabiliteitsstudie

Meting
e meetcode: nominale secties van de ongeschaafde muurplaten.
Materiaal
e Muurplaten op te leggen op de beéindiging van het binnenspouwblad, bestemd als aanzet voor het
keperwerk.
Specificaties

Houtsoort:

(ofwel)  Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 — 2de/3de Com volgens NBN 272.

(ofwel)  Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544.

(ofwel)  Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

Houtverduurzaming: procédé A2.1. volgens NBN EN 351

Sterkteklasse volgens NBN EN 338: minimum C 24

Houtsecties volgens NBN 219: min. 38x150 EN 38X225 (zie stabiliteitstudie)

Er mag gebruik worden gemaakt van vingergelast bouwhout volgens NBN EN 385.

Uitvoering

De muurplaten worden verankerd aan de ruwbouw door middel van omgeplooide wachtstaven / draadstangen
De bevestiging gebeurt h.o.h. maximaal om de 60 cm.

Onder de muurplaat wordt een vochtisolatie geplaatst, bestaande uit een gewapende PE-folie van minimum
0,45 mm dik.

Luchtdichtheidsvoorzieningen: zie deel afwerking

De muurplaat zal een 2 cm achteruitliggend geplaatst worden tov het binnenvlak van de binnenmuur
zodat de damp- en/of luchtrem hiertegen geplaatst kan worden
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30.12. houten dakstructuur - gordingen

Omschrijving

Gording- en nokbalken, aangewend voor het realiseren van de overspanningen van muur tot muur, en/of de
gordingbalken aangewend in traditionele tussenspantconstructies. Zij vormen samen de hoofddraagstructuur voor de
er bovenliggende kepers of sandwichpanelen.

e spanten met dubbele trekker en hanebalk, kreupele stijl en slof; houtverbindingen zorgvuldig uit te
voeren

e REI30
e Ev. extra verzwaring voor ophanging zoldervloer aan 2 gordingen (zie stabiliteitsstudie)

30.12.10. houten dakstructuur - gordingen/massief hout |FH| m3

e Zie dossier stabiliteit
e Gordingen blijven in’t zicht en zijn 3-zijdig geschaafd.

Meting
e meetcode: nominale secties van de ongeschaafde balken. De lassen en overlappingen worden niet
meegerekend.
Materiaal

e  Gordingsbalken en nokbalken uit massief hout volgens STS 04.1.
Specificaties
e Houtsoort:
(ofwel)  Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 — 2de/3de Com volgens NBN 272.

(ofwel)  Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544,
(ofwel)  Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

e Houtverduurzaming: procédé A2.1 volgens NBN EN 351

e Sterkteklasse volgens NBN EN 338: minimum C 24

e Secties gordingen (volgens NBN 219): stabiliteitsstudie

e Secties nokbalken volgens NBN 219: stabiliteitsstudie

e Maximale doorbuiging (berekend volgens de zeldzame belastingscombinatie): stabiliteitsstudie

e Alle zichtbare elementen zijn geschaafd

e  Erzal geen gebruik worden gemaakt van vingergelast bouwhout volgens STS 31.0.3.6.3 en NBN EN 385.

Uitvoering

e De uitvoering gebeurt overeenkomstig de aanduidingen op plan en beantwoordt aan STS 31.2.:

e De gordingen worden ingemetseld en verankerd in het metselwerk

e Elementen worden onderling verbonden door middel van aangepaste lassen met spijkers / bouten /
nagelplaten.

e De hoogte van de nokruiterlat is aangepast aan de aard en vorm van de vorsten.

e  Winverband te voorzien

Toepassing

- tpv hellende daken van huisnr 10 en fabriekske

30.13. houten dakstructuur - keperwerk |FH|m3

Omschrijving

Dragend keperwerk voor hellende daken en/of overkragende elementen. Het werk omvat ook het maken van de nodige
raveelconstructies voor daklichtopeningen, doorbouwen en openingen. Alle behandelde metalen verbindings- en
verankeringselementen zijn in de eenheidsprijs begrepen.
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Meting
e meetcode: nominale secties van de ongeschaafde balken. De lassen en overlappingen worden niet
meegerekend.
Materiaal
Specificaties

e Houtsoort:
(ofwel)  Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 — 2de/3de Com volgens NBN 272.

(ofwel)  Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544,
(ofwel)  Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

e Houtverduurzaming: procédé A2.1 volgens NBN EN 351

e  Sterkteklasse volgens NBN EN 338: minimum C 24

e Kepersecties: overeenkomstig de aanduiding op plan

e Maximale doorbuiging (berekend volgens de zeldzame belastingscombinatie): volgens stabiliteitsplannen
e Alle zichtbare elementen zijn geschaafd

e Erzal geen gebruik worden gemaakt van vingergelast bouwhout volgens NBN EN 385.

Uitvoering

e De uitvoering gebeurt overeenkomstig de aanduidingen op plan en beantwoordt aan STS 31.2:
e De kepers worden hart op hart gemeten geplaatst op 0,40 m.
e De kepers worden op de gordingen vastgenageld. Per steunpunt worden 2 nagels ingeslagen. De lengte van de
nagels is gelijk aan tweemaal de hoogte van de te bevestigen keper.
e Alle lassen worden schrankend ten opzichte van de steunen / gordingen uitgevoerd en gebeuren
(ofwel)  door een schuine las met een lengte die gelijk is aan 2,5-maal de hoogte van de keper, deze las ligt
boven de gording en wordt genageld.

(ofwel)  door het naast elkaar dragen van de kepers op de steunpunten / gordingen.

e Tegen wanden uit metselwerk of beton worden de kepers bevestigd met keilbouten, de afstand tussen de
bouten bedraagt maximaal 0,60 m.

e Het uitvullen van de kepers tegen de wanden wordt uitgevoerd met watervast verlijmde multiplex volgens
index 04.05.51 van STS 31-32.

e Incl. uitwerken van raveling t.pl.v. dakvlakramen
e Incl. windverbanden
e De kepers zullen goed aangebracht worden tegen de ankerloze scheidsmuur.

Toepassing
- hellend dak nr 10

30.18. houten dakstructuur - boordplanken
30.18.10. houten dakstructuur — boordplanken/massief hout | FH|m
Omschrijving

Afwerking van de buitenranden van het dak, aansluitend tegen de muur (houten boordplank achter goot en gevelplank
achter gevelpannen, ...) met massief hout.

Meting

e meeteenheid: per lopende m
e meetcode: lopende meter boordplank
e aardvan de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal
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De boordplanken of samengestelde zichtbare delen worden geprofileerd volgens detailtekening. Ze worden zuiver
geschaafd en geschuurd.

De planken zijn voorzien van een CE-markering en drager van een FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC
CoC gecertificeerd.

Specificaties

e Houtsoort (schrijnwerkkwaliteit volgens STS 04.2): op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label en
duurzaamheidsklasse Il

e Dikte minimum 32 mm

e Hoekprofilering: recht

e Afwerking: zonder kraallat.

e Houtbescherming: procédé C1, volgens STS 04.3.1.43. Het behandelingsprocédé (T3 / O3 / 06) moet
verenigbaar zijn met de voorziene afwerking.

e Opperviakteafwerking (tweezijdig): procédé met BVHB homologatie, onbehandeld (Western Red Cedar /
thermisch gemodificeerd grenen)

e Kleurtint: kleurloos

e Afwerking: zonder kraallat

Toepassing
- tpv hellende dak huisnr 10

30.20. onderdak - algemeen

Omschrijving

Levering en plaatsing van een regendicht en winddicht onderdak aan de buitenzijde van de thermische isolatielaag van
de hellende dakopbouw, met inbegrip van alle bevestigings- en afdichtingsmiddelen, alsook de bijhorende tengellatten.
De panlatten worden bij de eenheidsprijs van de pannen gerekend.

Materialen

e De onderdakmaterialen (platen, membranen, folies) zijn waterkerend maar dampdoorlatend en
beantwoorden aan de bepalingen van TV 240 § 2.2.1. De bijhorende tengellatten zijn van timmerhout, 3de
kwaliteit volgens NBN 272 en beantwoorden aan STS 04.1. De latten hebben een preventieve behandeling
ondergaan, beschermingsprocédé A3 volgens NBN EN 335.

Uitvoering

e Naargelang het materiaaltype gebeurt de uitvoering volgens de bepalingen van TV 240 § 2.2.1 en de richtlijnen
van de fabrikant.

e De dakbedekkingswerken moeten zo snel mogelijk na het plaatsen van het onderdak uitgevoerd worden, in
overeenstemming met de UV-bestendigheid ervan. Gedurende de uitvoering worden de nodige voorzieningen
getroffen om het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie.

e De aansluiting van het onderdak ter hoogte van dakdoorbrekingen (schoorstenen, ventilatieelementen,
dakvlakramen) moeten het water afleiden d.m.v. aangepaste opstanden, aansluitmanchetten en/of
gootstukken en worden waterdicht afgewerkt (binnenzijde luchtdicht).

e Om windeffecten rond de dakvoet te beperkten is deze best open. De opening wordt voorzien van een muis-
en vogelschroot.

e Deaannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het onderdak.

Keuring

e Het onderdak biedt de onderliggende dakisolatie een volledige bescherming tegen stof, insijpelend water,
regen of stuifsneeuw die door de druk van de wind onder de pannen wordt geblazen.

e De uitvoering garandeert een efficiénte afvoer van alle onder de dakbedekking indringend vocht, dat via het
onderdak aan de dakvoet moet kunnen afwateren naar de voorziene goten.
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30.21.

onderdak - soepele membranen(Korafleece Plus) |FH|m2

Meting

meetcode: netto dakoppervlakte gemeten vanaf de onderzijde, zonder rekening te houden met overlappingen.
Openingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken. De tengellatten zijn in de eenheidsprijs begrepen.

Materiaal

Dampdoorlatende, regendichte buitenfolies beantwoordend aan NBN EN 13859-1 Flexibele banen voor
waterafdichtingen - Definities en eigenschappen van onderlagen - Deel 1: Onderlagen voor schubvormig
gelegde dakbedekkingen.

De folies zijn specifiek bestemd voor toepassing in dakconstructies en bestaan uit PU-gecoat polyestervlies met
geintegreerde kleefstrook. Eventuele condensatie wordt opgenomen door de onderkant en afgevoerd naar de
buitenzijde van het dak.

Een monster en documentatiefiche zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

Specificaties

* Uy

Waterdichtheid na veroudering volgens NBN EN 1928: minstens klasse W1

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot + 75°C

Equivalente luchtlaagdikte sd (volgens NBN EN 1931 of NBN EN I1SO 12572): maximum 0,09 m (+ 0,01 m)
Mechanische eigenschappen (met minimale gecombineerde klassen PS, QR of QS)

Treksterkte volgens NBN EN 12311-1: minimum klasse Q (> 250 N/50mm)

Rek bij breuk volgens EN 12311-1: minimum klasse klasse S ( > 15%)

Nagelscheursterkte volgens NBN EN 12310-1: minimum 200 N

UV-stabiliteit volgens EN 4892-2 voor Midden Europa: minimum 3 maanden

De onderdakfolie is voorzien van dubbele kleefstroken.

UV-stabiliteit volgens EN 4892-2: min. 10 jaar (achter dakbedekkingen met open voegen)

Uitvoering

De onderdakfolies worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en de respectievelijke
aanbevelingen van het WTCB (TV 240 § 2.21.).

De folies worden in de lengterichting van de nok uitgerold, te beginnen aan de goot. Zij worden vlak maar niet
te strak opgespannen en vastgeklemd met behulp van de tengellatten. Ter hoogte van de goot mag de folie
geen tegenhelling vertonen zodat stagnatie van water wordt voorkomen.

Er wordt voorzien in voldoende overlapping. Verticale overlappingen gebeuren enkel ter hoogte van de kepers
en worden bedekt door een tengellat. In de hellingsrichting overlappen de horizontale naden elkaar volgens
de dakhelling respectievelijk minimum 72 mm (45°) (volgens TV 240 tabel 4).

Ter hoogte van dakvlakramen, schoorstenen, dakdoorvoeren en/of onderbrekingen snijdt en vouwt men de
folie zodanig dat een opstaande rand ontstaat, ofwel worden aangepaste aansluit- en gootstukken gebruikt.
De folies worden doorlopend over de nok heen geplaatst.

De opgaande naden worden afgeplakt met een zelfklevende en waterbestendige dichtingsband zoals geleverd
of aanbevolen door de fabrikant van de folie.

Toepassing
- tpv hellende dak huisnr 10

30.30. tengel- & panlatten — algemeen |PM|
Materialen
e De tengel- en panlatten zijn van timmerhout volgens STS 04.1, 3° kwaliteit volgens NBN 272.
Specificaties
e Houtsoort: Rood Noords grenen (PNG) nr. 414 of Europees grenen nr. 107 of Inlands naaldhout volgens NBN
199
e Houtverduurzaming: procédé A2.1 volgens NBN EN 351 (met behandelingscertificaat)
e Secties: aangepast aan de voorziene dakpan of lei, de afstand tussen de kepers en de dakhelling
= tengellatten: minimum 15 x 38 mm; bij sarking min. 38 x 38 en geschroefd dia 10 onder welbepaalde hoek
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= panlatten: conform tabel 5 van TV 240 en minimum 26x32 mm en in functie van pan/lei ( theoretische
latafstand: +/- 275mm) en volgens voorschriften fabrikant.
e Nagels: verzinkt / roestvast

(vaste latafstand van 370 mm aanhouden zodat later een bijhorend zonnesysteem kan geinstalleerd
worden)

Uitvoering

e Plaatsing van de tengel- en panlatten volgens § 2.2.2 en § 2.2.3 van TV 240 en de richtlijnen van de fabrikant
van de pannen.

e Hetvoorziene onderdak wordt ingeklemd tussen de tengellatten en de dakconstructie. De tengellatten hogen
de panlatten zodanig op dat de pannen of leien nergens rechtstreeks het onderdak kunnen raken.

e De panlatten worden op iedere kruising stevig vernageld. Zij worden met gelijke tussenafstanden, waterpas en
evenwijdig aangebracht. De onderste panlat moet in die mate worden verhoogd dat de onderste rij pannen of
leien die erop rust niet neerwaarts kan knikken.

e De tengel en panlaten worden bevestigd met nagels die minimaal 27 mm in de drager dringen.

Toepassing

Tpv de pannendaken
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31. THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK

31.00 thermische isolatie hellend dak - algemeen

e |solatie en lucht en/of damprem mogen pas uitgevoerd worden NA pleister- en chapewerken
Omschrijving

Deze post omvat:

e de levering en verwerking van de isolatiematerialen, en indien voorzien de binnenfolie.
e de levering en plaatsing van de eventuele aangepaste bevestigingstoebehoren.
e de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

Materialen

e De isolatiematerialen zijn rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe wateropname. Ze
mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacterién of schimmels en tasten de
andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden.

e Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde Ad-
waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde AUi vermeld in EPB-
productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaat-
of laagdikte(s).

Uitvoering

e Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is
met de plannen en voorschriften, opdat een onberispelijke uitvoering van de werken kan verzekerd worden.
Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

e Deisolatiematerialen worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant.

e Bijrenovatiewerken worden de contactvlakken indien nodig voorafgaandelijk gezuiverd.

e Alle naden moeten goed aansluiten en blijvend dicht zijn. Waar nodig wordt de isolatie opgetrokken tegen
verticale opstanden, balken, enz.

e De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt. De dakisolatie moet volgens
de detailleringen en/of aanwijzingen van de ontwerper naadloos aansluiten op de spouwmuur- of gevelisolatie.

Keuring

e Eventuele binnenafwerkingen (gipskartonplaten,...) mogen slechts worden aangebracht na goedkeuring door
de architect van de isolatie en de binnenfolie.

31.10. isolatieplaten tussen dakstructuur — algemeen
31.11. isolatieplaten tussen dakstructuur - MW
Materiaal

e Halfstijve platen uit minerale vezels, beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 13162 - Producten voor
thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol(MW) -
Specificatie.

e De platen zijn geschikt om te isoleren tussen de dakstructuur en beschikken over een ATG-H
productgoedkeuring of gelijkwaardig.

Specificaties

e Isolatiedikte: volgens subartikel

e Afwerking: onbekleed (rotswol) - eenzijdig bekleed met een glas- of polystervlies (glaswol)

e  Warmtegeleidingscoéfficiént (\-waarde): maximum 0,035 W/mK

e Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): minimum klasse A2-s1-d0

e Rotswol met CE-merk met extra-flexibele randzone zodat de plaat in de breedterichting circa 50 mm
kan worden samengedrukt
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e tussen dak en scheidsmuur wordt ook wolisolatie aangebracht: dakisolatie sluit aan bij spouw- en
scheidsmuurisolatie!

Uitvoering

e Deisolatielaag wordt uitgevoerd in één laag mits geplaatst door gespecialiseerde (onder)aannemer of controle
via IR-camera; anders in 2 lagen

e De isolatie wordt steeds in voldoende breedte overeenkomstig de voorziene keperafstanden voorzien. Bij
meerdere isolatielagen worden de platen geschrankt.

e De platen worden licht inklemmend geplaatst tussen de kepers, spanten of gordingen. De platen sluiten mooi
aan en alle kieren en/of openstaande voegen met aansluitende bouwelementen worden zorgvuldig opgevuld.

e Een aanvullend dampscherm in PE-folie wordt in zo groot mogelijke afmetingen bevestigd en
dampdicht aangesloten met de randafwerkingen, overeenkomstig de klasse E2.

31.11.30. isolatieplaten tussen dakstructuur— MW/22cm _ |FH|m2

Meting
e meetcode: netto oppervlakte van het te isoleren dakvlak, zonder aftrek van tussenliggende draagstructuur
(kepers / spanten). Eventuele opstanden tegen wanden en balken worden niet in rekening gebracht, het
snijverlies evenmin. Het staat de aannemer hiertoe vrij de meest gunstige afmetingen te gebruiken, in zover
overal een goede aansluiting gewaarborgd blijft.
Toepassing

- tpv hellende dak huisnr 10

31.40. binnenfolie - algemeen

Omschrijving

Folie (damprem/dampscherm) die aan de binnenzijde van de dakconstructie geplaatst wordt. De werken omvatten het
leveren en plaatsen van de folie, met inbegrip van alle hulpmiddelen zoals wachtfolies, lijmkitten, kleefbanden, primers,
dichtingsmanchetten,... om de luchtdichtheid te verzekeren.

31.42. binnenfolie — dampscherm |FH|m2

Meting

e meetcode: netto oppervlakte van het te isoleren dakoppervlak. Het omplooien ter hoogte van balkranden en
wanden, evenals de snijverliezen en overlappen worden niet in rekening gebracht. Alle hulpmiddelen zijn
inbegrepen in de prijs.

Materiaal

e Een sterk dampremmende polyethyleenfolie (PE).
e Alle hulpmiddelen zoals wachtfolies, lijmkitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten,... moeten
compatibel zijn met de gebruikte folie en de ondergrond van de aansluitende materialen.

e Bij ingeblazen isolatie zal het luchtscherm versterkt zijn zodat het aan deze druk en trekbelasting kan
weerstaan en geplaatst worden in de lengte t.o.v. de dragende constructie.

e Binnenklimaatklasse Ill: dampschermtype min. E2: 5m < pud < 25m

o De tape en kit behoren tot hetzelfde systeem

Specificaties
e Dikte: minimum 0,18 mm en waterdampdoorlatendheid 1,1 g/m2/24H

Uitvoering

e TV 255 over luchtdichtheid van toepassing.

e Technische fiches van de folie en hulpmiddelen worden op voorhand voorgelegd aan de architect.
e De folie en eventuele toebehoren worden geplaatst volgens de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.
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e  Bij uitvoering in de winter moet de folie meteen na het plaatsen van de isolatie aanbracht worden om te
vermijden dat het isolatiemateriaal te vochtig wordt. De relatieve vochtigheid mag niet boven de 75% liggen.
De minimale verwerkingstemperaturen van de kleefbanden en lijmkitten moeten gerespecteerd worden. Er
mag niet gelijmd worden op bevroren ondergronden.

e De folie wordt met de juiste zijde naar binnen geplaatst. Ze mag niet te strak gespannen worden en de
aansluiting met aangrenzende bouwelementen moet met voldoende speling gebeuren om onderlinge
bewegingen toe te laten.

e De banen worden mechanisch bevestigd met nieten en moeten elkaar voldoende overlappen (circa 10cm). Ze
worden onmiddellijk luchtdicht aan elkaar verkleefd door middel van een kleefband of luchtdichtheidslijm.
Eventuele scheuren worden terug afgekleefd.

e Aansluitingen met andere elementen van de luchtdichtheidsschil zoals wanden, opstanden, dakvlakramen,...
worden luchtdicht afgewerkt volgens de detailplannen en aanwijzingen van de architect. Alle ondergronden
moeten voor verkleving droog, stof-, vet- en siliconenvrij zijn. Indien noodzakelijk worden in de constructiefase
reeds wachtfolies (bijv. boven nokbalk en binnenmuren) voorzien om een correcte aansluiting van de
verschillende luchtdichtheidselementen mogelijk te maken.

e De aansluiting tegen opgaand metselwerk wordt uitgevoerd door het verkleven van de folie met een
luchtdichtheidslijm.

e Voor de aansluiting van noodzakelijke doorvoeren zoals aanvoer/uitblaas van ventilatielucht, rookgasafvoer
(max. temperatuurklasse T80), elektriciteitsleidingen... doorheen de folie wordt gebruik gemaakt van
dichtingsmanchetten

e Bijde doorvoer van een rookgasafvoer met een temperatuurklasse > T80 dient de folie uitgesneden te worden
op de reglementaire afstand zoals bepaald in de norm NBN B61-002. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van
een aangepast hulpstuk geleverd bij de dakdoorgang.

e Damp- en luchtscherm worden geplaatst DIRECT na het plaatsen van de dakisolatie die het afdekt
(vooral in de winter). Ideaal worden deze werken uitgevoerd 2 weken na de uitvoering van het
pleisterwerk.

e Tussen afwerking en luchtscherm komt nog een leidingenspouw zodat het scherm niet doorboord
wordt.

Toepassing
Hellend dak nr 10
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32. DAKBEDEKKING HELLEND DAK

32.00. dakbedekking hellend dak - algemeen

Omschrijving

Alle leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene dakbedekking tot een verzorgd, afgewerkt, regen- en
winddicht geheel.

De werken omvatten:

e het nazicht en voorbereiding van het draagvlak en de opmeting van de juiste afmetingen;

e de levering en plaatsing van de dakbedekkingselementen met inbegrip van het vereiste latwerk , speciale
hulpstukken en bevestigingselementen;

e de levering en plaatsing van alle speciale vormstukken voor nokken, hoeken, killen, knikken, ... en te voorziene
toebehoren zoals dakdoorgangselementen, ladderhaken, ...

e de aansluitingen op andere dakbedekkingsmaterialen, gevelopstanden, met inbegrip van de nodige slabben en
loketten volgens artikel 37.10.;

e het regen- en winddicht aanwerken van de dakbedekking ter hoogte van gevelopstanden, dakvlakramen,
rookkanalen, ventilatiekanalen, dakdoorvoeren, zonnepanelen, e.d.;

e de aansluiting en afwerking (of herstelling) op de dakbedekking van aangrenzende constructies;

e de voorziening van alle nodige beschermingsmaatregelen eigen aan het werk, de plaatsing en het wegnemen
van eventuele stellingen en afdekzeilen ter voorlopige bescherming, ...

Uitvoering

e De uitvoering van de dakbedekking gebeurt in nauwe codérdinatie met de posten 'dakopbouw hellend dak' en
‘thermische isolatie hellend dak'.

e De aannemer moet de werken tijdig uitvoeren. Gebeurlijke storm- en/of waterschade, voortvloeiend uit een
laattijdige aanvang worden ten zijner laste gelegd.

e Vooraleer de dakbedekking aan te brengen, gaat de dakdekker na of de draagconstructie en dakvloer in
overeenstemming zijn met de plannen en voorschriften zodat een onberispelijke uitvoering van de werken
verzekerd kan worden. Zo niet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat die de noodzakelijke
maatregelen kan treffen.

Keuring

e De aannemer blijft gedurende een periode van 10 jaar, na de definitieve oplevering, aansprakelijk voor een
volledige wind- en regendichtheid. Gedurende deze periode van 10 jaar vallen alle leveringen en eventuele
herstellingswerken ten laste van de aannemer.

32.01. dakbedekking hellend dak - prestaties

Algemeen
e De dakbedekking voldoet aan de randvoorwaarden van B-roof t1 volgens NBN EN 13501-5.

32.10. pannen - algemeen

e Benor keur, Technische goedkeruing

e 30 jarige schriftelijke garantie voorleggen op vorstbestendigheid

e Tevolgen TV 240 dakpannen: TV 240.1 pannen in gebakken aarde; TV 240.2 betonpannen

e Eindrapport van de berekening (van fabrikant cfr TV 240) van plaats en aantal te verankeren pannen
voor te leggen door dakwerker, samen met voorstelling TF materiaal!

Materialen

PANNEN & SPECIALE PANNEN

e Alle dakpannen beschikken over een CE-markering en dragen het fabrieksmerk op de onderzijde. Te voorziene
speciale pannen, zijn van eenzelfde kwaliteit, kleur, uitzicht en herkomst als de pannen van het dakvlak. De
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fabrikant levert een waarborg van 30 jaar op hun vorstvastheid, die zowel de gratis levering als de
plaatsingskosten van te vervangen pannen moet dekken.

De dakpannen moeten volgens de gebruiksgrafieken van de fabrikant geschikt zijn voor toepassing binnen de
voorziene dakhelling.

De aannemer legt voor het plaatsen van de pannen de nodige documentatie en stalen voor aan de architect.
Het bestuur is daarbij gerechtigd meer dan één type pan te eisen.

Dakpannen met gebreken zoals afschilferingen, scheluw, kleurverschillen binnen eenzelfde levering,
uitbloeiingen, kalkpitten, andere dan deze die met regen afgespoeld worden, of met beschadigingen na
plaatsing, ... worden niet aanvaard (volgens TV 240-1-2 § 4.4).

De dakpannen moeten voor het leggen uit verschillende pakken worden vermengd.

Panlatten

Volgens artikel 30.30. De secties in functie van de dakhelling en afstand tussen de kepers beantwoorden
minimaal aan TV 240 tabel 5.

Bevestigingsmiddelen

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van roestvaste mechanische bevestigingsmiddelen zoals voorgeschreven
door de fabrikant van de pannen. Er moet rekening worden gehouden met het mogelijk ontstaan van
galvanische koppels. Het metaal met de grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd het meest
stroomafwaarts worden geplaatst.

GEPREFABRICEERDE HULPSTUKKEN

Dakdoorvoeren ten behoeve van de ventilatiemonden, standleidingen, ... met behulp van

= geprefabriceerde pannen en/of universele elementen voorzien van loodslab met geintegreerde
doorvoerpijpen uit kunststof (PE) en regeninslagvrije kap. Ze zijn voorzien van een aangepast verloopstuk en
indekstuk dat aangepast is aan het type dakpannen en instelbaar volgens de dakhelling. Ze zijn zo gevormd dat
condens tegen de binnenkant van de buis bovendaks afgevoerd wordt. Montage met de nodige accessoires
volgens voorschriften van de fabrikant.

= aangepaste dakventielen overeenkomstig artikel 68.64 ventilatiemonden - dakventielen

e Droge ondernokken (ondervorsten): in hoogwaardig UV-bestendig kunststof en/of roestbestendig metaal,
afgestemd op het pantype en de pankleur. De opvatting is vogel-, en muiswerend, stuifsneeuw- en regendicht,
en garandeert een wind- en stormvaste bevestiging. Ventilerende ondervorsten indien vereist door fabrikant
van de pannen zijn samengesteld uit een verluchtingsvlies, zijdelings afgewerkt met rekbare (en zelfklevende)
stroken uit aluminium of lood, die een goede en regendichte aansluiting moeten garanderen met het
panprofiel.

e Vogelschroten: UV-bestendig kunststof of aluminium. De hoogte van de tanden dienen het panprofiel volledig
af te dichten.

e Veiligheidshaken conform NBN EN 517 Geprefabriceerde hulpstukken voor daken — Veiligheidshaken. Aantal
te voorziene elementen in overeenstemming met TV 240 § 2.4.

Uitvoering
Algemeen

e De uitvoering moet beantwoorden aan de voorschriften van TV 240 Pannendaken, aangevuld met de
uitvoeringsdetails volgens respectievelijk

= TV 175 voor pannen in gebakken aarde

= TV 202 voor betonpannen

= TV 186 voor tegelpannen

PLAATSING PANLATTEN - UITLUNING

Overeenkomstig artikel 30.30. en de bepalingen van TV 240 § 2.2.3.

BEVESTIGING PANNEN - WINDVASTHEID

De vereisten voor zadeldaken m.b.t. windvastheid en hoeveelheid te bevestigen pannen zal worden nagegaan
volgens de voorschriften van TV 240 § 2.3.2 (tabel 7), rekening houdend met de ligging van het gebouw en
dakkenmerken: nokhoogte, dakhelling, gewicht pannen, onderdak.

Voor speciale dakvormen zullen vereisten worden afgetoetst aan Eurocode 1 — NBN EN 1991-4
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e De bevestigingsmethode beantwoordt aan de voorschriften van de fabrikant en TV 240 § 2.3.2.3.

Ventilatievoorzieningen

e De voorschriften van de fabrikant m.b.t. ventilatievoorzieningen moeten nageleefd worden.
e Alle toebehoren zoals ventilerende ondervorsten, vogelschroten, ventilatiepannen zijn inbegrepen in de
eenheidsprijs van de dakbedekking.

NOKAFWERKING - NOKPANNEN

e De nokpannen worden gemonteerd op droge ondernokken en mechanisch bevestigd op een noklat of plank,
volgens detaildoorsnede en/of de richtlijnen van de fabrikant.

REGENDICHTHEID - DAKDOORVOEREN - DAKDOORBREKINGEN

e Risico’s op waterinfiltraties moeten worden uitgesloten d.m.v. een aangepaste detailering bij de aansluitingen
met gevelopstanden of dakdoorbrekingen (schouwen, dakvlakramen, ...). De aansluitingen worden zo opgevat
dat gebeurlijk indringend water naar buiten of naar de goot wordt afgevoerd. De regels van goed vakmanschap
volgens TV 175, TV 186, of TV 202 worden hierbij gerespecteerd.

32.11. pannen - gebakken aarde |FH|m2

Meting

e meeteenheid: per m2, in globaliteit, alle hulpstukken en aansluitingen inbegrepen.

e meetcode: netto dakopperviakte. De te dekken opperviakte moet worden gemeten in het vlak aan de
onderzijde van de dakbedekking. Openingen van kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.

e aardvan de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

e identiek aan nr 12 wienerberger stormpan antraciet grijs mat

Specificaties
e Vorm - model: identiek aan de dakpan van woning nr 12
Bevestigingsmiddelen: nagels uit roestvast staal

= nokpannen: identiek aan dak huisnr 12

= eindnok en beginnok of sluitnok: identiek aan dak huisnr 12

e  Hulpstukken:

= droge nokken: ondernokbanden met alu-slab en/of aangepaste kunststof ondervorstelementen, universeel
toepasbaar op nokken en noordbomen die een goede aansluiting en dichting garanderen met het panprofiel

= vogelschroot: UV-bestendig kunststof kamhoogte circa 5 cm

= hoekkeperbanden: luchtdoorlatend kunststof of aluminiumvlies / ... zie artikel 37.10. slabben, loketten en

aansluitbanden — algemeen

e  Extra toebehoren:

= veiligheidshaken conform NBN EN 517: voor collectieve beveiliging volgens TV 240 § 2.4.1 / individuele
beveiliging volgens TV 240 § 2.4.2

= ladderhaken conform NBN EN 517: te voorzien om de 2,50 m horizontaal en om de 5,00 m volgens de grootste
hellingslijn.

= bevestigingshaken zonnecollectoren / PV-panelen

= dakdoorgangselementen ventilatie / rookgasafvoer: in codrdinatie met deel 6

Uitvoering

e De voorschriften van de fabrikant, afgestemd op het pantype, worden nageleefd. Ze worden aangevuld met
eventuele aanduidingen op dak- en detailplannen. Zie ook hoofdstukken 37 en 38.

e Drager: op panlatten (inbegrepen in de eenheidsprijs van de pannen) / ...

e Legverband: identiek aan dak huisnr 12

e De gevelpannen worden geplaatst volgens § 4.21 van TV 175.
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32.11.10. pannen - gebakken aarde/dakvlak | FH | m2

Toepassing
- Hellend dak nr 10

32.11.20. pannen - gebakken aarde/vormstukken |PM|

Meting

e meeteenheid: m

e meetcode: lengte van de speciale vormstukken die de dakranden bedekken, beéindigingen, ontmoetingen en
aansluitingen zoals nokken, hoeken, killen, knikken,... Passtukken worden niet meegerekend.

e aardvan de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing
- Hellend dak nr 10

32.11.30. pannen - gebakken aarde/toebehoren |PM|

Meting
e meetcode: toebehoren zoals ladderhaken, speciale stukken, ...

Toepassing
Hellend dak nr 10

32.50. toebehoren hellend dak — algemeen
32.51. toebehoren hellend dak — dakdoorvoeren |PM |
Omschrijving

Dakdoorvoerelementen in te werken in hellende daken voor de rookkanalen, ventilatieleidingen,
ontluchtingselementen, ... opgenomen in deel 6.

Meting

e aardvan de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de door het hellend dak te voeren kanalen in deel
6.

Materiaal

e Dakdoorvoerelementen, samengesteld uit een vormstuk aangepast aan het dakbedekkingsmateriaal en een
kap of standpijp, diameter en lengte afgestemd op de opbouw van het hellende dak en de beoogde functie van
de doorvoer.

Specificaties

e  Materiaal: vormstuk lood / vormstuk materiaal dakbedekking, met binnenbuis uit PE

e Diameter: aangepast aan de voorziene ventilatie- en standleidingen

e Afwerking: voorzien van verluchtingskap

Uitvoering

e Volgens TV 240.

e De onderbreking van luchtdichtheidsmembranen, dampschermen, thermische isolatie, onderdak, ... mag geen
afbreuk doen aan hun functie en prestaties. Een continue aansluiting op de dakdoorvoer moet worden
gerealiseerd. Detailering ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

Toepassing

Hellend dak nr 10

- doorvoer ventilatiekanalen

- doorvoer cv-schouw

- doorvoer secundaire verluchting
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32.52. toebehoren hellend dak — verankeringssystemen |PM|

Omschrijving

Verankeringssystemen op hellende daken voor de stabiele windvaste bevestiging van PV-panelen, zonneboilers,
schotelantennes, vlaggenmasten, ...

Meting
e aardvande overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de te verankeren elementen
Materiaal

e De verankering moet weerstaan aan de berekende windbelastingen volgens NBN EN 1991-1-4.

e Systeem ter goedkeuring voor te leggen: op voorstel aannemer, in overeenstemming met de elementen

e Verankeringswijze op voorstel aannemer, conform de voorschriften van de leverancier van de te verankeren
elementen en de dakbedekking.

e Er wordt rekening gehouden met de bepalingen van NEN 7250 Zonne-energiesystemen - Integratie in daken
en gevels - Bouwkundige aspecten.

Toepassing
Hellend dak nr 10

32.53. toebehoren hellend dak — valbeveiliging
32.53.10. toebehoren hellend dak — valbeveiliging / ankerpunten |PM|
Meting

e aardvan de overeenkomst: Pro Memorie Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking.
Materiaal

e Systeem:

Individueel valbeveiligingssysteem gecertificeerd volgens NBN EN 795 Bescherming tegen vallen van een hoogte -
Verankeringsvoorzieningen, conform klasse A. D.m.v. enkele verankeringspunten voor de individuele
veiligheidsuitrustingen type A volgens NBN EN 517 en TV 240 § 2.4.2.

e Type: uitstekende dakhaken met bevestigingsoog, tevens geschikt voor aanhaken van ladder.
e Stalen componenten zijn uit roestvast staal

Uitvoering

e Volgens de richtlijnen van de systeemfabrikant en de dakbedekking.

e Verankering tot in de draagstructuur conform NBN EN 795, met een waterdichte afwerking.

e De verankeringspunten worden op strategische punten op het dak geplaatst. Het ankerpunt bevat een haak en
een bevestigingsoog waaraan alle soorten valbeveiligingsmiddelen gekoppeld kunnen worden. Het
veiligheidsanker wordt aan de balklaag onder het dakbeschot bevestigd.

e Opstelling volgens aanduiding dakplan en/of in overleg met de ontwerper.

Toepassing
- Hellend dak nr 10

32.54. toebehoren hellend dak — ladderhaken |PM|

Meting
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie. Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking.
Materiaal

e Ladderhaken volgens NBN EN 517 uit roestvast staal

Uitvoering



p.105/135

e Volgens de richtlijnen van de fabrikant en TV 219 Leien daken § 3.4 Ladderhaken.
e Opstelling: om de 2,50 m horizontaal en om de 5,00 m volgens de grootste hellingslijn, volgens aanduiding
dakplan en/of in overleg met de ontwerper.

e Bij beloopbare goten worden de onderste ladderhaken op + 1,20 m boven de goot en + 1,40 m uit
elkaar geplaatst; bij niet beloopbare (hang)goten worden de onderste ladderhaken op + 0,60 m
boven de goot en + 1,40 m uit elkaar geplaatst.

e De bovenste ladderhaken op + 1,00 m onder de nok van het dakvlak en + 2,80 m uit elkaar.

e Waterdicht aanbrengen van ladderhaken met boven- en onderliggende loden slab, boven en
onderaan elk hellend dakvlak met een min. van 3 per vlak en alle 3 m aangebracht. De ladderhaken
zijn stevig vastgemaakt zodat de levenslijn van een dakwerker hieraan vastgemaakt kan worden bij
later onderhoud.

e De plaatser van deze veiligheidshaken dient een attest af te leveren dat de plaatsing werd uitgevoerd
volgens de richtlijnen van de fabrikant, dit als garantie naar de opdrachtgever en latere gebruikers
toe. Enkel genormeerde ladderhaken (EN 517) en/of ankerpunten (EN 795) gebruiken.

Toepassing
Hellend dak nr 10
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DAKVLOER PLAT DAK

dakvloer plat dak - algemeen

e Indien een houten roostering in een schacht draagt, zullen de koppen bekleed worden met
brandwerende plaat.

S —— w
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Omschrijving

Alle werken en leveringen, voor het realiseren van de dakvloer voor platte daken, andere dan de draagconstructies uit
gewapend beton of staal. Onder dakvloer wordt verstaan het draagvlak voor de isolatie en de dichtingslaag.

33.01. algemeen - stabiliteitsstudie

Stabiliteitsstudie geleverd door de bouwheer

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het
aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 — Ontwerp en berekening van
houtconstructies (NBN EN 1995). De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens
de uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieén voordoen.

33.10. houten roostering - algemeen

e Hout of houten producten toepassen met Forest Stewardship Council (FSC) keurmerk en/of
certificering, of gelijkwaardige certifering, of inlands hout.

e Zie stabiliteitsstudie

e Indien een houten roostering in een schacht draagt, zullen de koppen bekleed worden met
brandwerende plaat.

Omschrijving

Draagconstructies voor platte daken uit te voeren in timmerhout.
De werken omvatten:

e het plaatsen van stellingen en/of tijdelijke ondersteuning.

e het schaven en/of schuren van het hout, de voor- en/of nabehandelingen van het hout;

e de levering, het op maat verzagen en het ter plaatse monteren van het timmerwerk;

e de montage van muurplaten, overspanningselementen, keperwerk, hellingsspiéén...

e het maken van de nodige raveelconstructies voor daklichtopeningen, doorbouwen en openingen;

e alle nodige opleg- en bevestigingsmiddelen: verankeringsijzers, beugels, bandijzers, haken, nagelplaten,
draagschoenen, bouten, klissen, nagels, stekken, vijzen, doken, lijmen, ...;

e de vereiste klossen of roosterstukken, windverbanden en/of kettinglijnen;

e de nodige vochtisolaties bij de opleg of het inwerken in muren;

e het afdoende beschermen van de reeds uitgevoerde werken.

Materialen
Overeenkomstig de bepalingen van rubriek 30.10. dakopbouw hellend dak - algemeen, zoals reeds opgenomen in dit

bestek.

33.11. houten roostering - muurplaten |FH|m3

Zie ook stabiliteitsstudie

Materiaal

e Muurplaten op te leggen op de beéindiging van het binnenspouwblad, bestemd als aanzet voor de houten
roostering.
Specificaties
e Type hout: naaldhout (vuren, grenen, douglas, ..)
e Houtverduurzaming: A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2
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e Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336

e Sterkteklasse volgens NBN EN 338: minimum C 24

e Ongeschaafde houtsecties volgens NBN 219: volgens stabiliteitstudie

e Alle zichtbare elementen zijn geschaafd

e Er mag gebruik worden gemaakt van vingergelast bouwhout volgens NBN EN 385.

Uitvoering

e De muurplaten worden verankerd aan de ruwbouw door middel van omgeplooide wachtstaven / draadstangen
De bevestiging gebeurt h.o.h. maximaal om de 60 cm.

e Onder de muurplaat wordt een vochtisolatie geplaatst, bestaande uit een gewapende PE-folie van minimum
0,45 mm dik.

Toepassing
- ‘hellend dak’ van de fabriek

33.12. houten roostering - balken

33.12.10. houten roostering - balken/massief hout |[FH|m3

Zie ook stabiliteitsstudie

Meting
e meetcode: de berekening van de hoeveelheid gebeurt volgens de ongeschaafde afmetingen
Materiaal

Specificaties
e Ongeschaafde balksecties (volgens NBN 219): volgens stabiliteitstudie
e Type hout: naaldhout (vuren, grenen, douglas, ..)
e Houtverduurzaming: A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2
e Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336
e Sterkteklasse volgens NBN EN 338: minimum C 24
e Ongeschaafde houtsecties volgens NBN 219: overeenkomstig aanduiding op plan
e Alle zichtbare elementen zijn geschaafd
e Erzal geen gebruik worden gemaakt van vingergelast bouwhout volgens NBN EN 385.

Uitvoering

e De uitvoering gebeurt overeenkomstig de aanduidingen op plan.

e De draagbalken worden ingemetseld

e Opleglengte: muurbreedte

e De tussenafstand tussen de balken (h.o.h.) bedraagt: zie stabiliteitsstudie

e Voor overspanningen groter dan 3 m worden de balken verstevigd d.m.v. dwarsverstijvers volgens TV 223 §
12.4.3 bestaande uit houten planken (halve breedte x hoogte van de balken -1cm)

Toepassing

Dakkapel nr 10
Sheddak fabriek

33.20. beplating op houten roostering - algemeen

Zie ook stabiliteitsstudie

Omschrijving

Levering en plaatsing van het dakbeschot voor horizontale dakvlakken steunend op een houten roostering. De
eenheidsprijs omvat het leveren en plaatsen van de bebording, inclusief alle toebehoren: het hellingslatwerk, het
uitbekleden van verticale opstanden, de te voorziene openingen voor dakdoorvoeren, en de voorbereiding van het
legvlak zoals randafwerkingen met de nodige afschuiningen en afrondingen vereist voor het aanbrengen van de
afdichting.
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Materialen

De plaatmaterialen beantwoorden aan STS 04.4. De bevestigingsmiddelen zijn volgens STS 31.

Uitvoering

Keuring

De uitvoering van de beplating beantwoordt aan de voorschriften van STS 31, TV 215 § 4.2., de richtlijnen van
de fabrikant van de platen en de dakdichtingsmaterialen.

De platen worden in verband geplaatst, waarbij de kopvoegen van twee opeenvolgende rijen platen niet op
dezelfde balk samenkomen. De platen moeten overal ondersteund worden. Hiertoe sluiten de naden in de ene
richting, hart op hart aan in de aslijn van de balken. In de andere richting sluiten ze zoveel mogelijk aan op de
genagelde roosterstukken tussen de balken.

De afstand tussen twee bevestigingspunten mag niet groter zijn dan 20 cm op de omtrek van de platen en 30
cm op de tussensteunpunten. Tussen de platen wordt een kleine speling voorzien gelijk aan 2% van hun
breedte. Bij de aansluiting met de omgevende opstanden wordt rondom een voeg gelaten van circa 5 mm om
uitzetting toe te laten.

De bevestiging gebeurt d.m.v. nagelen en drevelen met gewone spijkers / nagelen met spijkers met platte kop
/ nieten / schroeven

Het nat worden van de platen moet worden voorkomen. Daarom wordt het voorziene dampscherm volgens
hoofdstuk 34 zo snel mogelijk geplaatst.

De houten roostering wordt voorzien van de nodige hellingslatten tot het bekomen van een hellingsgraad van
2 % naar de voorziene afvoerpunten toe, overeenkomstig TV 215 § 5.1.

Rond de afvoerbuis wordt de dikte van de drager plaatselijk verminderd om de tabbuis in te werken, en
zodoende plasvorming te voorkomen.

Er moet worden voldaan aan de vlakheidseisen volgens tabel 10 van TV 215.

33.22.

beplating op houten roostering - OSB |FH|m2

Zie ook stabiliteitsstudie

Meting
e meetcode: netto oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.
Materiaal
e  OSB-platen beantwoordend aan NBN EN 300. De platen zijn voorzien van een CE-markering en zijn drager van
een FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC COC gecertificeerd.
Specificaties
e Plaattype: OSB-3
e Formaldehydegehalte volgens NBN EN 120: klasse E1
e Afmetingen van de platen:
= plaatdikte: minimum 18 mm
= breedte x lengte: keuze aannemer
e Randafwerking: tand & groef van het type 4-zijdig
Uitvoering
e De structurele beplating wordt op de werf aan de roostering bevestigd volgens de aanwijzingen op de
stabiliteitsplannen en de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. De stabiliteitsplannen vermelden de
vereiste bevestigingsmiddelen, het al dan niet te verlijmen of ‘blocken’ van plaatvoegen, ....
Toepassing

Dakkapel nr 10
Sheddak fabriek
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33.40. hellingsbeton - algemeen

33.41. hellingsbeton - niet isolerend

33.41.10. hellingsbeton - niet isolerend/mager beton |FH|m2
Meting

e meetcode: netto geprojecteerde opperviakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

Materiaal

Mager beton zonder toevoeging van lichte granulaten of schuimmiddelen. Het cement is BENOR gekeurd.

= Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1
= Sterkteklasse: C8/10/ C12/15
= Densiteitsklasse:D1.0/D1.2/D 1.4
= Omgevingsklasse: EO /E1/ EE1 / EE2
= Milieuklasse: X0

Uitvoering

e  Minimum helling: 20 (omkeerdaken mm/m
e  Minimum dikte: 40 mm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

e De zuiver gemaakte draagvloer wordt vooraf ingestreken met een speciale primer.

e Rond de afvoerbuis mag de minimale dikte van de afschotlaag plaatselijk verminderd worden om de tapbuis in
te werken, en zodoende plasvorming te voorkomen.

e De werken worden uitgevoerd in cordinatie met de plaatsing van de elektrische leidingen.

e Bijkomende afstrijklaag te voorzien voor een optimale hechting van het dampscherm.

Toepassing

e Platte daken en terrassen
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34.

THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK

34.00. thermische isolatie plat dak - algemeen

De isolatie zal steeds strak aansluiten op de doorvoeringen die geboord worden. Bij niet aansluiting
zal de opening tussen plaat en doorboring gevuld worden met een plastisch PURschuim.

Tplv de tap mag de zone verlaagd worden, maar enkel met eenzelfde isolatiedikte en overlapping van
de isolaties met min. 2/3.

Driehoeken bij overgang plat dak en vertikale opstanden.

Alle koude bruggen worden ingepakt (opwaartse balken,...).

Aangezien het regenwater van het terrasdak niet in de RWput mag komen en het RW van de hellende
en overige platte daken wel is er een scheiding voorzien op het platte dak d.m.v. een opgelijmde
isolatieplaat 20 cm breed 10 dik (gemeten pm of Im: zie meetstaat)

Omschrijving

Levering en plaatsing van de isolatie en het dampscherm voor het plat dak binnen het voorziene dakdichtingssysteem.

De werken omvatten:

de controle en de eventuele voorbereiding van de dakvloer;

de levering en verwerking van de isolatiematerialen en bijhorende dampschermen;

de eventuele levering en de plaatsing van kleefmiddelen (lijmen, bitumen, ..) en/of mechanische
bevestigingstoebehoren;

de eventuele verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden;

de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

34.10. isolatieplaten plat dak — algemeen

Materialen

* U

De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, drukvast, niet onderhevig aan krimp en hebben een
geringe wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacterién
of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt
worden.

Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde Ad-
waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde AUi vermeld in EPB-
productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste
plaatdikte(s).

De bepalingen van volgende normen en technische voorlichtingen zijn van toepassing:

TV 215 - Het platte dak § 7 Dakisolatie : Eigenschapen van de dakisolatiematerialen

TV 239 — Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten

De isolatiematerialen beschikken over een ATG-H productgoedkeuring en een ATG technische goedkeuring
voor de toepassing als respectievelijk warm dak/omkeerdak of gelijkwaardig. De isolatieplaten en
bevestigingswijze zijn verenigbaar met de ondergrond en het voorziene dakafdichtingssysteem. Eventuele
mechanische bevestigingsmiddelen worden steeds ter goedkeuring voorgelegd.

Uitvoering
ALGEMEEN

MR N VR RV

De bepalingen van volgende normen en technische voorschriften zijn van toepassing:

TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud

TV 239 — Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten

TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes

NBN B 46-401 - Het platte dak opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud

BUtgb-nota m.b.t begaanbaarheid van platte daken

De plaatsing gebeurt volgens TV 215 - Het platte dak § 7.3 - Plaatsing van de isolatie (tabel 18) en conform de
richtlijnen in de technische goedkeuring, rekening houdend met de te verwachten gebruiks- en
windbelastingen, de betrokken ondergrond en het voorziene dakdichtingssysteem. De
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uitvoeringsvoorschriften in de technische goedkeuring en van de fabrikant moeten strikt gevolgd worden, zelfs
al zouden deze afwijken van onderstaande beschrijving.

VOORBEREIDING

De aannemer zal vddr de aanvang van de werken alle bouwdelen inspecteren waarop of waartegen hij moet
aansluiten. Hij zal nagaan of er overal een gelijkmatige helling gerealiseerd is en of alle opstanden en randen
volledig en correct zijn afgewerkt. Hij zal iedere onregelmatigheid aan de architect signaleren en zijn werken
slechts aanvatten wanneer de staat, vlakheid en cohesie van de dakvloer een onberispelijke uitvoering van zijn
werk toelaten.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

De ondergrond moet zuiver en winddroog zijn (vrij van zichtbaar vocht), waarbij de plaatsingsoppervlakte en
de materialen droog moeten worden gehouden tot voltooiing van de werken. De isolatie mag nooit nat
geplaatst worden, bij iedere werkonderbreking is het daarbij aangewezen het blootliggend isolatiemateriaal
tegen weersinvloeden te beschermen. Bij verlijming van de platen met warme bitumen of bitumineuze
koudlijm, moet de omgevingstemperatuur minimaal 5°C bedragen.

VLAKHEID VAN DE ONDERGROND

34.12.

De hechting van dampscherm en isolatie vergen een voldoende vlakheid van de ondergrond, aangepast aan de
aard van het voorziene systeem en de plaatsingswijze. Waar vereist zullen oneffenheden voorafgaandelijk
worden weggewerkt en/of bijgewerkt. De eisen gesteld aan de vlakheid van ondergrond moeten daarbij
voldoen aan de tolerantiewaarden volgens TV 215 § 4.2.1 (tabel 10).

isolatieplaten plat dak — RUR-ef PIR

Materiaal

Isolatieplaten uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim overeenkomstig NBN EN 13165 -
Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard
polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie.

Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s.

e 100 % CFK’s, HCFK’s of HFK’s vrije isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraatschuim,
gecacheerd aan beide zijden met een glasvlies

Specificaties

* Uy

Dikte: volgens subartikel

Oppervlakteafwerking:aan beide zijden bekleed met een gebitumineerd glasvlies

Prestatiecriteria:

Warmtegeleidingscoéfficiént (\-waarde): maximum 0,024 W/mK

Druksterkte bij 10% vervorming (NBN EN 826): minimum 120 kPa

Belastingsklasse (volgens tabel2 BUtgb-nota): minimum P2 / P3 /P4

Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): min. klasse D-s2-d0

De platen in afschot worden door de fabrikant op maat geleverd volgens legplan voor het realiseren van een
dakhelling van minimum 2 %

Uitvoering

De isolatielaag wordt uitgevoerd in twee lagen

Overeenkomstig de voorziene dakopbouw worden de isolatieplaten, volgens TV 215 § 7.3 en de technische
goedkeuring, volledig verkleefd met warme bitumen (B).

De isolatieplaten worden nauw aansluitend geplaatst. Eventuele openstaande naden worden opgeschuimd.

e De gebruikte platen hebben een ATG goedkeuring en de voorschriften van de fabrikant zullen strikt
gevolgd worden o.a. afmetingen van platen en methode van bevestiging cfr ATG (i.v.m.
schotelvorming aangepaste en gecontroleerde cachering en afmeting van platen: gebruik van
kleinere platen waar nodig cfr ATG; vermelding van al dan niet toegelaten zelfklevende dakdichtingen
i.pl.v. mechanische; toplaag quasi onmiddellijk volgend op onderlaag...).
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Toepassing

Platte daken en terrasdaken

34.12.20. isolatieplaten plat dak — RUR-ef PIR/16 cm |FH|m2

Meting

meetcode: netto oppervliakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen
kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken. De eventuele verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of
dakranden worden ook in dit artikel gerekend en zijn steeds inbegrepen in de prijs.

Toepassing

Dakkapel nr 10
Plat dak Fabriekske

34.12.30. isolatieplaten plat dak — PUR-ef PIR/afschot |FH| m2

Meting

meetcode: netto oppervliakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen
kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken. De eventuele verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of
dakranden worden ook in dit artikel gerekend en zijn steeds inbegrepen in de prijs.

Toepassing

34.20.

Alle platte daken nr 10

dampscherm - algemeen

Materialen

=
=

De bepalingen van volgende normen en voorschriften zijn van toepassing:

TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud

NBN EN 13707 - Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
- Definities en eigenschappen

NBN EN 13970 - Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

PTV 46-002 — Dakafdichting — Onderlaagmembranen op basis van bitumineuze bindmiddelen

Het dampscherm moet beschikken over een BENOR certificering of opgenomen zijn in de ATG technische
goedkeuring of gelijkwaardig van de dakdichting.

De keuze van de dampschermen is verenigbaar met de voorgeschreven isolatiematerialen en met de voorziene
dakopbouw en afdichting.

Het type dampscherm en de bevestigingswijze moeten voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de architect.

Uitvoering

* Uy

De bepalingen van volgende voorschriften zijn van toepassing:

TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud

TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes

De plaatsing en bevestigingswijze (losliggend, deelgekleefd, ..) van het dampscherm zal gebeuren in
overeenstemming met de plaatsingswijze van de isolatieplaten, de aard van de ondergrond en het type
dampscherm, volgens de bepalingen van TV 215 § 6.3 (tabel 15) en de richtlijnen, zoals opgenomen in de
technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) van het dakdichtingssysteem. Bij platte daken zal het
dampscherm steeds aangebracht worden op een doorlopende drager (betonvloer, beplating,...).

Het insluiten van vochtige (isolatie) materialen tussen het dampscherm en de afdichtingslaag moet worden
uitgesloten. Indien vereist moet bij de uitvoering gebruik te worden gemaakt van aangepaste
compartimenteringstechnieken.

Er worden zo weinig mogelijk voegen gemaakt. Voegen in overlapping moeten steeds onderling en tegen
andere bouwdelen aangekleefd worden, zodat de dampremmende laag een doorlopend membraan vormt
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over de gehele dakoppervlakte. De overlappingen en voegdichtingen worden uitgevoerd conform de
voorgeschreven dampschermklasse.

Ter hoogte van opstanden (dakranden, lichtkoepels, doorbrekingen,...) wordt het dampscherm voldoende
opgetrokken zodat de isolatie volledig ingesloten is (zie ook TV 244 §5 Opstanden).

Bijzondere zorg moet worden besteed aan alle doorboringen (kabeldoorvoeren, openingen verluchtingen,...),
of daar waar lokaal condensatie kan optreden in het isolatiemateriaal. De doorboringen worden niet ruimer
gemaakt dan strikt noodzakelijk. Door de openingen wordt een mantelbuis geplaatst waartegen het
dampscherm aansluit zodat de isolatie volledig ingesloten zit (zie ook TV 244 §8 Dakdoorbrekingen en sokkels).

34.21. dampscherm — gewapend bitumen |PM|

Materiaal

Dampscherm klasse E3 volgens TV 215 bestaande uit een gewapend (gemodificeerd) bitumenmembraan.

Specificaties

Dikte: min 2,5 mm
Equivalente luchtlaagdikte sd (=ud-waarde) (volgens NBN EN 1931): min. 25 m

Toepassing

In geval van bestaande waterdichting wordt deze nagekeken en indien nodig hersteld en vormt het
dampscherm; prijs incl. art. waterdichting.

- Nieuwe dampschermen op alle nieuw platte daken. (nr 10, nr 14 fabriekske)
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35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK
35.00. afdichting & afwerking plat dak - algemeen

e Bij platte daken boven parkeergarages zal een lekdetectie gebeuren door een erkend bureau en het
verslag zal bezorgd worden aan de architect vOOr verdere afwerking van het dak.

e Steeds een zwarte waterdichting op een compactdak; nooit een compactdak met groendak of
terrasdak.

e Incl. aanwerken van de dakdichting t.pl.v. dakdoorgangen zoals cv, verluchtingen, combikappen,...

e De richtlijnen van TV 244 (vervangt 191) én 215 zijn richtinggevend voor de uitvoering.

e De richtlijnen van de producent van de dak- en de dakgootdichting zijn steeds na te leven, onafgezien
van wat in dit bestek is beschreven, teneinde de gevraagde waarborg van het gehele
dakdichtingssysteem te kunnen bekomen. Na de uitvoering zal de aannemer een door de fabrikant
opgemaakt certificaat van goede uitvoering en een garantieverklaring van 10 jaar fabriekswaarborg
(zonder voorbehoud op materiaal en arbeidsloon) wat betreft de waterdichtheid van het daksysteem
voorleggen aan de opdrachtgever. Het dak wordt gecontroleerd alvorens een ballast geplaatst wordt.

Omschrijving

Deze post omvat alle leveringen en werken tot het realiseren van de voorziene platdakdichting tot een afgewerkt en
waterdicht geheel. De werken omvatten:

e het nazicht en de voorbereiding van het draagvlak in coordinatie met de post 34 Thermische isolatie plat dak;

e de levering en verwerking van de voorgeschreven dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke
scheidingslagen, primers, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren;

e het aanwerken van de dakdichting rondom koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, e.d.;

e de waterdichte afwerking en aansluiting (of herstelling) van de dakdichting ter hoogte van de dakranden,
gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies;

e de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen;

e de eventuele te voorziene ballast;

e de gebeurlijke kosten voor de proeven op de waterdichtheid.

Materialen

De volgende normen zijn integraal van toepassing:

TV 215 - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (WTCB)

NBN B 46-001 - Dakopbouw met afdichtingen - Bitumen- of kunststoffolies.

De dichtingssystemen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring van de Butgb, EUtgb of
gelijkwaardig voor toepassing binnen de voorziene dakopbouw.

Bij onverenigbaarheden tussen het vooropgestelde dakafdichtingssysteem en de dakopbouw (dakvloer,
dampscherm, isolatie- en dichtingssysteem) stelt de aannemer de ontwerper onmiddelijk op de hoogte en
dient het advies van de fabrikant te worden ingewonnen.

e Bijtoepassing zonder bijkomende schutlaag dient gekozen voor een UV-bestendige eindlaag.

* U

Uitvoering

e De uitvoering gebeurt volgens TV 215 - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud en TV 244
- Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes.

e Het daksysteem en voorziene bevestigingswijze moeten de aangrijpende windlasten kunnen opnemen. Indien

de windweerstand van gekleefde systemen onvoldoende zouden zijn, dient bijkomend ballast te worden

voorzien, inbegrepen in de eenheidsprijs.

De ondergronden dienen, in functie van de voorziene dakafdichting en plaatsingsmethode, respectievelijk te

voldoen aan de voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 § 4.2.:

zij moeten luchtdroog zijn en een temperatuur van meer dan 2°C hebben.

zij moeten goed vlak, vast, zuiver en vrij zijn van vreemde stoffen (vet, kiezel, olie...).

zij moeten chemisch en mechanisch met de dakdichting verenigbaar zijn.

voegen van draagvloerelementen of van cellenbeton zullen gepast overbrugd worden.

vy Ul
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35.01.

De dakafdichtingen mogen enkel aangebracht worden door gekwalificeerde plaatsers, volledig vertrouwd met
de uitvoering van het voorziene dakafdichtingssysteem (referenties voor te leggen).

De plaatsing zal onderbroken en op zijn minst voorlopig beschermd worden bij vochtig weer (regen, sneeuw,
mist) en/of bij temperaturen lager dan 5°C. Het werk mag in deze gevallen enkel voortgezet worden, mits
voorafgaandelijke toestemming van de architect en naleving van de door de fabrikant opgelegde
voorzorgsmaatregelen.

Dagproducties moeten steeds waterdicht kunnen worden afgewerkt met inbegrip van de randafwerkingen. De
voorziene isolatie mag onder geen beding nat worden of dient te worden vervangen. De aannemer zal de daken
hiertoe waar aangewezen compartimenteren.

De nodige maatregelen worden getroffen om na de uitvoering van de dakwerken het betreden van het dak te
beperken. Indien nodig in functie van de verdere opbouw zal men bovenop de afdichting een beschermlaag
aanbrengen (beschermdoek van minimaal 300 g/m?, bouwbeschermplaten,....). Alle mogelijke schade,
voortvloeiende uit een gebrekkige codrdinatie of onvoldoende beschermingsmaatregelen vallen ten laste van
de aannemer.

De aannemer dient garant te staan voor een perfecte waterdichte afwerking en aansluiting van de dakdichting
ter hoogte van dakranden, opstanden, schoorstenen, sokkels, horizontale en verticale dakdoorbrekingen,
bewegingsvoegen overeenkomstig de bepalingen van TV 244, alsook de randafwerking (en/of herstelling) t.a.v.
aangrenzende constructies.

De stroken zullen zoveel mogelijk uit één stuk, gelijkmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd worden.
De schikking van langs- en dwarsnaden wordt zodanig gekozen dat een volledige waterafvloeiing verzekerd is.
Als de helling meer dan 20% bedraagt zullen de schikkingen voor het bevestigen van de dakdichting uitgevoerd
worden volgens de technische goedkeuring ATG.

Aan de dakranden worden de hoeken tussen het strekkende deel en de opkant, behoudens detailtekeningen,
afgeschuind onder een hoek van 45°, met schuin gesneden isolatiestroken.

afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven |PM|

Algemeen

35.02.

Na uitvoering van de dakafdichting worden de daken, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet
gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig de bepalingen van TV 215 § 8.5.

afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten |PM |

Algemeen

35.10.

De aannemer blijft gedurende een periode van 10 jaar na de voorlopige oplevering, aansprakelijk voor de
volledige waterdichtheid van de uitgevoerde dakafdichting.

Bijkomend zal de aannemer bij de voorlopige oplevering een door de fabrikant opgemaakt attest afleveren,
houdende een 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (zonder voorbehoud op
materialen en arbeidsloon wanneer zich dientengevolge een vervanging van de dakbedekking zou opdringen).
Dienaangaande dienen alle richtlijnen van de producent van de dakdichtingsmaterialen (volgens technische
goedkeuring ATG) nauwgezet te worden nageleefd, onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen
vermeld in het bijzonder bestek.

bitumineuze dakafdichting - algemeen

Materialen

Meerlaagse dakafdichtingen op basis van bitumen volgens NBN B 46-003 - Dakafdichting - Producten op basis
van APP of SBS- polymeerbitumen en Bijlage 1 van TV 215 - Kwaliteitseisen voor dakafdichtingen op basis van
polymeerbitumen. De voorziene eindlagen bevatten een wapening van polyestervlies of hoogwaardige
composiet-inlage van tenminste 150 gr/m2.

Het afdichtingssysteem bezit een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor toepassing
op de betrokken ondergrond. Alle bijproducten (keuze van geschikte onder- en tussenlagen volgens NBN B 46-
002 en TV 215 § 8.2.1.1 - tabel 19) zijn afkomstig van en/of stemmen overeen met de richtlijnen van de ATG
en/of de fabrikant. Systeem ter goedkeuring voor te leggen.
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Uitvoering

e De rollen worden verticaal vervoerd en op een vlakke en gladde viloerbodem opgeslagen. Zij zullen met zorg
behandeld worden om iedere beschadiging te voorkomen. Bij temperaturen onder 5°C moeten de rollen zeer
behoedzaam worden behandeld.

e Deonderlaag, eventuele tussenlaag en eindlaag worden geplaatst conform de technische goedkeuring ATG, de
voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 § 8.2 - Plaatsingsmethoden.

e Delagen worden geplaatst met de minimale langse en dwarse overlappingen, overeenkomstig de voorschriften
van de fabrikant en TV 215 § 8.2.4.2.2 - tabel 28. De overlapping van onder- en eindlaag lopen in dezelfde
richting en zijn geschrankt. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast over de volledige breedte van de
naad en samengedrukt.

e Opstanden worden steeds volledig gekleefd uitgevoerd ofwel door vlamlassen ofwel met een aangepaste

verlijming.
35.11. bitumineuze dakafdichting - SBS
35.11.20. bitumineuze dakafdichting - SBS/deelgekleefd (P) |FH|m2

Meting

e meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 1 m2
worden niet afgetrokken. Dakopstanden worden niet afzonderlijk opgemeten en zijn in de eenheidsprijs
begrepen

Materiaal

e Meerlaags deelgekleefd dakafdichtingssysteem met eindlaag op basis van elastomeerbitumen (SBS).

e Indien volvlakkig kleven noodzakelijk is omwille van de grotere windweerstand, is dit toegelaten mits
vooraf voorleggen aan de architect en dan geldt art. 35.11.30

Specificaties

e Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 25 & 27): PSs (met noppen/strepen onderlaag & eindlaag gelast)

/ PCs (met onderlaag gekleefd en eindlaag gelast) / ...

e Voorsmeerlaag: conform de technische goedkeuring in functie van de ondergrond, met een bitumenlak (200-
300g/m?2) of kleefvernis (zonder solvent / hechtprimer) op beton
Onderlaag: dampdrukverdelende gewapende bitumenonderlaag (op PUR/PIR-isolatie) : een onderlaag vermeld
in de technische goedkeuring
Eindlaag:

= Dikte van de eindlaag: minimum 4 mm
= Afwerking toplaag: ingewalste leisteenschilfers of granulaatkorrels,
= Treksterkte L/B volgens NBN EN 12311-1: minimum 650 / 1000 N/50 mm
= Rek bij breuk volgens NBN EN 12311-1: >40 %
= Nagelweerstand L/B volgens NBN EN 12310-1: > 200 N
= Verwekingspunt volgens NBN EN 1110: minimum 110°C
= Koude buigtemperatuur volgens NBN EN 1109: minimum -20/-30 °C
e Wortelweerstand groendaken (TV 229): wortelbestendig volgens NBN EN 13948
e Weerstand tegen externe brand: B-roor(t1) volgens NBN EN 13501-5 en CEN/TS 1187-1.
e Het membraan voldoet aan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (neutrale pH-waarde) en geeft
geen schadelijke stoffen af.
Uitvoering

Conform TV 215 § 8.2.4. en TV 244, de ATG-richtlijnen en de voorschriften van de fabrikant.

e Compartimentering: volgens aanduiding dakplan

e Kimafdichtingen volgens TV 244 § 5.4.1.

e Aansluitingsdetails overeenkomstig TV 244 (WTCB):

aansluiting plat dak met dorpels en buitenschrijnwerk volgens TV 244 § 5.5.2 / en detailtekening

aansluiting plat dak met hellend dak volgens TV 244 § 5.5.3 (afb.46) / en detailtekening (onderdak dient steeds
af te wateren boven niveau van de dakdichting)

vy
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aansluiting plat dak met volle muren volgens TV 244 § 5.5.5 / en detailtekening
aansluiting plat dak met gevelbekledingen volgens TV 244 § 5.5.6 / en detailtekening
aansluiting plat dak met schoorsteen volgens TV 244 § 8.5 (afb. 114) / en detailtekening
opvatting bewegingsvoegen volgens TV 244 § 7 / en detailtekening

luchtdichtheid aansluitingen overeenkomstig desbetreffend artikel

UJ Ul

e Op de muuropstanden van muren in harde materialen wordt voor het bekomen van een vlakke
ondergrond een bebording van gladde watervaste multiplex 18 mm geplaatst (incl. in dit artikel) ter
plaatse van dakrandprofielen (niet tplv dekstenen).

e De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht
en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20

cm gelaten.
Toepassing
- Platte daken Nr 10
- Fabriekse
35.12. bitumineuze dakafdichting - APP
35.12.20. bitumineuze dakafdichting - APP/deelgekleefd (P) |FH|m2

Meting

e meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 1 m2
worden niet afgetrokken. Dakopstanden worden niet afzonderlijk opgemeten en zijn in de eenheidsprijs
begrepen

Materiaal

e Meerlaags deelgekleefd dakafdichtingssysteem met eindlaag op basis van plastoormeerbitumen (APP)

e Toegelaten variante voor SBS

35.30. ballastlaag - algemeen

Algemeen

e Ballastlaag voor deelgekleefde of losliggende afdichtingssystemen, omkeerdaken, als extra bevestiging voor
daken onderhevig aan windkrachten en/of bestemd als bescherminlaag teneinde te voldoen aan de gestelde
prestaties inzake brandgedrag. Voor losliggende daken moet het gewicht van de ballast minstens gelijk zijn aan
de windbelasting, volgens TV 215 § 2.1.2.1. De ballastlaag moet bovendien windstabiel zijn overeenkomstig de
bepalingen van TV 215 § 9.3.2.

Materialen

e De aard van de ballastlaag mag onder de te verwachten gebruiksbelasting de ondergelegen dakdichting niet
beschadigen of te zeer indrukken. Indien de ballast rechtstreeks op isolatieplaten wordt aangebracht
(omkeerdaken) dient standaard een soepel, rotbestendig, waterdoorlatende scheidingsmembraan te worden
voorzien, volgens artikel 35.43 (inbegrepen in de eenheidsprijs).

Uitvoering

e Vooraleer de ballastlaag aan te brengen dient de waterdichtheid van het dak steeds te worden gecontroleerd,
overeenkomstig TV 215 § 8.5. De ballastlagen dienen conform de ATG-richtlijnen van de dakisolatie en het
dakafdichtingssysteem aangebracht te worden.

35.31. ballastlaag - grind |FH|m2

Materiaal

e Ballastlaag bestaande uit gerold en gewassen riviergrind. De keitjes hebben geen scherpe kanten die de
dakdichtingsmaterialen kunnen beschadigen. De ballast is ontdaan van alle zand en vuil. Bij keuze van de
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vereiste grinddiameters wordt rekening gehouden met de geografische ligging van het gebouw en de
respectievelijke dakzones (hoekzone, randzone, middenzone), volgens TV 215 § 9.3 - tabel 40.
Specificaties

e Grinddiameters: volgens TV 215 § 9.3 - tabel 40; min. 16/32

e lLaagdikte: overeenkomstig te verwachten windbelasting volgens TV 215 § 2.1.2.5.4; minimum 6 cm

e  Grindvangers: roestvast staal

e  Bij vereiste van te grote grinddiameters (volgens windstudie) kan de aannemer voorstellen over te gaan naar
een tegelballast zonder prijsverrekening.

Uitvoering

e Na plaatsing van het eventueel te voorziene geotextiel wordt het grind, conform de voorgeschreven diameters,
gelijkmatig uitgespreid over de respectievelijke dakzones (minimum tot volledige dekking), de helling wordt
beperkt tot 5% om afrollen van het grind te vermijden. Het grind wordt tegengehouden ter plaatse van
dakwaterafvoeren en dakranden. De kiezelvangers zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

e Voorafgaand aan de werken zal de aanemer een studie van de windbelasting op het platte dak volgens WTCB
TV 215 en/of NBN NBN EN 1991-1-4 voorleggen, waaruit de vereiste dikte van de ballastlaag afgeleid wordt.

Toepassing

e Te plaatsen op waterdichting plat dak verdieping en rond koepels en rand van plat groendak (inclusief
in prijs groendak, niet apart gemeten)

35.32. ballastlaag - tegels |FH|m2

Materiaal

e De ballastlaag bestaande uit tegels met draineeropeningen om het dakwater te evacueren.
Specificaties

e Materiaal: tegel door de klant te kiezen ( in offerte te voorzien ‘tegel ter waarde van’ € 80 excl BTW)

e Afmetingen: 75x 75 cm

e Tegeldragers: regelbare voetstukken uit kunststof

Uitvoering

e Overeenkomstig TV 215 § 9.2.2, waarbij de helling van het dakvlak maximum 10% mag bedragen.

e De bovenzijde van de tegels bevindt zich in een vlak dat de dakhelling niet volgt, maar volledig waterpas wordt
geplaatst met behulp van tegeldragers met verstelbare hoogteregeling; het contactoppervlak van de
tegeldragers is voldoende groot, teneinde geen te hoge drukspanning teweeg te brengen op het afdichtings-
of isolatiemateriaal (overeenkomstig ATG).

e De tegels worden geplaatst op niveau van -2 mc tov dorpel en/of volgens detailtekening
e Tussen de tegels wordt een drainagevoeg voorzien van circa 5 mm.

Toepassing

- terrassen op de platte daken nr 10

35.33. ballastlaag - geotextiel |PM]

Materiaal

e Geotextiel uit een waterdoorlatend kunststofmembraan, geweven of niet-geweven, niet aantastbaar door
daglicht tijdens de verwerking, bestand tegen insecten en micro-organismen en zuurbestendig. Prijs
inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene ballastlaag.

Specificaties

e Materiaal: polyester-polypropyleenvlies / polyethyleenvlies

e  Gewicht: minimum 300 g/m?2

e  Treksterkte: minimum 5 kN/m

Uitvoering
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e De geotextielbanen worden voor het aanbrengen van de ballastlaag losliggend aangebracht met overlappingen
van minstens 20 cm in langs- en dwarsrichting.

Toepassing

- tpv alle groendaken

35.40. groendak - algemeen

Omschrijving

De post ‘groendaken’ omvat de volledige opbouw van het verder beschreven groendaksysteem, inclusief de
beschermlagen, wortelwerende folies, draineerlagen, bodemsubstraat, vegetatielaag, noodzakelijke toebehoren zoals
grindvangers, controleschachten waterafvoeren, ...

Materialen
e De groenddaksystemen, materialen en toebehoren beantwoorden aan TV 229 - Groendaken.

Uitvoering

e Hetvolledige systeem wordt door één en dezelfde aannemer geplaatst, gespecialiseerd in dergelijke systemen,
referenties voor te leggen aan het Bestuur.

e De aannemer dient zich voorafgaandelijk rekenschap te geven of de draagvloer berekend is op de belasting
van het door hem voorgestelde groendak in verzadigde toestand.

e Bij de keuze van het dakdichtingssysteem dient gelet op de wortelwerendheid van de toplaag. De extra
voorziening van een wortelwerende folie blijft aangewezen in alle gevallen.

e Vooraleer het groenddaksysteem aan te brengen dient de waterdichtheid van het dak te worden
gecontroleerd, overeenkomstig TV 215 § 8.5. en onder water gezet gedurende tenminste 48 uur.

e Ter hoogte van de afwateringspunten dient ervoor gezorgd (bv. met de nodige filtervliezen) dat het
vegetatiesysteem niet kan uitspoelen en de aflopen niet kunnen verstoppen door ingroeiende vegetatie. Ook
de opstanden dienen zorgvuldig te worden afgewerkt, teneinde wrijving en indrukking door het substraat en/of
onderhoudsmaterieel evenals worteldoorgang te voorkomen.

e Na plaatsing wordt het dak grondig besproeid.

Keuring

e De aannemer blijft tot bij de definitieve oplevering verantwoordelijk voor het onderhoud en goede
instandhouding van het groendak. Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden.
e De aannemer levert het Bestuur nadien een handleiding met de nodige onderhoudsrichtlijnen.

35.41. groendak - extensief |FH|m2

35.61.2. groendaken — extensief vegetatiedak

e te voldoen aan aangepaste brandnormering (KB 7.7.1994 + addenda en prEN1187/1); (ATG in overeenkomst
met nieuwe regelgeving) - EUTGDb attest.

e Extensief vegetatiedak (< 200 kg/m2): lichtgewichtsysteem!: mos-sedu-vegetatiedak met volgroeide
vegetatie
e Opbouw dak = standaard warm dak:

Constructie met afschot

Dampremmende laag volledig te verkleven! Ivm mogelijke lekkages

Thermische isolatie: compartimenteren

Waterdichte laag /(2 laags bij bitumineuze) dakbedekkingssysteem: volledig verkleefd op
de ondergrond, met wortelvaste /worteldoorgroeibestendige toplaag cvf NBN EN
13948:2007 (overlappingen volledig gelast)

Beschermlaag/wortelkering

o Drainagelaag

o O O O

o
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o Filterlaag min 100g/m2: omhoog te plaatsen tegen de opstanden met overlappingen van
min. 100 mm

o Substraatlaag / erosielaag

o Begroeiing / vegetatielaag

Meting

e meetcode: de horizontaal geprojecteerde oppervlakte van de dakvlakken, openingen met dagmaat kleiner dan

1 m2 worden niet afgetrokken; opperviakte incl; grindstroken
Materiaal

e Groendaksysteem van het extensieve type opgebouwd uit een gecombineerd systeem van lagen
overeenkomstig TV 229 § 4. De opbouw en de samenstellende materialen zullen ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het Bestuur. Een beproefde combinatie van de opbouw en juiste verhouding in soorten en
laagdikten moet worden gegarandeerd.

Specificaties

e Verzadigd gewicht: maximum 100 kg/m2

e Voorziene totale opbouwhoogte: circa 100 mm (+/- 20 mm)

e Mechanische bescherming van de afdichting volgens TV 229 § 4.1: op voorstel aannemer in functie van de
voorziene afdichting

e Draineerlaag volgens TV 229 § 4.2: op voorstel aannemer in functie maximaal gewicht, beschikbare
opbouwhoogte en noodzakelijke buffercapaciteit

e  Filtervlies (eventueel gecombineerd in draineerlaag): synthetisch weefsel (polyester, nylon of polypropyleen),
dikte minimum 0,5 mm, poriénwijdte < 0,2 mm, afvoercapaciteit > 0,5 |/sm

e  Waterreservoir volgens TV 229 § 4.3: afgestemd op aard van vegetatielaag, min. 15 mm /m?2

e Substraat- & Vegetatielaag volgens TV 229 § 4.4: de substraatlaag en vegetatielaag kunnen op voorstel van de
aannemer afzonderlijk worden voorzien ofwel gecombineerd d.m.v. speciale matten met een synthetische
en/of biologisch afbreekbare structuur (kokosvezels, ...), ofwel speciale tegels, met een voorgekweekte
vegetatie.

= Bodemsubstraatlaag volgens TV 229 § 4.4.1: samengesteld mineraal substraat aangepast aan de voorziene
begroeing in overeenstemming TV 229, bijlage 3. Het kan worden samengesteld uit gezeefde teelaarde /
uitgerijpte compost of turf / waterhoudende producten, gewassen rijnzand en andere toeslagstoffen, droog
gewicht circa 850 kg/m3, waterverzadigd gewicht circa 1200 kg/m3;

= Om de voortplanting van brand doorheen het groendak te vermijden is de substraatlaag minimum 3 cm dik en
bevat zij maximum 20 % organisch materiaal voor diktes < 10 cm. Substraten die niet voldoen aan deze
voornoemde eisen, mogen worden toegepast worden in zover ze beproefd zijn conform de klasse B-roor(t1);

= Vegetatielaag volgens TV 229 § 4.5.2: combinatie van 5-7 gemengd aangebrachte soorten sedums, kruiden &
grassen (circa 100 kg / 70-100 mm dikte)

e De keuze van de vegetatie moet een permanente vegetatie waarborgen, een bloeitijd afwisselend met de
jaargetijden en de bezonning, mag geen onderhoud, noch sproeien of maaien vergen, en de hoogte van de
traag groeiende planten blijft beperkt tot circa 8 cm. Toepassing van dominerende variéteiten of afgeraden
planten volgens tabel 7 van TV 229 dienen geweerd.

e Wortelwerende laag: hoogwaardige kunststoffolie conform FLL-normen. Voldoende overlapping is essentieel
voor een gegarandeerde wortelwering. Bij toepassing van een wortelwerende baan wordt deze binnen de
opbouw opnieuw voorzien van een beschermlaag.

e Systeem voor (licht) hellende daken in overeenstemming met TV 229 bijlage 5: de draineer- en substraatlagen
zijn aangepast aan de voorziene dakhelling, met het oog op het noodzakelijke watervasthoudend vermogen en
het tegengaan van substraaterosie, het afschuiven of afspoelen van de substraat- en vegetatielaag. Systeem
ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.

Uitvoering

e Overeenkomstig TV 229, rekening houdend met

= de vereiste stabiliteit van het dichtingssysteem volgens TV 229 § 4.6.1;

= het voorkomen van erosie van het substraat door de wind volgens TV 229 § 4.6.2;

= de noodzakelijke verworteling en/of verankering van de vegetatie volgens TV 229 § 4.6.3;

= correcte aansluitingen ter hoogte van dakgoten en tapbuizen volgens TV 229 § 5.1 en § 5.2;
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= correcte aansluitingen ter hoogte dakranden, opstanden, ... volgens TV 229 § 5.3, § 5.4 en § 5.5;

e correcte compartimenteringen volgens TV 229 § 5.6;

o De filterlaag wordt omhoog geplaatst tegen de opstanden met overlappingen van mnimum 100 mm

e Tussen de steriele zone en de vegetatie wordt een scheidingsprofiel geplaatst (voorleggen ter
goedkeuring).

e Het gewicht en de afmetingen van de hierboven vermelde elementen dienen gedimensioneerd te
worden om opwaaien te vermijden onder invloed van de windkrachten (zie TV 215)

e Te plaatsen volgens voorschriften fabrikant

e Planten: sedum met lavendel

e Incl. onderhoud gedurende 2 jaar: na 2 jaar moet het dag volledig dichtgegroeid zijn

e Schriftelijke garantie levensduur 20 jaar

e Ter aansluiting van dakranden, daklichtopeningen, dakdoorgangen, e.d., wordt de vegetatielaag vervangen
door een strook van circa 30 cm, voorzien van een grindlaag (5 cm) of tegels.
e Levering en plaatsing van grindvangers op de waterafvoeren.

Toepassing

e op delen van de platte daken (zie plan en opmeting)

35.50. toebehoren plat dak — algemeen
35.51. toebehoren plat dak — dakdoorvoeren |PM]
Omschrijving

Dakdoorvoerelementen in te werken in platte daken voor rookkanalen, ventilatieleidingen, ontluchtingselementen, ...
opgenomen in deel 6.

Materiaal

e Dakdoorvoerelementen, samengesteld uit een plakplaat en een standpijp, diameter en lengte afgestemd op
de opbouw van het platte dak en de beoogde functie van de doorvoer.
Specificaties
e  Materiaal: kunststof
e Diameter: aangepast aan de voorziene ventilatie- en standleidingen
e  Afwerking: voorzien van verluchtingskap

Uitvoering

e Volgens TV 244 § 8.4 verticale doorbrekingen en in nauwgezette codrdinatie met de uitvoering van het deel
technieken.

e De onderbreking van luchtdichtheidsmembranen, dampschermen, thermische isolatie, waterdichte lagen, ...
mag geen afbreuk doen aan de prestaties. Een continue aansluiting op de dakdoorvoer moet worden
gerealiseerd. Detailering ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

Toepassing

- Cv-kanaal

- Open Haard (fabriekske)

- Secundaire verluchting

- Ventilatie-installatie aan/afvoer
- Dampkap

35.52. toebehoren plat dak — verankeringssystemen |PM]

Omschrijving
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Verankeringssystemen op platte daken voor de stabiele windvaste bevestiging van PV-panelen, zonneboilers,
schotelantennes, luchtgroepen, vlaggenmasten, ...

Meting
e aardvande overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de te verankeren elementen
Materiaal

e De verankering moet weerstaan aan de berekende windbelasting volgens NBN EN 1991-1-4.

e Systeem ter goedkeuring voor te leggen:op voorstel aannemer, in overeenstemming met de elementen

e Ballast, verankering: gewicht volgens document ‘Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de
ballast voor zonnepanelen op platte daken’ (WTCB) en/of NEN 7250 Zonne-energiesystemen - Integratie in
daken en gevels - Bouwkundige aspecten.

Toepassing

Sheddak fabriekske
Platte daken nr 10 (2° verdieping)

35.53. toebehoren plat dak — valbeveiliging
35.53.20. toebehoren plat dak — valbeveiliging/vaste ankerpunten  |FH|st
Materiaal

e Valbeveiligingssysteem gecertificeerd volgens NBN EN 795 Bescherming tegen vallen van een hoogte —
Verankeringsvoorzieningen.

e Conform klasse A, d.m.v. permanente enkele ankerpunten voor platte daken (10 kN).

e Ankerelementen vervaardigd uit roestvast staal.

Uitvoering

e Volgens de richtlijnen van de systeemfabrikant en de dakbedekking, aangevuld met de uitvoeringsprincipes
van TV 244 § 8.6 Sokkels.

e Verankering tot in de draagstructuur conform NBN EN 795, met een waterdichte afwerking.

e Opstelling volgens aanduiding op plan en/of in overleg met de ontwerper.

Toepassing

Platte daken nr 10 (2° verdieping)
Fabriekske
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36. DAKLICHTOPENINGEN
36.00. daklichtopeningen - algemeen
Omschrijving

Het betreft alle openingen in hellende of platte daken voorzien van lichtdoorlatende elementen.

36.10.

De elementen worden stormvast en inbraakbestendig bevestigd aan de dak- en/of ruwbouwstructuur, met
aangepaste, roestbestendige bevestingsmiddelen.

De montage van de daklichtelementen in het dak en de aansluiting met de dakbedekkingen en/of
dakdichtingen zijn perfect regen- en winddicht. Een goede afwatering garandeert dat zich nergens stagnerend
water kan ophopen.

De prestatieniveaus m.b.t. sterkte tegen wind, luchtdoorlaat en waterdichtheid, stemmen overeen met tabel
6 van STS 52.0. De aansluiting met de dakconstructie garandeert bovendien een correcte thermische
aansluiting (bouwknopen EPB — doorboring dakschil, isolatie en luchtscherm)

Beglazingen zijn van het type veiligheidsbeglazing volgens NBN S 23-002 Glasnorm .

De karakteristieken (thermische doorlatendheid, waterdichtheid, ...) waaraan de dakramen moeten voldoen
zijn opgenomen in tabel 1 van de productnorm NBN EN 14351-1. 36.10. dakvlakramen — algemeen

Alle voegen tussen pleisterwerk en de daklichtopeningen worden luchtdicht met een overschilderbare
elastische kit afgedicht.

dakvlakramen - algemeen

Omschrijving

Geprefabriceerde dakvlakramen bestemd voor hellende daken. De levering en plaatsing omvat steeds het volledige
raam, inclusief het glas, de nodige bevestigingsmiddelen, gootstukken, loodslabben en kitten, e.d. , alsook alle in het
bestek voorziene aanvullende specificaties. Bij plaatsing in bestaande daken is het wegnemen van de kepers over de
nodige lengte, het plaatsen van de raveelbalken en hulpkepers tevens inbegrepen in de eenheidsprijs. Eventueel
bijhorende binnenbekledingen worden beschreven in art. 51.48.

Materialen

De dakvlakramen bestaan uit een vast kozijn en een beweegbaar kader. In overeenstemming met de voorziene
dakbedekking en de aard van de dakvlakramen worden door de fabrikant aangepaste gootstukken en
loodslabben bijgeleverd, die voor een perfecte afwatering en sluiting zorgen.

De ramen zijn geschikt voor dakhellingen tussen 15° en 90°.

De ramen beschikken over een CE-markering overeenkomstig de productnorm NBN EN 14351-1.

Zij worden geleverd met een tienjarige fabrieksgarantie, ondersteund door een eigen naverkoopdienst in
Belgié.

Het openen van het venster gebeurt naar keuze van de aannemer d.m.v.:

= hetzij een alumnium handgreep op de bovenregel van het raam, die een ventilatieklep met luchtfilter
integreert. Het vergrendelsysteem laat toe om het wentelend gedeelte te blokkeren in een vaste
ventilatiestand. Enkelvoudige uitzet- of uitzet-wentelramen worden onderaan voorzien van een (bijkomende)
handgreep.

= hetzij één of twee aluminium handgrepen op de onderregel van het raam (voorzien van twee
ventilatiestanden). Het raam moet volledig 180° kunnen wentelen, met schoonmaakstand en grendel om de
vleugel te blokkeren. De wentelramen moeten in de gewenste openingsstand kunnen behouden blijven d.m.v.
een ingebouwde en regelbare rem.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant, in overeenstemming met de voorziene
dakbedekking en bijgeleverde hulpstukken.

De aannemer controleert voorafgaandelijk of de respectievelijk toegelaten dakhellingen en de op de plannen
voorziene plaatsingshoogte overeenstemmen met de gegeven toestand. Ingeval van gebeurlijke afwijkingen
brengt hij de ontwerper hiervan onmiddellijk op de hoogte.
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e De dakvlakramen worden waterpas uitgelijnd op de dakkepers, dakspanten of op een tussen geprefabriceerde
sandwichpanelen aangebrachte raveelconstructie en worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde
bevestigingsbeugels, geplaatst aan de boven- en onderkanten of zijkanten van het buitenkozijn.

e  Met behulp van de bijgeleverde hulp- en gootstukken, aangepast aan de voorziene dakbekleding, wordt het
raam regen- en winddicht ingewerkt in de dakbedekking. Er moet gebruik worden gemaakt van de door de
fabrikant aanbevolen afwateringsprofielen en/of dichtingskitten.

Keuring

e De ramen mogen niet klemmen, het openen en sluiten moet zonder haperingen verlopen. Beschadigde
raamdelen moeten worden vervangen. De dakbedekking moet mooi en gelijkmatig aansluiten aan de zijranden
van het raam.

36.11. dakvlakramen - hout
36.11.10. dakvlakramen - hout/wentel |FH|st
Materiaal

HOUTEN DAKRAAM

Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
Type: tuimelvenster (GGU).
Afmeting (mm)(bxh): zie plannen

Bediening: elektrisch.
Oppervlaktebehandeling: onderhouds arme witte coating (RAL 9003).
Buitenbekleding: aluminium lijsten.
Dakaansluiting: gootstuk (EDW MKO04 0000).
Materiaal: multiplex met polyurethaan.
Toebehoren:
- aansluitvoorzieningen: dampremmende folie (BBX )
- aansluitvoorzieningen: isolatieframe (BDX).
- besturingseenheid

Raamdecoratie:
- verduisteringsgordijn (DKL). (aparte prijs vermelden)
- rolluik (SML).
- insectenhor (ZIL).

Toepassing:
- Alle dakvlakramen in nr10

36.50. lichtstraten - algemeen

Omschrijving

Levering en plaatsing van standaard of op maat geprefabriceerde lichtstraten, geintegreerd in het dakvlak en/of
gedeeltelijk aangebouwd, met inbegrip van alle elementen nodig voor het samenstellen van de lichtstraat, de volledige
draagstructuur, oplegstukken, dakbeglazing, de nodige bevestigingsmiddelen, randaansluitingen, aangepaste
gootstukken, kitten, e.d., alsook alle in het bestek vermelde aanvullende specificaties.

Materialen
e Velux modulaire lichtstraat, met elektrisch openende delen (2st) zonwerende beglazing

Uitvoering

e Raveelconstructie en draagstructuur conform de plannen en de voorschriften van de fabrikant.

e Deaannemer bezorgt voor de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

= Technische tekening en uitvoeringsplan van de modulaire lichtstraat in samenwerking met of opgemaakt door
de fabrikant



p. 125/ 135

= de nodige EPB attesten (bescherming tegen roest, ...) en vermelding van de nodige specificaties op de
facturatie.

Keuring

e  Overeenkomstig hoofdstuk 40.00. buitenschrijnwerk - algemeen.

36.52. lichtstraten - profielen aluminium
36.52.10. lichtstraten - profielen aluminium met beglazing |FH|st
Meting

e meetcode: de opgegeven opmetingen zijn de dagmaten van de lichtstraat gemeten aan de bovenkant van de
opstand. Inbegrepen alle hulpstukken en bevestigingsmiddelen.

Materiaal

e Velux modulaire lichtstraat, met elektrisch openende delen (2st) zonwerende
beglazing+zonwering+vouwgordijnen

Uitvoering

e Verbindingen op de werf gebeuren: volgens voorschrift fabrikant

e De dichtingskitten zijn elastisch, worden ongevormd in een deel van de sponning aangebracht en hechten aan
het glas en de sponning. De kitten beschikken over een technische goedkeuring ATG en worden aangebracht
conform de voorschriften.

Toepassing

- lichtstraat fabriekske woonkamer met 5 modules
- lichtstraat fabriekske badkamer met 3 modules (prijsvariant gewoon plat dakvenster velux electrisch
opengaand+zonwering+vouwgordijn)
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DAKRANDEN EN KROONLUSTEN

dakranden en kroonlijsten - algemeen

e Bij renovatie van platte daken zal bij onvoldoende dakopstand (15 cm! Vrije hoogte) de dakopstand
verhoogd worden door oplijmen van cellenbeton, cellenglas of ander isolerend materiaal.

S —— w
N
o
<)

37.10. slabben, loketten en aansluitbanden - algemeen

Materialen

e Slabben, loketten en aansluitbanden voor een water- en regendichte afwerking van de aansluitvoegen tussen
verschillende constructiedelen. Het betreft o.a. de randaansluitingen tussen dak en opgaande gevelmuren, dak
en schoorsteen, rond dakdoorgangen en langs de boven- en zijranden van dakvlakken. Bij de aansluiting tegen
gevelmetselwerk worden de slabben afgewerkt met een loket of aansluitingsband. Loketten en/of
aansluitbanden zijn stukken die aan één kant in de muur worden bevestigd en aan de andere kant een
voldoende overlap bewerkstelligen over de opstaande strook van de slabben of afdichtingsmembramen. De

aangewende materialen garanderen een volledige compatibiliteit met de voorziene dakopbouw en
ondergronden.

Uitvoering

e Uitvoering volgens de aanduidingen op plan, detailtekeningen en uitvoeringsprincipes van de respectievelijke

Technische Voorlichtingsnota’s (WTCB) en STS 56.1, aangevuld met de richtlijnen van de fabrikant van de
dakbedekking:

e TV 175-202-244

e Overal waar een hoger volume aansluit aan een lager

e Aansluiting uitstekende volumes aan schuine daken

e Aansluiting platte daken aan opgaande muren en dorpels
e Aansluiting hellende daken aan opgaande muren

e Alle te voorziene aansluitingen waarborgen een waterdichte en verzorgde afwerking. Bijzondere aandacht
moet worden besteed aan de waterdichte aansluiting met onderdaken voor hellende daken en de vereiste
luchtdichtheid aan de binnenzijde.

37.11. slabben, loketten en aansluitbanden - metaal

Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking.

Materiaal

Bladlood overeenkomstig NBN EN 12588 - Lood en loodlegeringen - Gewalste loodplaten voor toepassing in de
bouw.

Specificaties
e Diktes bladlood:
o Voetlood, slabben & loketten: minimum 1,50 mm
o Kozijnlood: minimum 1,50 mm
o Kiezelbakken, plakplaten, kilgoten, uitbekledingen: minimum 2 mm
o Bladlood dat met opdek op de dakbedekking geplaatst wordt is minstens 2 mm dik.
e Bandbreedte(s): volgens aard toepassing
e De bevestigingsnagels met grote platte kop zijn verzinkt / uit roestvast staal

Uitvoering

e De stroken bladlood worden goed aangeklopt en strak afgesneden. De loketten of aansluitingsbanden worden
uitgevoerd met een overlapping van ten minste 10 cm in geval van stroken en 6 cm bij traploketten.

e De loketten of aansluitingsbanden bezitten een haakboord van 2 cm en worden ingewerkt in een vooraf
gekapte, geslepen of uitgespaarde gleuf van minimum 2 cm diepte.
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e Aantal bevestigingen: minimum 3 /4 haken per Im en 2 haken per traploket.

e Ze worden bevestigd met 2 / 3 nagels per Im.

e In pannendaken worden de slabben verwerkt als vliegers. Dikte bladlood: min. 1,25 mm.

e De voegen tussen metselwerk en ingewerkte slabben worden voorzien van een elastische voeg, met een UV-
bestendige, hoogwaardige MS polymeer kit volgens STS 56.1.

e Nabehandeling met patineerolie om witte strepen te vermijden.

Toepassing
Het betreft alle in- en aan te werken loodslabben met opstanden van het dak en de dakbedekking:

e Overal waar een hoger volume aansluit aan een lager

e Aansluiting uitstekende volumes aan schuine daken

e Aansluiting platte dak aan opgaande muren en schoorstenen
e Aansluiting hellend dak met opgaande muren

37.11.30. slabben, loketten en aansluitbanden - metaal/zink |PM |

Meting
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking.

Materiaal

e Niet-geprefabriceerde zinken hulpstukken, geleverd in bladen en/of op rollen.
Specificaties

e Dikte: min. 0,7 /0,8 mm

e Bandbreedte(s): volgens aard toepassing

Uitvoering
e  Maatwerk volgens detailtekeningen en typedetails van de TV’s van het WTCB.

Toepassing
Tpv de zinken dakkapellen nr 10

37.20. dakrandprofielen - algemeen

Omschrijving

Geprefabriceerde elementen bestemd voor een waterdichte en esthetisch afgelijnde afwerking van de de dakranden
van platte of lichthellende daken met de gevelzichtvlakken. Alle vereiste hoek-, verbindings- en bevestigingselementen
zijn in de eenheidsprijs begrepen.

Materialen

e De dakrandprofielen zijn verenigbaar met de voorziene dakdichtingsmaterialen en gevelafwerking.

e De bevestigingswijze garandeert een waterdichte afwerking met druiplijst (10 mm buiten gevelvlak) en is zo
opgevat dat vervormingen door temperatuurschommelingen worden voorkomen.

e Er wordt enkel gebruik gemaakt van aangepaste binnen- en buitenhoekstukken en/of in verstek gelaste
profielen, vervaardigd in de werkplaatsen van de fabrikant.

e Alle profielen en hun bevestigingsmiddelen zijn UV- en corrosiebestendig.

e Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Uitvoering

e Uitvoering volgens TV 244 § 6.4 Dakrandprofielen, § 6.5 Uitvoering en conform de richtlijnen van de fabrikant
van de dakrandprofielen en de fabrikant van de dakdichting.

e De dakrandprofielen worden rechtlijnig (zowel in het verticaal als horizontaal vlak) aangebracht en in zo groot
mogelijke lengten verwerkt.

e Het profiel wordt zo aangebracht dat een overlap ontstaat van minimum 15 tot 20 mm t.o.v. het gevelvlak,
waarbij de vlakke bovenrand lichtjes (minimum 2°) afhelt naar het dak toe, om vervuiling van de gevel te
voorkomen.



p. 128 /135

e De bevestiging met de ondergrond gebeurt d.m.v. een aan de ondergrond en dakdichting aangepaste
bevestigingswijze, volgens detailtekeningen en/of richtlijnen van de fabrikant.

e Op de muuropstanden van muren in harde materialen wordt voor het bekomen van een vlakke
ondergrond een bebording van watervaste multiplex 18 mm geplaatst met epoxy toplaag (incl. in dit
artikel) ter plaatse van dakrandprofielen en muurkappen (niet tplv dekstenen) 2% hellend naar
binnen.

e Overstekend tussen staart en wand/multiplex voegband en opkitten (tegen drup en vervuiling)

Keuring

e De bevestiging van de profielen moet aan een trekkracht van 2500 N/Im kunnen weerstaan. Het geheel
verzekert een waterdichte aansluiting met de dakdichting.

37.21. dakrandprofielen - metaal
37.21.10. dakrandprofielen - metaal/zink  |FH|m
Meting

e meeteenheid: per lopende meter
e meetcode: netto geplaatste lengte
e aardvan de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

e Op maat gevormde of geprefabriceerde dakrandprofielen uit voorbehandeld zink, beantwoordend aan NBN
EN 501 - Dakwaren van metaalblad - Eisen voor volledig ondersteunde zinken dakwaren.
e Verbindings- en hoekstukken zijn uit hetzelfde materiaal.
Specificaties
e Type: enkelvoudig afwerkingsprofiel.
e Oppervlaktebehandeling: voorbehandeld zink
o Kleur: ifv gevelbekleding
e  Wanddikte: minimum 1 mm
e Hoogte aan de zichtzijde: circa 50 mm
e Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting

Uitvoering

e Volgens TV 244 § 6.4.1. aangevuld met § 6.5 en de detailtekeningen.
e Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste
multiplexplaat (dikte minimum 18 mm) met epoxyafwerking van min. 120 g/m2 voorzien.

Toepassing
Tpv zinken gevelbekleding

37.21.20. dakrandprofielen - metaal/aluminium |FH|m

Meting

e meeteenheid: per lopende meter
e meetcode: netto geplaatste lengte
e aardvan de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

e Geprefabriceerde of op maat gevormde dakrandprofielen uit geéxtrudeerd aluminium. Het oplegvlak is
voorzien van groeven voor een optimale hechting met de dakbedekking.

e Hoogte ifv verhoogde opstand bij renovatie
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Specificaties
e Type:enkelvoudig afwerkingsprofiel
e Oppervlaktebehandeling:gemoffeld (coating min 60 um), kleur RAL- nr. keuze uit volledig kleurgamma
e Wanddikte voorzijde: minimum 2 mm, volgens type en afmetingen
e Hoogte aan de zichtzijde: circa 60 mm (marge + 5 mm) en voegen volledig dekkend
e Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting en gevelstructuur
e Profiellengte: leverbaar in lengten van circa 3 m
e Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en aangepaste nylonpluggen
e Aangepast profiel met verlengd oplegvlak (120 / 150 mm) voor overbrugging van het gevelisolatiepakket t.a.v.
gevelbekledingen, gevelbepleisteringen.

Uitvoering

e Volgens TV 244 § 6.4.1. aangevuld met § 6.5 en de richtlijnen van de fabrikant.

e Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste
multiplexplaat (dikte minimum 18 mm) met epoxyafwerking van min. 120 g/m2 voorzien. 2% hellend naar
binnen.

e Overstekend tussen staart en wand/multiplex voegband en opkitten (tegen drup en vervuiling)

Toepassing

e Zie plan: dakrandprofiel tplv gevelbekleding
e Dakrandprofiel tplv platte daken en luifels en dakkappellen
e Dakranden fabriekske tpv crepi

37.40. uitbekleding kroonlijsten en luifels - algemeen

o Zie gevelbekledingen

Materialen

e Alle timmerhout voor de onderliggende draagstructuur of uitvullatten voldoet aan de bepalingen van artikel
30.10. verduurzaamd met een procédé A2.1 volgens NBN EN 351.

Uitvoering

e De randoversteken zelf moeten uitgevoerd worden d.m.v. een houten keperwerk dat stevig aan de
binnenmuren verankerd wordt of met een tegen de kepers genageld latwerk van geschaafd en gedrenkt
naaldhout (minimum 25x38 / ... mm), overeenkomstig de detailtekeningen.

e Bij bevestiging van plaatmaterialen moet men er voor zorgen dat deze vrij en gelijkmatig kunnen werken. Alle
aansluitranden ter hoogte van het gevelmetselwerk, de binnen- en/of buitenhoeken, worden, mooi
aansluitend, afgewerkt met behulp van aan het bekledingssysteem aangepaste profielen en/of hoogwaardige
MS-polymeerkit.

Keuring

e Het geheel waarborgt een vochtbestendige en windvaste uitvoering.

37.42. uitbekleding kroonlijsten en luifels - platen
37.42.30. uitbekleding kroonlijsten en luifels - platen/vezelcement  |[FH|m2
Materiaal

e Type en merk Eternit : equitone tectiva

e Het materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar.
Specificaties

e Plaatdikte: minimum 8 mm

e Afmetingen (Ixb): op voorstel aannemer

e Oppervlakteafwerking zichtzijde: mat, en voorzien van een antigrafittilaag

e Kleur zichtzijde: keuze uit het standaardgamma van de fabrikant
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De platen zijn in de massa gekleurd.
De platen beschikken over een EPD (Environmental Product Declaration) en zijn 100% recycleerbaar.

Uitvoering

[ ] .UU.

ULy Ul

De uitvoeringsvoorschriften van TV 247 zijn van toepassing samen met de richtlijnen van de fabrikant. Ze
worden aangevuld met aanduidingen op gevel- en detailplannen.

Het zaagwerk wordt met zorg uitgevoerd, zonder de coating van het zichtvlak te beschadigen.
Bevestigingswijze: gerivetteerd

Voegafwerking:

verticaal: zwart aluminium voegprofiel

horizontaal: zwart aluminium voegprofiel

Ventilatie: achter de platen wordt een spouw voorzien van minimum 20 mm. De nodige afgeschermde
ventilatieopeningen worden voorzien.

Rand- en hoekafwerkingen:

buitenhoek: EPDM voegband

binnenhoek: EPDM voegband

stopprofielen: aluminium

kleur profielen: aangepast aan de kleur van de beplating

Kitten: aangepaste elastische voegkitten, conform de richtlijnen van de fabrikant

Toepassing

Tpv doorrit nr 8
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38. DAKWATERAFVOER
38.00. dakwaterafvoer - algemeen
Omschrijving

Alle werken en leveringen voor het plaatsen van bovengrondse elementen die instaan voor het opvangen en afvoeren
van het dakwater tot op rioleringsniveau.

Materialen

e De materialen voor gootbekledingen, hanggoten en afvoerbuizen moeten duurzaam en UV-bestendig zijn en
weerstand kunnen bieden aan de agressiviteitsklasse:klasse 2: industriéle (of stedelijke) atmosfeer.

e De aannemer is verplicht na te gaan of de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen, hulpstukken en
toebehoren kunnen geplaatst worden in de vormen, afmetingen en uitvoering zoals voorgeschreven in de
aanbestedingsdocumenten en/of zij volgens aard en maatafstemming onderling verenigbaar zijn. Bij
onverenigbaarheden stelt hij de architect vooraf op de hoogte.

e Bijzondere aandacht moet besteed worden aan:

= het vermijden van galvanische koppels bij onderling contact tussen verschillende metalen. Het metaal met de
grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd het meest stroomafwaarts worden geplaatst.

= het vermijden van rechtstreeks contact tussen bepaalde houtsoorten en metaal, gezien deze van nature
corrosief kunnen zijn voor metalen (bv. zink, gegalvaniseerd staal of aluminium, in contact met taninehoudend
eiken, kastanje, teak, oregon of cederhout). Ook houtverduurzamingsproducten kunnen de corrosiviteit van
metaal doen toenemen.

= het vermijden van rechtstreeks contact tussen zink en bitumen dat blootgesteld aan atmosferische invloeden,
organische zuren kan afgeven, die samen met water het zink kunnen aantasten. Deze ‘bitumencorrosie’ kan
optreden bij lood, koper en verzinkt staal.

e De aannemer legt voor de uitvoering de nodige monsters van de voorziene materialen, bekledingstypen en
afwerkingsdetails ter goedkeuring voor aan het Bestuur.

Uitvoering

e  De uitvoering beantwoordt aan NBN 306 Dakbedekkingen - Leidraad voor de goede uitvoering — Waterafvoer
en NBN EN 12056-3 Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en berekening van
hemelwaterafvoersystemen.

e In de periode tussen het plaatsen van de gootafdichtingen en van de afvoerbuizen neemt de aannemer de
nodige voorzorgen opdat het hemelwater niet kan aflopen op de gevelwanden.

Keuring

e Alle gebruikte materialen en hulpstukken zijn vrij van materiaals- of fabricagegebreken die hun sterkte,
zuiverheid van vorm en goed gedrag in de tijd in het gedrang kunnen brengen.
e Alle elementen die voor of bij de uitvoering werden beschadigd, worden geweigerd.

38.20. hanggoten - algemeen

Omschrijving

Levering en plaatsing van geprefabriceerde hanggoten, met inbegrip van de bevestigingsbeugels en
overbruggingselementen, nodige verstijvingen, uitzettingsvoegen, soldeerwerken, hoekstukken, gooteinden,
uitloopstukken, aansluitingen op de afvoerbuizen, extra bebording aan de dakvoet, ...

e incl. voeteindplanken

Materialen

e Alle gootonderdelen en toebehoren zijn op elkaar afgestemd en worden geleverd door dezelfde leverancier.
De gootbeugels en hun bevestigingsmiddelen beantwoorden aan NBN EN 1462 - Beugels voor dakgoten - Eisen
en beproeving.

e De goten en verbindingselementen zijn kleurvast en UV-bestendig. De binnen- en buitenvlakken zijn glad en
vrij van lassen. Gootbeugels voor hellende daken zijn voorzien van een staart.
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e De gootelementen zijn vrij van materiaals- of fabricagegebreken die hun sterkte, de zuiverheid van hun vorm
en hun goed gedrag in de tijd in het gedrang kunnen brengen.
e Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Uitvoering

e De hanggoten worden gemonteerd volgens de voorschriften van de systeemleverancier, eventuele
detailtekeningen, de bepalingen vermeld in hoofdstuk 2 van NBN 306, aangevuld met TV 175 (pannen
gebakken aarde) § 4.1.1 Hanggoten (afb.26 & 27)

e Er mag slechts 1 passtuk per gooteinde worden geplaatst met een minimum lengte van 80 cm. De hanggoot
mag maximum over een halve tussenafstand van de goothaken vrijdragend zijn.

e De slabben worden over hun volledige oppervlakte ondersteund door een bebording.

e De ophanging d.m.v. aangepaste bevestigingsbeugels (goothaken) moet voldoende stevigheid en een vrije
uitzetting garanderen. De goten worden daartoe door voldoende goothaken in gelijke mate ondersteund.

e Daar waar goten aaneengelast moeten worden, zal het solderen gebeuren met een verenigbaar materiaal. De
minimale overlapping bedraagt 2 a 30 mm. Overlangse lasnaden zijn uitgesloten.

Keuring

e De buitenkraag van elke hanggoot moet voldoende sterk zijn om er een ladder, waarop een man kan staan, te
kunnen tegen plaatsen, zonder dat de goot indeukt. Alle elementen die voor of tijdens hun uitvoering werden
beschadigd zullen worden geweigerd.

38.22. hanggoten — metaal
38.22.10. hanggoten — metaal/zink |[FH|m
Meting
e meetcode: netto lengte, gemeten in de as van de goot. Voor de hulpstukken wordt geen supplement
toegekend.
Materiaal

e Hanggoten uit elektrolytisch zink beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten en

hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen.
Specificaties

e Hanggoten:

= Wanddikte: minimum 1,0 mm en conform NBN EN 612

= Oppervlaktebehandeling: geprepatineerd door fosfatering van het opperviak

= Doorsnede: rechthoekig met een gootbodem van circa 100 mm en een nuttige hoogte van circa 90 mm (+/- 5
mm).

= Ze zijn voorzien van een kraal en een slab van 200 mm.
e Bevestigingsbeugels:
= Materiaal: roestvast staal
= Bevestigingsschroeven roestvast staal.
e De kraal van de hanggoot is verstevigd met een buis, diameter 10 mm (gegalvaniseerd 450 kg/m2 of
gemetaliseerd ZN 80)
Uitvoering

e De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 2 mm/m.

e Goothaken te voorzien om de 50 cm en bevestigd met minimum 2 schroeven. voldoende stevig en berekend
op onderhoudslast.

e De slabben worden over hun volledige oppervlakte ondersteund door een bebording.

e De overlappingen van de gootelementen bedragen minstens 30 mm en worden zorgvuldig aan elkaar
gesoldeerd. De tapbuizen hebben eenzelfde diameter als de voorziene afvoerpijpen en worden ter plaatse
gesoldeerd. De gooteinden worden afgesloten met platte eindstukken die op ongeveer 5 mm van het uiteinde
in de goot worden gesoldeerd. De eindstukken hebben een bovenrand van ongeveer 10 mm die haaks wordt
omgeplooid.
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e Tussen voor- en achterkant van de goothaken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand
biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw.

e  Bij geprepatineerde zink zal ter plaatse van de soldering, de patinelaag zorgvuldig worden verwijderd en de
soldeernaad zo nodig gebeitst worden met zoutzuur. Na de soldering wordt de gebeitste zone opnieuw
behandeld om een identieke kleur van de goot te bekomen.

Toepassing

e hanggoten nr 10

38.30. afvoerpijpen - algemeen

Omschrijving

Levering en plaatsing van de hemelwaterafvoerpijpen, met inbegrip van bevestigingshaken, beugels, kragen, eventuele
ellebogen, T-stukken, uitzettingsvoegen, lasnaden of koppelingen, de aansluitingen op de hanggoten (vergaarbakjes, ...)
en verdere elementen afwaarts, ...

Materialen

e Alle onderdelen en toebehoren zijn op elkaar afgestemd en geleverd door dezelfde leverancier.

e De minimale doorsnede van de afloopbuizen wordt bepaald rekening houdend met het maximum af te voeren
debiet volgens NBN EN 12056-3 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en berekening van
hemelwaterafvoersystemen, met een minimum van 1 cm2 doorsnede per m2 horizontale projectie van het
betrokken dak en een minimale doorsnede ND 75 mm.

Uitvoering

e De hemelwaterafvoerpijpen worden gemonteerd volgens de voorschriften van de systeemleverancier,
eventuele detailtekeningen en deze vermeld in hoofdstuk 3 van NBN 306.
e De buizen worden verticaal in het lood geplaatst. De buizen zijn zoveel mogelijk uit één stuk.

e De bevestiging met aangepaste beugels aan de vorm en formaat van de buizen moet het vrij uitzetten van de
buizen toelaten.

e Zijworden water- en reukdicht aangesloten op het ondergrondse rioleringsnet d.m.v. aangepaste hulpstukken.

Keuring

e De hemelwaterafvoerbuizen staan volkomen verticaal. De aansluitingen moeten waterdicht zijn tot een druk
die overeenstemt met een waterkolom die gelijk is aan de hoogte van de buis.

38.32. afvoerpijpen - metaal
38.32.10. afvoerpijpen — metaal/zink |FH|m
Meting

e meetcode: netto lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de overlappingen mee te rekenen. Eventuele
ellebogen worden haaks gemeten alsof het hoeken betreft.

Materiaal

e  Buizen en hulpstukken uit elektrolytisch zink beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten
en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen.
Specificaties
e Wanddikte: minimum 1,0 mm en conform NBN EN 612
e Oppervlaktebehandeling: geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak
e Type: gesoldeerde naden
e Doorsnede: volgens aanduiding op plan
e Beugels: scharnierbeugels / schroefbeugels uit verzinkt staal (min. 450 g/m2)
e Bevestigingsschroeven: roestvast staal.

Uitvoering



p. 134 /135

Opstelling: volgens de aanduidingen op planop circa 20 mm voor het muurvlak geplaatst.

Aansluiting op de tapbuizen d.m.v.een vergaarbakje uit hetzelfde materiaal als de afvoerbuis. De nodige
inrichtingen (spuwertjes, ...) beschermen het gevelvlak in geval van verstopping.

Verbindingen: De buizen worden koud in elkaar verwerkt. De penetratie van de verschillende stukken bedraagt
minimum 30 mm. Bij richtingsveranderingen dringen de buizen minimum 80 mm in elkaar. Het knippen van de
buiselementen onderaan is verboden.

Gevelbevestiging: d.m.v. deels klemmende en deels glijdende beugels. De afstand tussen 2 punten bedraagt
maximum 100 cm voor de buizen met een lengte tot 200 cm en maximum 150 cm voor de buizen met een
lengte van 300 cm, één op de twee bevestigingen is glijdend (vrije uitzetting). Elk buiselement wordt minstens
1 maal gesteund. De eerste beugel bevindt zich op + 5 cm onder het laagste punt van de tapbuis.

De afvoerbuizen worden luchtdicht op het rioleringsnet aangesloten d.m.v. aangepaste moffen.

Ter hoogte van elke verbinding is de buis voorzien van een gemodelleerde ring.

Ter hoogte van de onderafvoerbuis is de afvoerbuis voorzien van een gemodelleerde ring.

De overlangse naad is naar de muur gericht.

Aan de bovenkant van de aflopen van platte daken wordt de buis langs achter zorgvuldig uitgesneden, zodat
de tapbuis in de regenpijp dringt, en aan het zicht wordt onttrokken.

e Onderaan stuk van 1 m PE buis als eindstuk (zie 38.31.20)

Toepassing
Nr 10 en fabriek

38.50.

toebehoren - algemeen

Omschrijving

Levering en plaatsing van alle noodzakelijke hulp- en/of verbindingsstukken om een perfecte afwatering van het
hemelwater toe te laten vanaf de opvang op de dakvlakken tot de afvoer.

38.51.

toebehoren - dakkolken en tapbuizen |PM|

Materiaal

Dakkolken beantwoordend aan TV 244 § 3.6. en vervaardigd uit een materiaal, verenigbaar met de dakvloer,
het isolatiemateriaal, het dampscherm en de dakdichting.

Specificaties

Materiaal: kunststof met vaste aansluitslab (plakplaat)

Volgens de voorziene opstelling zijn de te voorziene tapbuizen opgevat als recht tapgat volgens TV 244 § 3.6.2
enTV244§8.4

De tapbuizen zijn zonder overloop.

(de diameter van de bijhorende tapbuis is gelijk aan deze van de afvoerbuis indien deze laatste er rechtstreeks
mee verbonden is. Indien er een vergaarbak bestaat, is de diameter van de tapbuis kleiner dan deze van de
afvoerbuis).

De kolk wordt geleverd met een blad- en kiezelvanger, aangepast aan de hoogte van de voorziene grindlaag.
Ingeval de hoogte van de dakopbouw dit vereist of wanneer het plaatsen van de kolken, en het afwerken van
het dak niet gelijktijdig gebeurt, wordt een kolk met verhogingselement aangewend. Dit verhogingselement
heeft een eigen aansluitslab die met een dichtingsring past in de kolk.

De dakkolk is geisoleerd dubbelwandig, wanneer ze een isolatielaag doordringt of reduceert.

Uitvoering

De tapbuizen worden waterdicht ingewerkt in de dakdichtingslagen volgens TV 244 Aansluitingdetails platte
daken en de ATG-richtlijnen (of gelijkwaardig) van het voorziene dakdichtingsmateriaal.

Opvatting en uitvoering: volgens TV 244 § 3.6.1 - Dakwaterafvoeren doorheen een opstand, aangevuld met TV
244 § 8.3 — Horizontale doorbrekingen voor de waterafvoer

De kolken worden zodanig geplaatst dat plasvorming wordt vermeden.

De insteekdiepte in de afvoerpijp bedraagt ten minste 10 cm. De flens van de kolk wordt koud verlijmd.
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Ter plaatse van de dakkolk wordt de isolatie dunlagiger uitgevoerd of weggesneden zodat de kiezelbak iets
verzonken komt te liggen in de dakbedekking en er geen waterophoping ontstaat aan de randen van het tapgat.
Bij tweedelige kolken wordt de onderste aansluitingsslab lucht- en dampdicht verbonden met het dampscherm
d.m.v. speciale kleefband / koud verlijmen.

Na de plaatsing wordt het tapgat volledig bedekt met een bijkomende laag APP-polymeerbitumen met
polyesterinlage, dikte 4 mm, voorzien van ingewalste leischilfers.

Ze worden voorzien van een kiezelrand met grindvang volgens TV 191 § 2.4.

Bij de montage van haakse tapgaten wordt het parement netjes aangewerkt rond de tapbuis (uitsparing en
afwerking is een last van de algemene aanneming ruwbouw).

Toepassing
Nr 10 en fabriek

38.52.

toebehoren - draad- en bolroosters |[PM |

Materiaal

Ballonvormige draadbolroosters uit een corrosievast materiaal, aangepast aan de diameter van de
afvoerbuizen.
Materiaal: kunststof

Toepassing

Te plaatsen op iedere tapbuis.

38.54.

toebehoren - noodspuwers |PM|

Materiaal

De noodspuwers, worden voorzien als secundaire hemelwaterafvoer ingeval verstopping van de primaire
afvoer van platte daken / terrassen /...

De spuwertjes zijn voorzien van aangepaste plakplaatjes voor een stabiele en waterdichte aansluiting op de
voorziene dakdichting.

Specificaties

Materiaal: lood (wanddikte minimum 2 mm)
Diameter: aangepaste diameter volgens TV 191 § 4.2
Uitsteek (t.0.v.) gevelvlak: minimum 50 mm schuin aangezaagd (onderaan langer)

Uitvoering

Positionering bij platte daken volgens TV TV 244 § 3.4.3 — Nooduitlaten — spuwers

Voor de noodspuwers van terrassen wordt rekening gehouden met TV 196 — Balkons.

De juiste doorgangslengte moet ter plaatse worden opgemeten. Bij horizontale plaatsing worden de buisjes
lichtjes afwaterend naar buiten toe geplaatst.

Doorvoeren doorheen de dakopbouw en/of wanden worden tijdens de ruwbouwwerken voorzien van
aangepaste doorvoermoffen zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de bouwschil (luchtdichtheid, ... ).
De aansluiting garandeert een waterdichte en verzorgde aansluiting met het dakvlak en gevelzichtvlak. De
doorvoeropening wordt afgewerkt met een aangepaste kit (uitsparing en afwerking is een last van de
algemene aanneming ruwbouw).

Toepassing

Zie plannen: min. 1 in elk dakvlak (plat dak)
Ter plaatse van de dakkappel nr 10




