
 

53. BINNENVLOERAFWERKINGEN 
53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen 
Materialen 

De kwaliteit van de gebruikte materialen moet overeenstemmen met de bestemming van de 
lokalen en de te verwachten gebruiksbelastingen. 

De aannemer legt voorafgaandelijk een kleurenkaart, stalen en eventueel gevraagde attesten, 
alsook een technische documentatie van alle voorbehandelingsproducten, hechtingsmaterialen, 
elastische kitten, e.d. ter goedkeuring voor aan de architect. De voorgelegde stalen moeten het 
gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de uiteindelijke levering vertonen. De 
maatafstemming moet overeenstemmen met de modulatie van het plaatsingspatroon en de 
uitvoeringstechniek. 

Bij de voorlopige oplevering overhandigt de aannemer de onderhoudsvoorschriften voor de 
geplaatste binnenvloerafwerkingen aan de bouwheer. 

Uitvoering 
De vloerafwerkingen mogen slechts uitgevoerd worden in een winddicht gebouw en na voltooiing 
van de pleisterwerken. 

De aannemer controleert de toestand van de ondervloer (ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid, 
horizontaliteit, laagdikte en pashoogte) en deelt zijn eventuele opmerkingen mee aan de 
architect.  

De vloerafwerkingen mogen slechts geplaatst worden als voldaan is aan de klimatologische 
voorwaarden i.f.v. de soort bekleding. Bij vloerverwarmingssystemen moet het door de fabrikant 
voorgeschreven opstartschema uitgevoerd worden vóór het plaatsen van de betegeling. Er moet 
minstens één volledige opwarmings- en afkoelingscyclus doorlopen worden.   

De eventuele scheidingslijn tussen verschillende bevloeringsmaterialen in aaneengrenzende 
ruimten moet onder het deurblad voorzien worden. 

Tijdens het plaatsen van de vloerafwerking worden de lokalen beschermd tegen elke ongewenste 
betreding. 

De eventuele uitzettingsvoegen moeten over de volledige vloeropbouw doorgetrokken worden. 
De voeg wordt ter hoogte van de vloerafwerking gevuld met een elastische kit in dezelfde kleur 
als de overige voegen. 

Na plaatsing zorgt de aannemer ervoor dat de vloerbekledingen goed beschermd worden tegen 
bevuiling of beschadigingen tijdens de verdere bouwwerkzaamheden. Eventuele beschadigingen 
worden op kosten van de aannemer hersteld. Voor de voorlopige oplevering worden de vloeren 
gereinigd met een volgens het vloertype aanbevolen procédé.  

53.10. tegelvloeren - algemeen 
 In de planning wordt rekening gehouden met de nodige droogtijd voor de chape cfr WTCB 

contact 2014/1! 



Meting 
meetcode: netto oppervlakte gemeten tussen de onafgewerkte muren. De oppervlakten worden 
over de voegen en naden heen gemeten. Mee betegelde deurtussenruimten worden 
meegerekend. Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

Omschrijving 
De werken omvatten: 
de voorafgaandelijke controle en voorbereiding van het draagvlak: 
het verwijderen van alle vuil, afval, vreemde stoffen, gips, vetten, enz., ... (ten laste van de 
algemene aanneming)  
het opvullen van eventuele holten met een aangepaste specie 
de levering en plaatsing van de tegels met inbegrip van de plaatsingsmortels of -lijmen; 
het aanwerken van de vloerbekleding tegen uitsparingen en doorvoeringen, de eventuele 
beëindigingen, in- en uitwendige hoeken en ontmoetingen waarop bijzondere vormstukken 
worden toegepast; 
de voorziening van de nodige rand-, scheidings- en uitzetvoegen; 
het inwerken van alle onder art. 53.70 beschreven speciale toebehoren; 
het opgieten en/of opvoegen van de vloer en het afkitten van de uitzettingsvoegen; 
het opkuisen en reinigen van de vloerbekleding, incl. het verwijderen van alle vlekken van 
legmortel, lijm of voegspecie. 

Uitvoering 
LEGPATRONEN - VOEGBREEDTE 

 De tegelverdeling per lokaal en het punt van waaruit de tegels moeten uitgelegd worden, zal 
bepaald worden in samenspraak met de architect. Smalle stroken van minder dan een halve tegel 
moeten vermeden worden. Voor een precieze voegverdeling wordt voor het betegelen steeds 
een volledige rij tegels uitgelegd in beide richtingen van het lokaal. 

verdeelvoegen 
Bij zwevende dekvloeren moeten verdeelvoegen de tegeloppervlakte verdelen in velden met een 
maximale oppervlakte van 50 m² (40 m² bij vloerverwarming) of met een lengte van maximaal 8 
m. De te voorziene voegen worden steeds voorzien over de volledige diepte van de bevloering, 
d.w.z. bedding inbegrepen en langsheen alle gemetste muren, rondom deurkaders en langs 
deuropeningen onder de deurbladen, volgens de aslijnen van kolommen, …. 

 In de overgang tussen twee verschillende vloerbekledingen wordt een scheidingssprofiel 
geplaatst volgens artikel 53.71. 

UITHARDINGSPERIODE - BESCHERMING 
Gedurende de droogperiode moeten de werken beschermd worden tegen rechtstreekse 
bestraling, vocht, hoge temperaturen en vorst. De algemene aannemer draagt er, in overleg met 
de tegelzetter, de nodige zorg voor dat de tegels na plaatsing niet te vroeg belopen worden. Er 
moet bij voortgang van andere werkzaamheden rekening worden gehouden met een goed 
verdeelde belasting bij het stapelen van materialen, e.d.  
De niet beloopbare periode voor tegels bedraagt bij plaatsing 
op een gestabiliseerd zandbed: minstens 5 dagen. 
op een verse dekvloer: minstens 7 dagen  
met tegellijm: minstens 4 dagen en/of volgens de voorschriften van de lijmfabrikant.  
Verdeelde belastingen (stapelen van materialen) zonder puntlasten worden ten vroegste na 15 
dagen toegelaten, de periode tot volledige ingebruikname bedraagt 28 dagen. 

VOEGTECHNIEKEN - AFWERKING 
Het opvoegen gebeurt pas nadat de vloer belopen mag worden.  



In de voegen tussen de bevloering en de muren wordt nooit mortel aangebracht, om de uitzetting 
van de bevloering toe te laten. Ze worden voorzien van een vulmateriaal 
(polyethyleenschuimstroken of gelijkwaardige randisolatie). Deze akoestische randisolatie mag 
nergens onderbroken worden door de vloerwerken en pas na het afwerken van de vloer op 
hoogte van de vloer afgesneden worden.Bij het afwerken van de bevloering wordt de voeg afgekit 
met een daartoe geschikte plastische voegmassa, in de kleur van de andere voegen.  

Voor het bepalen van de juiste kleur van de voegspecie, kan worden gevraagd om 
voorafgaandelijk enkele voegstalen aan te brengen, tot het uitdrukkelijk akkoord van de architect 
wordt bekomen.  

De reiniging maakt deel uit van de afwerking van de vloerbetegeling en wordt uitgevoerd door de 
tegelzetter. Onmiddellijk na het gieten van de voegen moet een reiniging verricht worden om alle 
vervuiling afkomstig van de opvoeging (cementsluier) te verwijderen. Hierbij moet erop toegezien 
worden dat bij deze bewerking de voegen niet uitgewassen worden, zodat het voegoppervlak 
gesloten en glad blijft.  

Keuring 
MATERIALEN - CONTROLEPROEVEN 

Enkel voor partijen van meer dan 5000 m² tegels worden proeven verricht in het laboratorium 
overeenkomstig STS 45.003 en de  normen NBN B 27-002 t/m 011. 

De monsterneming gebeurt tegensprekelijk, d.w.z. in het bijzijn van aannemer en bestuur. De 
tegels worden in iedere partij op verschillende plaatsen genomen, om een gemiddeld monster te 
hebben. 

toleranties 
De bevloering moet in alle richtingen horizontaal en volkomen vlak gelegd worden behalve als het 
anders aangeduid is op de plannen of verder in dit bestek.  

De afwijkingen van de afgewerkte niveaus t.o.v. de opgegeven referentieniveaus bedragen 
maximaal: 

Afstand “d” tussen een punt van de vloerbedekking en 
het dichtstbijzijnde referentiepeil (in m) 

Maximaal toegestane afwijking (in 
mm) 

1 m < d  3 m 6 mm 

3 m < d  6 m 8 mm 

6 m < d  15 m 10 mm 

Tussen twee aan elkaar grenzende tegels mag er een maximum hoogteverschil zijn van 1 mm (te 
verhogen met de tolerantie op de gebruikte tegel). Op een rij van twee meter, tussen twee 
willekeurig gekozen punten van de bevloering, mag het hoogteverschil nergens groter zijn dan 3 
mm (te verhogen met de tolerantie op de gebruikte tegel). Het nazicht van de toleranties op de 
vlakheid gebeurt van op tenminste 20 cm afstand van de muren. Zij wordt gemeten met een 
rechte en stevige lat van 2 m lengte, op het uiteinde voorzien van slijtvaste zolen met afmetingen 
50x50 mm en een dikte gelijk aan de toegelaten tolerantie van 3 mm. De lat mag de vloer nergens 
raken en een plaatje van 6 mm dikte mag niet onder de lat kunnen geplaatst worden. 

De aannemer zal zorgen dat de visuele lijn van de tegelranden en de voegen gerespecteerd wordt, 
rekening houdend met de toleranties op de tegel. 



De tolerantie op de voorgeschreven voegbreedte bedraagt maximum 1 mm te verhogen met de 
dimensionele tolerantie op de gebruikte tegel. 
De voegen moeten continu zijn in alle punten. Een rij van 2 m, geplaatst met de 2 uiteinden op de 
boorden van 2 tegels van dezelfde lijn of rang, mag een lijningssverschil van maximaal 2 mm 
vertonen. 

KLEUR - UITZICHT 
Een gelijkmatige voegtint wordt vereist in één en hetzelfde lokaal. 
De controle op de kleur en het uitzicht van de gekozen tegelvariëteit gebeurt visueel. 
Merkbare vlekvorming en/of achtergebleven cementsluiers worden niet aanvaard. 

53.11. tegelvloeren – keramisch  
Materiaal 

 Afmetingen : groot formaat tegels, exacte keuze volgens selectie tegels door opdrachtgever 

TV 237 Keramische binnenvloerbetegelingen is van toepassing. 

NBN EN 14411 – Keramische tegels – Definities, classificatie, eigenschappen en merken is van 
toepassing. 

De aannemer zal minimaal vijf stalen van tegels voorleggen, vergezeld van een technische fiche 
die volgens TV 237 (§ 2.4.4.2.) opgesteld is. 

De karakteristieken van de hechtingsmaterialen beantwoorden aan hoofdstuk 3 van TV 237. Een 
technische documentatie van de tegellijm wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

De samenstelling van de leg- en voegmaterialen, elastische kitten en de nodige rand-, scheidings- 
en uitzetvoegen wordt gekozen in functie van de plaatsingsomstandigheden en het soort tegel. 

De materialen voor de afwerkingsvoegen tussen de tegels beantwoorden aan § 3.5  van TV 237. 
Zij moeten verenigbaar zijn met de aangewende legmortel of plaatsingslijm. Het zand van de 
voegspecie bevat geen kleurende stoffen en bevat geen klei en ijzerhoudende deeltjes.  

De producten voor uitzettingsvoegen voldoen aan § 3.6 van TV 237. Vóór het aanbrengen van de 
kit moet men de voeg voorzien van een voegbodem of van een andere kunststof die de hechting 
van de kit aan de voegbodem verhindert. Het gebruik van een rubberbitumenkit is niet 
toegelaten.  

Uitvoering 
 Voegbreedte : niet-gemoduleerde tegels worden geplaatst met voegbreedte van 3 mm, 

rekening houdend met werkende breedte opgegeven door fabrikant (voorleggen aan 
architect) 

 Voegkleur : nader te bepalen ifv kleur tegel (ton sur ton) 

 Doorvloeren onder vloermatten (uitsparing) 
 Bij tegels > 30/30 (lengte of breedte) zullen de tegels dubbelzijdig verlijmd worden met een 

sneldrogend lijmproduct; vlakheidstolerantie klasse 1 (3 mm onder de lat van 2 m) 
De plaatsing van de tegels zal gebeuren volgens de richtlijnen beschreven in hoofdstuk 6 van TV 
237. 

De toleranties zoals opgenomen in tabel 9 van TV 237 zijn van toepassing. Voor de vlakheid van 
de tegels wordt echter een strengere tolerantie geëist: maximale afwijking van 0,5%. 

Keuring 
De keuring van de materialen en controle van de werken zullen gebeuren volgens hoofdstuk 7 van 
TV 237. 



53.11.20. tegelvloeren – keramisch/geperste tegels |FH|m2 
Materiaal 

De tegels zijn in de massa gekleurd, 1ste keuze en behoren tot groep BIa (volgens NBN EN 14411). 

Specificaties 
 Afmetingen : groot formaat tegels, exacte keuze volgens selectie tegels door opdrachtgever 

Type, merk: volgens keuze opdrachtgever 

De tegellijm draagt een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

Uitvoering 
De tegels worden geplaatst met open voegen op een verharde dekvloer met een mortellijm, 
volgens § 6.1 van TV 237. op een verharde dekvloer met dispersielijm, volgens § 6.4.1. van TV 237 

Voegbreedte: max 3  mm. 

Voegkleur: aangepast aan de kleur van de tegel 

Legpatroon (volgens hoofdstuk 5 van TV 237): volgens legplan 

De rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen van § 
6.5 van TV 237.  

Toepassing 
Tpv alle tegelvloeren 

 
53.40. plinten – algemeen 
53.41. plinten – steen  
53.41.10. plinten – steen/keramisch |FH|m 
Materiaal 

De plinten mogen verzaagd worden uit de tegels waarbij het bovenvlak van de plinten steeds 
gevormd wordt door een tegelzijde. 

Specificaties 
Materiaal: idem als keramische tegels vermeld in artikel 53.11.  

Hoogte: ca. 70  mm en ifv horizontale vochtkering 

Dikte: minimum 8 mm 

Lengte: overeenkomstig de modulaire afmetingen van de tegels  

Vorm: de zichtbare hoeken zijn afgeschuind. 

Uitvoering 
Het plaatsen van de plinten gebeurt slechts na goedkeuring van de plintstalen door de architect 
en gebeurt volgens de bepalingen van § 6.6. van TV 237 (WTCB). 

De plinten mogen slechts worden geplaatst na de voltooiing van de pleisterwerken, 
vloerafwerkingen en het binnen- en buitenschrijnwerk.  

De vloerder gebruikt een hechtmiddel naar keuze (cementmortel, lijmmortel, synthetische lijm, 
…), aangepast aan de tegel en de ondergrond en volgens de voorschriften van de fabrikant.  

De plinten worden perfect evenwijdig met de wand en loodrecht aansluitend tot net boven de 
vloer geplaatst.  



 Plaatsingspatroon: de plintvoegen vallen steeds samen met deze van de vloertegels. De 
verticale tussenvoegen worden gevuld met een voegspecie, die verenigbaar is met de 
plaatsingsmortel.  

Bijzondere zorg moet worden besteed aan het vermijden van contactgeluidsbruggen. 

 De plint mag geen contact met de vloer maken, bij het aandrukken in de gebruikte 
lijm/mortel mag  de open voeg tussen vloer en muur niet worden gevuld met mortel. 

Uitstekende randstroken worden afgesneden, waarna de elastische voegen kunnen uitgevoerd 
worden. De randvoeg onderaan de plinten wordt uitgevoerd volgens hoofdstuk 6.6.3 van TV 237. 
Het gebruik van rubberbitumenkit is niet toegelaten. 

De kleur van de kitten en de voegmortel is te kiezen door de ontwerper. 

Alle uitzet- en scheidingsvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen van 
hoofdstuk 7 van TV 237.  

De hoeken worden in verstek uitgevoerd. 

Keuring 
Hoogteverschillen tussen plintstukken, die visueel storend zijn én groter dan 1,5 mm worden 
afgekeurd. 

Toepassing 
Tpv alle tegelvloeren 

 
53.70. toebehoren - algemeen 
53.71. toebehoren - scheidingsprofielen |FH|m 
Omschrijving 
Scheidingsprofielen voor de overgang tussen twee verschillende vloerbekledingsmaterialen en/of op 
die plaatsen waar geen tussendeurdorpels worden voorzien. 

Materiaal 
 Specificaties 

Materiaal: aluminium  

Type: getrokken L-profiel voorzien van openingen m.b.t. hechting op draagvloer  

Profieldikte: minimum 1  mm. 

Beeldvlak:  3 mm breed 

Afwerking: gepolijst / geborsteld  

Uitvoering 
De scheidingsprofielen worden ingewerkt en verankerd in of op de ondervloer.  

De bovenzijde van het profiel wordt aangebracht in het beeldvlak van de bevloering. Bij 
tegelbevloeringen worden de scheidingsprofielen op een normale voegafstand van de tegels 
gelegd.  

Alle mortel of lijmresten worden na plaatsing onmiddellijk verwijderd. 

Het profiel situeert zich precies onder het deurblad / …. 



Toepassing 
 Ifv legpatroon onder deurbladen of zoals aangegeven op het legplan opgeaakt na definitieve 

keuze van tegels 

 
53.72. toebehoren - vloermatkaders |FH|st 
Materiaal 

Het vloermatkader is samengesteld uit 

L-profielen bestemd om ingewerkt te worden in de bevloering. De horizontale flens op de draagvloer is 
maximum 1 mm dik en is voorzien van openingen om de hechting van de bevloering in het kader met de 
draagvloer mogelijk te maken. De hoogte is aangepast aan de vloermat. Het beeldvlak is 4 mm breed. 

Specificaties 
Materiaal: inox (18/8) / aluminium  

Profieldikte: minimum 1 mm. 

Afwerking: gepolijst / geborsteld  

Afmetingen: de afmetingen van het vloermatkader worden bepaald in functie van het legpatroon 
van de betegeling en zijn afgestemd op de afmetingen van de vloermatten. 

De inlegdiepte wordt afgestemd op het vereiste afwerkingspeil van de vloermat. 

Uitvoering 
De vloermatkaders worden netjes gepositioneerd in het legpatroon van de bevloering.  

De bovenzijde van het kader wordt aangebracht in het beeldvlak van de bevloering of 
vloerbekleding. Het kader wordt op hoogte gesteld en verankerd in de draagvloer. Bij 
tegelbevloering worden de kaders op een normale voegafstand van de tegels gelegd.  

Alle mortel of lijmresten worden onmiddellijk verwijderd. 

Toepassing 
 Tplv alle vloermatten: inkom app, inkom toegang tot lift 

 
53.73. toebehoren - vloermatten |FH|m2 
Materiaal 

De vloermatten met schoonloopfunctie worden samengesteld en/of op maat vervaardigd uit 

rubberstrips versterkt en bedekt met nylonvezels gescheiden door harde hoge weerstand PVC-profielen. 
Het geheel wordt samengehouden door zwaar verzinkte staaldraden. De uiteinden van deze staaldraden 
liggen verzonken in een hol profiel aan beide uiteinden. Totale dikte circa 18 mm. Kleur: antraciet  

Vooraf wordt een technische documentatie ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. 

Specificaties 
Afmetingen: ze bezitten aan elke zijde een speling van 2 mm t.o.v. het voorziene vloermatkader. 

Uitvoering 
De vloermatten worden, vóór de voorlopige oplevering en na het reinigen van het gebouw, in de 
vloermatkaders geplaatst (los gelegd / gelijmd met een verhuislijm). Het peil van de mat ligt gelijk 
met de omringende bevloering. 



Toepassing 
 Tplv alle vloermatten: inkom app, inkom toegang tot lift 

 
53.76. toebehoren - zettingsprofielen |FH|m 
Materiaal 

Samengestelde voegprofielen met in de hoogte verstelbare oplegvlakken en voorzien van een 
verwisselbare kunststofinlage. 

Specificaties 
Materiaal: aluminium (geborsteld / gemoffeld) / RVS  

Profieldikte: minimum 2 mm 

Afmetingen: aangepast aan de breedte van de voeg 

Inlage: zo dicht mogelijk aansluitend bij de kleur van de gekozen tegels -> stalen voor te leggen, 
de keuze is aan de ontwerper en opdrachtgever 

Uitvoering 
Bevestiging d.m.v. zijdelingse ankerstukken in het mortelbed. De dikte van het mortelbed onder 
de ankers moet voldoende zijn om de op het profiel uitgeoefende belastingen te kunnen 
opnemen (minimum 20 mm).  

De voorziene vloerafwerking zal op gelijke hoogte komen met het profiel om beschadiging van de 
kunststofinlage te voorkomen. 

Toepassing 
Volgens legplan en conform richtlijnen WTCB 

 


