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40. BUITENSCHRIUNWERK

e Afteleveren waarborgen en attesten: glas, Uw
e Proefraam : op kosten van de aannemer zal men een proeftest laten uitvoeren door een erkend laboratorium.
Het proefstaal wordt gekozen uit een representatief raamtype. Of voorleggen van een testverslag van een

40.00. buitenschrijnwerk - algemeen
gelijkaardig raam

Materialen

REFERENTIENORMEN (RECENTSTE VERSIES ZIJN VAN TOEPASSING)

STS 52.0 - Buitenschrijnwerk - Algemene Voorschriften : editie 2005(- recentste uitgave is steeds van
toepassing)

Nuttige informatie : Buitenschrijnwerk: de CE-markering en de nieuwe STS 52.0 -
http.//info.benoratg.org/; NBN B25-002-1

STS 53 - Deuren (1990) (= in herziening - recentste uitgave is van toepassing)

STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels (1999)

STS 54. — Borstweringen

e CE markering: attest afleveren

THERMISCHE ISOLATIE

e  Erzal gebruik gemaakt worden van kunststof afstandhouders Wg < 0,045.

AANSLUITING MET DE RUWBOUW

e De aansluitingen tussen ramen, deuren en ruwbouw, wat betreft luchtdichtheid moeten uitgevoerd worden
volgens bijgevoegde details; de aannemer mag verbeteringen voorstellen aangezien hij de opgelegde
resultaten van de luchtdichtheidstest moet halen.

e Een kader in multiplex die luchtdicht mechanisch bevestigd wordt op het kader van het buitenschrijnwerk,
waarbij de opening (min. 1 cm) tussen multiplex en metselwerk volledig gevuld wordt met flexibel PURisolatie

Omschrijving

De post buitenschrijnwerk omvat steeds:

e de opmeting en controle van de juiste afmetingen ter plaatse;

e de eventuele voorstudies ten laste van de aanneming, de voor te leggen berekeningsnota’s;

e de levering en montage van alle geassembleerde raam- en deurgehelen, met inbegrip van de voorziene
aansluitingen, randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, specifieke maatregelen
m.b.t. de vereiste luchtdichtheid, akoestische prestaties, ...

e de beschermende behandeling en/of afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na plaatsing;

e de levering en montage van het hang-en sluitwerk, de controle en naregeling ervan, een eerste maal voor de
voorlopige oplevering en een tweede maal voor de definitieve oplevering, met inbegrip van het waar nodig
vervangen van slecht afsluitende dichtingsrubbers;

e de eventuele levering en montage van te integreren verluchtingsroosters;

e de levering en montage van beglazing en vulelementen, incl. spieén, glaslatten en dichtingen;

e de reiniging voorafgaand aan de oplevering.

Materialen
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Alle geleverde ramen en deuren dragen een CE-markering, vergezeld van een prestatieverklaring, conform de
productnorm NBN-EN 14351-1. Volgens toepassingsgebied gelden onderstaande normen:

NBN EN 14351-1 - Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren zonder brand-
en rookwerende eigenschappen

NBN B 25-002-1 - Buitenschrijnwerk - Deel 1 Algemene voorschriften (vervangt STS 52.0 - Buitenschrijnwerk -
Algemene voorschriften)

STS 53.1 - Prestatie-eisen Deuren (buiten + binnen)

STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels

TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting

TV 206 - Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing

Typebestek voor inbraakvertragend schrijnwerk en beglazing (TIS-inbraak, 2006/2014) www.tis-inbraak.be

De aannemer bezorgt van alle raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing, ventilatieroosters en de
plaatsingswijze voor levering en plaatsing ter goedkeuring aan het Bestuur:

Keuring

de vereiste attesten, technische goedkeuring ATG, garantiebewijzen, ...

stalen van de verschillende componenten, waarvan minstens één opendraaiende hoek, model raam- en
deurbeslag, kleurenkaart met het beschikbare kleurengamma van de fabrikant, ...

een ramenplan met duidelijke aanduiding van de draai- en schuifrichtingen; de voorziene beglazingstypes en
respectievelijke glasdiktes per raamelement

een gedetailleerde berekening van de warmtedoorgangscoéfficiént (U-window) per raamtype volgens NBN
EN I1SO 10077-1

de eventueel gevraagde akoestische studie

een prototype ter beproeving of modelopstelling

Voor de voorlopige oplevering wordt het buitenschrijnwerk en de beglazing ontdaan van kitresten, vlekken,
raammerken en klevers op het glas (na akkoord van de architect).
Voor de voorlopige oplevering moet worden gecontroleerd of:

de beweegbare delen en het hang- en sluitwerk naar behoren functioneren;

de oppervlakten vrij zijn van beschadigingen;

de ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver zijn;

de beglazing vrij is van krassen en/of vlekken;

de aansluitingen met de ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) zorgvuldig zijn uitgevoerd.

Oppervlakte onvolkomenheden van de profielen: bij een loodrechte observatie van het betreffende
oppervlak onder diffuus licht (betrokken buitenlucht en geen kunstmatig licht binnen), mogen er geen holtes,
blazen, vlekken, krassen of andere beschadigingen zichtbaar zijn vanop een afstand van 2 meter. In
tegenstelling tot NBN 25-002-1 en de respectievelijke STS 52 gelden de eisen gesteld aan de
buitenoppervlakte ook voor de binnenoppervlakte van de profielen die zichtbaar worden bij het openen van
het raam.

Ontoelaatbare gebreken of beschadigingen op de profielen, zoals krassen, deuken, uithollingen of slechte
bevestigingen hebben afkeuring tot gevolg. Zij mogen worden hersteld of bijgewerkt worden tot voldoening
bekomen wordt of het element wordt vervangen.

De aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het
buitenschrijnwerk, bij normaal gebruik en onderhoud.

Uitvoering

alle maten moeten ter plaatse opgemeten worden: in aanwezigheid van architect en opdrachtgever, de
draairichtingen worden definitief bepaald bij opmeting.

Netto opening buitendeuren steeds min. 90 (met aftrek van openstaande vleugel) x 210 cm

volgende werken behoren ook steeds tot de bieding:

o Een gecomprimeerde zwelband onderaan (op dorpel) voor ramen
o Een automatische rubberdichting of borsteldichting onderaan de deuren
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o

een vocht- en dichtingsstrip tussen schrijnwerk en ruwbouw: 15 x 25 mm en voegvulling rondom
rond, d.m.v. een elastische kit op basis van thiokol

buitenkit en strip mogen vervangen worden d.m.v. een geimpregneerd, voor-gecomprimeerd
opencellig PUR-schuimstof schuimband met KOMOkeur en ATG

binnenzijde: gespoten elastisch PUschuim tussen (multiplex)kader en ruwbouw: voorleggen!
Elastische overschilderbare kit tussen raam en pleisterwerk met kleur aangepast aan schrijnwerk
en/of voegwerk gevelsteen: steeds ter goedkeuring voor te leggen

het beslag

alu of houten aanwerklat (L —f Z-profiel) of kit tussen raam/deurprofiel en binnenzichtmetselwerk
(ZM), zowel bovenaan als aan de zijkanten van alle schrijnwerk

uitslagtekeningen zijn ter goedkeuring voor te leggen 10 dagen na opmeting op initiatief van de
aannemer; zoniet kan achteraf geen prijsaanpassing bedongen worden bij eventuele aanpassingen
en/ofwijzigingen

technische goedkeuring van raamtype

e Buiten het voorziene zijn ook in de éénheidsprijs per m2 van het raam begrepen :

O O O O

dubbele beglazing mét attest; glaslatten aan binnenzijde;

RTO verluchtingsroosters, tenzij systeem D werd voorzien

alu-dorpels tenzij BS dorpels voorzien zijn (zie overzicht buitenschrijnwerk)

onderregel van opengaande delen met uitstekende druipneus

incl. verzonken geisoleerde onderregel t.pl.v. buitendeuren die koude brug tussen de aansluiting van
de dorpel en de binnenvloer voorkomt; de aanslaglat van het deurblad bevindt zich net boven het
afgewerkt vloerpeil; de opstand is max. 20 mm = bouwknoop deur

In geval van buitenzonnewering zullen de profielen indien nodig verbreed/verhoogd zijn zodanig dat
bediening in/door kader kan ingewerkt worden en zodanig dat kast niet zichtbaar is door de
glaspartij.

In geval van aansluiting verlaagd plafond op schrijnwerk (zonder bovenliggend
gevelsteenmetselwerk) zal een verhoogd profiel toegepast worden.

De nodige vertikale kokers als hulpconstructie voor grote schrijnwerkpartijen

In buitendeuren van gasmeterlokalen wordt een (boven)ventilatierooster in de deuren ingewerkt
van min. 100 cm2 of spleet en een vrije doorlaat van 0,5 % van de ruimte

Bij te grote voeg (meer dan 8 mm) tussen vaste kader schrijnwerk en vloerafwerking zal er een
vertikale afwerklat in hetzelfde materiaal en kleur van het buitenschrijnwerk geplaatst worden

Overzicht van al het buitenschrijnwerk met Uw-waarde en dimensies en reéel ventilatiedebiet RTO (minus
kopschotten) én beglaasde opperviakte ramen

o

o

vOOr uitvoering en goedkeuring TF buitenschrijnwerk wordt een lijst bezorgd met Uw waarde per
raamtype met reéel ventilatiedebiet van het voorgestelde RTO ter goedkeuring, ingevuld op de
bijlage buitenschrijnwerk van dit bestek en refererend naar de nummering van de architect

Na opmeting wordt een definitieve en indien nodig aangepaste lijst voorgelegd van Uw van alle
ramen en deuren (incl. ventilatierooster) en vermelding van oppervlakte beglazing, waarop de
vermelding komt “ de berekening van de Uw waarde per stelsel werd berekend volgens hoofdstuk 8
van het transmissiereferentiedocument, bijlage 3, BS 08/12/2010, nl. bepaling van de
warmtedoorgangscoéfficiént van vensters en deuren” en gehandtekend door een gevolmachtigde
van de uitvoerder (OA) én AA.

Een erkend verslaggever RTO zal zorgen voor deze veslaggeving en de documenten bezorgen.

e (raam)deuren mindervaliden woningen:

o

bij woningen begane grond én voor minder validen de bediening van het schrijnwerk op handhoogte
(max 120 cm tov viloerpas)

Raamdeuren die toegang geven tot het terras op de begane grond, worden vervangen door deuren
met een specifieke profilering van de onderregel: thermische drempel onderbouw met dubbele
dichting ter hoogte van de drempel; max. niveauverschil 2cm

Toepassing
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e zie gedetailleerde overzichtstaat

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties

Algemeen

Onderstaande prestatie-eisen zijn van toepassing op de schrijnwerkelementen in hun geheel (inclusief beglazing,
hang- en sluitwerk, ...) en zijn bindend. In functie van de projectcondities kunnen hieronder in de specifieke artikels
aanvullende criteria opgelegd zijn op niveau van het schrijnwerktype (vaste ramen, schuiframen, buitendeuren,...)
en/of de beglazing, het hang-en sluitwerk, ....

De gevraagde prestatieniveaus kunnen steeds gecontroleerd worden d.m.v. opgelegde proeven op één prototype.
Het prototype zal worden gekozen door het Bestuur (zie 40.02).

Karakteristieken volgens NBN B 25-002-1 Prestatie-eisen ramen

TOEPASSINGSGEBIED ALLE BUITENRAMEN en -DEUREN

Luchtdoorlatendheid

. . 3 N
volgens NBN EN 12207 min. klasse 4 (max. debiet 3 m3/(h.m?) bij 100 Pa

Waterdichtheid

volgens NBN EN 12208 min. klasse 6A (landelijk gebied)

Weerstand
(ofwel) volgens tabel 6 (NBN B 25-002-1) volgens ligging en hoogte (*)

tegen windbelasting | (ofwel) min. klasse C3

volgens NBN EN 12211

(*) Ligging en hoogte gebouw:
Aard van het terrein: zene-lll (dorp-voorstedelijk) / IV (stedelijk) (volgens tabel 5 NBN EN 25-002-1):

Gebouwhoogte: 0-10 m

U-window (*) < 1,4 W/m2K

U-window brandwerend buitenschrijnwerk (*) < 2 W/m2K

(*) Oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schrijnwerkelementen
per wooneenheid.

Warmtedoorgangscoéfficiént Deze prestatie-eis is bindend. Als het buitenschrijnwerk binnen bijkomend
volgens NBN EN ISO 10077-1 gestelde randvoorwaarden (zoals maximale Ug- of Uf-waarden per
schrijnwerktype) niet aan deze U-window-waarde kan voldoen, moet de
aannemer zonder meerprijs een performanter profiel of een performantere
beglazing voorzien. Bij zijn materiaalvoorstelling bezorgt de aannemer aan de
ontwerper een gedetailleerde berekening per raamtype volgens NBN EN ISO
10077-1.

Akoestische prestaties volgens | Studie ten laste van de aannemer,
NBN EN ISO 717-1 en NBN EN ISO | volgens het vooropgestelde akoestische comfort en volgens blootstelling per
140-3 (tabellen 11, 12 en 13 van | 8evel.

NBN EN B 25-002-1)

Het Bestuur wenst een gelijkvormig uitzicht over het hele gebouw. Daarom moet het prestatieniveau dat
overeenstemt met de bovenste delen van het gebouw toegepast worden op al het buitenschrijnwerk.
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40.02. buitenschrijnwerk - proeven

Algemeen

Het Bestuur behoudt zich het recht voor om voor of tijdens de plaatsing functionele proeven te laten uitvoeren op
een of meerdere door het Bestuur uitgekozen schrijnwerkelement(en).

De monstername gebeurt in aanwezigheid van de aannemer en het Bestuur. Indien de tijdig verwittigde aannemer
niet aanwezig is, gaat het Bestuur alleen over tot de monstername.

De proeven moeten plaatsvinden onder toezicht van het Bestuur in een onafhankelijk en gecertificeerd labo. Bij de
mechanische proeven mag er noch voor de opengaande delen noch voor de toebehoren een blijvende vervorming
optreden of een verhoogde speling worden waargenomen. Er mogen ook geen beschadigingen voorkomen aan het
oppervlak van de onderdorpels en van de taatsen of aan andere delen van het sluitsysteem.

De volgorde van de proeven m.b.t. luchtdichtheid, waterdichtheid, windbelasting, verkeerd gebruik en
bedieningskrachten verloopt volgens bijlage 2 van NBN 25-002-1.

De functionele raamproeven zullen uitgevoerd worden met inbegrip van de voorziene ventilatieroosters.

Als schrijnwerkelementen worden gecombineerd met verschillende soorten glas of vulpanelen, moeten de proeven
worden uitgevoerd met de minst stijve elementen.

Het geteste en goed bevonden proefraam wordt gemerkt en op de werf bewaard als referentie. Het mag geplaatst
worden, als laatste element. Wanneer producten niet aan de proeven voldoen, kan de ontwerper de werken
onmiddellijk laten stopzetten.

40.02.20. buitenschrijnwerk — proeven/op kosten aannemer |VH|st

Algemeen

De kosten van de proeven per raamtype vallen integraal ten laste van de aanneming tot volledige voldoening wordt
bekomen. Mocht het schrijnwerkelement niet voldoen aan de functionele proeven zal een nieuwe functionele
proefreeks worden opgelegd zonder meerprijs.

Meting
meeteenheid: stuk, per te beproeven type schrijnwerkelement (tot volledige voldoening)

aard van de overeenkomst: Vermoedelijke hoeveelheid (VH). Bij het niet uitvoeren van de proeven wordt deze post
in mindering gebracht.

40.03. buitenschrijnwerk - montage

Materialen
Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvast of verzinkt staal (minimum 275 g/m2).

Zwelbanden, voegbodems, kitten voor de waterdichte aansluiting met het voorziene parement of
gevelbekledingssysteem zijn conform NBN B 25-002-1, TV 188 en STS 56.1 en zijn compatibel met de aansluitende
materialen.

Alle hulpmiddelen tot het realiseren van thermische en luchtdichte aansluitingen, zoals isolatieschuimen,
wachtfolies, kitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten, vloeibare afdichtingen,... zijn compatibel met de
gebruikte folies en aansluitende materialen.

Uitvoering
algemeen

In afwachting van herziening geldt de TV 188 - Plaatsen van buitenschrijnwerk als leidraad voor de goede uitvoering,
aangevuld met de voorschriften van de technische goedekeuring ATG (of gelijkwaardig) en de fabrikant.

Bevestigingen

Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de aansluitingen, de ruimte voor
de scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect
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loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, met inachtneming van de maximale afwijking ten
aanzien van de as- en stramienlijnen en peilmaten volgens TV 188 § 5.1.1.

De opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning is binnengedrongen, ofwel
condensatiewater, steeds via de onderzijde of voorzijde van het profiel wordt afgeleid naar de buitendorpel en nooit
aan de binnenzijde kan terechtkomen.

De bevestiging moet zo gebeuren dat de belasting van de ramen wordt overgedragen op de ruwbouw en zettingen
van het gebouw geen invloed hebben op het buitenschrijnwerk. De aard en het aantal bevestigingselementen
moeten in staat zijn om zonder blijvende vervorming te weerstaan aan de winddrukken volgens NBN EN 1991-1-4
(+ ANB).

AANSLUITINGEN

Het buitenschrijnwerk moet over de gehele omtrek van de ruwbouw geisoleerd worden. De afdichting van de naden
tussen het vast kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, moeten een water- en luchtdichte aansluiting
garanderen. De kozijnaansluitingen worden van een dubbele afdichting voorzien: een wind- en waterkering aan de
buitenzijde (zwelband+kit) en een luchtdichte afwerking aan de binnenzijde.

Waar waterdichtingen aangebracht tegen de buitenzijde worden gecombineerd met luchtdichtingen aan de
binnenzijde, moet men erover waken dat de dampdichtheid van de binnenmembramen hoger is dan de
waterdichting.

Met het oog op de luchtdichtheidsprestaties zal bijzondere zorg worden besteed aan de luchtdichte aansluiting
tussen het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, de gevelisolatie en de binnenafwerking. De afwerking
langs de binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, ...) mag pas worden gestart na controle door de
ontwerper van de isolatie en luchtdichte aansluitingen.

40.03.10. buitenschrijnwerk — montage/spouwconstructie en dorpel [PM|

Algemeen
Plaatsing en bevestiging

Het raamkader wordt minstens 20 tot 30 mm van het raamprofiel achter de dagkant van de ruwbouw geplaatst. De
ruwbouw zelf voorziet hiervoor een aanslag van circa 70 (multiplexkader) mm met een maximale afwijking van 5
mm. De voegen tussen het schrijnwerk en het parement zullen minimum 5 en maximum 10 mm bedragen. In het
geval van naar binnen uitstekende lintelen wordt het parement aan de binnenzijde uitgecementeerd, om een
rondom vlakke aansluiting met compriband te kunnen verwezenlijken.

De aannemer schrijnwerk bezorgt aan de ontwerper en aannemer ruwbouw tijdig de nodige richtlijnen m.b.t. de
correcte positionering per type schrijnwerk.

Het aantal bevestigingspunten voor de verticale stijlen en de boven- en onderregels van het vast kader voldoet
minimaal aan de voorschriften van de technische goedkeuring.

In alle andere gevallen worden minimaal voorzien:

e inde hoogte: minstens twee op ongeveer 20 cm afstand van elke hoek, ter hoogte van de scharnieren en
verder met maximale tussenafstanden van respectievelijk: 100 cm voor houten ramen, 75 cm voor metalen
ramen en 60 cm voor PVC-ramen.

e inde breedte: minimum één bevestiging per 1 m breedte en minimum een bevestiging ter hoogte van elke
tussenstijl en op de plaatsen die het meest belast worden.

e buitendeurstijlen worden ter hoogte van de scharnierkant voorzien van minimum vijf doken.

e waar raamgehelen breder dan 2 meter, in het bijzonder schuiframen, slechts aan de buitenzijde steunen op
de dorpels, moeten zij aan de binnenzijde bijkomend worden ondersteund d.m.v. doorlopende stijlen en/of
aangepaste stelpootjes op regelmatige afstand. Hierbij wordt rekening gehouden met de profieldiepte,
thermische onderbreking en het extra gewicht van veiligheidsbeglazing. Waar stelpootjes gemonteerd
worden op draagvloeren op volle grond, moet een thermische onderbreking worden tussengevoegd uit
hoogwaardig kunststof.

Aansluiting parement
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e De wind- en waterdichtheid t.a.v. het parement wordt verwezenlijkt door gebruik te maken van aan de
voegbreedte en aard van de hechtvlakken aangepaste, zwelbanden en elastische kitvoegen. De hechtvlakken
zijn droog en stofvrij. Mortelspatten worden zorgvuldig verwijderd.

e Ter hoogte van de dorpels door een afdichtingstrook, die gedeeltelijk wordt samengedrukt zodat een wind-
en waterdichte afdichtingvoeg gevormd wordt. De voegen moeten zodanig worden opgevat dat er geen
water op kan blijven staan.

e Bovenaan en aan de zijkanten van het buitenmetselwerk door een zwelband, die tegelijk als drager voor de
op te spuiten afdichtingkit dient. De elastische voegen mogen slechts in twee richtingen aanhechten,
daarvoor moeten ze aangebracht worden tegen een steunvlak (voegbodem) dat geen aanhechting biedt.

e Ramen die rechtstreeks in het parament worden geplaatst (blokramen of massieve muren), moeten bij
montage voorzien worden van aangepaste waterkerende scheidingslagen en/of -profielen (zoals aangegeven
op detailtekening).

e De vooraf aangebrachte voegbanden worden in zo groot mogelijke lengten en rechtlijnig verwerkt. Zij zijn
véor plaatsing samengedrukt (tot circa 15-20% van hun aanvankelijke dikte), zwellen na plaatsing langzaam
op en sluiten de voeg slagregendicht af. De breedte van de dichtingband bedraagt minstens 15 mm.

e Afdichtingskitten:

o Hebben een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (aanbevolen klasse F15 of F20 LM
volgens STS 56.1).

o dekitis overschilderbaar en de kleur van de kit is aangepast aan de kleur van het schrijnwerk en/of
het metselwerk (kleurstalen voorleggen ter keuze van bestuur).

o De kitvoegen moeten zuiver en rechtlijnig aansluiten op het schrijnwerk en gevelparement.

e De mechanische verankering en bijhorende luchtdichte aansluiting aan de binnenzijde met de ruwbouw,
spouwisolatie en binnenafwerking wordt gerealiseerd volgens detailtekening bijgevoegd bij het
aanbestedingsdossier, met gebruik van een stelkader rond het schrijnwerk .

e De ruimte tussen het schrijnwerk, spouwisolatie en de binnenzijde van de ruwbouw wordt opgespoten met
een laagexpansief, vochtuithardend, elastisch blijvend PU-schuim.

e Deze isolatie wordt zo aangebracht dat de ruimte tussen het schrijnwerk en de gevelisolatie volledig is
opgevuld. In geval van thermisch onderbroken profielen moet de thermische onderbreking van de profielen
volledig overlapt worden.

e  Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van de vloerpas wordt de ruimte tussen de profielen en de
draagvloer voorzien van een strokenisolatie volgens detailtekening. Deze wordt lucht- en dampdicht
afgewerkt tot tegen de draagvloer, d.m.v. aangepaste membranen

e Thermische onderbreking tussen dorpels en binnenvloerafwerking: volgens detailtekening

e  Bij toepassing van gelijmd gevelmetselwerk of dunmortels wordt de waterdichting ter hoogte van de
aansluiting tussen gevelsteen en raamprofielen verzekerd d.m.v. speciale EPDM stroken en wordt er om
esthetische redenen geen gevelkit gebruikt.

Toepassing
Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel

40.03.20. buitenschrijnwerk — montage/buitengevelisolatiesysteem-gevelbekledingssysteem |PM |

Algemeen

De opstelling en montage van het schrijnwerk worden uitgevoerd op voorstel van de aannemer en ter goedkeuring
voor te leggen aan de ontwerper

De montage van het schrijnwerk moet gebeuren in nauwe coérdinatie met het buitengevelisolatiesysteem volgens
art. 43.20. en de te integreren raamdorpels en/of raamomlijstingen.

De mechanische verankering van het schrijnwerk tegen de ruwbouw moet de vervanging van het schrijnwerk
toelaten zonder de buitengevelisolatie te moeten ontmantelen.

Het type verankering samen met het aantal bevestigingspunten worden bepaald in functie van het voorziene
buitengevelisolatiesysteem en de windbelasting volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB).
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Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van de vloerpas wordt de ruimte tussen de profielen en de draagvloer
voorzien van een strokenisolatie volgens detailtekening . Deze wordt lucht- en dampdicht afgewerkt tot tegen de
draagvloer, d.m.v. aangepaste membranen

Thermische onderbreking tussen dorpels en binnenvloerafwerking: volgens detailtekening

Toepassing
Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel

40.04. buitenschrijnwerk — borderel

Algemeen

Bijgevoegd overzicht met alle voorkomende schrijnwerkelementen maakt integraal deel uit van dit bestek. Per
raamelement worden afmetingen, profieltype, beglazingstype, type hang- en sluitwerk, eventuele ventilatieroosters
en/of vulementen, toebehoren, .. opgegeven. Ook worden de montagemethode volgens rubriek 40.03. en
eventuele specifieke prestaties opgegeven.

40.05. buitenschrijnwerk — brandwerend

Bijzonder Bestek: Technische Bepalingen is van toepassing.

e Bijkomend beschikken de raamgehelen (aluminium of hout) over een CE-markering. Brandwerende
schrijnwerkgehelen beschikken over een bijkomende technische goedkeuring (ATG of gelijkwaardig)
met certificaat verleend door ANPI- BOSEC: deuren en ramen EI30.

e Profielafwerking: cfr bestek

e De brandwerende deuren moeten geplaatst worden volgens de plaatsingsvoorwaarden waarvoor ze
hun classificatie inzake brandwerendheid bekomen hebben.

e ofwel wordt een beroep gedaan op gecertificeerde plaatsers voor de plaatsing van brandwerende
deuren

=>» Gecertificeerde plaatsers (ISIB bijvoorbeeld) moeten bovenop het BENOR-ATG-merk het label van het
certificeringsorganisme aanbrengen (transparant etiket met een diameter van 22 mm waarop het
certificatienummer van de plaatser vermeld staat — zie afbeelding 65). In zijn plaatsingsattest moet de
gecertificeerde plaatser alle eventuele nonconformiteiten vermelden die hij vastgesteld heeft tijdens
de installatie van de deur. Indien de plaatser zijn label niet aanbrengt op de deur en geen
plaatsingsattest opstelt, ontsnapt de deur aan elke vorm van controle door het
certificeringsorganisme.

o ofwel wordt véér de ingebruikneming van de deur de plaatsing ervan nagekeken door een
controleorganisme

e in beide gevallen is de keuring incl.

e Het aantal scharnieren en paumelles, de positie en de plaatsing ervan worden vermeld in de
voorschriften van de fabrikant.

40.10. profielsystemen - algemeen

Algemeen

De samenstelling van de schrijnwerkgehelen per profieltype wordt verduidelijkt door de plannen en/of detailstudies
ofwel vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper.

Het schrijnwerk wordt zo opgevat en gemonteerd dat de volle delen, de doorzichtige of doorschijnende delen, de
vaste delen en de opengaande delen, de borstweringen, het hang- en sluitwerk en de diverse aansluitingen in het
algemeen gemakkelijk te vervangen zijn zonder dat belendende elementen hiervoor moeten worden
gedemonteerd.
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De maximale raamafmetingen per profieltype, het voorziene beslag en het aantal sluitpunten beantwoorden aan de
richtlijnen van de profielleverancier en de systeemgever van het hang- en sluitwerk, volgens de gestelde prestaties
aan het schrijnwerk volgens artikel 40.01.

De voorgeschreven bouwdiepte van de profielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd of voorzien van bijkomend
opgestelde steunprofielen, in functie van de over te dragen winddruk en het traagheidsmoment van de profielen.

De voorgeschreven breedte van de kaderprofielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd in functie van de
voorziene montage, zodanig dat tussen de binnenafwerking van de dagkanten en de scharnieren overal een speling
van minimaal 5 / 10 mm gegarandeerd blijft voor afregeling.

De profilering en sectie van opengaande vleugels realiseren minimum een dubbele aanslag en zijn voorzien van een
aangepaste aanslag en middendichting uit hoogwaardig kunststof conform NBN B 25-002-1 § 5.1.4. Enkel dichtingen
vermeld in de technische goedkeuring mogen aangewend worden. Zij worden in volledige lengtes in de
profielgroeven geklemd en aan de hoeken in verstek gesneden en gevulkaniseerd of gelast. Ze moeten makkelijk
vervangbaar zijn.

Alle ingewerkt hang- en sluitwerk en veiligheidsbeslag moet instelbaar en vervangbaar zijn. De montage gebeurt
volgens de specificaties van de beslagleverancier (vereiste opdek- of overslagwaarden, positie van sluitplaten ten
opzichte van sluitnokken, bevestigingsschroeven, ...).

Samengestelde ramen bestaande uit meerdere elementen worden voorzien van de nodige koppelprofielen. De
elementen moeten steeds een voldoende hoge stijfheid bezitten zodat het aantal bevestigingen beperkt kan blijven.
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de afdichting van de onderlinge verbindingen tussen de profielen.
Vaste holle tussendwarsregels moeten kunnen worden afgewaterd. Om de afzetting van aflopend water van hogere
naar lagere delen te voorkomen, worden waar nodig aangepaste druiplijsten voorzien.

40.12. profielsysteem — aluminium | FH|st

e Verborgen vleugels

e Vlak profiel (CS77 reynaers/Schuco)

e Hi-finity of Schuco alternatief voor grote schuifraam fabriek
e Ultra dun profiel voor tuingevelramen fabriek

Geclipste glaslat

Materialen

Het profielsysteem uit aluminium beschikt over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (met uitzondering
voor de schuifraamgehelen). Alle profielen zijn afkomstig van dezelfde systeemleverancier.

De volgende normen zijn van toepassing:

e STS 36 Metaalschrijnwerk — Vensters, lichte gevels en omlijstingen

e STS 52.2 Buitenschrijnwerken in aluminium (van toepassing vanaf publicatie)

e NBN EN 14024 Metalen profielen met thermische onderbreking - Mechanische prestaties - Eisen, toetsen en
beproevingen voor beoordeling

e NBN EN 12020 Aluminium aluminiumlegeringen - geéxtrudeerde precisieprofielen van legeringen EN AW-
6060 en EN AW-6063

e NBN EN 12373 Aluminium en aluminiumlegeringen — Anodiseren

e Richtlijnen voor de aluminium constructeur (www.aluminiumcenter.be)

e Voorschriften Qualicoat en Qualanod (www.estal.be)

Specificaties

Thermische onderbreking volgens NBN EN 14024: hoogwaardig kunststof (glasvezelversterkt polyamide, ABS, ...)
Profieltype: Schuco of Reynaers

De drainage van de onderste buitenkaders wordt gerealiseerd d.m.v.onzichtbare drainageopeningen aan de onderzijde
via een verhoogde opstelling door tussenvoeging van hoogwaardig rubbervoeg
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Profielafwerking: gemoffeld voorzien van het Qualicoat-label; toekenning en controle door de EWAA. Voorbehandeling
conform de eisen van Qualicoat of G.S.B. (Gutegemeinschaft fur Stuckbewschichtung). Er wordt een waarborg gegeven
van 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op de hechting.

o Coating: klasse 2 (stadsatmosfeer)

o Kleurtint buitenprofiel: keuze uit RAL-kaart

o Kleurtint binnenprofiel: keuze uit RAL-kaart

o Alle zichtbare onderdelen zijn gemoffeld in dezelfde tint als de profielen

Keuring

Aanvullend op de keuringscriteria van artikel 40.00. buitenschrijnwerk - algemeen, geldt conform het Qualanod- en
Qualicoat-label dat de anodisatie of laklaag in het directe zichtvlak vrij moet zijn van storende effecten zoals ruwheid,
rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande plekken, matte
vlekken, krasjes en dergelijke, die bij daglicht met het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien, op een afstand
van 3 meter als storend kunnen worden waargenomen. Er moet een 10-jarige waarborg worden verstrekt op de
hechting en kleurvastheid van de lak, die ingaat op datum van de voorlopige oplevering.

Toepassing
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel

40.20. hang- en sluitwerk - algemeen

Omschrijving

e CfrATG

e vooraf ter goedkeuring voorleggen

e  bevestigingsmateriaal en sluitwerkbeslag zijn roestvrij! ook voor deuren! de sluitstukken en
overbrengingsorganen zijn vervaardigd uit een metaal aangepast aan hun functie.

e De bepleistering moet het profiel ten minste 5 mm kunnen bedekken! m.a.w. scharnieren ver genoeg van rand
vaste kader verwijderd.

e Het schrijnwerk in woningen bestemd voor mindervaliden en/of bejaarden moet een lichthanteerbare sluiting
hebben op een hoogte tussen 90 en 120 cm.

e De voeg tussen muur en buitenschrijnwerk zal luchtdicht gedicht worden vooraleer de afwerking te plaatsen.

Het kipdraaibeslag (1ste stand bij openen steeds draai) met drukknop is zodanig dat het in gekipte stand onmogelijk
is van buitenuit het raam verder te openen of te lichten en is zodanig afgeregeld dat de raamvleugel niet uit het
kader kan vallen bij onoordeelkundige bediening van de raamkruk; een blokkeringsmechanisme zorgt ervoor
dat het raam niet kan kippen wanneer de kruk in draaistand staat en omgekeerd.

Het beslag zal als volgt beveiligd zijn tegen inbraak:

e Decilinders van de deursloten steken niet uit t.o.v. het deurblad zodat de inbreker geen grip krijgt op deze
cilinder en hem niet kan afbreken

e De raamkrukken zijn van het draaiende type zodat “gaatjesboorders” hier geen kans krijgen

e raamdeuren naar balkons worden altijd uitgevoerd met slotje

e sluitingen door paddestoelsluiting

Levering en montage van alle elementen voor het bedienen, equilibreren, afthangen, geleiden, sluiten en vergrendelen,
incl. de controle en naregeling zowel voor de voorlopige als voor de definitieve oplevering.

Materialen

De producent beschikt over een naverkoopdienst in Belgié. Voor alle gemonteerde onderdelen moeten
vervangstukken nageleverd kunnen worden tot een periode van minimaal 10 jaar na stopzetting van de productie
van het gebruikte beslagsysteem.

De geschiktheid van het hang- en sluitwerk moet in functie van het vleugeltype, de gewichtsklasse en de prestaties
gesteld aan de schrijnwerkelementen worden afgetoetst aan de normenreeks NBN EN 13126-1 t/m 17 en NBN EN
12365-1, volgens het opgegeven aantal cycli tijdens beproeving en de overeenkomstige graad volgens de gestelde
prestaties in artikel 40.01. buitenschrijnwerk - prestaties en de bijkomend gestelde eisen per type schrijnwerk.
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Waar bijzondere prestaties gevraagd worden voor de buitenschrijnwerkelementen als geheel moeten de profielen,
dichtingen en het beslag door één en dezelfde systeemleverancier getest zijn en geleverd worden. Wat de
beproeving betreft kan uitwisselbaarheid wel worden toegestaan, mits aantoonbare conformiteit aan de hand van
erkende labels (bv. SKG).

Het voorziene beslag laat toe om eenvoudig te worden bijgeregeld, vervangen of aangepast.

Alle samenstellende materialen zijn roestbestendig en verenigbaar met het materiaal van de profielen. Bij metalen
profielen zijn ze doeltreffend beschermd om elektrolytische koppels te vermijden. Alle pennen, schroeven en hulp-
en bevestigingstukken zijn uit roestvast staal. Glijdende en bewegende delen worden van neutraal vet voorzien.

Van alle hang- en sluitwerk moeten op aanvraag de nodige modellen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het
Bestuur.

Uitvoering

De sluitorganen worden zodanig opgesteld dat zij een gemakkelijke ergonomische bediening toelaten door één
persoon, waarbij de bedieningskrachten steeds kleiner moeten zijn dan 200 N en de verplaatsingskracht van de
raamvleugels kleiner moet zijn dan 150 N.

De bedieningskrukken bevinden zich bij de ramen standaard op ca. 1/3 van de raamhoogte en maximum 150 cm
boven de vloerpas. Bij de buitendeuren op ca. 105 cm boven de vloerpas. Deze maten moeten bij woningen bestemd
voor bejaarden en/of personen met een handicap besproken worden met het Bestuur.

Keuring

Alle hang- en sluitmechanismen moeten gemakkelijk, feilloos, geruisloos en zonder speling werken en mogen geen
nadelige invloed hebben op de vereiste luchtdichtheidsprestaties.

De opstelling van vaste handgrepen mag de ergonomische bediening van het sleutelslot niet hinderen. Het
dichttrekken van de deur moet op een vlotte manier kunnen gebeuren zodat geen contact gemaakt wordt met de
vaste deurstijl.

Voor de voorlopige en definitieve oplevering staat de aannemer in voor de goede afregeling van het hang- en
sluitwerk.

40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag |PM|

Materiaal

Raam- en deurbeslag opgenomen in het standaardgamma van de systeemleverancier van de profielen en in
overeenstemming met de gevraagde prestaties voor elk schrijnwerktype als geheel. Modellen van deur- en
raamkrukken worden ter keuze en goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. ( beslag is van Belgisch fabricaat)

Specificaties
e Ramen zijn minimaal te voorzien van volgend beslag:
o Scharnieren / Paumellen: standaard systeemleverancier
o  Sluitpunten ramen: in functie van de afmetingen conform technische goedkeuring en
inbraakweerstand RC2-N.
o Draaikrukken ramen: keuze uit min. 3 verschillende types uit gamma systeemleverancier. De
zichtbare onderdelen zijn in dezelfde kleur dan de profielen.
e Deuren zijn minimaal te voorzien van volgend beslag conform klasse RC2 volgens NBN EN 1627:
o Scharnieren: conform technische goedkeuring en tot een deurhoogte van 2,20 m minstens vier
driedelige scharnieren van het zware type, die driezijdig regelbaar zijn.
o Volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast geschikt voor veiligheidsbeslag (blinde
bevestinging).
o Minimum drie inbraakvertragende sluitpunten voorzien van paddestoeltappen of zwenkschoot en
een dievenklauw aan de scharnierkant. Uitgevoerd in een legering die staal bevat, met een
nachtschoot van minimum 20 mm en door sluiting in één of twee toeren.
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o Inox of messing vernikkelde veiligheidscilinder met drie bijgeleverde sleutels (SKG** of
gelijkwaardig). De cilinder aan de buitenzijde wordt beschermd door veiligheidsbeslag (langschild,
veiligheidsrozet,...). Enkel bij metalen profielen kan hier uitzondering op worden gemaakt.

o Krukstel: keuze uit min. 3 verschillende types uit gamma systeemleverancier. De zichtbare
onderdelen zijn in dezelfde kleur dan de profielen.

o Vaste handgreep: keuze uit min. 5 verschillende types uit gamma systeemleverancier.

o Regelbare perlonborstel of geintegreerde tochtafsluiter (neopreen,...) aansluitend een aangepast
thermisch onderbroken overgangsprofiel tussen dorpel en vloerafwerking voor een luchtdichte
aansluiting

Toepassing

- alle buitendeuren

40.22. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen |PM]

Materiaal
De scharnieren en paumellen beantwoorden aan NBN EN 1935

Ze zijn aangepast aan de afmetingen en het gewicht van de vleugels. Vleugels breder dan 120 cm of zwaarder dan
120 kg worden uitgerust met regelbare scharnieren en een versterkingsset. ( beslag is van Belgisch fabricaat)

Specificaties
e Type: paumellen / scharnieren; zichtbaar
o opendraaiende ramen d.m.v. tweedelige (2D) scharnieren zichtbaar
o buitendeuren d.m.v. minimum 4 driedelige (3D) klembare scharnieren voor opdekdeuren met
eurogroef. De scharnieren zijn voorzien van een horizontale-, hoogte- en aandrukregeling, zonder
demontage van de deurvleugels.
e Materiaal:koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAImG3 volgens STS 36.14.13,
geanodiseerd / gemoffeld in kleur van de profielen.
e Inox stift volgens STS 36.14.13 met een knoopdikte van minimaal 8 (ramen) / 11 (deuren) mm

Uitvoering

De scharnieren worden op de profielen bevestigd d.m.v. bevestigingsstukjes in de buisvormige kamers van de
profielen. De bevestigingsschroeven worden verzorgd ingewerkt of afgedekt d.m.v. aangepaste afdekkapjes.

In functie van de respectievelijke raam- en/of deurhoogte beantwoordt het aantal ophangpunten aan de richtlijnen
van de technische goedkeuring of worden minimaal volgend aantal scharnieren geplaatst:

e hoogte tot 100 cm: minimum 2 scharnieren
e hoogte van 100 tot 180 cm: minimum 3 scharnieren
e hoogte meer dan 180 cm: minimum 4 scharnieren (alle buitendeuren en raamdeuren)

40.23. hang- en sluitwerk - sloten |PM|

Materialen

e Slottype : veiligheidscilinder, vervaardigd uit vernikkeld messing; veiligheidscilindersloten met min. 5
sluitpunten voor buitendeuren: steeds van het type dat d.m.v. één loper alle sloten kunnen bediend worden;
cilinders te voorzien op de deuren (combi-sloten) met drie sleutels; min. 3 lopers te leveren; bij ramen ook
veiligheidscilinders indien slot vermeld staat (bij ramen zonder of te lage borstwering)

e Profielcilinder met knop op ingangsdeuren van appartementen (knop in metaal): buitenzijde te vergrendelen
met cilinder te ontgrendelen, binnenzijde met draaiknop

e Electrisch slot steeds van type: elektromagnetisch slot( sluit dag en nacht af en werkt met motor;

e Belgisch fabricaat

Materiaal en Uitvoering
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In deuren begane grond komen elektronische, programmeerbare sloten

De elektronische cilinders zijn uitgerust met een computerchip met geheugen, processor en elektronica met dubbel
coderingssysteem (mechanische codering en combinatie met elektromechanische vergrendeling, codering volgnes
DES-norm), batterij incilinder.

Programmeerbenodigdheden incl. in deze aanneming alsook nodig softwarepakket voor beheer en opleiding door
fabrikant/leverancier

Specificaties

elektronische cilinders:aantal zie opmeting

software, programmeerdoos en programmeersleutel

sleutels

Alle sloten zitten vervat in een universele slotkast, zodat de benodigde uitsparing in de deur ook bruikbaar is voor
andere slotfuncties. Alle onderdelen zijn corrosiebestendig en verenigbaar met de omgevende materialen. De
tuimelaars zijn gelagerd in een zelfsmerende staalring om radiale en axiale slijtage van tuimelaar en slotkast te
voorkomen. De slotkast is uitgerust met gaten waarlangs het veiligheidsbeslag of veiligheidsrozet kan bevestigd
worden.

Per slot worden minimaal drie of per gelijksluitende cilinderset minimaal zes sleutels geleverd met eigendomsbewijs
en certificaat voor het bijmaken van sleutels. Zij moeten met een aangetekende zending rechtstreeks van de
fabrikant naar de bouwheer opgestuurd worden. In samenspraak met het Bestuur moeten zij bij
meergezinswoningen passen in een sleutelplan. De sloten worden tot de voorlopige oplevering voorzien van
voorlopige werfcilinders, op initiatief en verantwoordelijkheid van de aannemer. Er wordt één sleutel ter beschikking
gesteld aan de ontwerper en één sleutel aan het Bestuur.

Uitvoering

De uitsteek van de cilinders t.o.v. het deurvlak mag maximaal 2 mm bedragen, om afbreken van het slot te
verhinderen. Als de uitsteek meer bedraagt moet steeds een veiligheidsrozet met doorverbinding geplaatst worden.

Alle bevestigingen en koppelingen moeten tegen afboren beveiligd zijn.

Keuring

Na plaatsing moeten de sloten moeiteloos en zonder enige hinder werken. Het dagslot moet zonder enige hinder in
de sluiter vallen zonder gebruik te maken van de kruk. In gesloten toestand mag er geen speling voorkomen op de
dagschoot.

Toepassing

Tijdens de werken worden er door de aannemer voorlopige werfcilinders geplaatst, waarbij 1 sleutel
overhandigd wordt aan opdrachtgever en 1 aan architect. Deze worden ten laatste 2 dagen voor de voorlopige
oplevering vervangen door de definitieve cilinders.

40.23.10. hang- en sluitwerk — sloten/manueel |PM]

Materiaal

Specificaties

Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gepassiveerd staal, corrosieklasse 4 volgens EN 1670 van minimum 2 mm
dikte; inox voorplaat met dikte van minimum 3 mm (of 2 mm voor opdekdeuren).

Sluitplaat: regelbare vlakke zamac-inox / inox sluitplaat aangepast aan de meerpuntsluiting, met een dikte van
minimum 3 mm.

Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal , voorzien van een nachtschoot van minimum 20 mm met een
sluiting in één of twee toeren.

Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 17 / 2 mm volgens NBN EN 1303, voorzien van inboorbeveiliging
d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Keurmerk cilinders: SKG** hetzij Belgisch I3 of Duits ES2 label /

Veiligheidsrozet: standaard te voorzien bij schrijnwerk in hout en pvc aangepast aan type deurkruk, met minimum
twee bevestigingspunten verankerd aan de binnenzijde met schroeven diameter min. M5 of M6.
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Gemeenschappelijke inkomdeuren worden aan de binnenzijde uitgerust met een knopcilinder, die het openen en
sluiten van de deur mogelijk maken zonder sleutel.

Sleutelplan: volgens artikel 40.23.30.
Toepassing
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel

40.23.20. hang- en sluitwerk - sloten/elektromagnetisch |PM]

Materiaal

Elektromagnetische sluiting conform NBN EN 14846, met inbegrip van montage en bekabeling in codrdinatie met
de parlofooninstallatie volgens artikel 73.20 parlofooninstallatie - algemeen.

Specificaties
Type: minimum 3 / 5 puntssluiting voorzien van stiftsluitingen met een zwenkschoot volgens klasse RC2.

Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gepassiveerd staal, corrosieklasse 4 volgens EN 1670 van minimum 2 mm
dikte, inox voorplaat met dikte van minimum 3 mm (of 2 mm voor opdekdeuren).

Sluitplaat: regelbare vlakke zamac / zamac-inox / inox sluitplaat aangepast aan de meerpuntsluiting, met een dikte
van minimum 3 mm.

Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal , voorzien van een nachtschoot van minimum 20 mm met een
sluiting in één of twee toeren.

Slotmechanisme:motorslot dat zowel de dag en nachtschoot gemotoriseerd intrekt en van op afstand kan bediend
worden. Het slot is uitgebreid voorzien van mogelijke signaleringen.

Vergrendeling:dagschootvergrendeling en automatische nachtschootvergrendeling, voorzien van een paniekfunctie
bij bediening van de kruk of paniekbeugel aan de binnenzijde.

e Voltage: instelbaar op 12 of 24 Volt

e Spanningsfunctie: instelbaar of het slot spanningsloos wordt ontgrendeld of vergrendeld.

Veiligheidscilinder: europrofiel 17 / 22 mm volgens NBN EN 1303, voorzien van inboorbeveiliging d.m.v.
hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Keurmerk cilinders: SKG** hetzij Belgisch 13 of Duits ES2 label
(standaardeis) / SKG***

Veiligheidsrozet: aangepast aan type deurkruk, met minimum twee bevestigingspunten verankerd aan de
binnenzijde met schroeven diameter min. M5 of M6.

Voeding en bekabeling : te integreren in verdeelkast, bekabeling min. 0,8 mm2 (inbegrepen in de eenheidsprijs)

Gemeenschappelijke inkomdeuren worden aan de binnenzijde uitgerust met een knopcilinder die het openen en sluiten
van nachtschoot mogelijk maken zonder sleutel.

Schuifdeursloten worden voorzien van een wissel, gelagerde tuimelaar en haakschoot.
Sleutelplan: volgens artikel 40.23.30.

Toepassing

Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel

40.23.50. hang- en sluitwerk — sloten/sleutelplan |PM]

Omschrijving

De sleutels bij meergezinswoningen moeten per bouwblok passen in een sleutelplan. Dit wordt besproken met het
Bestuur. De gevraagde sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring voorgelegd
worden.

De deuren van de toegangsdeur tot het binnengebied en tellerlokalen kunnen worden geopend met iedere
appartement-inkomdeursleutel. Er wordt bijkomend een set passe-partout appartementsleutels voorzien voor de
beheerder.
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40.24. hang- en sluitwerk - deurdrangers |PM|

Algemeen

De classificatie van de bedieningskrachten beantwoordt aan NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - Deurdrangers -
Eisen en beproevingsmethoden.

Zij zijn CE-gekeurd en aangepast aan de verschillende belastingen gesteld aan de deuren in functie van de categorie
en type van de deuren, de massa van de deurvleugels die de deurgehelen samenstellen en de deurbreedte.

Voor hoge of zware deuren, winderige of tochtige voorwaarden moet men drangers met een grotere kracht
voorzien.

40.24.10. hang- en sluitwerk — deurdrangers/manueel |PM|

Materiaal

Specificaties
Type:deursluiter met glijarm: balkvormig, vervaardigd uit een alu-legering met zeer hoge corrosieweerstand of uit
gietijzer overtrokken met een alu-afdekkap. De deursluiter is van het hydraulisch gedempte type met glijarm en is
multifunctioneel. Onzichtbare bevestiging d.m.v. van afneembare behuizing; kleur: zilver

De eindslag is instelbaar via de stelarm.

De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte zodat de sluitkracht met 10 % vermeerderd of verminderd
kan worden.

De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen.

De deursluiter op een buiten- en/of sasdeur is voorzien van een hydraulische buffer ter voorkoming van het bruusk
opengooien of openwaaien.

De deursluiter heeft een regelbare sluitvertrager.
Uitvoering
De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat.

Toepassing
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel

40.26. hang- en sluitwerk - raamkrukken |PM|

Materiaal

Raamkrukken beantwoordend aan NBN EN 13126-3. Alle draai-, draai- en kipramen en openvallende ramen
functioneren door middel van eenzelfde model éénhandsbediening.

Specificaties
Materiaal:koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAImG3 volgens STS 36.14.13 en NBN 436.01. Het
aluminium is gemoffeld in kleur van de profielen
Type: draaisysteem
Secties: rechthoekig afgeplat / buisvormig
Vorm: met terugplooi (U-vormig) / zonder terugplooi (L-vormig)
Montage: met afdekplaatjes
Volgende ramen worden voorzien van handgrepen met cilinderslot conform klasse RC2: alle ramen gelijkvloerse
verdieping. De handgreep kan vergrendeld worden in gesloten-, draai- of kipstand (optioneel). Er wordt voorzien in
sleutels afzonderlijk van de inkomdeur per woning.

Toepassing

Alle opengaande ramen worden standaard voorzien van een draaikruk aan de binnenzijde.
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40.27. hang- en sluitwerk - deurkrukken |PM]|

Materiaal
Deurkrukken beantwoordend aan NBN EN 1906.

De lagers zijn uit roestvast staal met een zelfsmerende hoogwaardige kunststof voering die een soepele bediening
ook bij intensieve belasting garanderen.

Stabilisatienokken aan schilden of rozetten, met doorgaande onzichtbare bevestigingen, moeten een blijvende
stabiele positie waarborgen bestand tegen lostrillen of verschuiven.

Specificaties
Materiaal: koud bewerkt aluminium AIMgSi of gegoten aluminium GAImG3 volgens STS 36.14.13 en NBN 436.01.
Het aluminium is gemoffeld in kleur van de profielen

Stift: 8 mm (standaard)
Inbraakweerstand: klasse RC2 (standaard voor buitendeuren)

Toepassing

Binnenzijde inkomdeuren privatief

40.28. hang- en sluitwerk - vaste handgrepen |PM|

Materiaal

De handgrepen zijn geschikt voor enkelzijdige onzichtbare bevestiging, die een blijvend degelijke en
inbraakbestendige bevestiging garanderen.

Specificaties
Model en materiaal:

Voorgevormd buisprofiel

Materiaal: roestvast staal 18/8 volgens DIN 17440 of AlISI 304, geborsteld / gepolijst
Sectie: rond

Uitwendige diameter: ca. 30 mm

Vorm: T-vormig schuine steunen

Lengte gemeten tussen de bevestigingspunten: circa 400 mm

o Uitsteek: circa 70-80 mm mm (+ 5 mm) t.o.v. het deurvlak

O O O O O

Seniorenslot met geintegreerde rozetplaat en positie van de cilinder boven de handgreep voor gelijkvioerse
deuren

Toepassing

Inkomdeuren

40.29. hang- en sluitwerk - toebehoren
40.30. ventilatieroosters - algemeen

e de ventilatieroosters worden principieel getekend (zowel naar lengte als naar plaats)

e Verluchtingsroosters in deuren gasmeterlokalen

e Erdient een gelijkwaardigheidsattest van VEA afgeleverd te worden voor het gehele ventilatiesysteem met
deze (maximum) factor (product van m en de reductiefactor voor de ventilatie (m.a.w. af te stemmen van RTO
op ventilator art.68 ev.)

e Nodig toevoerdebiet zie plannen en/of meetstaat studiebureau hvac/epb. De RTO’s worden globaal voorzien
ifv deze berekening, onafhankelijk van het aantal getekende en/of gerekende lengtes. Voor bestelling zal een
lijst met Im en reéle debieten (minus kopschotten!) voorgelegd worden ter goedkeuring aan architect én
studiebureau (én EPB-verslaggever).
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Omschrijving

Geintegreerde ventilatieroosters type RENSON INVISIVENT AIR. Het zijn regelbare toevoeropeningen (RTO) conform de
EPB-rekenmethodiek.

Materialen
De productkarakteristieken zijn conform met de bepalingen van Bijlage V en VI van het EPB-besluit.

De roosters moeten de debieten zoals bepaald in de ventilatienorm NBN D 50-001 kunnen leveren, rekening
houdend met de nuttige werkende lengte en het nominaal debiet van het rooster. Alle types geplaatst in eenzelfde
zichtvlak moeten qua vormgeving en uitzicht op elkaar te zijn afgestemd.

De roosters zijn voorzien van een regenwerend buitenprofiel voor een voldoende regendichtheid in open (tot 20 Pa)
en gesloten (tot 150 Pa) stand. Bij schuiframen worden aangepaste vlakke roosters zonder uitsprong voorzien.

De roosters zijn voorzien van een insectenwering en moeten zowel uit- als inwendig gemakkelijk te reinigen zijn.
Aan slijtage onderhevige delen moeten vervangbaar zijn zonder het rooster uit te bouwen.

De luchtdoorlaat moet van binnenuit te bedienen zijn en continu (of in minstens vijf standen: open, dicht en drie
tussenstanden) regelbaar zijn. Voor een opstelling hoger dan 210 cm moet standaard een bediening met koord of
stang voorzien worden.

Documentatie en stalen zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.
Uitvoering
Montage volgens voorschriften van de fabrikant.

De roosters moet perfect lucht- en slagregendicht aansluiten op de beglazing en/of de raamkaders. Hiervoor wordt
een aangepaste beglazingsrubber (EPDM, EPT, ...) gebruikt. Ter hoogte van de eindstukken wordt bijkomend een
compri-afdichtingsband voorzien.

De montage moet een stijf en stabiel geheel waarborgen.

Keuring

Alle roosters worden voor de voorlopige oplevering gecontroleerd op hun functionele werking. Ze worden
vrijgemaakt van stof en andere onzuiverheden.

40.32. ventilatieroosters - op profiel
40.32.10. ventilatieroosters - op profiel/kleprooster |PM |
Omschrijving

Type RENSON INVISIVENT (AIR of EVO of EVO HF) geschikt voor montage op de bovenregels van alle courante
raamprofielen.

Meting
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk.
Materiaal

Zelfregelend type d.m.v. een regulerende klep die automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting. Dit
mechanisme kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden.

Merk en type: Renson invisivent (AIR of EVO of EVO HF)

Toepassing
Zie 40.04. buitenschrijnwerk — borderel

40.40 beglazing - algemeen

Omschrijving
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Levering en plaatsing van alle voorziene beglazingstypes met inbegrip van alle toebehoren, de steunblokjes,
dichtingsbanden, afdichtingskitten, ....

Materialen

Alle glasproducten dragen de CE-markering met bijhorende prestatieverklaring (DoP). leder beglazingselement
draagt op de binnenzijde van een afstandhouder een merkteken met de naam van de fabrikant, de U-waarde, de
voorziene tussenafstand en datum van fabricatie.

Onderstaande normen en richtlijnen zijn algemeen van toepassing:

e NBN S 23-002 - Glaswerk

e TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen

e TV 214 -Glas en glasproducten — Functies van beglazing

e TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting
e STS 56.1 — Dichtingskitten voor gevels

In functie van de gestelde prestaties kan elk glasblad van een ander type zijn en/of uit verschillende lagen
bestaan. De vereiste glasdiktes worden afgetoetst in functie van de glasoppervlakte en de opgegeven dynamische
basisdruk voor het schrijnwerk. Voorafgaand aan de levering en plaatsing levert de aannemer een volledig overzicht
van de voorziene beglazingstypes, hun prestaties en dikte van de glasbladen.

De karakteristiecken van alle samenstellende onderdelen (profielen, glas, beglazingsblokjes, rubbers,
afdichtingskitten,...) moeten onderling verenigbaar zijn inzake mogelijke fysisch-chemische interacties die de
prestaties of het uitzicht nadelig zouden kunnen beinvioeden.

Enkel dichtingskitten die een ATG (of gelijkwaardig) hebben mogen worden gebruikt. De voorschriften van het ATG-
attest moeten integraal gevolgd worden. Ze moeten chemisch verenigbaar zijn met de voorziene beglazing (bv. PVB-
inlagen), de profielen en/of de behandelingsproducten van het buitenschrijnwerk. Waar de kitfabrikant dit oplegt
wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht op PVC-profielen.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt conform NBN S 23-002 en TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen, aangevuld met de
specifieke voorschriften van de profiel- en glasleverancier.

De aannemer draagt alle verantwoordelijkheid voor de tijdige bestelling en levering van het glas, de juiste
afmetingen en de correcte berekening van de noodzakelijke glasdiktes.

Uitgezonderd uitdrukkelijke toestemming van de ontwerper worden de glaslatten steeds aan de binnenzijde van het
schrijnwerk geplaatst. In andere gevallen worden inbraakvertragende glaslatten voorzien of wordt een aangepast
blokkagesysteem voorzien dat uitname van het glas verhindert.

De glasplaatser moet nagaan of er geen elementen in de omgeving van het glas voorkomen die een correcte
plaatsing zouden kunnen hinderen en/of thermische breuk veroorzaken.

Omwille van de luchtdichtheidsprestaties moet bijzondere zorg besteed worden aan het vermijden van luchtlekken
tussen binnen en buiten via de decompressiekamer..

Als de afmetingen, het gewicht van de beglazing of de werkhoogte niet toelaten om de beglazing op een veilige wijze
manueel te monteren, zal verplicht gebruik worden gemaakt van een daarvoor geschikte kraan.

Keuring
Gebreken

Volgens NBN S 23-002 § 8.2 Toegestane gebreken en en 8.3 Ontoelaatbare gebreken, aangevuld met Nota VGI 03 -
Aanvaardingscriteria voor transparante beglazingen voor gebouwen: methodes en aanvaardingscriteria.

Na het plaatsen van de beglazing wordt nagegaan of overal een zorgvuldige water- en luchtdichte afdichting werd
gerealiseerd tussen het glas, de voegdichtingen, de glaslatten en de profielen.

Voor de voorlopige oplevering worden alle beglazingen ontdaan van stikkers en zorgvuldig gereinigd om de controle
op gebeurlijke beschadigingen ontegensprekelijk te kunnen vaststellen.

Er mogen geen blijvende sporen van kitten, PU-schuim, cementspatten zichtbaar zijn.
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Beglazing met zichtbaar blijvende schade, zoals barsten, krassen, inbranding vonken slijpschijf, ... ten gevolge van
een onzorgvuldige bescherming, moeten vervangen worden. Bij beperkte schade kan het Bestuur echter ook een
minwaarde voorstellen.

WAARBORGEN

De aannemer bezorgt aan het Bestuur een door de producent ondertekend en gedateerd attest waarbij deze voor
een termijn van 10 jaar, die ingaat vanaf de datum van de voorlopige oplevering, een waarborg verstrekt m.b.t. de
hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of
stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage
en plaatsingskosten. Om discussies over de verantwoordelijkheid te vermijden, moeten alle activiteiten van
glasproductie tot assemblage van de meervoudige beglazingen zijn uitgevoerd door eenzelfde glasproducent.

40.40.10. beglazing — prestaties

Algemeen

De uiteindelijke samenstelling en effectieve glasdiktes zullen door de leverancier worden bepaald in optimale
overeenstemming met de vereiste prestaties, de glasoppervlakte, de belastingen en de dynamische basiswinddruk.
Als de leverancier ongerijmdheden zou vaststellen zijn de veiligheidscriteria en de thermische en akoestische criteria
bindend.

Buitenbeglazing: U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,0 W/m2K

“warme”/ kunststof afstandshouders gebruiken (ZWART)

dikte te berekenen in functie van de glasoppervlakte en de windbelasting; fabrikant neemt steeds 2
verschillende glasplaten; min. dikte 4/15/6 (steeds twee verschillende dikte glasplaten)

nodige voorzorgen i.v.m. differentiéle uitzetting;

Zo de kitfabrikant dit oplegt, wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht. Na plaatsing van de beglazing
worden alle etiketten en opschriften verwijderd en overhandigd aan het Bestuur.

zonwerende beglazing “g” (ZTA) 28%

Gezuurde zijde langs de spouw geplaatst

Nieuwe glasnorm NBN S 23-002 (2007) — KB 22/04/2008 in BS 19/5/2008 en ev. latere wijzigingen is van
toepassing.

Veiligheidsglas: deuren : oorzaak C3., risico R3, proef T2-7,

40.42. beglazing - dubbele beglazing

Materiaal

Dubbele HR-beglazing volgens NBN EN 572-2 en NBN EN 1279, bestaande uit twee glasbladen voorzien van een laag-
emissieve coating en gescheiden door een spouw gevuld met een thermisch isolerend gas.

Uitvoering
met een elastische kit volgens NBN S 23-002 § 4.8.1 tabel 16, kleur: nog te bepalen

Toepassing

Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel

40.42.10. beglazing - dubbele beglazing/type 1 |PM]

Materiaal

Specificaties

Warmtedoorgangscoéfficiént (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,0W/m2K
Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers)

Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%)
Zonwerende beglazing: zontoetredingsfactor (g-waarde) volgens NBN EN 410: max. 0,28
Kleurtint: neutraal
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e Veiligheidsbeglazing volgens NBN S 23-002 tabel 5

e Inbraakweerstand glas volgens NBN EN 356: P4A

e Brandwerende beglazing volgens NBN EN 357-1: EI30 -> ZIE BORDEREL

e De beglazing heeft een ATG (of gelijkwaardig) voor de betreffende samenstelling en prestaties.

Toepassing

Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel

40.44. beglazing — bijzondere beglazing
40.44.30. veiligheidsbeglazing — isolerend/brandwerend |FH|sog
Materiaal

De brandwerende beglazing is samengesteld uit meerdere glasbladen van verschillende dikte, waarbij elk glasblad zelf
uit verschillende lagen kan bestaan, met de nodige PVB-inlagen en brandwerende tussenlagen welke hevig opzwellen
onder invloed van de warmte. De bladen zijn volledig doorzichtig, zonder zichtbare vezelsporen. De beglazing
beantwoordt aan STS 38.12, STS 38.08.57 en NBN EN 357 - Glas voor gebouwen - Brandwerende glazen elementen
met doorzichtige of doorschijnende producten van glas - Classificatie van brandwerendheid (2000). Brandwerende
beglazingen geplaatst langs de zonnekant dienen steeds van een aangepaste zonwerende coating te worden voorzien,
teneinde de zwelreactie van de brandwerende inlage niet te activeren.

Specificaties

e Rf-waarde : minimaal EI30 (volgens NBN 713-020). De Rf-waarde wordt gestaafd door een keuringsrapport
opgesteld door een erkend laboratorium.

e De steun-, stel- en spatieblokjes zijn deze voorgeschreven in de bijhorende ATG.

e Overige algemene kenmerken: zie ‘Bijzonder Bestek: Technische Bepalingen architectuur - Vervangingsbouw 20
sociale huur-appartementen met tuinbergingen en renovatie bestaande garageblokken’

e Plaatsing TV 226-234-214 WTCB

Uitvoering

De productie van de brandwerende beglazing staat onder permanente controle met certificaat. De
plaatsing geschiedt overeenkomstig de voorschriften bepaald in het testverslag, overkoepelend het
volledige deur- of raamgeheel, inclusief profielen, hang- & sluitwerk en afkastingen.

40.60. raamdorpels - algemeen

Omschrijving

Geprefabriceerde raamdorpels die een geintegreerd geheel vormen met het gekozen profielsysteem van de
raamkozijnen en de gevelopvatting volgens rubriek 40.03. buitenschrijnwerk - montage. Geleverd en geplaatst met
inbegrip van alle nodige hulpstukken, bevestigingsankers, verbindingsprofielen, speciale kopstukken, binnen- en
buitenhoeken.

Materialen

Geprefabriceerde raamdorpels geleverd door de fabrikant van het raamprofielssysteem en/of ermee verenigbaar.
Het geheel verzekert een waterdichte aansluiting op de ramen en steekt voldoende uit buiten het gevelvlak en
voorziet in een druiplijst.

Zij zijn zodanig opgevat dat vervormingen door temperatuursschommelingen worden voorkomen.
Bevestigingsmiddelen uit roestvast staal.

Model ter goedkeuring voor te leggen.

Uitvoering
Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant.
Zij worden rechtlijnig aangebracht en in zo groot mogelijke lengte verwerkt.
Vastzettingsankers worden aangebracht minimaal om de 75 cm.
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Tussen de raamneggen en de verticale kopschotjes wordt de (uitzettings)voeg tot maximum 1 cm opgevuld met een
aangepaste elastische kit volgens STS 56.1.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aansluiting van de gevelisolatie op de thermische snede van het profiel.

40.61. raamdorpels - aluminium  |[FH|m

Materiaal

Aluminium raamdorpels uit een Al.Mg.1- legering of uit geperst aluminium Al.Mg.Si. 0,5F-22-legering.
Specificaties

Wanddikte: minimum 2 mm.

Profilering:

Z-vormig met een voorrand van circa 20 mm met terugplooi. Hellingshoek minimum 5°

Breedte: aangepast aan de gevelopvatting met druipneus minimum 30 mm buiten gevelvlak

Opperviakteafwerking:gemoffeld d.m.v. elektrostatisch poederlakken, laagdikte minimum 80 um, kleur: RAL

identiek aan nr 12

Uitvoering
De raamdorpels dringen circa 2 cm zijdelings in het metselwerk
De opvulling tussen de raamdorpel en het draagvlak bestaat over de ganse lengte uit een geluidsdempende isolatie
d.m.v. een samendrukbare voegband.
De voegen worden afgewerkt met een elastische gevelkit volgens STS 56.1. Ook de voegen tussen de verticale
kopschotjes en het metselwerk worden zorgvuldig afgekit.

Toepassing
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel

40.70. omkaderingselementen - algemeen

Omschrijving

Omkaderingselementen met eventueel geintegreerde buitendorpels voor een afgelijnde integratie van het
buitenschrijnwerk in het voorziene gevelsysteem volgens rubriek 40.03. buitenschrijnwerk - montage. De kaders kunnen
worden geprefabriceerd in de werkplaats en/of in situ samengesteld en afgewerkt. Geleverd en geplaatst met inbegrip
van alle nodige hulpstukken, bevestigingsankers, verbindingsprofielen, afdichtingsbanden en kitvoegen.
Uitvoering
De omkaderingselementen worden zodanig uitgevoerd dat er geen water stagneert op de horizontale delen en dat
er geen afdruiplijnen vormen op de gevel.
Scherpe randen die verwondingen kunnen veroorzaken, worden afgeschuind.

Bij de montage en de bevestigingswijze wordt rekening gehouden met de uitzetting bij temperatuurschommelingen.

De omkaderingselementen sluiten correct aan op de andere bouwelementen zodat een waterdichte afwerking
bekomen wordt. De aansluiting tussen het omkaderingselementen en het schrijnwerk wordt afgewerkt met een
kitvoeg.

Afdichtingskitten:

e hebben een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (aanbevolen klasse F15 of F20 LM volgens STS
56.1). De kitvoegen moeten zuiver en rechtlijnig aansluiten op het schrijnwerk en het omkaderingselement.

e de kit is overschilderbaar en de kleur van de kit is aangepast aan de kleur van het schrijnwerk en/of het
metselwerk en al op de werf worden gekozen op basis van stalen.

40.72. omkaderingselementen - aluminium |FH|m

Meting
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk.

Materiaal
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Aluminiumplaat verkregen door het walsen van ongevormd basismateriaal volgens NBN EN 573-1 — Aluminium en
aluminiumlegeringen — Chemische samenstelling en vorm van geknede producten — Deel 1: Numeriek
aanduidingssysteem.

Bevestigingsmiddelen: roestvast staal, kwaliteit A2

Specificaties
Plaatdikte: 2 mm
Profiel:recht: ifv dagkanten
Oppervlaktebehandeling:
gemoffeld dmv elektrostatisch poederlakken, laagdikte minimum 80 um, kleur: identiek als het buitenschrijnwerk
Afdichtingsband: EPDM

Uitvoering
De omkaderingselementen worden geplaatst volgens aanduidingen op gevelplannen en eventuele detailtekeningen.

Bij ramen met aluminium dorpels, wordt de dorpel mee geintegreerd in het omkaderingselement. Ze beschikt over
een minimale helling van 5° en een druiplijst.

Toepassing

Alle raamopeningen tpv zinken gevelbekleding.

40.80. toebehoren - algemeen
40.84. toebehoren - deurstoppen |FH]|st
Materiaal

Aangepaste deurstoppen, voor bevestiging in de vloer / muur, ter begrenzing van de uiterste nuttige open
deurstand.

Model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Type volgens model gekozen door bouwheer. Model ter waarde van €30/stuk.

Uitvoering

Het boorgat wordt zodanig gekozen dat deze geen beschadiging aan de vloerafwerking tot gevolg heeft, op minimum
25 mm afstand van een tegelrand of midden in een voeg. De inplanting houdt rekening met de afmeting van de
voorziene deurkruk om muurbeschadigingen te voorkomen.

Toepassing

TPV alle binnendeuren of buitendeuren die tegen een wand opendraaien.

40.85. toebehoren - huisnummers |PM|

Materiaal
wordt aangeleverd door de opdrachtgever/bouwheer.

Uitvoering

De aannemer zorgt voor de montage van de huisnummers. De positie wordt op de werf bepaald in overleg met de
opdrachtgever.

Toepassing

Tpv de inkomdeuren

40.87. toebehoren - doorvalbeveiliging

e NBN B 03-004:2010 “borstweringen voor gebouwen”
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40.87.20. toebehoren — doorvalbeveiliging/glasplaat | FH | m

Materiaal

Veiligheidsbeglazing te monteren aan de buitenzijde van de raamprofielen in overeenstemming met de eisen van
NBN B 03-004 - Borstweringen van gebouwen.

Specificaties
Materiaal: veiligheidsbeglazing conform NBN S 23-002

Kleur: helder

Montage: gevat in zijdelingse profielen, kleur schrijnwerk, bevestigingsmiddelen uit inox
Uitvoering

De bevestiging van de borstwering moet gebeuren conform NBN B 03-004.

De verankeringen worden uitgevoerd d.m.v. van bevestigingen aangepast aan het materiaal waarin ze zullen
aangebracht worden. Hun weerstand moet gewaarborgd zijn aan de hand van een proefrapport, proeven in situ of
een rekennota.

Toepassing
Volgens aanduiding op plan.

40.88. toebehoren — muggenramen |FH|st

Materiaal

e in gemoffeld L-alu-profiel, kleur idem buitenschrijnwerk

e eenvoudig afneembaar en met de mogelijkheid het raam of de deur volledig te sluiten zonder het muggenraam
weg te nemen;

e grijs onroestbaar gaas, perfekt horizontaal/vertikaal op te spannen;

e profielen muggenramen horend bij raamprofielen

e vast te zetten met veersysteem

e prijsincl. desbetreffend raam (zie buitenschrijnwerkdetail)

40.90. montagesysteem/bouwknoop - algemeen

e plaatsing schrijnwerk cfr TV 188 met voldoende stijve ondersteuning; in geval van verhoogde hefboom (zie
details) aangepaste verankeringen gebruiken, speciaal voor dergelijke toepassing gedimensioneerd

e in het geval het buitenschrijnwerk met borstwering cfr details en gewicht systeem niet kan gedragen worden
door de multiplex kader

e plaatsing van het schrijnwerk in de isolatielaag

e incl. controle van draagkracht gevel d.m.v. trekproef

40.91. bouwknoop - multiplexkader | FH|st

Materiaal

e Voor de bevestiging en/of luchtdichtheid is een kader in multiplex (of gelijkwaardig) incl.

e  Wordt luchtdicht mechanisch bevestigd op het kader van het buitenschrijnwerk

e De multiplexplaten zijn geschikt voor buitentoepassingen (watervaste verlijming klasse 2 of 3 NBN EN 314 of
WBP STS 52.04) met een duurzame fineerlaag en een R waarde > 1,5 m2K/W

Uitvoering

e De opening (min. 1 cm, max. 2 cm) tussen multiplex en metselwerk wordt volledig gevuld met elastisch
PUschuimisolatie.

e De eventuele dampremmende of lucht- en dampdichte banen worden op het raamkozijn en multiplex verlijmd
(incl.)
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e Het multiplex kader mag niet in contact zijn met de gevelsteen (min. 2 cm afstand).

Toepassing

e plaatsing van het schrijnwerk in de isolatielaag
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41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING
41.00. poorten & externe zonwering - algemeen
41.90. externe zonnewering — algemeen
41.91. buitenzonwering / gevelsystemen — gordijn |FH|m2
Materiaal
e doek van glasdraden omhuld met kunststof op basis van PVC gekleurd in de massa. Het weefsel is
onvervormbaar en bestand tegen vochtigheid en warmte. Het is onontvlambaar. Het weefsel van glastextiel
biedt een uitstekende thermische isolatie. Het schakelt de verblinding en de terugkaatsing van
glasoppervlakten uit, terwijl het uitzicht naar buiten behouden blijft. De verticale boorden van het weefsel
worden ter versteviging hoogfrequent gelast en aan de onderzijde extra versterkt door omgelegde
versterkingsband. Schermen waarvan zowel breedte als hoogte meer dan twee meter bedragen, worden in
horizontale banden gelast. Kleinere schermen dienen uit één stuk te zijn. Het doek wordt opgehangen in een
alu oprolbuis ingebouwd boven raamprofiel (tpv nr 10 gecombineerd met ventilatierooster). Aan de onderzijde
wordt het in een verzwaarde alu onderlat geschoven die tevens als geleidings- en afwerkingsprofiel dient. Het
doek wordt bevestigd zonder schroeven, zodat onderhoud en vervanging ogenblikkelijk kunnen gebeuren. De
onderlat weegt 1400 g per meter. Bij doeken waarvan de hoogtemaat groter is dan de breedtemaat weegt de
onderlat 1900 g per meter. Aan beide uiteinden van de alu onderlat worden geleideblokjes van nylon
bevestigd. Daardoor is een geruisloze werking gewaarborgd. De geleideblokjes schuiven in alu
zekerheidsgeleiders. Alle zichtbare alu gedeelten zijn geanodiseerd. Anodisatie met een dikte van min. 20
micron in donkerbruin. Alle schroeven ter bevestiging van het scherm en de onderdelen zijn van RVS.
e Voor de uitvoering zal een uitvoerig detailplan ter goedkeuring worden voorgelegd.
e (Kleur)stalen voorleggen ter goedkeuring
e  Oppervlaktebehandeling : gemoffeld
e Bediening : electrisch
Toepassing
e Nr 10 ramen voorgevel (woonkamer en keuken)
e Fabriek alle ramen achtergevel (kamer/bureau en woonkamer)
41.92. zonwering / koepels |FH]|st
Materiaal
e Velux zonwering, specifiek voor de toegepaste Velux lichtstraat -> geautomatisseerd!
Toepassing

Koepels Fabriek
Veluxen voorgevel nr 10




