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42. GEVELBEKLEDINGEN 

42.00. gevelbekledingen - algemeen 

Omschrijving 

De post "gevelbekledingen" omvat: 

 het ter plaatse opmeten van de afmetingen, of uitvoering volgens plan; 
 het plaatsen en naderhand verwijderen van de nodige stellingen en afdekzeilen en alle 

beschermingsmaatregelen eigen aan het werk; 
 de levering en plaatsing van de eventueel voorziene isolatie en buitenfolie; 
 de levering en plaatsing van het voorziene regelwerk, met inbegrip van alle hulpstukken en 

bevestigingselementen; 
 de levering en plaatsing van de eigenlijke gevelbekleding (platen, stroken, pannen, leien, …) met inbegrip van 

alle hulpstukken en bevestigingselementen; 
 de levering en plaatsing van de nodige rand- en hoekafwerkingen, aansluiting (of herstelling) op andere 

gevelelementen en/of aangrenzende constructies,…; 
 het wegnemen, afvoeren en reglementair storten van alle afval en verpakkingsresten. 

Materialen & Uitvoering 

ALGEMEEN 

 De in dit hoofdstuk behandelde gevelbekledingen betreffen de toepassing van een geventileerde 
voorhanggevel tegen een dragende wand. In tegenstelling tot zelfdragende vliesgevels is het buitenblad niet 
zelfdragend en moet de constructieve verankering van een  regelstructuur de ophanging van het buitenblad 
aan de draagconstructie verzekeren. 

MONTAGE - UITVOERINGSCOÖRDINATIE 

 De montage van de voorziene gevelbekledingen en regelstructuur gebeurt in nauwe coördinatie met de 
uitvoering van alle gevelelementen waar zij op aansluiten, de gevelisolaties, buitenramen en -deuren, raam- 
en deurdorpels, plint- en dakrandafwerkingen,… . 

 Vooraleer de regelstructuur, de eventuele gevelisolatie en de gevelbekleding aan te brengen, gaat de 
aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en of een 
onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Als onverenigbaarheden worden vastgesteld 
brengt de aannemer de ontwerper hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

 Wanneer de regelstructuur, de gevelisolatie en de bekleding door verschillende (onder-) aannemers worden 
uitgevoerd, dient rekening gehouden te worden met de toelaatbare “open tijd”, waarin de materialen (bijv. 
isolatie,…) onbeschermd mogen blootgesteld worden aan weersinvloeden. De aannemer moet dus alle werken 
tijdig plannen en uitvoeren. Schade voortvloeiend uit een laattijdige aanvang zullen hem ten laste gelegd 
worden.  

 Waar nodig zullen waterkeringen en/of dilatatievoegen voorzien worden. 
 De bevestiging van zware elementen aan de gevel moet gebeuren op de achterliggende draagconstructie en 

niet op regelstructuur of gevelbekleding. 
 Uitvoering cfr voorschriften fabrikant en cfr WTCB contact 2014/4 en TV 243) 
 De uitvoering van de beplating zal gebeuren door een schrijnwerker om een esthetisch aanvaardbaar resultaat 

te bekomen. 

Keuring 

 De gevelopbouw wordt verplicht opgetrokken in afzonderlijke fasen: dragende wand, regelstructuur/isolatie 
en gevelbekleding. De goede onderlinge aansluiting en bevestiging van de isolatie en vochtwerende lagen 
kunnen daardoor in betere omstandigheden worden gecontroleerd. In het bijzonder zal worden toegezien op 
de goede aansluiting van de isolatie ter hoogte van ramen, dorpels,… Beschadigde of nat geworden platen 
dienen op aanwijzen van de ontwerper te worden vervangen.  

42.10. regelstructuur – algemeen 

Omschrijving 
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Het betreft een onafhankelijke (regel)structuur voor de montage van een gevelbekleding op een achterliggende 
dragende wand. 

Materiaal & Uitvoering 

 De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerd montagebedrijf dat ervaring heeft met de voorziene 
regelstructuur en gevelbekleding. Na realisatie van de dragende wand wordt de regelstructuur zorgvuldig 
uitgelijnd, rekening houdend met de vereiste detailleringen en in coördinatie met de montage van de 
buitenramen en –deuren, raamdorpels en andere elementen. 

 De regelstructuur moet alle op het gebouw inwerkende krachten (windbelasting, onderdruk, differentiële 
beweging,…) en zijn eigengewicht en dit van de gevelbekleding kunnen opnemen, conform de geldende 
(Eurocode-)normen. 

 De secties en onderlinge tussenafstanden van de stijlen, en het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen 
overeenkomstig het gewicht en de modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de 
achterliggende draagstructuur en de algemene opvatting van de voorhanggevel volgens aanduiding op de 
principeplannen.  

 De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden gekozen in functie van de gevelbekleding, de aard 
van de ondergrond en de brandveiligheidseisen. In overeenstemming met het gewicht en de windvastheid van 
de bekledingselementen, wordt er voldoende diep geboord, zodat de regelstructuur stevig verankerd wordt in 
de draagstructuur.  

 De stabiliteit van de draagstructuur en de keuze van de pluggen (mechanisch / chemisch) maken steeds het 
voorwerp uit van voorafgaandelijke stabiliteitsberekeningen. De bepaling van de bevestigingspunten gebeurt 
conform de geldende (Eurocode-)normen en zijn afgestemd op de staat en de conditie van de dragende 
wanden.  

 Systeem en materialen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

42.11. regelstructuur - hout |PM| 

Meting 

 aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene gevel- en 
plafondbekleding. 

Materiaal 

 Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk FSC of PEFC CoC-gecertificeerd.  

Specificaties 
 Houtsoort: Noords grenen of Europees grenen  
 Sorteerklasse (volgens STS 04.1): S6 / S8 
 Afwerking: ongeschaafd  
 Houtverduurzaming: A2.1-procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III. 
 Afmetingen en tussenafstanden: De te voorziene secties en onderlinge tussen afstanden van de stijlen, alsook 

het aantal en de positie van de bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het gewicht en 
modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de achtergelegen draagstructuur en volgens 
aanduiding op de principeplannen. De studie is uit te voeren door de leverancier van het systeem en voor te 
leggen aan de ontwerper. 

 recht!, min. 38 x 75 mm; tplv voeg 38x100 
 De maximale HOH afstand van de draagstructuur, 60 cm in de middenzone,  50 cm in de randzones en bij 

enkelvoudige overspanningen, wordt bepaald i.f.v. de optredende windbelasting, rekening houdend met een 
veiligheidsfactor cfr richtlijnen EN 1991-1-4.  Een berekeningsnota van aantal schroeven en HOH afstanden 
schroeven en draaglatten wordt bezorgd door de plaatser én een schriftelijke garantie per fabrikant i.v.m. 
voorziene uitvoering (zeker bij gelijmde uitvoering) 

 Regelschroeven (max. isolatie 280 mm) met pluggen i.f.v. materiaal draagstructuur 

Uitvoering 

 De bepalingen van TV 243: Gevelbekledingen uit hout en plaatmaterialen op basis van hout. § 7.1 zijn van 
toepassing. 
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 Het betreft: een enkelvoudig regelwerk van houten stijlen. De verticale dragers worden door middel 
afstandsschroeven voor een doorlopende laag van isolatieplaten geplaatst. Horizontale schroeven zorgen voor 
een basisbevestiging; bijkomende onder een hoek geplaatste schroeven verzekeren de eindstabiliteit. De 
studie is uit te voeren door de leverancier van het systeem en voor te leggen aan de ontwerper.  

 De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en van voldoende lengte. Zij worden met voldoende regelmaat 
vastgezet, overeenkomstig de aard van de ondergrond en voorziene gevelbekleding (hetzij minimaal om de 60 
cm).  

 Het geheel wordt zuiver en waterpas gemonteerd. 

 Te plaatsen met verluchte spouw van min. 20 mm (tussen isolatie en draaglat) én i.f.v. gebouwhoogte en 
voorschriften fabrikant 

 Via horizontale  en schuine regelschroeven, aangebracht doorheen de isolatie in de draagstructuur, wordt het 
lattenwerk volledig uitgelijnd, waarna de gevelafwerking kan aangebracht worden. Het aantal regelschroeven, 
onderlinge afstand, secties van de draagstructuur, en de plaatsing van de gevelbekleding gebeurt volgens de 
voorschriften van de fabrikant van de gevelbekleding én de richtlijnen en de garantievoorwaarden van de 
leverancier van de schroeven 

 Het betreft een enkelvoudig vertikaal regelwerk van (voorgeboorde) houten stijlen, aan te brengen op de 
doorlopend geplaatste isolatie; bij vertikale bekledingen: extra horizontaal latwerk incl; in dit artikel  

 Tussenvoegen van een regenscherm dat zorgt voor de regendichtheid en de convectie rond de isolatie beperkt 
en deze beschermt (zie WTCB contact 2014/4 en TV 243) = incl. in dit artikel 

 Na het plaatsen van de wolisolatie en voor het aanbrengen van het latwerk wordt een dampdoorlatend scherm 
voorzien overeenkomstig artikel 30.33 onderdak - folies / kunststof met extra lat of multiplex van 2 cm 

 Bij open voeg: Na het plaatsen van de isolatie en voor het aanbrengen van het latwerk wordt een 
dampdoorlatend en UV bestendig scherm voorzien overeenkomstig artikel 30.33 onderdak - folies / kunststof  

 Om een voldoende ventilatie mogelijk te maken bij een verticaal geplaatste gevelafwerking (op een horizontaal 
latwerk) wordt een bijkomend verticaal regelwerk op de dragers geplaatst. 

Toepassing 

 Zie detailmeetstaat: bij vertikale en horizontale bekledingen, meting incl. isolatie en windscherm 
 isolatie vertikale gevelbekleding en verlaagde plafonds, schouwen 
 toegelaten variante: metalen draaglatten 

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen 

Materialen 

 De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe 
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of 
schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt 
worden. 

 Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-
waarde vermeld in de DoP, ATG/H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in EPB-
productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De λ-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste 
plaatdikte(s). 

Uitvoering 

 De isolatieplaten mogen pas worden aangebracht na voorafgaandelijke keuring van de dragende wand door 
de architect. Ze worden geplaatst volgens de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

 De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt, koudebruggen en 
vervormingen van de isolatielaag worden vermeden. De platen worden daartoe in zo groot mogelijke 
afmetingen, nauwsluitend tegen de dragende wand en onderling goed aansluitend in verband geplaatst. Zij 
worden waar nodig mooi recht versneden voor een perfecte aansluiting tegen andere bouwelementen. Ter 
plaatse van eventuele beugels worden de platen zorgvuldig ingesneden en worden de gaten nadien opgevuld 
of opgespoten met isolatieschuim. 
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 De isolatie wordt geplaatst met de lange zijde horizontaal (en eventuele groef of sponning aan de onderzijde) 
en met verspringende verticale naden. Indien de isolatielaag wordt opgebouwd uit meerdere lagen wordt de 
isolatie van de bijkomende laag geschrankt geplaatst tov de achterliggende laag. 

 Aan de hoeken wordt de isolatie steeds over de volledige dikte doorgetrokken. De isolatie sluit nauwkeurig aan 
op het buitenschrijnwerk.  

 Waar vochtwerende lagen doorheen de isolatie dringen worden de platen zorgvuldig doorgesneden. De 
onderbreking mag dus niet gebeuren ter hoogte van de eventuele tand/groef of sponning van de isolatieplaat. 
De plaatsing en plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering. 

42.22. thermische isolatie voorhanggevel – PUR of PIR  

Materiaal 

 Stijve isolatieplaten gevormd uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim, beantwoordend aan de 
voorschriften van NBN EN 13165 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) – Specificatie. 

 Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s.   
 De platen zijn geschikt als isolatie achter een voorhanggevel en beschikken over een ATG-H 

productgoedkeuring of gelijkwaardig. 
Specificaties 

 Dikte: volgens subartikel 
 Randafwerking: tand en groef 
 Afwerking: aan beide zijden voorzien van een aluminiumfolie  
 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,022 W/mK 

Uitvoering 

 De isolatielaag wordt uitgevoerd in twee lagen vanaf een dikte > 12 cm 

 Aantal isolatiepluggen (Halogeenvrij Polyamide PA6: ongevoelig voor veroudering en spanningsrelaxatie), type 
i.f.v. ondergrond, en verzinkte regelschroeven dia 6,5 mm, cfr voorschriften fabrikant. Aantal toe te passen 
verankeringen op basis van lastenboek en/of opgave constructeur. 

 Doorlopend en geschrankt plaatsen van de isolatieplaten tegen de afgeborstelde buitengevel/wand; tand naar 
boven; plaatsing met kunststof isolatiebevestigers 

 Te plaatsen met verluchte spouw van min. 20 mm én i.f.v. gebouwhoogte en voorschriften fabrikant 
 De naden en zichtbare plaatranden worden met een geschikte tape afgekleefd. 
 Na het plaatsen van de isolatie wordt een gevelfolie voorzien overeenkomstig artikel 42.31 buitenfolie – 

gevelfolie. 
 Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): minimum klasse D-s2-d0 

 PUR/PIR Euroclass E! 

42.22.10. thermische isolatie voorhanggevel – PUR of PIR/12 cm |FH|m2 

Meting 

 meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken 

Toepassing 

Bovendaks afwerking scheidsmuur 
Wanden dakkapel nr 10 tpv zinken gevelbekleding 

42.30. buitenfolie – algemeen 

42.31. buitenfolie – gevelfolie |FH|m2 

Omschrijving 

Het betreft de levering en plaatsing van een regendichte en winddichte (onderdak)folie aan de buitenzijde van de 
thermische isolatielaag van de voorhanggevel. 
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Meting 

 meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken 

Materialen 

 Het betreft een dampdoorlatende, regendichte folie beantwoordend aan NBN EN 13859-2 – Flexibele banen 
voor waterafdichtingen – Definities en eigenschappen van onderlagen – Deel 2: Onderlagen voor toepassing 
achter gevelbekleding. 

 De folie is geschikt voor toepassing in geventileerde gevelconstructies. 
Specificaties 

 Waterdichtheid na veroudering (NBN EN 1928): minstens klasse W1 
 Equivalente luchtlaagdikte sd (=µd-waarde) (NBN EN 1931 of NBN EN ISO 12572): maximum 0,15 / 0,10 m 
 Treksterkte na veroudering (NBN EN 12311-1):  

 langs: min. 200 N/50mm 
 dwars: min. 120 N/50mm 

 UV-stabiliteit (EN 4892-2): minstens 10 jaar (voor toepassing achter gevelbekleding met open voegen). 

Uitvoering 

 De gevelfolie wordt geplaatst volgens de richtlijnen van de fabrikant. 
 De gevelafwerking moet zo snel mogelijk na het plaatsen van de gevelfolie uitgevoerd worden. 

Toepassing 

Tpv zinken gevelbekleding  

42.70. geprofileerde metaalplaten - algemeen 

Omschrijving 

Alle leveringen en werken voor de realisatie van een gevelbekleding met geprofileerde metaalplaten tot een zuiver 
afgewerkt geheel. Inbegrepen zijn de regelstructuur (zoals beschreven in artikel 42.10), de metaalplaten, alle 
bevestigingselementen en hulpstukken, afdichtingsbanden, afwerkprofielen, enz. met het oog op een verzorgde 
aansluiting op andere gevelmaterialen. De eventuele isolatie worden beschreven in artikel 42.20. 

42.73. Zinken gevelbekleding – staande naad |FH|m2 

 

 

Meting 

 meeteenheid: per m2 
 meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.  
 aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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toepassingsgebied  Gevel 

techniek  VMZ Staande naad - gevel 

draagstructuur  Bebording - gevel 

plaatsingsrichting  Verticale plaatsing 

vormgeving  Recht 

oppervlakte aspect  Natuurlijk zink van VMZINC® 

zink dikte  0,8 mm 

 
DRAAGVLAK : 

  
Als draagvlak voor de verluchte houtconstructie kan naast de traditionele opbouw ook gekozen worden voor 
Isofinish®. 
De Isofinish® onderstructuur bestaat uit een continu doorlopende Powerwall® isolatieplaat van Recticel 
Insulation met tand en groef kliksysteem. De verluchte houten draagstructuur wordt met Borgh-schroeven 
doorheen dit isolatieschild bevestigd. Zo kan de gevel zeer snel en accuraat worden uitgelijnd. De draagstructuur 
komt niet in contact met de isolatie waardoor een optimaal geventileerde gevel ontstaat. In een tweede fase 
worden er schuine Borgh-schroeven geplaatst. Deze zorgen voor een uitstekende stabiliteit en sterkte. 
Alvorens met het werk te beginnen moet de geveldekker controleren dat het draagvlak een perfecte plaatsing 
van de gevelbedekking mogelijk maakt.  
Het zal uit dennenhout, Noordse Grenen of Noordse Vuren bestaan - breedte 100 tot 150 mm. 
Dikte 18 of 24 mm naargelang de tussenruimte van de kepers en bij te schroeven klangen of dikte 24 mm bij te 
nagelen klangen, loodrecht geplaatst op de richting van de zinken gevel. 
De planken worden stevig vastgemaakt op de draagstructuur. 

 Eén bebordingsplank om de 333 mm volstaat. Het is aangeraden om voor het gedeelte van de gevel in de 
nabijheid van voorbijgangers een doorlopende bebording te voorzien tot een hoogte van 2 m. 

 Het niveauverschil tussen de planken mag 1 millimeter niet overschrijden. 
 De ruimte, bekomen bij het verplaatsen in alle richtingen van een stijve lat van 600 millimeter lang, mag de 2 

millimeter niet overschrijden. 
 De verbindingen van de uiteinden van de planken worden gemaakt in het midden van een keper en vertonen 

een verschuiving, de ene ten opzichte van de andere. 
 De spijkers worden in het hout verzonken om alle contact met het zink van VMZINC® te vermijden. 
 Het draagvlak moet zuiver en droog zijn. Er dient op gelet dat er niets (bladeren, planten, ...) achterblijft 

tussen het draagvlak en de zinken VMZINC® bedekking. 
 De houtbeschermingsprodukten (b.v. schimmelwerende, insectbestrijdende) moeten volledig neutraal zijn 

tegenover zink van VMZINC®. 
 Het aanbrengen van een bijkomende laag of een film tussen het zink van VMZINC® en het draagvlak moet 

vermeden worden. 

VERLUCHTING : 
Verluchting van de onderzijde van het zink van VMZINC® is absoluut noodzakelijk voor de duurzaamheid en de 
levensduur. De verluchting kan op 2 manieren gerealiseerd worden : 

 een doorlopende luchtinvoer aan de voet en een doorlopende luchtafvoer aan de bovenrand van de gevel. 
Een rooster met kleine mazen (gerekt metaal in zink van VMZINC® belet het indringen van wespen, vogels, 
knaagdieren, enz. via de verluchtingsopeningen. 

 een systeem van verluchting met verluchtingskapjes of verluchtingsbuisjes. Deze luchtopeningen worden 
zorgvuldig verdeeld teneinde de verluchting te verzekeren van de volledige oppervlakte van de 
gevelbekleding. 
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De hoogte van de luchtlaag is 20 mm. De totale luchtopening aan de voet en aan de bovenrand van de gevel 
bedraagt telkens 1/1000 van het geveloppervlak met een minimum van 10 mm breedte voor de continue 
verluchtingsopening onderaan de gevel. 
Het is aangeraden de bovenrandverluchting 1,5 maal groter te nemen dan de voetverluchting. 
Een degelijk dampdoorlatende folie (bouwpapier), voldoende stijfheid en een efficiënte bevestiging van de 
isolatiepanelen op hun draagstructuur zijn noodzakelijk zodat de isolatiepanelen niet kunnen bewegen en 
hierdoor de verluchting afsluiten. 
Door het toegenomen isolatieniveau van constructies is het raadzaam om een efficiënt en duurzaam 
dampscherm conform de binnenklimaatklasse te plaatsen aan de warme zijde van de isolatie. 
  
UITVOERING : 
De minimumtemperatuur voor het verwerken van het zink van VMZINC® is 7°C (metaaltemperatuur). 
Het VMZINC® wordt op rollen geleverd. De zijprofielen van de banen worden machinaal gevormd. 
De baanlengte wordt beperkt tot 4 m. De overlapping tussen de banen bedraagt 60 mm. 
Het plaatsen van de banen kan willekeurig begonnen worden zowel van links als van rechts, zonder daarbij 
rekening te moeten houden met de overheersende windrichtingen. 
Dit werk kan enkel worden uitgevoerd met behulp van machines en speciale werktuigen voor de juiste 
uitvoering van het procédé. 
De banen worden bevestigd op de bebording met vaste klangen (meestal aan de kop van de baan) en 
schuifklangen. 
Voor de klassieke klangen worden beide klangen bevestigd door middel van gekartelde nagels in verzinkt staal of 
gebichromateerde schroeven (3 nagels of schroeven voor de klassieke schuifklangen en 2 voor de klassieke vaste 
klangen) en met aangepaste diameter en lengte. De klangen moeten een trekweerstand kunnen opvangen van 
50 da N/klang. 
Nadat het element aldus werd vastgemaakt wordt de volgende baan ertegenaan geplaatst met de reliëfs 
ineengeschoven. Men mag geen zijdelingse trekkracht uitoefenen op de ineengeschoven banen. 
In afwachting van de naadsluiting wordt de eerste plooi van het reliëf, om de meter, met de platte tang gesloten. 
Een enkele sluiting volstaat. 
Niet alle bewerkingen kunnen met de vermelde machines gebeuren, b.v. : verbindingen bovenaan en onderaan, 
enz. moeten manueel worden uitgevoerd met aangepast gereedschap. 
  
Hechtingsklangen    
De hechtingsklangen van VMZINC® zijn van roestvrij staal, kwaliteit 304/18.10. 
De klassieke klangen bestaan zonder uitholling om te nagelen en met uitholling om te schroeven. De klassieke 
vaste klangen hebben een dikte van 0,6 mm, met 2 gaten voor de bevestiging op de bebording. De klassieke 
schuifklangen bestaan uit een vast deel - dikte 0,6 mm en een beweegbaar deel - dikte 0,4 mm. Ze hebben 3 
gaten voor de bevestiging op de bebording. 
Voor alle types VMZINC® moeten klassieke schuifklangen met gleuf van 70 mm gebruikt worden. In ieder geval 
moet het beweegbaar deel van de klassieke schuifklang in het midden van de gleuf geplaatst worden. 
  
Aantal klangen te gebruiken bij klassieke klangen : 
Centrale zone : 3/m. 
Randzone : 5/m. 
Hoekzone : 6/m. 
  
OPPERVLAKTE ASPECT : 
a) Het metaal : 
Het zink van VMZINC® bestaat uit elektrolytisch zink met een zuiverheidsgraad van 99,995 %, gelegeerd met 0,15 
tot 0,20 % koper en 0,08 tot 0,10 % titaan. 
Het wordt geleverd in rollen, deze dragen het merkteken van VMZINC® en de aanduiding van de dikte in 
millimeter.  
Tijdens het opslaan en het bewerken moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden om bevochtiging, krassen 
en andere beschadigingen van het zink van VMZINC® te vermijden. 
  
Milieuprofiel : 
Het VMZINC beschikt over meerdere normeringen inzake milieu en dit voor zowel gevel als dak : 
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- DuBoKeur – 2b voor daken en 2c voor gevels 
- Breeam – A+ 
- HQE - Frankrijk 
- Footprint Progress - Internationaal 
- LEED 
Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst van VM BUILDING SOLUTIONS 
Benelux nv 
 
b) Oppervlakte aspect en afmetingen : 
Het zink van VMZINC® bestaat uit natuurlijk zink. 
De dikte van het metaal is 0,8 mm. 
Het wordt geleverd in rollen van 500-600-670 mm (te kiezen, men kan meerdere breedtes combineren) 
ontwikkelde breedte, met andere woorden 430-530-600 mm (te kiezen, men kan meerdere breedtes 
combineren)  tussen de naden. 
We raden aan om baanbreedtes van maximaal 430 mm te gebruiken. 
  
ALGEMEENHEDEN : 
a) Solderen : 
Slechts voor bijzondere werken zal er gesoldeerd moeten worden : ramen en andere doorbouwen. 
Voor het solderen moet men een hete bout gebruiken waarvan de eigen temperatuur tussen 400 en 450°C is. Als 
toevoegmetaal voor het solderen van zink van VMZINC® dient men een legering van 40 % tin en 60 % lood te 
gebruiken zonder onzuiverheden, in het bijzonder van antimoon (max. gehalte 0,5 %). 
Opmerking : wanneer de dikte van het te solderen zink van VMZINC® 0,8 mm overschrijdt is het aangeraden de 
twee zinkdelen vooraf te vertinnen. 
Chemisch decaperen : 

 Vooraleer het op elkaar leggen van de twee te solderen delen, is het noodzakelijk  om de 2 delen in contact 
met elkaar over een breedte van ongeveer 40 mm te ontvetten met Zinn 7 met een doek af te drogen 

 De 2 banen 20 mm overlappen 
 Om de 8 cm plaatselijk met een penseel Zinn 7 aanbrengen 
 Op deze plaatsen puntsolderen zodat de 2 banen op hun plaats blijven 
 Met een penseel Zinn 7 aanbrengen tussen de 2 banen over de volledig overlappende lengte 
 Solderen 
 De soldeerzones oppoetsen met een propere vochtige doek 

b) Te vermijden contacten : 
Alle contacten vermijden tussen zink van VMZINC® enerzijds en beton, plaatser, kalk, niet beschermd metaal en 
andere materialen die het zink van VMZINC®  kunnen corroderen anderzijds om zodoende elk risico van corrosie 
uit te sluiten. 
Stromend water over het zink van VMZINC® komende van een dakbedekking in een ander materiaal moet met 
de grootste omzichtigheid bestudeerd worden. Het is noodzakelijk om na te gaan of dit water geen stoffen bevat 
die de duurzaamheid of uitzicht van het zink van VMZINC® zouden kunnen schaden. 
  
c) Afwerkingen : 
De afwerkingen mogen de continuiteit van de verluchting niet verhinderen. De voetaansluiting van de banen 
wordt steeds met de techniek van de ingesneden baan uitgevoerd. 
  
d) Uitzetting-inkrimping : 
Alle zinkwerken moeten het zink van VMZINC® toelaten vrij uit te zetten en in te krimpen. 
  
e) VMZ Unicprofile facade : 
De VMZ Unicprofile facade-profielen kunnen als standaardoplossing toegepast worden voor de aansluitingen van 
de gevelsystemen met raam- en deuropeningen. 
  
BELANGRIJK : 
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De beschrijvingen en de aanbevelingen van de TECHNISCHE HANDLEIDINGEN en Gids voor voorschriften en 
plaatsing (laatste editie) uitgegeven door VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv zijn van toepassing. 

Toepassing 

- Scheidsmuur tussen nr 10 en nr 8 (bovendaks) 
- Afwerking dakkapel 

42.80. toebehoren - algemeen 

42.81. spouwsluiting |PM| 

Uitvoering 

 De open spouw tussen de achterzijde van de plaat en de isolatie of de achterconstructie moet onderaan 
afgesloten worden met een L-vormig geperforeerd alu afsluitprofiel dat geklemd wordt tussen de draaglat en 
de gevelbekleding en max. 1mm dik is. 

 

42.90. gevelisolatiesysteem met gevelsteenstrips  
 De fabrikant van het gevelisolatiesysteem is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. 
 Het beschreven systeem voldoet minstens aan de Europese brandclassificering volgens EN 13501-1: B-s1, d0. 

Meting 

 meeteenheid : per m2 
 meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van de 

openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien 
hun breedte groter is dan de dikte van de gevelbekleding. 

 aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

42.91. voorbereiding |PM| 

Omschrijving 

 De ondergrond waartegen de isolatie wordt geplaatst moet voorbereid worden in die mate dat de isolatie goed 
en zonder luchtinsluitsels kan aansluiten tegen de te isoleren muur. De ondergrond moet ook voldoende droog, 
stabiel en zuiver zijn. 

 Bij een spouwmuur waarbij het buitenspouwblad niet wordt afgebroken, dient luchtcirculatie in de spouw te 
worden vermeden door het dichten van de spouw. De spouwmuur dient op stabiliteit gecontroleerd te worden. 
Indien nodig dient de spouwmuur opnieuw verankerd te worden. 

 
Bijzondere specificaties 
 De te isoleren ondergrond moet voldoende uitgedroogd zijn en de werken moeten uitgevoerd worden in een 

droge periode. 
 Het te isoleren materiaal dient zijn evenwichtsvochtgehalte bereikt te hebben.  
 De ondergrond waarop het gevelisolatiesysteem wordt aangebracht, moet vrij zijn van opstijgend vocht. De 

ondergrond moet stabiel zijn en vrij van krimp. In bepaalde situaties (oude ondergronden, spouwmuren,..) is 
een onderzoek door een gespecialiseerd studiebureau noodzakelijk. In geval van na-isolatie langs de buitenzijde 
van bestaande spouwconstructies moet de vrije luchtcirculatie bij deze spouwconstructies uitgesloten worden. 

 De ondergrond dient droog te zijn en vrij van stof, vuilafzettingen, mos, uitbloeiingen, zouten, vetten, oliën en 
waterafstotende producten,… In het geval dat de aanwezigheid van één van deze stoffen vastgesteld wordt, 
moeten zij voorafgaandelijk verwijderd worden met de gepaste reinigingstechniek. Ondergronden die na het 
reinigen nog een poederige laag vertonen moeten geïmpregneerd worden met de primer, geleverd door de 
fabrikant. 
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42.91.10. Voorbereiden ondergrond – dichten spouw  

Omschrijving 

 Luchtspouwen worden luchtwinddicht gemaakt t.o.v. het binnen- en buitenklimaat. Luchtspleten kunnen zich 
bevinden rondom ramen en deuren, ter plaatse van dakrand (zolder), (stoot)voegen, … .  

 Deze luchtwinddichtheid wordt gerealiseerd door het afdichten van de openingen of luchtspleten met daarvoor 
geschikte producten (kit, schuim, folies,…). 

42.92. gevelsteenstripsysteem |FH|m2 

Uitvoering 

 Het buitengevelisolatiesysteem aanbrengen zoals aangegeven op het plan van de architect. De steenstrip 
afwerklaag plaatsen volgens kleurbeeld en structuur zoals vermeld op plan en/of in de materiaalomschrijving. 

 De detaillering en verwerking van het buitengevelisolatiesysteem dienen te geschieden conform de door de 
leverancier uit te brengen technische werkomschrijving met bijbehorende details. 

 Voorschriften van de fabrikant betreffende stockage, vervoer, verwerking, etc. zijn van toepassing, voor zover 
niet in strijd met de overige bestekbepalingen. Alle te gebruiken materialen van het buitengevelisolatiesysteem 
dienen te worden geleverd door de fabrikant. 

 Een uitvoering die afwijkt van deze bestekbeschrijving doet elke garantie vervallen en ontslaat de 
productleverancier van elke verantwoordelijkheid. 

 Afwijkingen aan de voorschriften en technische werkomscrhijving door de fabrikant aangeleverd, zijn niet 
toegestaan behoudens indien schriftelijk een andere werkwijze wordt vastgelegd tussen plaatsgehad. 

 De plaatsingsvoorschriften dienen door de aannemer/verwerker te worden doorgenomen vóór de aanvang van 
de werken.  

 De plaatsingsvoorschriften opgenomen in de bestekbeschrijving doen niets af aan de controleplicht en het 
werftoezicht waartoe de architect in zijn functie is gehouden. 

 Uitvoeringsomstandigheden: 
Bij volgende weersomstandigheden mag er niet gewerkt worden : 

 omgevings- en / of ondergrondtemperaturen lager dan 5°C of hoger dan 30°C 
 bij regen (tenzij afgeschermd) 
 in volle zon (tenzij afgeschermd) 
 bij hevige wind (tenzij afgeschermd) 

Een hoge luchtvochtigheid en een lage temperatuur zorgen voor een tragere uitdroging en hechting van het 
materiaal. Schade die bij de plaatsing van het systeem ontstaat door weersinvloeden zijn te herstellen door en 
blijven ten laste van de aannemer/verwerker. 

 Tijdens de uitvoering er zorg voor dragen, dat de verwerkte materialen die nog niet volledig droog zijn, niet aan 
regen, zon, wind of vorst worden blootgesteld. Alle droogtijden dienen gerespecteerd te worden. De materialen 
vorstvrij en droog opslaan. 

 Voorzieningen zoals dakranden, tabletten, waterslagen, plinten, kozijnen, e.d. waartegen het systeem aansluit 
dienen vóór aanvang van de isolatiewerkzaamheden te zijn uitgevoerd. 

 De te behandelen geveldelen op afdoende wijze beschermen (steigers, zeilen, etc.). 
 Overige werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat geen stagnatie van de 

isolatiewerkzaamheden wordt veroorzaakt. Er dienen hiertoe afdoende voorzieningen getroffen te worden. 
Boven de plaats waar gewerkt wordt, ter hoogte van de dakrand tot aan de buitenkant steiger dient een scherm 
aangebracht van voldoende lengte. Vanaf dit scherm, tot op de hoogte waar wordt gewerkt aan de buitenkant 
van de steiger, dient de gevel voldoende afgeschermd tegen regen. 

 De aannemer dient tijdens de uitvoering erop toe te zien dat geperforeerde stenen, welfsels e.d. voldoende 
beschermd worden om wateropslag in holle ruimten en de hiermee gepaard gaande uitbloeiingen van 
opgeloste zouten te voorkomen. Zo is het ook van belang dat onmiddellijk, desnoods tijdelijk, voorzieningen 
worden getroffen om geconcentreerde waterafloop ter hoogte van daktappen e.d. te voorkomen. Om schade 
en uitbloeiingen te voorkomen, dient de verwerker zich hiervan te vergewissen. 
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 Alle lagen dienen uitgedroogd te zijn alvorens de volgende laag aan te brengen. 
 Er wordt op gewezen om voor de aanvang van de werken een bouwfysische berekening te laten maken door 

een gespecialiseerd bureau. 
 Eventueel uit de muur stekende elektriciteitskabels dienen in een wachtbuis geplaatst te worden of verwijderd 

te worden indien niet gebruikt. 

42.92.11. voegprofiel  

Materiaal 

 Alleen door de leverancier van het gevelisolatiesysteem goedgekeurde voegafdekprofielen mogen toegepast 
worden. 

 
 Profiel uit PVC met aan beide zijden een strook wapeningsweefsel van 10cm voor het afdichten van 

uitzetvoegen 
 Lengte ± 2,5 m en formaat 10/10 cm 

Toepassing 

 De gevelvlakken moeten opgedeeld worden in deelvlakken van max. 6 m x 6 m. De uitzetvoegen, doorgaans 10 
à 15 mm, tussen deze vlakken lopen doorheen het isolatiesysteem en worden bekomen door een rugvulling 
voor soepele voegen. In combinatie met een kit te gebruiken. De diameter van de rugvulling is steeds 50% 
groter dan de breedte van de voeg. De voegen worden opgevuld met minerale wol isolatie om 
koudebrugvorming te voorkomen.   

 Uitzetvoegen in de bouwconstructie moeten gerespecteerd worden. Deze dienen uitgevoerd te worden met 
minerale wol isolatie in combinatie met een dilatatieprofiel en rugvulling in combinatie met kitvoeg. 

42.92.13. EPS-isolatie + steenstrips |FH|m2 

Specificaties 

 Ondergrond : metselwerk baksteen / cellenbeton  
 Hechtmortel – organisch gebonden mortel 

Densiteit: ca.1,3 g/cm³ +/- 0,1       

E-modulus statisch na veroudering: ca. 2271 MPa ETAG 004 

Waterdampdoorlaatbaarheid Sd ( ca. 0,1 voor 2,69mm≤d≤3,54mm ETAG 004 

Wateropname na 1 uur ca. 0,06 +/- 0,02 kg/m² ETAG 004 

Wateropname na 24uur ca. 0,24 +/- 0,1 kg/m² ETAG 004 

Hechting op EPS > 0,08 MPa ETAG 004 

Hechting op cementgebonden 
afwerkingslaag 

> 0,50 MPa ETAG 004 

 Isolatiemateriaal – gevelisolatie: Isolatiepanelen uit grafiet geladen geëxpandeerd polystyreen, met tand en 
groef voorziening aan de randen. De platen worden standaard voorzien van een wapeningsnet in een 
cementgebonden afwerkingslaag. 

 EPS 
 Dikte: 140 mm 
 Afmetingen: keuze aannemer 
 Rand: tand en groef 
 Densiteit: 18kg/m³ (NBN EN 1602) 
 Waterdampdiffusie () : 30 à 70 (NBN EN 13163) 
 Warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : ≤ 0,031W/mK (NBN EN 13163) 
 Treksterkte loodrecht op het paneel:  ≥ 120 kPa (TR120)  (NBN EN 13163) 
 Treksterkte loodrecht op het paneel (vochtige toestand): ≥ 50% waarde in droge toestand 
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 Wateropname door capillariteit (systeem met gewapende grondpleister) : ≤1kg/m² over 24h (ETAG 
004) 

 Dimensionele stabiliteit: DS (70,90) 1 (NBN EN 1604) 

 Isolatiemateriaal – plintzone: De isolatiepanelen zijn vervaardigd uit grafiet geladen geëxpandeerd polystyreen, 
met onderaan een afgeschuinde hoek. De platen worden standaard voorzien van een wapeningsnet in een 
cementgebonden afwerkingslaag. 

 EPS 
 Dikte: 120mm 
 Afmetingen: keuze aannemer 
 Rand: rechte zijden, 1 zijde afgeschuind 
 Densiteit: ≥27 kg/m³ (NBN EN 1602) 
 Waterdampdiffusie () : 30 à 70 (NBN EN 13163) 
 Warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : ≤ 0,031 W/mK (NBN EN 13163) 
 Treksterkte loodrecht op het paneel:  ≥ 150 kPa (TR100)  (NBN EN 13163) 

 Wapeningsweefsel: Glasweefsel: Verstevigende glasvezel met hoge mechanische sterkte en 
alkalibestendigheid, standaard geïntegreerd in een cementgebonden afwerkingslaag op de plaat. 

Gewicht ≥160 g/m² ETA 13/0392 
Maaswijdte 3,5 x 3,8 mm ETA 13/0392 

Treksterkte na 28 dagen  
 in normale omstandigheden 
 in oplossing volgens ETAG 004 

 
1900 N/50 mm  
1000 N/50 mm 

 DIN EN ISO 
13934
-1 

 Cementgebonden afwerkingslaag: Afwerkingslaag die standaard voorzien wordt op de gevelisolatieplaten en 
plintzone-isolatieplaten 

Densiteit (poeder) ca.1,35 g/cm³ +/-0,1  

E-modulus statisch (na veroudering) ca. 2271 MPa ETAG 004 

Waterdampdoorlatendheid Sd () ca. 0,25 voor 2,8mm ≤ 
d ≤3,2mm 

 ETAG 004 

Wateropname na 24 uur < 0,5 kg/m²  ETAG 004 

Hechting op EPS > 0,08 MPa  ETAG 004 

Buigweerstand ca. 8 MPa  EN 196-1 
Drukweerstand ca. 25 MPa  EN 196-1 

 Waterdichte pasta: Organisch gebonden mortel voor het afdichten onder het maaiveld en ter hoogte van het 
spatwaterbereik (1:1 mengen met Portlandcement) 

Densiteit ca.1,1-1,3 g/cm³ EN ISO 2811 

Waterdampdoorlatendheid Sd () 5700 (gemiddelde 
waarde) 

  

Waterdoorlaatbaarheid (W) < 0,05 kg/(m²√h)   

 Pluggen: Schroefschotelplug: De lengte van de polyethyleen plug is afhankelijk van de gekozen isolatiedikte 
en de ondergrond. De plug is voorzien van een geperforeerde schotel en een verzinkt stalen spreidstift. De plug 
wordt vastgezet door de stalen spreidstift in de schacht van de plug te schroeven.  

 Plug  

Materiaal Kunststof 
Diameter drukverdeelplaatje 60 mm 

Boorgat 8 mm 

Verankeringsdiepte minimaal 25mm in de draagkrachtige ondergrond 
bevestigen, afhankelijk van ondergrond 

 Schroef  

Materiaal verzinkt staal 

Punt-warmtedoorgangscoëfficiënt  0,002 W/K 
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Gebruikscategorieën volgens de ETA A, B, C, D, E 

Schroefaandrijving TORX T30 
Nummer van de ETA goedkeuring ETA-04/0023 

 Kleefmortel voor steenstrippen geleverd door fabrikant: Minerale kleefmortel voor (keramische) steenstrippen, 
natuursteen, tegels en glasmozaïek 

Initiële hechtsterkte ≥ 1,0 N/mm² EN 12004 

Hechtsterkte na waterinwerking ≥ 1,0 N/mm² EN 12004 
Hechtsterkte na warmteveroudering ≥ 1,0 N/mm²  EN 12004 

Hechtsterkte na dooi-vries cycli ≥ 1,0 N/mm² EN 12004 

Flexibiliteit S1; > 2,5 mm doorbuiging EN 12002 

Conformiteit CE C2T EN 12004 
Kleuren Wit, grijs & antraciet  

 Voegmortel voor steenstrippen:  voegmortel (op advies van fabrikant):Minerale voegmortel voor 
(keramische) steenstrippen 

Droge volumieke massa ca.1900 kg/m³                     

Buigtreksterkte (na 28 dagen) > 3 N/mm²  

Druksterkte (na 28 dagen) > 15 N/mm²   
Krimp (na 28 dagen) 0,45 mm/m  

Gebruikstemperatuur Van +3°C tot +27°C  

Vorstproeven Geen beschadiging na 28 cycli  

 Afwerking: steenstrippen: Gezaagd strippen en hoekstrippen van handvorm, vormbak en strengpersstenen 

 Vorstbestendigheidsklasse   F2 (Euroklasse) / Zeer vorstbestand (volgens BENOR op 
basisteen) 

Max. grootte / max. lengte : 0,09m²  /  30cm  

Max. gewicht : < 45 kg/m²  

Dikte : ± 22mm  

Helderheidswaarde : ≥ 10; bij afwijkingen gelieve onze technische dienst te 
contacteren 

Technische gegevens : Wienerberger  

Steenstrippen uit gevelsteen (kleur/type) : Zelfde gevelsteen als huisnr 12  

Formaat : Zelfde als huisnr 12  

Dilatatieprofiel :  
 Startprofiel 
Startprofiel voor aanzet boven het maaiveld uit geanodiseerd aluminium met druiplijst. 

Lengte : 2,5 m  

Breedte : Dikte isolatiepaneel + 3mm  

Dikte : 1,2 mm  

Bevestiging : Schroefpluggen (8x65mm) 

 Startprofielverbindingsclips 
Verbindingsplaatje voor het koppelen van de startprofielen 

Lengte : 30mm  

Breedte : 15mm  

 Hoekwapeningsweefsel 
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Hoekprofiel uit PVC met voorgevormde weefselstrook. 

Lengte : 2,5 m  

Breedte : 10/10 cm  

 Wapeningsweefsel 
Weefselstrook voor het lokaal bijwapenen van het systeem 

Lengte : 50 m; op maat te versnijden  

Breedte : 33 cm  

 Zwelband  
Geïmpregneerde en expanderende zwelband 

Type 15/5-12 : Voor maximum voegbreedte 12mm 

Breedte : 15 mm  

Slagregendichtheid : 600 Pa  

Uitvoering 

Voorbereiden ondergrond: zie hierboven 
 Alle natte binnenwerkzaamheden dienen uitgevoerd te zijn en de ondergrond dient vrij te zijn van krimp. De 

niet te behandelen gebouwdelen zijn tijdens de werkzaamheden te beschermen tegen vervuiling en/ of 
beschadiging. Het te behandelen gevelvlak moet gecontroleerd worden op opgeslagen water in de te bekleden 
constructie. 

 De uitvoerder controleert of aan volgende punten voldaan is: 

 Alle raamdorpels, dakranden…moeten minimum een oversteek hebben van 30mm tov de afgewerkte 
steenstrippen.  

 Dakoversteken moeten minimaal 50mm verticaal oversteken tov de aansluiting van het 
gevelisolatiesysteem met de dakrand. 

Start van het systeem vanop een startprofiel: 
 Onderaan wordt een startprofiel in aluminium geplaatst (min. 30cm boven het maaiveld), waarop de eerste 

laag isolatiepanelen geplaatst wordt. Dit startprofiel heeft enkel een afdichtende functie ter bescherming van 
de isolatie. Het profiel wordt om de 33cm met schroefpluggen in de ondergrond bevestigd en onderling 
verbonden met Startprofielverbindingsclips. De startprofielen dienen onderling op 3 mm van elkaar geplaatst te 
worden om uitzetting mogelijk te maken. Tussen het startprofiel en de achtergrond wordt steeds ter hoogte 
van de bevestigingen een afstandshouder van minimaal 5 mm geplaatst. Deze beperkt de koudebrugwerking en 
dient als garantie voor een minimale lijmlaagdikte achter de isolatie van 6,2 mm (incl. dikte van het startprofiel 
zelf). Bij niveauverschillen (maximaal 5 mm – toleranties WTCB) dient dit niveauverschil in rekening gebracht te 
worden bij de afstandshouders. 

 De voegen tussen de startprofielen langs de bovenzijde afdichten door een stuk Zwelband over de voeg te 
plaatsen. Van de eerste rij isolatiepanelen dient het uitstekende wapeningsnet onderaan 5 mm boven de 
onderkant van het startprofiel afgeknipt te worden zodat het wapeningsnet wel nog de opstaande kant van het 
startprofiel overdekt maar geen vocht kan opzuigen. Dit dient te gebeuren vόόr de plaatsing op het startprofiel. 
Aan het startprofiel zelf mag niets rechtstreeks bevestigd worden. 

 Verankeringsdiepte schroefpluggen voor het vastzetten van de profielen: 
 Verankeringsdiepte beton, volle steen, holle steen: min. 25mm 
 Verankeringsdiepte cellenbeton: min. 65mm 
 De gaten moeten steeds 10 mm dieper voorgeboord worden dan de benodigde verankeringsdiepte 

met een boor van 8 mm. In geval van geperforeerde snelbouw is het belangrijk dat er niet kloppend 
wordt voorgeboord en dat de boordiameter een halve mm kleiner genomen wordt. 

Start van het systeem vanuit het maaiveld/plintzone 
 De te bekleden ondergrondse zone en een strook van 50 cm boven het maaiveld instrijken met de bij het 

systeem horende waterdichte pasta als kleefmortel (1:1 gemengd met Portlandcement en 10% waterverdund). 
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 Na droging de waterdichte pasta als kleefmortel (1:1 gemengd met Portlandcement) met een rvs-plakspaan 
aanbrengen op de voorgestreken ondergrond. Vervolgens wordt aan de kleefmortel volume gegeven door een 
rvs-plakspaan vlak in de verse mortel te drukken en in één beweging er weer uit te trekken. 

 In deze laag een strook wapeningsweefsel aanbrengen zodanig dat deze na plaatsing van de plintzone-isolatie 
naar voor kan geplooid worden en de wapening van de plintzone-isolatie minimaal 10 cm overlapt. 

 De plintzone-isolatie in een halfsteens verband en nauw aansluitend in de kleefmortel drukken en te lood 
plaatsen. De isolatieplaten dienen over het volledige oppervlak verkleefd te zijn. De plintzone-isolatie wordt 
afgeschuind aangeleverd op de werf om het achteraf plaatsen van de noppenfolie mogelijk te maken. De 
plintzone-isolatie is standaard voorzien met een geïntegreerd wapeningsnet in een cementgebonden 
afwerkingslaag. Indien de plintzone-isolatie enkel bovengronds wordt geplaatst, dient de schuine zijde op de 
werf afgezaagd te worden. Bij bovengrondse plaatsing dienen na de uitharding van de kleefmortel de platen 
ook verankerd te worden door middel van schroefschotelpluggen in de voorziene verarmingen. 

 De achterliggende strook wapeningsweefsel naar voor plooien zodat deze de wapening van de plintzone-
isolatie minimaal 10 cm overlapt en deze samen met de zijdelingse voegen aanstrijken met wapeningsmortel. 

 Na uitdrogen van de wapeningsmortel de volledige zone tot 30 cm boven het maaiveld instrijken met 
bitumineuze mortellijm waterdichte pasta als voorstrijk (1:1 gemengd met Portlandcement en 10% 
waterverdund). Stagnerend water rond het systeem moet voorkomen worden door een drainage en 
noppenfolie te voorzien. 

Plint in hetzelfde vlak geplaatst: 
 De gevelisolatieplaten in hetzelfde vlak plaatsen als de plintzone-isolatie. 
 In dit geval moet er geen startprofiel gebruikt worden.  
Dilatatievoegen: Het plannen van de voegen moeten ruim op voorhand met de betrokken partijen besproken 
worden. 
 Dilatatievoegen voor het opvangen van thermische spanningen zijn doorgaans 10 tot 15mm breed en snijden 

gedeeltelijk of de volledige dikte van de isolatie in.  
 Bij dilatatievoegen die over de volledige dikte van de isolatie lopen, wordt een minder dens, meer 

comprimeerbaar isolatiemateriaal geplaatst.  
 Vervolgens wordt de voeg met het oog op wind- en slagregendichtheid afgewerkt met een kitvoeg met 

rugvulling. De diameter van de rugvulling moet steeds 50% groter zijn dan de breedte van de voeg. 
 Uitzetvoegen in de constructie dienen uitgevoerd te worden met een minder dens, meer comprimeerbaar 

isolatiemateriaal in combinatie met een dilatatieprofiel en kitvoeg met rugvulling. 
 De plaats van de dilatatievoegen verschilt van project tot project. Als algemene regel wordt aanbevolen om de 

aaneengesloten vlakken van baksteenstrippen te beperken tot maximaal 6m x 6m. 
Verkleving van de isolatie met minerale wapeningsmortel: 
 Enkel EPS isolatieplaten kunnen gebruikt worden die behoren tot het systeem. De isolatieplaten zijn standaard 

voorzien van een cementgebonden afwerkingslaag met geïntegreerd wapeningsnet. In functie van de vlakheid 
van de ondergrond de kleefmortel: 

 de randen op de achterzijde van het isolatiepaneel volledig verlijmen, 1 strook kleefmortel in het midden en in 
de langsrichting aan de randen van de plaat en 2 bijkomende verticaal geplaatste brede lijmstrepen aanbrengen 
(percentage kleefoppervlak > 60% tov plaatoppervlak). De verschillende stroken moeten minstens 73 mm breed 
zijn.  

 De droogtijd bedraagt tussen 24 uur en 48 uur in functie van de weersomstandigheden alvorens over te gaan 
tot verdere bewerkingen.  

 Het is belangrijk dat de randen van de isolatiepanelen volledig verlijmd worden om schotelen van de panelen en 
luchtrotaties achter de isolatiepanelen te vermijden. 

 De isolatiepanelen steeds in halfsteens verband aanbrengen.  
 Ter plaatse van binnen- en buitenhoeken de panelen in een wisselend verband aanbrengen of in verstek 

verzagen.  
 Het plaatverband niet laten samenvallen met materiaalovergangen in de ondergrond en met voegen tussen de 

startprofielen.  
 De hoeken bij gevelopeningen uit gehele panelen zagen.  
 Ter hoogte van gevelonderbrekingen mogen geen doorlopende naden zijn.  
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 De isolatieplaten kunnen op maat gezaagd worden met een zaag met widia verstevigde punten. 
 Vanaf 14 cm isolatiedikte dienen de kopse kanten van de isolatieplaten op buiten- en binnenhoeken van het 

gebouw verkleefd te worden met een niet-expanderend polyurethaanlijmschuim. 
 De isolatiepanelen goed aaneengesloten aanbrengen, waarbij de voorzijde van de isolatiepanelen een 

naadloos, effen vlak vormt.  
 Open voegen moeten met isolatiestroken of indien de voegbreedte < 1 cm, met PUR-Pistolenschuim (droog- en 

hardingstijd minimaal 1 uur) opgevuld worden.  
 Er mag geen mortel in de plaatvoegen aanwezig zijn of terecht komen.  
 Wanneer de isolatieplaten tegen een ander materiaal geplaatst worden, moet de tand of groef van de plaat 

verwijderd worden om koudebruggen te voorkomen.  
 De platen dienen steeds met hun tand naar boven geplaatst te worden.  
 De uitstekende delen van het wapeningsnet dienen zich onderaan en aan de linkerkant te bevinden tijdens de 

plaatsing.  
 Platen waarbij er geen overlappend weefsel is (bijvoorbeeld door gezaagde passtukken) dienen bijgewapend te 

worden met een extra strook wapeningsweefsel dat minimum 10 cm overlapt. 
Mechanische bevestiging van de isolatie: 
 Het systeem moet altijd geplugd worden (minimaal 24 uur na verlijming van de isolatieplaten; ifv de 

weersomstandigheden).  
 Ter hoogte van de in de plaat voorziene verarmingen worden de  Schroefschotelpluggen (10 stuks/m²) 

aangebracht.  
 Het is niet toegestaan pluggen te plaatsen in de naden waar twee of drie panelen bij elkaar komen.  
 Het roset van de schroefankers dient altijd volledig binnen de verarmde gedeeltes van de isolatieplaat te vallen.  
 De lengte van de plug is afhankelijk van de gekozen isolatiedikte en de ondergrond.  
 Nadat de schroef is geplaatst dient men de schotelplug af te dichten met de bijgeleverde EPS-dopjes.  
 In geval van kleinere, op maat gesneden platen waarbij er geen verarmingen in de plaat meer aanwezig zijn, 

dient er eerst een verarming gecreëerd te worden met een diameter die iets groter is dan de diameter van de 
schotelplug en zonder beschadiging van het wapeningsnet; alvorens de schroefschotelplug aan te brengen. 

 Verankeringsdiepte schroefpluggen voor het vastzetten van de isolatieplaten: 

 Verankeringsdiepte beton, volle steen, holle steen: min. 25mm 
 Verankeringsdiepte cellenbeton: min. 65mm 
 De gaten moeten steeds 10 mm dieper voorgeboord worden dan de benodigde verankeringsdiepte 

met een boor van 8 mm. In geval van geperforeerde snelbouw is het belangrijk dat er niet kloppend 
wordt voorgeboord en dat de boordiameter een halve mm kleiner genomen wordt. 

Afwerking buitenhoeken: 
 Op alle buitenhoeken het hoekwapeningsweefsel met de wapeningsmortel aanbrengen. Het is belangrijk dat 

het wapeningsweefsel 100% is ingebed is in de mortel. Dit wapeningsweefsel moet het naastliggende weefsel 
minimaal met 10 cm overlappen. Indien dit niet het geval is moet er een bijkomende strook wapeningsweefsel 
geplaatst worden. 

Afwerking binnenhoeken: 
 In alle binnenhoeken, ook van kozijnen en overige gevelopeningen, extra wapeningsweefsel aanbrengen. 
Afwerking van de isolatie: 
 De schotelpluggen dienen vlak afgestreken te worden met wapeningsmortel. Ook de naden van de platen 

worden verder afgedicht met hetzelfde product.  
 De door het weefsel dringende mortel vlak afwerken. Belangrijk is dat het weefsel 100% is ingebed.  
 De weefselbanen moeten elkaar minimaal 10 cm overlappen.  
 Ingesneden weefsels dienen steeds 10cm overlapt te worden met een weefselstrook.  
 De gemiddelde laagdikte bedraagt ca. 4 mm. 
Verlijmen van de steenstrippen 
 De ondergrond dient stabiel, draagkrachtig, olie-, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. 
 De wapeningslaag moet voldoende uitgehard zijn. Vooraleer de steenstrippen te verlijmen dient de ondergrond 

minimaal 1 uur van te voren volledig voorbehandeld te worden met de bijgeleverde  primer. 
 Voor het verkleven van de steenstrippen wordt gebruik gemaakt van de kleefmortel voor steenstrippen.  
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 Bij het verkleven worden de steenstrippen op de “floating-buttering” manier aangebracht. De kleefmortel moet 
met een getande rvs-plakspaan (6*6mm of 8*8mm) horizontaal op de achterzijde van de steenstrippen worden 
aangebracht, nadat deze stofvrij zijn gemaakt. Op de wapeningslaag wordt eveneens met dezelfde getande 
plakspaan de kleefmortel verticaal aangebracht.  

 De steenstrippen wordt al bewegend in de mortel gedrukt om een optimale verkleving te bekomen. Controleer 
of het contactoppervlak van de lijm (vulgraad) een percentage van 100% van het totale oppervlak benadert.  

 Controleer regelmatig slijtage van de lijmkamspaan om te voorkomen dat lijmrillen te dun worden opgezet. 
 De voegbreedte tussen de steenstrippen onderling ligt tussen 10 en 15mm indien gekozen wordt voor 

traditioneel gemetseld uitzicht. Indien gekozen wordt voor verlijmd uitzicht, dient de voegbreedte omwille van 
praktische uitvoering minimaal 5 mm te zijn. Er moet wel steeds op de werf bekeken worden of deze 
voegbreedte haalbaar is met de geleverde steenstrippen. 

 Tot 30 cm boven het maaiveld dienen de steenstrippen verlijmd te worden met kleefmortel voor steenstrippen 
vermengd met waterdichtende pasta (1:1 en 10% waterverdund). De steenstrippen die onder het maaiveld 
doorgetrokken worden, dienen met een speciale laag tegen vocht behandeld te worden. 

 Steenstrippen: 

Maximale grootte van de steenstrippen bedraagt 0,09 m² 
Maximale lengte bedraagt 30cm 
De dikte van de steenstrippen bedraagt ca. 22 cm 
Het maximale gewicht van de steenstrippen < 45 kg/m² 
De  steenstrippen voldoen aan de hoogste vorstbestendigheidsklasse F2 
Helderheidswaarde: minimaal 10. Bij gebruik van steenstrippen met een helderheidswaarde lager dan 
10, dient contact opgenomen te worden met de technische dienst. 
 
Type steenstrip: Wienerberger, zelfde gevelsteen als huisnr 12 , classo blauw rood genuanceerd 
Formaat: zelfde als huisnr 12  

 Per project moeten steeds voldoende steenstrippen voorzien worden. Bij naleveringen is een lichte kleurnuance 
mogelijk. De steenstrippen dienen op het werk goed vermengd te worden. 

Opvoegen van de steenstrippen: 
 Na ten vroegste 24 uur kunnen de steenstrippen met een met kunsthars gemodificeerde voegmortel 

opgevoegd worden. Per project moet steeds voldoende voegmortel voorzien worden. Bij naleveringen is een 
lichte kleurnuance mogelijk. 

 De keuze van de steenstrippen en de keuze van de voegmortel moet ruim op voorhand met de betrokken 
partijen besproken worden! 

Elastische voegen 
 hier inbegrepen 
 Als eindafwerking dienen alle aansluitingen op andere gevelelementen elastisch opgevoegd te worden. (zie 

detailtekeningen) 
 

Aansluiting van het systeem met andere materialen: 
 De afdichting van raam- en deuraansluitingen met de isolatie wordt gemaakt door middel van een zwelband, 

maximaal gecomprimeerd.  
 De afdichting tussen de steenstrippen en aansluitende bouwdelen wordt gemaakt door een rugvulling in 

combinatie met een kit te gebruiken. De diameter van de rugvulling is steeds 50% groter dan de breedte van de 
voeg. 

 Kitvoegen dienen periodiek gecontroleerd, hersteld en indien nodig vervangen te worden om waterinsijpeling 
en schade aan het systeem te voorkomen, volgens STS 56.1. 

 In de constructie aanwezige uitzettingsvoegen dienen te worden gerespecteerd in het 
buitengevelisolatiesysteem. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een minerale wol vulling van de voeg tussen de 
isolatie in combinatie met een dilatatievoegprofiel met rugvulling en kit. 

 Door middel van zwelband, de volgende aansluitingen maken: 

 gevelisolatie tegen niet te isoleren (ge)bouwdelen, 
 gevelisolatie met de dakrand(en), 
 gevelisolatie met vensterbanken, raam- en deurkaders, deurdorpels,  
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 gevelisolatie met doorvoeren en bevestigingen 
 gevelisolatie met andere specifieke harde materialen waarlangs insijpelend vocht de achterzijde van 

de isolatie kan bereiken. 

 Aansluitingen zijn uit te voeren volgens de principedetails van de leverancier. Bij ontbrekende werfgerelateerde 
details is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om deze detaillering uit te werken en te bespreken met 
de architect en/of opdrachtgever. 
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43. BUITENBEPLEISTERING 

43.00. buitenbepleistering - algemeen 

43.10. sierpleisters op metselwerk - algemeen 

Omschrijving 

Alle leveringen en werken voor een gevelafwerking met sierpleisters op buitengevels van metselwerk of bestaande 
bepleisteringen en cementeringen. De werken omvatten: 

 de plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen nodig bij de uitvoering; 
 het eventueel wegnemen en terugplaatsen van regenwaterafvoerpijpen; 
 de opvulling, het wegnemen en/of beschermen van alle mogelijke onderdelen die niet mogen bepleisterd 

worden; 
 de voorbereiding en het schoonmaken van de ondergrond; 
 de levering en plaatsing van de hoekverstevigingen, stopprofielen en eventuele andere 

verstevigingsaccessoires; 
 de levering, voorbereiding van de sierpleisters en eigenlijke uitvoering van de bezetting; 
 het afdichten van aansluitvoegen en opkitten van de eventueel vereiste uitzettingsvoegen;  
 het wegnemen van de beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en het opruimen 

van de werf; 
 het reinigen van eventuele pleisterspatten, wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, … 

Materialen 

 De bepalingen van TV 209 – Buitenpleisteringen zijn van toepassing (WTCB). 
 Het systeem is samengesteld uit een eventuele hechtlaag, grondpleister, eventueel voorzien van een 

wapeningsnet en bijkomende hechtlaag en een afwerklaag met een minerale pleister of  kunstharspleister.  
 De voorziene grondpleisters, hechtlagen en afwerkpleisters zijn fysico-chemisch op elkaar afgestemd en 

garanderen een slag-, stootvast, waterdampdoorlatend en weersbestendig geheel. De pleisters zijn van het 
type voorgemengde droge mortel, geleverd in zakken met fabrieksmerk. 

 Alle hoek-, stop-, uitzet- en sokkelprofielen zijn onderling verenigbaar met het systeem, afgestemd op de 
voorziene dikte, krimp en uitzetting van de ondergrond, pleisters en raamprofielen. Profielen die geplaatst 
worden in een agressief milieu zijn vervaardigd uit roestvast staal afhankelijk van de agressiviteit van de 
atmosfeer (bv. Chloridebestendig Cr-NI-Mo-staal aan de kust). 

 De nodige documentatie (incl. toebehoren zoals profielen,…) en staalkaarten met het beschikbare kleurgamma 
zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur. Bij toepassing van gekleurde gevelpleisters zal de 
aannemer de nodige voorzorgen nemen bij de bestelling, zodat hij een éénmalige levering bekomt die niet 
onderhevig is aan eventuele kleurafwijkingen. Voor de uitvoering worden tot 3 verschillende kleur- en/of 
textuurstalen ter goedkeuring aan de architect op een daartoe overeengekomen plaats uitgevoerd. 

Uitvoering 

 De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van TV 209 - Buitenbepleisteringen. 

 De werken worden uitsluitend uitgevoerd door vakbekwame en gespecialiseerde werklui. Indien de aannemer 
het werk toevertrouwt aan een onderaannemer, moet hij het akkoord van het Bestuur bekomen. Daarvoor 
verstrekt hij een referentielijst van 10 werken die tenminste twee jaar geleden door de door hem voorgestelde 
onderaannemer werden uitgevoerd en bij voorkeur in de omgeving van de bouwwerf zijn gelegen. Indien de 
aannemer de werken met zijn eigen personeel uitvoert, zal hij dezelfde referenties verschaffen voor elk van de 
ploegbazen. De bouwheer heeft het recht gelijk welke werkman te wraken die hem onbevoegd schijnt of de 
werken niet uitvoert met de vereiste zorgen. 

 De aannemer bezorgt de bouwheer de nodige richtlijnen voor het onderhoud.  

TIMING - OMGEVINGSINVLOEDEN 
 Voorafgaandelijk aan de uitvoering zal de aannemer zich steeds vergewissen van de specifieke 

uitvoeringsomstandigheden, het type ondergrond en de hygrothermische gevelopbouw. Indien bepaalde 
aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot een verminderde uitvoeringskwaliteit zal hij de architect hier zo 
snel mogelijk van op de hoogte stellen. 
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 De uitvoering mag slechts plaatsvinden nadat het buitenschrijnwerk, doorvoeren, e.d., winddicht in de gevel 
werden gemonteerd. Alle hinderende elementen (RW-afvoeren, borstweringen,…) moeten voldoende 
beschermd worden, zonder een verzorgde randafwerking in het gedrang te brengen. 

 De klimatologische omstandigheden moeten strikt gerespecteerd worden. De uitvoering kan niet gebeuren bij: 

o regenachtig weer of hoge luchtvochtigheid; 
o temperaturen onder de 5°C of boven 30°C; 
o bij sterke en droge wind; 
o in volle zon; 
o bij risico op condensatie (temperatuur ondergrond min. 3° hoger dan dauwpunttemperatuur); 
o de condities moeten gewaarborgd zijn tot 48 uren na plaatsing (opletten voor nachtvorst!) 

 Indien de werken, mits akkoord van ontwerper toch zouden plaatsvinden onder nadelige klimatologische 
omstandigheden, zal enkel gewerkt worden met beschermingsmaatregelen, bv. dekzeilen bij te verwachten 
neerslag. 

 De in uitvoering zijnde of voltooide werken worden tegen zon en wind beschermd. Bij warm of droog weer kan 
het nodig zijn de pleisterlaag vochtig te houden. De aannemer moet ervoor zorgen dat hij beschikt over 
leidingwater en benevelingsmaterieel. 

 Wanneer een stelling nodig is voor de uitvoering van de werken zal deze blijven staan tot het einde van de 
werken. Zo nodig moet een afdekzeil aangebracht worden om het verse pleisterwerk te beschermen, ofwel 
tegen felle zonnestraling, ofwel tegen sterke wind die de fysische en mechanische eigenschappen van het 
aangebrachte pleisterwerk kunnen schaden. Op het einde van de werken mogen geen zichtbare sporen 
achterblijven van de bevestigingen van de stellingen. 

Voorbereiding ondergrond 
 De aannemer reinigt de oppervlakken zodat geen enkel spoor van plantaardige organismen, vuil, vet, olie, zand 

en mortelafval voorkomt. 

 De ondergrond moet minstens aan volgende eisen beantwoorden: 

o minstens 3 maanden oud (6 maanden voor betonconstructies of betonblokken); 
o zuiver en samenhangend, vrij van mos, stof, verfresten, losse delen, schadelijke uitbloeiingen; 
o geen oneffenheden van meer dan 2 cm hoog of diep; 
o verenigbaarheid met de voorziene hechtmortel. 

 Indien aan een of meerdere van deze criteria niet wordt voldaan, zullen overeenkomstig de voorschriften van 
de systeemfabrikant bijkomende maatregelen genomen worden. 

uitvoeringSDETAILS 
 Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste sokkel-, stop- en hoekprofielen 

(ofwel draad met lijst). Tussen de stopprofielen en raamkaders, en ter hoogte van alle aansluitvoegen met 
omgevende gevelelementen, wordt een zwelvoegband geplaatst die een perfecte afdichting garandeert. De 
voegbanden worden afgedicht met een hoogwaardige voegkit op basis van hybride polymeren.  

 Aansluiting dakranden: de dakrand of het muurafdekprofiel moet zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt 
gevelvlak bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm.  

 Aansluiting raam- & deurdorpels:  

o de druipranden van de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak. 
o bij stenen dorpels worden deze zowel aan de zijkanten als achteraan voorzien van opzetranden en 

stevig vastgezet, de waterkerende laag onder de dorpels moet doorgetrokken worden over de 
volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel.  

o bij metalen dorpels worden deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de de verbinding tussen dorpels en raamstijl (verschillende 
uitzetting moet worden opgevangen). 

 Bewegings- en uitzettingsvoegen in de draagstructuur worden systematisch doorgetrokken in de 
buitenbepleistering d.m.v. twee stopprofielen met kitvoeg of speciale dilatatieprofielen. Ook daar waar 
ondergronden van verschillende materialen samenkomen wordt waar nodig een rechtlijnige bewegingsvoeg 
voorzien. 
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PLEISTERLAGEN 
 Mortelspecies die een begin van binding ondergaan hebben mogen niet meer worden gebruikt noch 

herbewerkt door toevoeging van water. De kuipen worden na elk gebruik en tenminste elke avond uitgekrabd 
en uitgespoeld. 

Keuring 

 Het afgewerkte gevelvlak toont over zijn volledige oppervlakte een gelijkmatig uitzicht, overeenkomstig de 
respectievelijke korrelgrootte en oppervlaktetextuur. Alle binnen- en buitenhoeken zijn zuiver afgelijnd en 
vertonen geen onvolkomenheden zoals plaatselijke afbrokkeling of onderbrekingen van de hoekprofielen of 
kitvoegen.  

 Dimensionele toleranties: de maximale toegelaten afwijkingen voor de bepleisteringen voldoen aan de 
toleranties uit TV 209 volgens de gespecifieerde tolerantieklasse. 

43.11. sierpleisters op metselwerk - minerale pleister |FH|m2 

Meting 

 meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van de 
openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien 
hun breedte groter is dan de totaaldikte van de opbouw van de gevelbekleding. 

Materiaal 

 Fabrieksmatig gemengde waterwerende en decoratieve buitenpleister overeenkomstig NBN EN 998-1 – 
Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 1: Pleistermortel voor binnen- en buitentoepassingen. 

 De bepalingen van NBN EN 13914-1 – Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stucadoorwerk – deel 1: 
Buitenpleisterwerk zijn van toepassing. 

Specificaties 
 Ondergrond: metselwerk baksteen  
 Kleur : keuze uit gamma van de fabrikant  
 Afwerking: gekrabd  
 Waterabsorptie (volgens EN 998-1): min. klasse W2 
 Hechtsterkte (volgens EN 998-1): min. 0,25 N/mm2 
 Stop-, hoek- en uitzetprofielen: kunststof, kleur:idem pleister 

Uitvoering 

 De bepalingen van NBN EN 13914-1 en TV 209 zijn van toepassing. 
 De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant worden strikt gevolgd. 
 Het aantal aan te brengen lagen en eventuele hechtingslagen wordt overeenkomstig de voorschriften van de 

fabrikant bepaald in functie van de ondergrond en de gevraagde afwerking. De minimale en maximale 
laagdiktes en wachttijden voorgeschreven door de fabrikant worden gerespecteerd. 

 Uitvoeringsdetails: 

o Aanzet: vanop de voorziene plint   
o Aansluiting schrijnwerk: met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd 

aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen  

Toepassing 

- Tuinmuur tussen fabriek en nr 12 

43.20. buitengevelisolatiesystemen met pleister - algemeen 

Omschrijving 

Alle leveringen en werken voor een gevelafwerking met pleisterbezetting op isolatieplaten (ETICS). De werken 
omvatten: 

 de plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen nodig bij de uitvoering; 
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 het eventueel wegnemen en terugplaatsen van regenwaterafvoerpijpen; 
 de opvulling, het wegnemen en/of beschermen van alle mogelijke onderdelen die niet mogen bepleisterd 

worden; 
 de voorbereiding en het schoonmaken van de ondergrond; 
 de levering en plaatsing van een isolatielaag; 
 de levering en plaatsing van de hoekverstevigingen, stopprofielen en eventuele andere 

verstevigingsaccessoires; 
 de levering, voorbereiding van de pleisters en eigenlijke uitvoering van de bezetting; 
 het wegnemen van de beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en het opruimen 

van de werf; 
 het reinigen van eventuele pleisterspatten, wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, … 

Materialen 

 De bepalingen van volgende normen en voorschriften zijn van toepassing: 
 EOTA ETAG 004 - Guideline for European Technical Approval for external thermal insulation composite 

systems with rendering 
 TV 209 - Buitenbepleisteringen: 6 - Bepleisteringen met buitenisolatie 
 Butgb informatieblad 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking: Plaatsingstechniek en 

Uitvoeringsdetails. 
 WTCB Dossier 2009/4.11 – ETICS – het pleister. 
 WTCB Dossier 2011/2.10 – ETICS: de isolatie en haar plaatsing. 
 WTCB Dossier 2014/01.07 – Nieuwe aandachtspunten voor ETICS. 

 Alle componenten van het systeem vormen een geheel en komen verplicht van dezelfde systeemleverancier. 
Enkel systemen met een CE-markering volgens ETAG 004 zullen worden aanvaard. Het systeem is geschikt voor 
het Belgische klimaat. 

 Het systeem beschikt over een 10-jarige garantie van de leverancier die het systeem dekt tegen alle gebreken 
die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of onoordeelkundige uitvoering. De aannemer legt voor 
het begin van de werken een attest voor die de dekking door een verzekeringsmaatschappij bevestigt. 

 Enkel isolatieplaten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-
waarde vermeld in de DoP, ATG, ATG/H of ETA worden aanvaard. 

 Alle hoek-, stop-, uitzet- en sokkelprofielen zijn onderling verenigbaar met het systeem, afgestemd op de 
voorziene dikte, krimp en uitzetting van de ondergrond, pleisters en raamprofielen. Profielen die geplaatst 
worden in een agressief milieu zijn vervaardigd uit roestvast staal afhankelijk van de agressiviteit van de 
atmosfeer (bv. Chloridebestendig Cr-NI-Mo-staal aan de kust). 

 De nodige documentatie (incl. toebehoren zoals profielen,…) en staalkaarten met het beschikbare kleurgamma 
zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur. Bij toepassing van gekleurde gevelpleisters zal de 
aannemer de nodige voorzorgen nemen bij de bestelling, zodat hij een éénmalige levering bekomt die niet 
onderhevig is aan eventuele kleurafwijkingen. Voor de uitvoering worden tot 3 verschillende kleur- en/of 
textuurstalen ter goedkeuring aan de architect op een daartoe overeengekomen plaats uitgevoerd. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 

 Volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: 
 TV 209 - Buitenbepleisteringen: 6 - Bepleisteringen met buitenisolatie 
 Butgb informatieblad 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking: Plaatsingstechniek en 

Uitvoeringsdetails. 
 WTCB Dossier 2009/4.11 – ETICS – het pleister. 
 WTCB Dossier 2011/2.10 – ETICS: de isolatie en haar plaatsing. 
 WTCB Dossier 2014/01.07 – Nieuwe aandachtspunten voor ETICS. 
 WTCB Infofiche 47 - Checklist: uitvoering van buitengevelisolatiesystemen. 

 De werken worden uitsluitend uitgevoerd door vakbekwame en gespecialiseerde werklui. Indien de aannemer 
het werk toevertrouwt aan een onderaannemer, moet hij het akkoord van het Bestuur bekomen. Daarvoor 
verstrekt hij een referentielijst van 10 werken die tenminste twee jaar geleden door de door hem voorgestelde 
onderaannemer werden uitgevoerd en bij voorkeur in de omgeving van de bouwwerf zijn gelegen. Indien de 
aannemer de werken met zijn eigen personeel uitvoert, zal hij dezelfde referenties verschaffen voor elk van de 
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ploegbazen. De bouwheer heeft het recht gelijk welke werkman te wraken die hem onbevoegd schijnt of de 
werken niet uitvoert met de vereiste zorgen. 

 Bij de uitvoering zullen nauwlettend volgende aspecten gerespecteerd worden: 
 het voorkomen van alle koude- en/of vochtbruggen, om insijpelend water tussen isolatiemateriaal en of 

het pleisterwerk te verhinderen (vorstschade); 
 het doortrekken van alle voorziene uitzettingsvoegen van de ondergrond door de isolatie en de 

bepleistering, waarbij iedere vochtinfiltratie vermeden moet worden; 
 de aanwezigheid van een waterkerende laag tegen opstijgend vocht; 
 de extra wapeningsvoorzieningen ter hoogte van geveldelen die blootstaan aan voetgangers of verkeer of 

op gelijkvloerse delen van gemeenschappelijke gebouwen of trottoirs. 
 een verzorgde aansluiting met afvoeren en/of andere geveldoorbrekingen. 
 de drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. 

 De aannemer bezorgt de bouwheer de nodige richtlijnen voor het onderhoud.  

TIMING - OMGEVINGSINVLOEDEN 

 Voorafgaandelijk aan de uitvoering zal de aannemer zich steeds vergewissen van de specifieke 
uitvoeringsomstandigheden, het type ondergrond en de hygrothermische gevelopbouw. Indien bepaalde 
aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot een verminderde uitvoeringskwaliteit zal hij de architect hier zo 
snel mogelijk van op de hoogte stellen. 

 De uitvoering mag slechts plaatsvinden nadat het buitenschrijnwerk, doorvoeren, e.d., winddicht in de gevel 
werden gemonteerd. Alle hinderende elementen (RW-afvoeren, borstweringen,…) moeten voldoende 
beschermd worden, zonder een verzorgde randafwerking in het gedrang te brengen. 

 De klimatologische omstandigheden moeten strikt gerespecteerd worden. De uitvoering kan niet gebeuren bij: 
 regenachtig weer of hoge luchtvochtigheid; 
 temperaturen onder de 5°C of boven 30°C; 
 bij sterke en droge wind; 
 in volle zon; 
 bij risico op condensatie (temperatuur ondergrond min. 3° hoger dan dauwpunttemperatuur); 
 de condities moeten gewaarborgd zijn tot 48 uren na plaatsing (opletten voor nachtvorst!) 

 Indien de werken, mits akkoord van ontwerper toch zouden plaatsvinden, zal enkel gewerkt worden met 
beschermingsmaatregelen, bv. dekzeilen bij te verwachten neerslag. 

 Wanneer er een stelling nodig is voor de uitvoering van de werken, moet deze blijven staan tot het einde van 
de werken. Eventueel moet er een afdekzeil aangebracht worden om het verse pleisterwerk te beschermen, 
ofwel tegen felle zonnestraling, ofwel tegen sterke wind die de fysische en mechanische eigenschappen van 
het aangebrachte pleisterwerk kunnen schaden. Op het einde van de werken mogen geen sporen achterblijven 
van de bevestigingen van de stellingen. 

 Gedurende de opslag, het vervoer en op de bouwplaats moeten de nodige voorzorgen genomen worden om 
elke beschadiging van de producten en/of de uitvoering te vermijden. 

VOORBEREIDING ONDERGROND 

 De aannemer reinigt de oppervlakken zodat geen enkel spoor van plantaardige organismen, vuil, vet, olie, zand 
en mortelafval voorkomt. 

 De ondergrond moet minstens aan volgende eisen beantwoorden: 
 minstens 3 maanden oud (6 maanden voor betonconstructies of betonblokken); 
 zuiver en samenhangend, vrij van mos, stof, verfresten, losse delen, schadelijke uitbloeiingen; 
 geen oneffenheden van meer dan 2 cm hoog of diep; 
 verenigbaarheid met de voorziene hechtmortel. 

 Indien aan een of meerdere van deze criteria niet wordt voldaan, zullen overeenkomstig de voorschriften van 
de systeemfabrikant bijkomende maatregelen genomen worden. 

ISOLATIEPLATEN 

 De isolatieplaten worden aangebracht volgens een op te stellen plaatsingsschema: geschrankt, nauw 
aansluitend en zodanig dat de horizontale plaatnaden niet samenvallen met deze van de gevelopeningen 
(uitsnijding van binnenhoeken). 

 De bevestiging gebeurt d.m.v. verlijming (kambed-, noppen- of strokenmethode), eventueel aangevuld met 
het vereiste aantal mechanische verankeringen (corrosiebestendige hechtpluggen): 
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 voor alle types isolatie aangebracht > 10 m boven het maaiveld; 
 in geval van minerale wolplaten; 
 bij toepassing van verlijming volgens de noppen- of strokenmethode; 
 bij oneffenheden van de ondergrond, groter dan 10 mm/2m; 
 bij gebogen of gekromde oppervlakken; 
 bij ondergronden waar de hechting niet gegarandeerd is;  

 De hechtpluggen houden een afstand van 10 cm t.o.v. de plaatranden en moeten min. 35 mm diep verankerd 
worden in de ondergrond. Ze worden aangebracht bij de plaatsing van de isolatie, ofwel bij de plaatsing van 
het wapeningsnet maar met een maximumtermijn van 48 uur na plaatsing van de isolatie.  

 De isolatielaag moet voorafgaand aan de uitvoering gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt en/of 
gladgeschuurd te worden; niet hechtende of  zwakke delen worden vervangen. 

UITVOERINGDETAILS 

 Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste sokkel-, stop- en hoekprofielen 
(ofwel draad met lijst). Tussen de stopprofielen en raamkaders, en ter hoogte van alle aansluitvoegen met 
omgevende gevelelementen, wordt een zwelvoegband geplaatst die een perfecte afdichting garandeert. De 
voegbanden worden afgedicht met een hoogwaardige voegkit op basis van hybride polymeren.  

 Aansluiting dakranden: de dakrand of het muurafdekprofiel moet zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt 
gevelvlak bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm.  

 Aansluiting raam- & deurdorpels:  
 de druipranden van de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak. 
 bij stenen dorpels worden deze zowel aan de zijkanten als achteraan voorzien van opzetranden en stevig 

vastgezet, de waterkerende laag onder de dorpels dient doorgetrokken over de volledige breedte van de 
dorpel en vormt een ononderbroken geheel.  

 bij metalen dorpels worden deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de de verbinding tussen dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting 
dient te worden opgevangen). 

 Bewegings- en uitzettingsvoegen in de draagstructuur worden systematisch doorgetrokken in de 
buitenbepleistering d.m.v. twee stopprofielen met kitvoeg of speciale dilatatieprofielen. Ook daar waar 
ondergronden van verschillende materialen samenkomen wordt waar nodig een rechtlijnige bewegingsvoeg 
voorzien. 

PLEISTERLAGEN 

 Mortelspecies die een begin van binding ondergaan hebben mogen niet meer worden gebruikt noch 
herbewerkt door toevoeging van water. De kuipen worden na elk gebruik en tenminste elke avond uitgekrabd 
en uitgespoeld. 

 Het pleisterwerk wordt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant in verschillende lagen opgebouwd. 
Zones die blootgesteld zijn aan schokken (gelijkvloerse bouwlagen) zullen voorafgaand aan het plaatsen van 
een onderlaag voorzien worden van een aangepaste eerste laag. 

 Het uitvlakken van de onderlaag of hechtlaag gebeurt verplicht na het vastleggen van een geschikt 
wapeningsnet. Dit gebeurt over de hele oppervlakte d.m.v. een bevestigingstechniek aangepast aan het 
pleisterwerk, de isolatielaag en haar ondergrond (ofwel samen met de hechtpluggen, ofwel ingebed in de natte 
mortel van de grondlaag). Voorafgaand aan de afwerking zal een voorstrijklaag (primer) aangebracht worden 
en dit zeker indien de kans bestaat dat de wapeningslaag meer dan 1 week onafgewerkt blijft. 

 Met respect voor de droogtijden van de onderliggende lagen wordt het geheel afgewerkt met een droge 
fabriekspleister. Het geheel wordt zodanig afgewerkt dat alle gemeenschappelijke zichtvlakken in één 
arbeidsgang en in een homogene kleur afgewerkt worden. 

Keuring 

 Het afgewerkte gevelvlak toont over zijn volledige oppervlakte een gelijkmatig uitzicht, overeenkomstig de 
respectievelijke korrelgrootte en oppervlaktetextuur. Alle binnen- en buitenhoeken zijn zuiver afgelijnd en 
vertonen geen onvolkomenheden zoals plaatselijke afbrokkeling of onderbrekingen van de hoekprofielen of 
kitvoegen.  

 Dimensionele toleranties: de maximale toegelaten afwijkingen voor de bepleisteringen voldoen, afhankelijk 
van het pleistertype, aan de toleranties uit het WTCB Dossier 2012/04.10 – Toleranties voor ETICS. Tenzij 
anders vermeld is de gewenste uitvoeringstolerantie ‘normaal’. 
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43.21. buitengevelisolatiesystemen met pleister - EPS  

Materiaal 

 Het buitengevelisolatiesysteem beantwoordt aan NBN EN 13499 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen 
- Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd polystyreen - Specificatie.  

 Enkel systemen met een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig zullen worden aanvaard. Systeem en 
attesten ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Specificaties 
 Ondergrond: metselwerk snelbouw  (nieuw en bestaand metselwerk) 
 Isolatieplaten: 

 Materiaal: EPS (geëxpandeerd polystyreen) overeenkomstig NBN EN 13163. 
 Dikte: volgens subartikel 
 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): max.  0,032 W/mK  

 Eindpleister:  
 Type: mineraal  
 Kleur: vrije keuze uit gamma fabrikant  
 Afwerking: gekrabd  

 Stop-, hoek- en uitzetprofielen: kunststof, kleur: pleister 
 Voor de sokkel wordt een isolatieplaat en pleister met verhoogde stootweerstand gebruikt. 
 Indien mechanische bevestigingen vereist zijn wordt gebruik gemaakt van ankers met een 

puntwarmtedoorgangscoëfficiënt ≤ 0,002 W/K. 
 Reactie bij brand van het systeem (volgens NBN EN 13501-1): min. B,s2,d0 
 Kleurvariatie (beoordeling op droog oppervlak): ∆E max. 10 eenheden 

Uitvoering 

 De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant, aangevuld met de richtlijnen in de technische 
goedkeuring. 

 Aanzet: dmv sokkelprofiel of blauwe steen plint 
 Aansluiting schrijnwerk: met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de 

ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen  

43.21.10. buitengevelisolatiesystemen met pleister - EPS/isolatie  

43.21.11. buitengevelisolatiesystemen met pleister – EPS/isolatie – 14 cm |FH|m2 

Meting 

 meetcode: netto oppervlakte gemeten aan het buitenvlak van de gevel. Alle openingen groter dan 0,5 m2 
worden afgetrokken.  

 R waarde 3,87 

Toepassing 

- fabriek 
 


