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76. ELEKTROMECHANICA LIFTEN 

76.00. elektromechanica liften - algemeen 

Aan de bordessen voor de liftdeuren moet op de grond nog min. 50 lux gemeten worden, dit i.s.m. de 
uitvoerder technieken elektro. 
De liftinstallateur staat tot de definitieve oplevering in voor het toezicht, onderhoud, spoedige hulpverlening 
en de totale waarborg.  Na deze garantieperiode bezorgt hij de opdrachtgever een voorstel tot omnium 
onderhoudscontract van 10 jaar 
Bijkomend wordt offerte gegeven voor noodbatterij 
Bij buitenliftdeuren wordt er een verwarmingselement in het schuifmechanisme van de liftdeuren voorzien. 

Omschrijving 
De werken omvatten:  

 het leveren en plaatsen van alle uitrustingen van de liftschacht en de machinekamer zoals toegangsluiken, 
schachtladders, schachtdeuren en -fronten (bordesdeuren), verluchtingsroosters, veiligheids- en 
schachtverlichting, bedienings- en veiligheidsschakelaars, contactdozen, stroomonderbrekers, liftbesturingen 
en -beheerssysteem, aanloopstroombeperker, signaal "buitendienst", bi-directioneel communicatiesysteem, 
vergrendeling kooideur, TV- en radio-ontstoring, reserveonderdelen, e.d. 

 het leveren en monteren van de lift met alle toebehoren; het leveren en plaatsen van de kooiuitrusting, 
inclusief de bekabeling, noodverlichting, communicatieaansluiting, aansluiting van technische alarmen, e.d. 
het leveren en plaatsen van bedieningspanelen, opschriften en informatiepanelen buiten de liftkooi; 

 alle noodzakelijke elektriciteitswerken; 
 het leveren en plaatsen van de vereiste geluidsisolatie en brandwerende isolatie; 
 het dichten van de wachtopeningen en volledig herstellen van alle beschadigingen veroorzaakt tijdens de 

werken; 
 het wegvoeren van alle afval en puinstof voortkomend uit de werken en het opkuisen van de werkomgeving; 
 het schilderwerk en definitieve afwerking van de installaties; 
 het periodiek wettelijk onderhoud en het verhelpen van storingen van de installaties gedurende de 

waarborgperiode, het opleiden van het Bestuur of afgevaardigden voor de werken van klein onderhoud en 
het verlossen van opgesloten personen. 

 alle technische informatie, berekeningsnota’s, as-build plannen en schema’s, attesten, instructienota’s, 
liftboek,… 

Materialen & Uitvoering 
ALGEMEEN 

 De liftinstallateur moet gecertificeerd te zijn zoals bepaald in het KB van 9 maart 2003 en wijzigingen. 
 De liften voldoen aan de normen van de reeks NBN E 81. 

SCHACHTUITRUSTING 
 Alle stalen gedeeltes (kooigeleiders,...) geplaatst in de schacht, zijn bij aankomst op de werf roestwerend 

behandeld. De beschadigde gedeeltes van de roestwerende behandeling moeten grondig ontroest en 
bijgewerkt worden. 

 Schachtverlichting met minimum verlichtingssterkte 50 lux. Bediening vanuit machinekamer, kooidak en 
schachtput door middel van drukschakelaar met verlichte drukknop. De afstand tussen de lichtpunten van de 
schachtverlichting bedraagt maximaal 5m. Toesteltype: waterdichte TL -verlichtingsarmatuur, 
beschermingsgraad IP54. 

 Tweepolige wandstopcontactdoos 230 V / 16A, beschermingsgraad IP54 te voorzien in de schachtput. 
 De elektrische leidingen van de schachtverlichting worden uitgevoerd in XVB-F2-kabel (1,5 mm²) geplaatst in 

een kabelgoot of versterkte PVC buis. 
 De kring “stopcontacten” wordt uitgevoerd in XVB-F2-kabel (2,5 mm²) in kabelgoot of versterkte PVC buis. 
 De elektrische leidingen mogen ook bestaan uit een meeraderige elektrische soepele kabel bevestigd op de 

schachtwand met gepaste bevestigingsmiddelen en de nodige bescherming.  
 De bediening van de schachtverlichting moet mogelijk zijn vanuit de apparatuurkast, van uit de schachtput en 

van op het kooidak. Een getuigelampje in de kring schachtverlichting is voorzien. Dit getuigelampje is niet 
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vereist als men vanaf de apparatuurkast op het bordes en met gesloten bordesdeuren gemakkelijk kan 
nagaan of de schachtverlichting aan of uit is. 

 De schachtput is voorzien van een vaste ladder in geanodiseerde aluminium of gelijkwaardig. Deze ladder 
mag niet in de baan van bewegende delen van de lift komen. 

 De liftschacht is voorzien van een regendichte, insectenwerende verluchtingsopening, met afmetingen ten 
minste gelijk aan 1% van de horizontale schachtdoorsnede. 

 Een  verhandelingsysteem voor een last van minstens 1.000 kg is voorzien centraal bovenaan de schacht. Zie 
artikel 27.54. 

MACHINEKAMER 
 Verhoogde delen zijn bereikbaar via een vaste ladder in geanodiseerde aluminium of gelijkwaardig. 
 Aan de toegang van de machinekamer van de personenlift wordt door de liftconstructeur een beglaasd kastje 

met sleutel van de machinekamer voorzien. 
 De machinekamer is voorzien van een regendichte, insectenwerende verluchtingsopening. De 

omgevingstemperatuur zal begrepen zijn tussen + 5°C en +40°C, vorstbeveiliging door middel van een 
elektrische convector. 

 Verlichting d.m.v. armaturen identiek als deze voor de schachtverlichting. 
 De machinekamer is voorzien van een automatische poederblusser. 
 De nodige opschriften zoals "Verboden toegang voor onbevoegden", ... worden door de liftaannemer nabij 

de machinekamer of op de toegangsdeur aangebracht. 
LIFTMOTOR 

 De liftmotor is voorzien van een remsysteem, met geluidsarme werking. De draagpunten zijn stevig gebouwd 
en de remschoenen zijn regelbaar. Wanneer de rem bediend wordt door een servomotor, moeten de nodige 
voorzorgen genomen worden om bij het invallen van de rem, de doorgang van het mechanisme voorbij zijn 
ruststand, te voorkomen. De rem werkt bij iedere stroomonderbreking. Een mechanische remopener is te 
voorzien. De mechanische rem wordt alleen gebruikt om de kooi op de stopplaats te blokkeren. 

 Het chassis wordt geïsoleerd opgesteld door middel van trillingsdempers. 
KOOICONSTRUCTIE (Kooi, ophangraam en tegengewicht) 

 De definitieve uitvoeringswijze in constructie is ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 
 De kooi is van verzorgde en stevige constructie in blank staal van minstens 2 mm dikte met versterkte 

kooipanelen. De platen van het dak en de vloer zijn minstens 3 mm dik en zijn eventueel verstijfd door middel 
van profielen. 

 De kooiconstructie zal zo uitgevoerd worden dat de aangegeven belasting zonder schade of wezenlijke 
vervorming van de kooi kan gebeuren en dat onder de zwaarste bedrijfsvoorwaarden. 

 De panelen van de wanden, dak en vloer zijn individueel uitneembaar en hebben verborgen bevestigingen.  
ELEKTRISCHE UITRUSTING 

 Voor de lift wordt een afzonderlijke stroombaan voorzien van het hoofdbord naar de machinekamer en een 
afzonderlijk schakelbord dat aangesloten is op de gemeenschappelijke meter voor drijfkracht. De 
aanloopstroom zal binnen de reglementaire grenzen worden gehouden. De doorsnede zal berekend worden 
met een maximum spanningsval van 2,5 %. Specificaties op te geven door de liftconstructeur. 

 Voor de schacht wordt een afzonderlijke stroombaan voorzien van het hoofdbord naar de machinekamer en 
een afzonderlijk schakelbord dat aangesloten is op de gemeenschappelijke meter voor drijfkracht. De 
aanloopstroom zal binnen de reglementaire grenzen worden gehouden. De doorsnede zal berekend worden 
met een maximum spanningsval van 2,5 %. Specificaties op te geven door de liftconstructeur. 

 Nabij de hoofdschakelaar van de lift moet voor elke kooi een schakelaar zijn aangebracht waarmee de 
voeding van de verlichting en de wandcontactdozen van de kooi kan uitgeschakeld worden. 

 Nabij de toegang van de machinekamer moet een schakelaar staan, die alle verlichting en wandcontactdozen 
van de schacht en de schachtput in- en uitschakelt. Deze kringen worden afzonderlijk beveiligd. De voeding 
van de verlichting van de kooi, schacht en machinekamer wordt voor de hoofdschakelaar afgetakt en 
voorzien van een afzonderlijk bord. 

APPARATUURKAST 
 De volledige apparatuurkast van de bedienings- en stuurinrichting, gemonteerd in een metalen kast, wordt 

opgesteld in de machinekamer en is gemakkelijk bereikbaar. 
 Een schakelaar voor het onderhoudspersoneel bedient de signalisatie "Buiten dienst" en onderbreekt de 

kring van de bordes- en kooiknoppen. 
LIFTEN ZONDER MACHINEKAMER 

 De liftmotor wordt opgehangen aan de wand bovenaan in de schacht. 
 De apparatuurkast, waarvan sprake hierboven, wordt ingebouwd in de bordesopening naast de lifttoegang of 

onzichtbaar weggewerkt in de dagkant van de toegang en in de nabijheid van de liftmotor. 
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ALARMINRICHTING 
 De alarmdrukknop in de kooi moet verbonden worden met een schel of sirene op het dak van de kooi. 
 De overbelasting van de kooi verhindert elke beweging van de lift en wordt in de kooi aangegeven door 

middel van een seinlicht en een zoemer. 
 Elke kooi wordt voorzien van een automatische doorkiezer bediend door middel van een geïntegreerd 

communicatietoestel met één drukknop en microfoon en luidspreker. Dit systeem laat toe om rechtstreeks in 
contact te komen met een externe nooddienst. 

 De aansluiting aan het telecommunicatienet is niet begrepen in de opdracht. De nodige leidingen tussen 
communicatietoestel en machinekamer wel. 

 Volgende werking moet worden gewaarborgd: 
 Na het indrukken van een alarmknop, zal het toestel na drie seconden een eerste 

voorgeprogrammeerd nummer automatisch lezen. Bij bezettoon of niet beantwoorden van 
deze oproep zal het toestel na een instelbare tijd minstens twee volgende nummers 
vormen. Het toestel zal automatisch, weer na een instelbare tijd, uitschakelen. Met deze 
afschakeling blijft het toestel altijd bediend en/of bereikbaar. Bij oproep naar het toestel zal 
deze na twee akoestische signalen automatisch de verbinding tot stand brengen. Het 
toestel zal in beide gevallen het gesprek controleren en bij het einde van het gesprek de 
verbinding automatisch verbreken. 

 Het communicatietoestel laat toe dat beide gesprekspartners gelijktijdig kunnen spreken en 
luisteren en dit in de beide richtingen. Het toestel is aansluitbaar op zowel een 
gebouwencontrolesysteem als volledig onafhankelijk op het telecommunicatienet. De 
oproepnummers kunnen voorafgaandelijk of ter plaatse geprogrammeerd worden. Het 
codeklavier is echter enkel toegankelijk door de technisch verantwoordelijken van het 
gebouw. 

TOEGANKELIJKHEID 
 De personenlift is geschikt voor personen met een handicap en heeft volgende voorzieningen: 

 vrije doorgangsbreedte minimaal 90 cm van de liftdeur 
 handvat op 85 cm hoogte op minstens één wand; 
 oproepknoppen voorzien in de bedieningshoogte tussen 90 en 120 cm t.o.v. het 

vloerniveau; 
 aangepaste openings- en sluitingstijd van de deuren; 
 één bedieningsbord in de kooi per kooitoegang; 
 gevoelige randen (zie verder); 
 alle drukknoppen en opschriften zijn in reliëf met een duidelijk kleurcontrast. 

Keuring 
VOORAFGAANDELIJKE KEURINGEN 

 De lift zal in al zijn onderdelen onderworpen worden aan de voorafgaandelijke technische keuringen in de 
werkhuizen van de fabrikant.  

 Geen enkel apparaat, elektrische schakelinrichting, kooi, e.d. zal op de werf verwerkt worden zonder 
voorafgaandelijke keuring of akkoord van de werfdirectie.  

 De keuringen zullen gebeuren conform het KB van 09-03-2003. De liftinstallatie draagt een CE-label. 
KEURINGEN OP DE WERF 

 De aannemer moet – minstens één maand voor het einde van werken de liftinstallaties laten keuren door 
een EDTC (erkende dienst voor technische controle) aanvaard door de opdrachtgever en ontwerper.  

 Het keuringsverslag betreft: 
 de overeenstemming met de vigerende normen; 
 de overeenstemming met het KB van 09 maart 2003. 

 Het niet voorleggen van het attest, zonder opmerkingen, opgemaakt door het keuringsorganisme, geeft 
aanleiding tot het niet toestaan van de voorlopige oplevering. Deze keuringen zijn ten laste van de 
installateur. 

OPLEVERING 
 Na volledige beëindiging van de werken en na aflevering van een keuringsattest zonder opmerkingen, wordt 

de lift aan een onderzoek door ontwerper en bouwheer onderworpen en wordt er een proces-verbaal van 
voorlopige oplevering opgemaakt. De kosten hiervan zijn ten laste van de aannemer. 

 De tienjarige aansprakelijkheid neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering. 
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AS-BUILT DOSSIER 
 Overeenkomstig de bepalingen van M.B. 10.08.1977 - Artikel 43 1 zal de aannemer bij de voorlopige 

aanvaarding het as-built dossier in drie exemplaren overhandigen. 

76.01. algemeen - grenzen van de aanneming |PM| 

Omschrijving 
Onderstaande werken maken geen deel uit van de opdracht: 

 de bouwkundige werken; 
 de aanvoer van de stroom tot in de machinekamer of aangeduide plaats in de liftschacht tenzij voorzien in 

art. 70.71.; 
 de verlichting van de machinekamer en de bordessen; 
 het voorzien van een vaste toegangsdeur tot de machinekamer met inbegrip van een reglementair 

afsluitbare toegangsdeur of luik met vereiste brandweerstand. 

76.02. algemeen - controle op afmetingen |PM| 

Omschrijving 
De door de ontwerper opgemaakte uitvoeringsplannen worden door de aannemer van de liftwerken nagezien en 
aangevuld met de nodige correcties of specificaties, met betrekking tot de verdiepingshoogtes, maatvoeringen van de 
liftschacht, de liftput en de machinekamer. De aannemer zal alle gegevens ter plaatse controleren en zijn aanmerkingen 
schriftelijk overmaken aan de ontwerper. 

Ingeval van een afzonderlijke aanbesteding of bij renovatiewerken is de inschrijver verplicht, om voor het opmaken van 
zijn bieding, ter plaatse de installatie grondig te onderzoeken. Hij kan zich later niet beroepen op onvoldoende kennis van 
de bestaande toestand. 

Voor alle bijkomende inlichtingen zal men zich wenden tot de ontwerpers. 

76.03. algemeen – documentatie en studie |PM| 

Omschrijving 
De aannemer bezorgt tijdig en vóór uitvoering: 

 Een volledige technische documentatie van al het materieel dat hij wenst aan te wenden. 
 Stalen van de afwerking van kooien en van bordesdeuren en modellen van drukknoppen, signalisatie, 

bedieningspanelen, … en onderdelen m.b.t. vandalismewering (EN 81-71 cat 1). 
 Alle uitvoerings- en detailplannen van de installaties. De installatieplannen worden opgemaakt op basis van 

de architectuurplannen en volgens de maten die de constructeur ter plaatse heeft opgenomen en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper en de bouwheer. 

De ter goedkeuring voorgelegde documenten zullen ondertekend en gedagtekend zijn door een industrieel of burgerlijk 
ingenieur. De aannemer mag in geen geval werken uitvoeren voor de definitieve beoordeling van de deze documenten 
door het Bestuur. Zij behoudt het recht om het even welke levering of uitvoering te weigeren, waarvoor geen 
voorafgaandelijk akkoord werd gegeven. 

Op de werf moet steeds een exemplaar van een volledig goedgekeurd stel plannen en technische documentatie ter 
beschikking zijn. 

In de machinekamer is een handleiding aanwezig, waarin duidelijk de uit te voeren bedieningen ingeval van nood 
omschreven zijn. Deze handleiding is vergezeld van een attest, door de onderhoudsdienst ondertekend, dat dit personeel 
toelaat tussen te komen. De lijst van de personeelsleden, die gemachtigd zijn om tussen te komen en de handleiding met 
de onderrichtingen, die hen verstrekt werden, worden aan het Bestuur meegedeeld. Het Bestuur wordt onmiddellijk 
verwittigd van elke verandering die aan deze documenten aangebracht wordt. 

76.04. algemeen – werfinstallatie en –organisatie |PM| 

Omschrijving 
ALGEMEEN 
De liftinstallateur neemt op eigen risico en gevaar alle maatregelen opdat alle bevestigingen en doorboringen van 
betonwanden of muren volgens de regels van het vak zouden gebeuren. Gaten, doorgangen, sleuven, enz., die te 
verwezenlijken zijn in gewapend beton, metselwerk of eender welk ander materiaal, moeten mechanisch worden 
geboord of gezaagd (uitsluitend met diamantboor of diamantschijf). 
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Voor het maken van grote openingen moet voorafgaandelijk een berekening in verband met de stabiliteit van het 
gebouw, uitgevoerd door een bevoegd studiebureau stabiliteit, voorgelegd  worden. In ieder geval mag de mechanische 
stabiliteit van de bouw niet in het gedrang gebracht worden. 

Het is verboden openingen of boringen te maken in de keldervloer en in de buitenwanden van de ondergrondse 
verdiepingen. 

Iedere schade aan de bouwconstructie, veroorzaakt door de inschrijver (of zijn personeel) zal door zijn zorgen en op zijn 
kosten hersteld worden. 

HERSTELLINGSWERKEN 
Deze werken omvatten ondermeer het dichten van gemaakte openingen met aangepaste mortel en het in 
oorspronkelijke toestand brengen van alle beschadigingen, aan schrijnwerken, aan smeed- en ijzerwerken, aan 
bekledingen, aan schilderwerken, e.a., ... 

Deze werken moeten worden uitgevoerd door bekwame werklieden en dit tot volledige voldoening van het Bestuur. 

76.05. algemeen - onderhoud tijdens waarborgperiode |PM| 

Algemeen 
 De constructeur zal in een periode van 12 maanden (ingaande vanaf de voorlopige oplevering) de goede 

bouw, de nauwkeurige uitvoering en de volmaakte werking van zijn apparaten waarborgen. Gedurende deze 
periode zal hij op zijn kosten en binnen de kortst mogelijke tijd elk onvolmaakt stuk vervangen. 

 Het nazicht en onderhoud, van alle elektrische, hydraulische en mechanische onderdelen van de installatie, 
gebeurt minstens één maal per drie maand door bevoegd personeel, zodat de installatie in een onberispelijke 
staat van onderhoud gehouden wordt. 

 De waarborg omvat de levering van kleine wisselstukken zoals spoelen, relais, veiligheidscontacten, 
smeltveiligheden, lampen, drukknoppen, schroeven, lamellen en de nodige onderhoudsproducten en 
smeermiddelen. Het leveren van materiaal, het presteren van werkuren en de verplaatsingskosten tijdens 
deze periode zijn begrepen in de waarborg. 

 De herstellingswerken, met inbegrip van het vervangen van wisselstukken, moeten binnen de 8 dagen na de 
opvordering (eventueel mondeling) begonnen worden en ononderbroken voortgezet. Het overmaken aan de 
onderhoudsdienst van de opmerkingen vermeld in de verslagen van het organisme, belast met het wettelijk 
toezicht geldt als opvordering; een mondelinge opvordering wordt schriftelijk bevestigd. 

 De lift wordt onderworpen aan een driemaandelijkse preventieve inspectie door een EDTC conform de 
bepalingen van het KB van 09-03-2003. In geval de gespecialiseerde onderhoudsfirma houder is van een ISO 
9001 certificaat volstaan een jaarlijkse preventieve inspectie en een halfjaarlijkse inspectie. 

 De tussenkomst voor ontstoring van het toestel moet binnen de 2 uur na de schriftelijke of mondelinge 
opvordering beginnen en ononderbroken voortgezet. In geval van hoogdringendheid gebeurt deze 
tussenkomst 24 uur op 24 uur, alle dagen van het jaar, met inbegrip van alle feestdagen. 

 Tijdens het onderhoud wordt de aanwezigheid van de handleiding in de machinekamer gecontroleerd. 
 De aard, de tijdsduur, de datum en het uur van alle tussenkomsten (nazicht, onderhoud, herstelling, 

ontstoring) wordt vermeld in een liftboek.  Na elke tussenkomst wordt de opgetekende vermelding in het 
liftboek geparafeerd door de afgevaardigde van de gebruiker van de installatie. 

 Het Bestuur en de bewoners worden vooraf schriftelijke verwittigd bij elke buitendienststelling om 
veiligheidsredenen, evenals van iedere wijziging aan de liftinstallatie, die voor de indienststelling de 
tussenkomst van het wettelijk toezichtorganisme vereist. Indien de omstandigheden een onmiddellijke 
buitendienststelling opleggen, zal de gebruiker hiervan onmiddellijk gewaarschuwd worden en vervolgens 
een schriftelijke bevestiging ontvangen. De verwittiging van de buitendienststelling, geheel of gedeeltelijk, zal 
de waarschijnlijke onderbrekingsduur vermelden. 

 Op alle bordesdeuren worden de nodige verwittigingplaten bij buitendienststelling aangebracht. 
 Alle arbeidsprestaties voor zowel onderhoud als herstelling en ontstoring en dit zowel voor de prestaties 

gedurende als buiten de normale diensturen zijn inbegrepen in de waarborgperiode. 

76.20. elektrische liften - algemeen 

76.22. elektrische liften - zonder machinekamer (gearless) |FH|st 

Meting 
 meeteenheid : per stuk (totale prijs per type liftinstallatie) 
 aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materiaal 

 Algemeen : grootte wordt bepaald door  bruikbaarheid voor mindervaliden 

Specificaties 
 Algemeen: 

 Bestemming: personenlift voor transport van personen 
 Aantal liften: 2 
 Aantal liften in de batterij: 1 
 Aandrijfsysteem: elektrisch 
 Minimaal aantal personen: personen grootte wordt bepaald door toegankleijkheid 

rolstoelgebruiker (mindervalide) 
 Aantal stopplaatsen: 3 
 Totale hefhoogte: zie plannen 
 Maximum aantal aanlopen/uur: 120 (voor klassiek gebruik in appartementen) 
 Stopnauwkeurigheid: 5 mm 
 Beschikbare spanning: 3 x 400 V 
 Aansluitvermogen: 16 A per lift 
 Inplanting machinekamer: boven en over de schacht in aparte technische ruimte 

 Schacht: (afmetingen te controleren door de installateur) 
 Schachtputdiepte: zo beperkt mogelijk (voorkeur boven de betonplaat gelijkvloers = max 24 

cm onder nul-pas) 
 Uitloophoogte zo beperkt mogelijk ( zie plan, onder hellend dak, in slechtste punt 2.56 cm 

beschikbaar) 
 Schachtafmetingen: zie plannen 
 Schachtverlichting: minimum 50 lux 

 Kooi: 
 Aantal kooitoegangen:  2 (zie plannen) 
 Minimale kooiafmetingen: toegankelijk voor mindervaliden en maximaal ifv de beschikbare 

schachtmaat 
 Deuren: 

 Aantal schachtdeuren: zie plannen 
 Type kooideur: automatisch, zijdelings openende schuifdeur 
 Type schachtdeur: automatisch, zijdelings openende schuifdeur 
 Vrije doorgang deuren: min 90 cm (toegankelijkheidswetgeving) 
 Minimale bordesopeningen: ifv de toegankelijkheid voor mindervalide. 

 Opschriften en gewichtsbegrenzer met overbelastingsaanduiding. 

Uitvoering 
 Overeenkomstig de vigerende normen en de voorschriften van de fabrikant. 
 Het betreft een afzonderlijke en globale aanneming waarbij alle uit te voeren werkzaamheden en 

voorzieningen tot een bedrijfsklare werking van de lift volledig dienen te zijn inbegrepen. 

Toepassing 
- Huislift woning nr 10 
- Huislift woning nr 14 

76.30. kooiuitrusting - algemeen 

Materialen 
 De kooi is aan de buitenzijde geluiddempend gemaakt door middel van onbrandbare materie. 
 Alle gebruikte afwerkingsmaterialen zijn niet of middelmatig ontvlambaar. Attesten voor te leggen. 
 Kooideuren: zie artikel 76.40 deuren & fronten - algemeen. 
 Kooiwanden: de bekleding van iedere kooiwand is steeds verdeeld in meerdere panelen, individueel 

vervangbaar. De bedieningspanelen en communicatietoestel zijn geïntegreerd in een wandpaneel.  
 Vloerafwerking: de kooivloer bestaat uit een stevig raamwerk van profielijzer waarop een gladde staalplaat is 

aangebracht. 
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 De inwendige wanden van de kooien worden de ganse duur van de werken en dit tot aan de voorlopige 
aanvaarding van de werken, of eventueel op verzoek van het Bestuur tot na de voorlopige oplevering, 
voorzien van beschermingspanelen en volledig stofdichte folie. 

 De gehele afwerking van de kooi wordt ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd. 

76.31. kooiuitrusting - personenlift |PM| 

Meting 
 aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) 

Materiaal 
Specificaties 

 Wanden: de afwerking bestaat uit geborstelde roestvaste staalplaat 
 Vloer: de afwerking bestaat uit zonder bekleding, de vloerafwerking - met een dikte tussen 13 mm en circa 23 

mm - wordt uitgevoerd door de aannemer vloerafwerking. 
 Plinten: de kooi wordt voorzien van een plint roestvrij staal  
 Plafond:  

De bekleding bestaat uit: plafond: model te kiezen uit standaardgamma fabrikant  
 Verlichting: LED, de verlichtingssterkte zal minstens 200 lux bedragen. De kooiverlichting gaat in stand-by als 

de lift niet in gebruik is, d.w.z. dat de verlichting werkt van zodra een bordesoproep gegeven wordt of 
wanneer de kooideur wordt geopend.  

 De noodverlichting van de kooi volgens NBN EN 81-1 - Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het 
aanbrengen van personenliften - Deel 1: Elektrische personenliften. 

 Leuning: op 85 cm hoogte op één zijwand, in roestvrij staal 

76.40. deuren & fronten - algemeen 

Materialen 
 De bordesdeuren (en kooideuren) bestaan standaard uit telescopische schuifdeuren, met automatische 

opening en sluiting. Zij zijn opgehangen aan een metalen rail met kogelgelagerde looprollen. Aan de 
onderzijde wordt het deurblad geleid via een kunststofschoen in een ingewerkte rail. 

 Kooivoorwand & kooideur (kooizijde) vormen één geheel, het geheel moet zeer stijf en onvervormbaar zijn. 
De samenstelling van de deuren is esthetisch verzorgd en wordt geluiddempend gemaakt met een duurzame 
stof..De plaatdikte van de deur, de omlijsting en de bordesvoorwand bedraagt minimum 1,5 mm,. De platen 
zijn volledig vlak en gesloten. Het gebruik van hout of kunststof bij de constructie van de deuren is niet 
toegelaten. 

 De brandweerstand van de deuren bedraagt minimum E 30. 
 De deuraandrijving is voorzien van een doeltreffend snelheidsregelsysteem, waardoor een geruisloze en 

schokvrije deurbeweging verzekerd wordt. De schachtdeuren openen en sluiten gelijktijdig met de kooideur. 
De openings- en sluitingstijd, alsook de wachttijd met geopende deuren moeten regelbaar zijn. De 
automatisch openende schuifdeuren met hoog rendement worden daartoe aangedreven door een 
elektromechanische operator met veranderlijke snelheid: 
 de minimum instelbare openingstijd bedraagt 1,5 seconde; 
 de minimum realiseerbare sluitingstijd bedraagt 2,5 seconde; 

 Vergrendeling van de deuren is mogelijk d.m.v. een sleutelcontact. 
 Iedere mogelijkheid tot tussenklemmen of kwetsen van personen moet uitgesloten zijn. Bij weerstand van de 

panelen heropenen de deuren automatisch. De deuren zijn voorzien van een lichtgordijn of gelijkwaardig 
systeem. De kooideur wordt mechanisch vergrendeld zodat het van in de kooi onmogelijk is om de deuren te 
openen wanneer de kooi niet op de verdieping staat. 

Specificaties 
 Bordesfront en bordeskooideuren: roestvast staal 
 Kooivoorwand en kooideuren: roestvast staal  
 Brandweerstand deuren:E30  

Uitvoering 
 Het deurkader wordt stevig in de deuropening bevestigd d.m.v. aangepaste steunijzers en verankerd aan de 

ruwbouwconstructie. De tolerantie op de loodrechte stand van de deurrand t.o.v. de beneden- en 
bovendrempel mag niet meer bedragen dan 2 mm.  

 De aansluitingen tegen de muren zijn verzorgd af te werken met brandvrije materialen. 
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76.41. deuren & fronten - personenlift |PM| 

Meting 
 aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) 

Materiaal 

 Veiligheidsvoorzieningen : fotogordijn cfr EN 81-70 
 Deurdrempel in blauwe hardsteen tussen betonnen aanslagen en pas met binnen en buitenafwerking; 

drempellat lift tot over deze dorpel 
 Volledig geheel van frontpanelen en deuren en afwerking in RVS aan de voorzijde 

 
Specificaties 

 Type: telescopische schuifdeuren 

Toepassing 
- Huislift woning nr 10 
- Huislift woning nr 14 

76.50. bedienings- & signalisatiepanelen - algemeen 

Materialen 
 De bedienings- & signalisatiepanelen worden uitgevoerd in duurzame materialen, volgens het geëigend 

systeem van de liftbouwer. 

Uitvoering 
 Het bedieningspaneel in de liftkooi is een geïntegreerd bedieningspaneel dat perfect aansluit aan de 

randprofielen van de bekledingsplaten.  
 Het paneel omvat alle bedieningsknoppen, signalisatiescherm(en), inlichtingen en een communicatietoestel. 

Bedieningspanelen en knoppen zijn op een goede bedieningshoogte en op voldoende afstand uit de hoeken 
van de lift geplaatst. De oppervlakte van de bedieningsknoppen is voldoende groot en de knoppen 
contrasteren met de liftafwerking. 

 Al de vereiste mededelingen in de kooi en op de bordesvlakken zijn op de bedieningspanelen onuitwisbaar 
aan te brengen. Alle teksten zijn in het Nederlands gesteld. De teksten en de schikkingen van teksten en 
bedieningsknoppen moeten ter goedkeuring  worden voorgelegd. 

 Informatieplaatje met vermelding van toegelaten aantal personen, maximale kooibelasting, fabricagejaar, 
noodoproepnummer, … De nodige opschriften en een gewichtsbegrenzer met signaal in de lift in geval van 
overbelasting. 

 Alle bedieningsknoppen zijn standaard voorzien van brailleschrift. 

76.51. bedienings- & signalisatiepanelen - personenlift |PM| 

Meting 
 aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

Materiaal 
 Het bedienings- & signalisatiepaneel in de kooi is standaard voorzien van: 

 1 drukknop voor elk bediend verdiep, voorzien van overeenstemmend verdiepingsnummer, 
 een alarmdrukknop die de noodsignaal of -bel in werking stelt, 
 een knop voor het inschakelen van het communicatietoestel 
 een signaal "overbelast" met zoemer, 
 1 drukknop voor het openhouden van de deuren, 
 een informatiescherm met niveauaanduiding, richtingsaanwijzer en weergave volgende 

stopplaats of verlichting van de overeenstemmende verdiepingskeuzeknoppen, 
 een informatieplaatje met vermelding van toegelaten aantal personen, maximale 

kooibelasting, fabricatiejaar en contractnummer. 
 De bedienings- & signalisatiepanelen buiten de kooi zijn standaard voorzien van  

 1 drukknop voor het aanroepen van de lift. Een verlichting, in de knop of afzonderlijk, 
bevestigt visueel het aanvaarden van het commando. 
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 een aanduiding 'buiten dienst" die verlicht wordt bij onderbreking van een 
veiligheidscontact en bij onderhoudswerkzaamheden. 

 een informatiescherm met niveauaanduiding en richtingsaanwijzer van de liftkooi. 
 De bedieningsknoppen worden goed zichtbaar aan de buitenzijde van de lifttoegang 

geplaatst. 
Specificaties 

 Bedienings- & signalisatiepanelen: geborsteld aluminium of roestvast staal (RVS) 
 Signalisatiescherm: LED  
 een drukknop voor het versneld sluiten van de deuren 
 een brandweer sleutelschakelaar 
 Geintegreerde verlichting in het paneel 
 Aanduiding niveau op lift (buiten de kooi) 

 

Toepassing 
- Huislift woning nr 10 
- Huislift woning nr 14 
 


